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Leeswijzer 

Anacon-Infra BV is gevraagd een rioolontwerp met onderbouwing te maken voor het inbreidingsplan 

Haaksbergseweg in Neede. Het betreft een inbreidingsplan (sloop en herbouw) waarbij 22 nieuwe woningen 

worden gerealiseerd.  

 

Ontwerpuitgangspunten hemelwatersysteem uitbreiding 

Er is sprake van een toename van het verharde oppervlak van ca. 2.197 m2. Het Waterschap Rijn en IJssel 

hanteert dan het volgende uitgangspunt: 

1. Bergingseis van 10 mm statische berging; 

Voorwaarde hierbij is dat de overlaat van het RWA-stelsel op dezelfde watergang komt als voorheen. In dit 

plan wordt niets gewijzigd aan overstortlocaties. 

 

Omgevingskenmerken 

De volgende oppervlakten worden aangesloten op het hemelwatersysteem. Let op, een deel van de nieuwe 

voetpaden watert af op de bestaande omliggende wegen Rozenkamp en de Braak. Dit oppervlak is niet 

meegenomen in de bergingsberekening. 

• Verhardingen uitbreiding:   868 m2 

• Verhardingen daken:    1.517 m2 

• Verhardingen particulier (tuinen):  880 m2+ 

• Totaal verhardingsoppervlak:   3.265 m2 

Uitgegaan wordt van een K-waarde van 1,4 m/dag volgens de rapportage “Infiltratie advies 28 woningen aan 

de Haaksbergseweg te Neede” met Opdracht nummer 09.9161 van Koops & Romeijn Grondmechanica. Deze  

is als bijlage bijgevoegd. 

De benodigde statische berging voor de inbreiding is: 3.265 m2 * 10 mm = 32,7 m3. 



  

 

Beschrijving hemelwatersysteem 

Het Waterschap Rijn en IJssel heeft de volgende voorkeursvolgorde; “vasthouden – bergen – afvoeren”. Om 

hier zoveel mogelijk aan tegemoet te komen is bedacht om de particuliere verhardingen en de daken per 

perceel te bergen op eigen terrein. De verhardingen van wegen, parkeervakken en voetpaden wordt 

verzameld en geborgen in infiltratievoorzieningen.  

Waterberging eigen terrein 

Per perceel moet een berging gemaakt te worden waar voor het dakoppervlak en de particuliere verhardingen 

minimaal 10 mm geborgen wordt. Voor de woningen aan de Haaksbergseweg zijn drie infiltratiekratten per 

perceel in het ontwerp opgenomen. Het water wordt met een leiding naar deze kratten afgevoerd, het 

krattensysteem heeft per locatie een overloop via maaiveld (kolk op de erfgrens). De woningen aan de Braak 

hebben hetzelfde systeem, echter zijn hier per woning vier infiltratiekratten meegenomen omdat het 

dakoppervlak per woning groter is. 

Waterberging wegen, voetpaden en parkeren 

Voor de wegen, voetpaden en parkeervakken moet eveneens 10 mm berging gemaakt worden. Dit wordt 

gedaan middels 21 geschakelde infiltratiekratten onder de rijbaan. Het hemelwater wordt verzameld in 

kolken en afgevoerd met hemelwaterleidingen naar het krattensysteem. Dit hemelwatersysteem heeft een 

overloop naar het bestaande gemengde stelsel in de Rozenkamp. Hier moet een terugslagklep voor geplaatst 

worden om het terugstromen van vuilwater in het hemelwaterstelsel te voorkomen. 

 

Beschrijving vuilwatersysteem 

Het vuilwater (DWA) wordt per perceel middels een huisaansluitleiding aangesloten op het bestaande 

vuilwaterstelsel in de Haaksebergseweg en het bestaande gemengde stelsel in de Braak. 

 

Beschikbare (statische & dynamische) berging  

Binnen het voorgestelde hemelwatersysteem is de totale berging als volgt opgebouwd; 

 

Statische berging  

Berging in infiltratiekratten woningen Haakbergseweg  : 0,41 m3 * 3 * 16 = 19,68 m3   

Berging in infiltratiekratten woningen Braak   : 0,41 m3 * 4 * 6 = 9,84 m3   

Berging in infiltratiekratten rijbaan    : 0,41 m3 * 21 = 8,61 m3  

Totaal        : 38,13 m3  

  

Het plan heeft een statische berging van 11,7 mm statische berging en voldoet aan de 

ontwerpuitgangspunten. 



  

Conclusie 

De totale berging van het systeem is ruim 11 mm (38,13 m3). De overlopen van het hemelwatersysteem 

zitten op de bestaande riolering van de gemeente (bovengrond per perceel en éénmaal ondergronds). Dit is in 

de huidige situatie ook het geval. 

De conclusie is dat er voldoende berging is gecreëerd om voor de inbreiding 10 mm te bergen. Het systeem 

voldoet aan de gestelde ontwerpuitgangspunten.  

 

Bijlagen: 

• Rioolontwerp d.d. 2018-11-13 

• rapportage “Infiltratie advies Haaksbergseweg Neede” 
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Voormalig verhard oppervlak is 1340 m

2

Nieuw verhard oppervlak is 2.657 m

2

 + 22 x

40 m

2

 (particuliere verhardingen) = 3.537 m

2

Er is dus een toename van ca. 2.197 m

2

 aan

verhard oppervlak

Er is sprake van een inbreiding (sloop en

herbouw) van verhard naar verhard.

Volgens het waterschap Rijn en IJssel moet

er 10 mm berging worden gerealiseerd, mits

de overlaat van het RWA-stelsel op

dezelfde watergang komt als voorheen het

gemengde stelsel.

Er wordt aangesloten op gemeentelijke

riolering, er veranderd niets aan

overstortlocaties.

De benodigde statische berging is 3.537 m

2

x 10 mm = 35,4 m

3

Ontwerpvoorstel:

- Dakoppervlak en particuliere

bestratingen berging creeeren op

eigen terrein in de vorm van

infiltratiekratten met een overloop op

maaiveldniveau naar openbaar

terrein.

- Verhardingen van voetpaden,

rijbanen en parkeervakken bergen in

krattensysteem in de rijbaan.

overloop maken op het gemengde

stelsel in de Rozenkamp met

terugslagklep. In de toekomst daar

aansluiten op hemelwatersysteem.
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