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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken

• Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen
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Locatie
1 Adres

Postcode 7156JA

Huisnummer 2

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Bruinvisweg

Plaatsnaam Beltrum

Gelden de werkzaamheden in deze 
aanvraag/melding voor meerdere 
adressen of percelen?

Ja
Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie Achterhuis woning
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Bouwen
Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken

1 Woonboten en drijvende objecten

Betreft het bouwwerk een drijvend 
object?

Ja
Nee

2 Woning

Gaat het om de bouw van één of 
meer woningen?

Ja
Nee

3 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van 
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting -

Hebt u voor deze 
bouwwerkzaamheden al eerder 
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

4 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Hoofdgebouw

5 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een 
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk 
bouwwerk?

Ja
Nee

6 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Waar gaat u het bouwwerk voor 
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte 
van de woning in m2 na uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

129

Wat wordt de vloeroppervlakte 
van het verblijfsgebied van de 
woning in m2 na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

77
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7 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk 
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels Baksten (bestaand) Rood

- Plint gebouw Cementstuc Grijs

- Gevelbekleding Nobelwood o.g. Hout

- Borstweringen - -

- Voegwerk Specie (bestaand) Grijs

Kozijnen Hout / Kunststof Antraciet

- Ramen Hout / Kunststof Antraciet

- Deuren Hout / Kunststof Antraciet

- Luiken

Balkonhekken

Dakgoten en boeidelen Zink (bestaand) Zink

Dakbedekking Epdm Donkergrijs

Vul hier overige onderdelen en 
bijbehorende materialen en kleuren 
in.

-

8 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan 
mondeling toelichten voor 
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke 
ordening zijn de voorgenomen 
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de 
voorgenomen werkzaamheden 
in strijd zijn met de regels voor 
ruimtelijke ordening.

Interne wijziging woonhuis

Beschrijf het huidige gebruik van 
de gronden of het bouwwerk.

Woning

Beschrijf het beoogde gebruik van 
de gronden of het bouwwerk.

Woning

Beschrijf de gevolgen van 
het beoogde gebruik voor de 
ruimtelijke ordening.

Woonbestemming

Is het beoogde gebruik tijdelijk van 
aard?

Ja
Nee

Hebt u een rapport nodig waarin 
de archeologische waarde van het 
terrein dat zal worden verstoord in 
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het 
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Bijlagen
Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

18_W-101_Plattegron-
d_gevelaanzichten_pdf

2021-02-18_W-1-
01_Plattegrond_-
gevelaanzichten-.pdf

Welstand
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen

18-02-2021 In 
behandeling

Tekening_bestaande_-
situatie__pdf

Tekening bestaande 
situatie .pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen

18-02-2021 In 
behandeling
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puisteun of kozijnstelanker

kozijn conform opgave leverancier

allen kozijnen voorzien
van beglazing conform nen 3569
en eisen bouwbesluit 2012

prefab kantplank 

epdm slabbe / waterkerende laag

funderingsmetselwerk uitvoer in grindbetonblokken

funderingsbalk conform opgave constructeur

Cementdekvloer 90 /100mm
voorzien van vloerverwarming

wapenen met krimpnet # Ø6-150

constructieve betonvloer conform opgave
constructeur, waaronder pe folie

1. Principe detail kozijnaansluiting / fundering

epdm slabbe
voorbij kantplant

stelkozijn

-600

±0

Platdak
Dakbedekking epdm
PIR isolatie RC > 6,3 m2.K/W
Dampremmende laag
Underlayment 19mm
Balklaag .. x ... mm h.o.h 610mm
waaronder regelwerk 25 x 50mm h.o.h 300mm
en gipskartonplaten.
Let op afschot en noodoverloop!

allen kozijnen voorzien
van beglazing conform nen 3569
en eisen bouwbesluit 2012

kozijn conform opgave leverancier
v v

v

goed opvullen met steenwolisolatie

zinken daktrim
antraciet

aftimmering boeidelen
en onderzijde overstek
middels rokpanel antraciet

stalen ligger
conform opgave constructeur

voorzien van stalen lippen

Bestaande sporenkap isoleren/
evt aanwezige bestaande isolatie vervangen voor 

glas/steenwolisolatie 
RC > 2,0 m2.K/W

denk aan dampremmende laag

bestaande tengels dichtzetten
middels multiplex beplating

i.h.w te bepalen

2. Principe detail aansluit bestaande sporenkap
op plat dak
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ls

 c
on
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rm
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w
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er
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v

50 m
in

Gesloten cellenisolatie drukvast
DPC-folie
Gemetselde grindbetonblokken

±0

+250

randisolatie

peil

cementstuc

wandopbouw:
binnenspouwblad lichtbeton ecoblok
spouwmuur isolatie PIR (RC min>4,7)
voorzien van dampremmende folie
buitenblad tot 250+
voorzien van metselwerk met cementstuc
prefab geisoleerd kantplank onder kozijnen

vanaf 250+
HSB regelwerk (koppelen aan binnenblad)
damp-open doek
regelwerk 18 x 50mm
regelwerk 28 x 50mm h.o.h conform opgave leverancier
nobelwood verticaal open structuur.
(sterk ventilerend aanbrengen)

-600

±0

Funderingsbalk conform
opgave constructeur

3. Principe detail fundering / hsb wand

Platdak
Dakbedekking epdm
PIR isolatie RC > 6,3 m2.K/W
Dampremmende laag
Underlayment 19mm
Balklaag .. x ... mm h.o.h 610mm
waaronder regelwerk 25 x 50mm h.o.h 300mm
en gipskartonplaten.
Let op afschot en noodoverloop!

v

v

goed opvullen met steenwolisolatie

zinken daktrim
antraciet

aftimmering boeidelen
en onderzijde overstek
middels rokpanel antraciet

stalen ligger
conform opgave constructeur

voorzien van stalen lippen

Bestaande sporenkap isoleren/
evt aanwezige bestaande isolatie vervangen voor 

glas/steenwolisolatie 
RC > 2,0 m2.K/W

denk aan dampremmende laag

bestaande tengels dichtzetten
middels multiplex beplating

i.h.w te bepalen

4. Principe detail aansluit bestaande sporenkap
op platdak met dichte gevel

175

W
BD

BO

W
BD

BO

WBDBO

30

3030

Minimaal 3000 mm Minimaal 3000 mm

Brandwand

Brandwand 30 min. WBDBO
Gemetselde wand
tot fundering

5. Principe detail brandwand

Achterhuis Ter plekke van brandwand 3000mm
Opbouw dakconstructie
Dakpannen op panlatten tengels en sporen.
Sporen voorzien van masonite
Sporen aan onderzijde aftimmeren met 
Fermacell (Brandklasse A) 18mm (minimaal 3000 mm)

Achterhuis Ter plekke van brandwand 3000mm
Opbouw dakconstructie

Dakpannen op panlatten tengels en sporen.
Sporen voorzien van masonite

Sporen aan onderzijde aftimmeren met 
Fermacell (Brandklasse A) 18mm (minimaal 3000 mm)

6. Detail op- aantrede trap
-Trap uitvoeren conform bouwbesluit 2021 afdeling 2.5 art2.32 t/m 2.35 
-minimum trapbreedte 800 mm
-vrije hoogte boven trap min 2300mm
-leuning conform bouwbelsluit 2021 afdeling 2.5 en artikel 2.35
-vloerafscheiding zie doorsnede B-B

aantrede min 220mm
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Pit bouwadvies
Voslaan 7
7156 MN Beltrum
0544 - 725925

info@pitbouwadvies.nl
www.pitbouwadvies.nl

Tekeningen en adviezen van Pit bouwadvies zijn gemaakt op basis van de meest actuele kennis
en ervaringen uit onderzoek en praktijk. Pit bouwadvies is niet aansprakelijk voor schade die
 ontstaat door toepassing en uitvoering van deze tekeningen en adviezen.
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Dhr. G.J.M te Bogt
Bruinvisweg 2
7156 JA Beltrum

420 x 841 mm

Harm ter Maat

21-04-2021

2020-020

B-102

1:100

Bruinvisweg 2 
7156 JA Beltrum

Gehele constructie zie/volgens gegevens constructeur

De verbouw van het achterhuis
doorsnede en details
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voorhuis

Rechterzijgevel
nieuw te plaatsen

Voorhuis

Rechterzijgevel

Voorhuis

Linkerzijgevel blijft als bestaand

wm
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cv

Rookmelders koppelen en aansluiten
op lichtnet. Rookmelder conform NEN 2555
en voorzien van eigen voeding
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peil

b.k. dakvlak
b.k. kozijn

o.k. gevelhout
±0

+200

+2370
+2775

Achtergevel
blijft als bestaand
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11600

Bestaand voorhuis

30 30

(als bestaand)
1.0 bergzolder

Kadastrale gemeente Eibergen
Sektie V nr: 730

Situatie 1:500

verbouw achterhuis
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Pit bouwadvies
Voslaan 7
7156 MN Beltrum
0544 - 725925

info@pitbouwadvies.nl
www.pitbouwadvies.nl

Tekeningen en adviezen van Pit bouwadvies zijn gemaakt op basis van de meest actuele kennis
en ervaringen uit onderzoek en praktijk. Pit bouwadvies is niet aansprakelijk voor schade die
 ontstaat door toepassing en uitvoering van deze tekeningen en adviezen.

Omgevingsvergunning (activiteit bouw)Betreft:

Locatie:

Opdrachtgever:

Gegevens:
Projectnr.:

Tekeningnr.:

Schaal:

Gewijzigd:

Formaat:

Getekend:

Datum:

Afdeling: Onderdeel:

Uitvoering conform eisen Bouwbesluit 2012

Algemene sterkte van de bouwconstructie

Sterkte bij brand

Afscheiding van vloer, trap en hellingsbaan, overbrugging van hoogteverschillen,

trappen en hellingsbanen

Beweegbare constructieonderdelen

Brandbeperking

Vluchtroute

Inbraakwerendheid

Bescherming tegen geluid, beperking van galm en geluidwering

Wering van vocht

Luchtverversing, spuivoorzieningen, toevoer van verbrandingslucht en afvoer rookgas

Beperking van de aanwezigheid van schadelijke stoffen en ioniserende straling

Bescherming tegen ratten en muizen

Daglicht

Verblijfsgebied en verblijfsruimte, toiletruimte,badruimte

Bereikbaarheid en toegangkelijkheid, buitenberging en buitenruimte

Opstelplaatsen

Energiezuinigheid en Milieu

Verlichting, voorzieningen voor het afnemen en gebruiken van energie

Watervoorziening, afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater

Tijdig vaststellen van brand, vluchten bij brand, bestrijden van brand en bereikbaarheid

2.1

2.2

2.3 t/m 2.6

2.7

2.8 t/m 2.14

2.12

2.15

3.1 t/m 3.4

3.5

3.6 t/m 3.8

3.9

3.10

3.11

4.1 t/m 4.3

4.4 t/m/ 4.6

4.7

5.1 t/m 5.2

6.1 t/m 6.2

6.3 t/m 6.4

6.5 t/m 6.8

Alle maatvoering in het werk te controleren!

onderdeel materiaal kleuruitvoering

Materialenlijst

© Copyright  Pit bouwadvies

Dak

Daklijst

Kopgevels

Zijgevels

Zijgevel nieuw

Kozijnen

Deuren

Windveren

bestaand

bestaand

bestaand

verticaal

Antraciet

Antraciet

Rood

Rood

Naturel

Antraciet

Antraciet

Gebroken wit

Dakpannen

Rockpanel

Metselwerk

Metselwerk

Hout

Kunststof

Kunststof

Rockpanel

Dhr. G.J.M te Bogt
Bruinvisweg 2
7156 JA Beltrum

A1

Harm ter Maat

26-01-2021

2020-020

W-101

1:100

18-02-2021

Alle maatvoering in het werk te controleren!

- Gevelopbouw conform houtwijzer gevebekleding massief hout (jan. 2018)
-Uitvoeren als verticale gevelbekleding in Nobelwood (onbewerkt)

-Uitvoeren met 3 verschillend onregelmatige plankbreedtes en 2 verschillende plankdiktes 18 en 27mm

-Dubbel regelwerk (bovenzijde horizontaal 15 graden afschot naar binnen)

-Bevestigingsmiddelen uitvoeren in RVS lengskop met kraagring of RVS bolkopnagel

-Bevestigingsmiddelen afstemmen op houtdikte en maartvoeren confom onderstaande tabel

Rookmelders koppelen en aansluiten
op lichtnet. Rookmelder conform NEN 2555
en voorzien van eigen voeding

Legenda - Symbolen op tekening (indien van toepassing)

WBDBO Zelfsluitende brandwerende deur

rk = raamkozijn (afd 2.15) dk = deurkozijn tdk = toegangsdeur (kozijn)
uitvoering conform bouwbesluit 2012
afdeling (2.15 - 4.4 t/m 4.6)
hoogteverschil max 0.02 m t.o.v.
aansluitend terrein

uitvoering conform bouwbesluit 2012
afdeling (2.15 - 4.4 t/m 4.6)
vrije doorgang 0,85 x 2,3m

uitvoering conform bouwbesluit 2012
afdeling (2.15)

Woningscheidende wand:

- Uitvoering conform het bouwbesluit 2012  Afdeling 3.4 en art 3.15 t/m 3.17a

- Uitvoering als ankerloze spouwmuur voorzien van steenwolisolatie

  lucht*geluidsniveauverschil niet kleiner dan 52dB

  contact-geluidniveau niet groter dan 54dB

Algemene uitvoeringseisen

De verbouw van het achterhuis

Bruinvisweg 2 
7156 JA Beltrum

Gehele constructie zie/volgens gegevens constructeur

< 120 mm

max 600 mm>50 mm >50 mm max 600 mm

> 120 mm

> 15 mm

> 15 mm
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Verdieping
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Hemelwaterinfiltratie
op eigen terrein
op kavelsloot

invoer mantelbuizen
nutsvoorzieningen

cai kabels e.d.

Opbouw nieuwe funderingswanden
gemetselde grindbetonblokken

gesloten cellen isolatie
gemetselde grindbetonblokken

ter plekken van binnenspouwbladen
en binnenwanden koudebrugonderbreking

(zie detaillering) ka
nt

pl
an

k

Funderings- Rioleringsplan
= Toilet Ø125mm
= Wastafel Ø40mm
= Gootsteen Ø50mm
= Vaatwasmachine Ø50mm
= Wasmachine Ø50mm
= Douche Ø40mm
= Bad Ø40mm
= Cv ketel 

= Ontstoppingsstuk
= Standleiding

WC
WT
GO
VW
WM

D
B

CV

O.S.
STL= bestaande funderingsbalken

= bestaande opmaak

- Funderingsconstructie en afmetingen volgens berekening constructeur
- Riolering als gescheiden systeem
- Riolering uitvoeren in P.V.C. met komo keur
- Afmetingen riolering volgens voorschriften gemeente en de NEN 3126
- Verloop van de riolering volgens berekening en tekening van de installateur
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Verdiepingsvloer

onderliggende lateien in metselwerk binnenwanden

onderliggende stalen ligger

- Balklaag volgens opgave en berekening leverancier / constructeur
- Balklaag koppelen aan sporenkapconstructie
- Af en doorvoeren i.o.m met opdrachtgever en installateur

steunpunten bovenliggende stalen ligger

tra
ps

pa
rin

g

te vervangen balklaag
Underlayment 19mm
Balklaag .. x ... mm h.o.h 610mm
koppelen aan sporen
Steenwolisolatie tussen balklaag RC > 2,5 m2.K/W
waaronder regelwerk 25 x 50mm h.o.h 300mm
en gipskartonplaten.

Platdak
Dakbedekking epdm
PIR isolatie RC > 6,3 m2.K/W
Dampremmende laag
Underlayment 19mm
Balklaag .. x ... mm h.o.h 610mm
waaronder regelwerk 25 x 50mm h.o.h 300mm
en gipskartonplaten.

stalen ligger opleggen
op bestaande binnenwand

Voorhuis blijft als bestaand

3030

brandwand

Bestaande sporenkap naisoleren
Opbouw als bestaand:

Dakpannen op panlatten
tenegels en masonite

Sporen ... x ... mm,
waartussen glas/steenwolisolatie 

RC > 2,0 m2.K/W
Dampremmende laag

waaronder regelwerk 25 x 50mm h.o.h 300mm
en gipskartonplaten.

bestaande zijgevel blijft als bestaand
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bestaande vloerconstructie 
aanhelen

binnenwanden uitvoeren
met lichtbeton ecoblok

Vloerenplan
- Alle hemelwaterafoveren stankvrij aansluiten op rioolsysteem

binnenwand gefundeerd

4160
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4190 2500
650

kolom HEA...
conform berekening constructeur

11600

bestaande wand deuropening dichtzetten
voorzien van steenwolisolatie
nieuw te plaatsen brandwand

Voorhuis blijft als bestaand
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Opbouw vloer:
Schoon verdicht zandbed
Pe-folie
Constructie betonvloer
volgens opgave constructeur
Ps isolatie RC>3,7 m2.K/W 
Afwerkvloer 90 / 100 mm
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el wandopbouw:
binnenspouwblad lichtbeton ecoblok
spouwmuur isolatie PIR (RC min>4,7)
voorzien van dampremmende folie
buitenblad tot 250+
voorzien van metselwerk met cementstuc
prefab geisoleerd kantplank onder kozijnen

vanaf 250+
HSB regelwerk (koppelen aan binnenblad)
damp-open doek
regelwerk 18 x 50mm
regelwerk 28 x 50mm h.o.h conform opgave leverancier
nobelwood verticaal open structuur.
(sterk ventilerend aanbrengen)
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Bestaande sporenkap brandwerend bekleden
Opbouw als bestaand:

Dakpannen op panlatten
tenegels en masonite

Sporen ... x ... mm,
Dampremmende laag

waaronder regelwerk 25 x 50mm h.o.h 300mm
en aftimmering middels Fermacell (brandklasse A)

18mm beplating (minimale breedte 3000mm)

3030

Bestaande sporenkap isoleren/
bestaande isolatie vervangen voor 

glas/steenwolisolatie 
RC > 2,0 m2.K/W

Dampremmende laag

Voorhuis blijft als bestaand

onderliggende stalen ligger op verdieping en dakniveau

- Gehele kap / bestaande sporenkap

Platdak
Dakbedekking epdm
PIR isolatie RC > 6,3 m2.K/W
Dampremmende laag
Underlayment 19mm
Balklaag .. x ... mm h.o.h 610mm
waaronder regelwerk 25 x 50mm h.o.h 300mm
en gipskartonplaten.
Let op afschot en noodoverloop!
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rga = Rookgasafvoer
ont = Ontluchting riool

Bestaande sporenkap naisoleren
Opbouw als bestaand:

Dakpannen op panlatten
tenegels en masonite

Sporen ... x ... mm,
waaronder regelwerk 25 x 50mm h.o.h 300mm

en gipskartonplaten.

ont

rga

Bestaande zijgevel 
blijft als bestaand

Bestaande sporenkap
blijft als bestaand

muurplaat

stalen ligger HEA...

stalen kolom HEA...

stalen liggers HEA...
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renoveren / vervangen balklaag
Underlayment 19mm
Balklaag .. x ... mm h.o.h 610mm
koppelen aan sporen
Steenwolisolatie tussen balklaag RC > 2,5 m2.K/W
waaronder regelwerk 25 x 50mm h.o.h 300mm
en gipskartonplaten.
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Opbouw nieuwe funderingswanden
gemetselde grindbetonblokken

gesloten cellen isolatie
gemetselde grindbetonblokken

ter plekken van binnenspouwbladen
en binnenwanden koudebrugonderbreking

(zie detaillering)
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Bestaande sporenkap
blijft als bestaand

Bestaande sporenkap isoleren/
evt aanwezige bestaande isolatie vervangen voor 

glas/steenwolisolatie 
RC > 2,0 m2.K/W

Dampremmende laag

stalen ligger HEA...

Platdak
Dakbedekking epdm
PIR isolatie RC > 6,3 m2.K/W
Dampremmende laag
Underlayment 19mm
Balklaag .. x ... mm h.o.h 610mm
waaronder regelwerk 25 x 50mm h.o.h 300mm
en gipskartonplaten.
Let op afschot en noodoverloop!

kunststof kozijn
voorzien van HR++ beglazing

Doorsnede A-A

Beganegrondvloer nieuw te plaatsen
Opbouw vloer:
Schoon verdicht zandbed
Pe-folie
Constructie betonvloer
Ps isolatie RC>3,7 m2.K/W 
Afwerkvloer 90 / 100 mm
volgens opgave constructeur

wandopbouw:
binnenspouwblad lichtbeton ecoblok
spouwmuur isolatie PIR (RC min>4,7)
voorzien van dampremmende folie
buitenblad tot 250+
voorzien van metselwerk met cementstuc
prefab geisoleerd kantplank onder kozijnen

vanaf 250+
HSB regelwerk (koppelen aan binnenblad)
damp-open doek
regelwerk 18 x 50mm
regelwerk 28 x 50mm h.o.h conform opgave leverancier
nobelwood verticaal open structuur.
(sterk ventilerend aanbrengen)

bestaande trekplaten

47° 47
°

peil ±0

+1950

+8355b.k. nok bestaand

snijpunt metselwerk
o.k. goot bestaand

30
25

23
70

peil

b.k. nok bestaand

b.k. plat dak

peil-600

±0

+2805

+8355

11300

1/3

2/4

Beganegrondvloer nieuw te plaatsen
Opbouw vloer:
Schoon verdicht zandbed
Pe-folie
Constructie betonvloer
Ps isolatie RC>3,7 m2.K/W 
Afwerkvloer 90 / 100 mm
volgens opgave constructeur

renoveren / vervangen balklaag
Underlayment 19mm
Balklaag .. x ... mm h.o.h 610mm
koppelen aan sporen
Steenwolisolatie tussen balklaag RC > 2,5 m2.K/W
waaronder regelwerk 25 x 50mm h.o.h 300mm
en gipskartonplaten.

stalen ligger HEA...

muurplaat

stalen ligger HEA...

Bestaande sporenkap
blijft als bestaand

Bestaande kopgevel
blijft als bestaand

Bestaandegevelkozijn
blijft als bestaand

1035
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Opbouw nieuwe funderingswanden
gemetselde grindbetonblokken

gesloten cellen isolatie
gemetselde grindbetonblokken

ter plekken van binnenspouwbladen
en binnenwanden koudebrugonderbreking

(zie detaillering)
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Doorsnede B-B
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Bestaande sporenkap brandwerend bekleden
Opbouw als bestaand:

Dakpannen op panlatten
tenegels en masonite

Sporen ... x ... mm,
Dampremmende laag

waaronder regelwerk 25 x 50mm h.o.h 300mm
en aftimmering middels Fermacell (brandklasse A)

18mm beplating (minimale breedte 3000mm)

koudebrugonderbrekingen
t.p.v. binnenwanden
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opbouw woningscheidende wand
kalkzansteen / eco lichtbetonblok

steenwolisolatie
bestaande binnenwand 100mm

metselwerk
ankerloze uitvoering i.v.m brand

en geluidseisen
aantrede

op
tre

de

uitvoering trapafscheiding
conform afdeling 2.3
bouwbesluit 2012

voorhuis
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