
Ingediende aanvraag/melding omgevingsvergunning
pa

gemeente © Berkelland

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders

van Berkelland

datum: 30 aug. 2024
zaaknr: z2023-

00001604

Aanvraagnummer 8247307

Aanvraagnaam Nieuwbouw hoek Oranjelaan/Caecilienkamp Neede.

Uw referentiecode wo46

Ingediend op 21-12-2023

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving Het realiseren van een vrijstaande woning op de hoek van

de Oranjelaan/Ceacilienkamp te Neede.

Opmerking

Gefaseerd Nee

JaBlokkerende onderdelen weglaten

Persoonsgegevens openbaar Nee

maken

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen

Bijlagen n.v.t. of al bekend

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Berkelland

Bezoekadres: Marktstraat 1

7271 AX Borculo

Postadres: Postbus 200

7270 HA Borculo

Telefoonnummer 0545-250 250

E-mailadres: info@gemeenteberkelland.nl

Website: www.gemeenteberkelland.nl

Contactpersoon: Team Dienstverlening, tel. 0545-250 250
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ss
Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Woning bouwen

* Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

+ Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen

Kosten
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Geslacht [] Man
[v] Vrouw

[] Niet bekend

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Woonplaats

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres EEEeiegmai.com
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KvK-nummer 57011230

000026494515Vestigingsnummer

(Statutaire) naam St&S Ingenieurs

Handelsnaam St&S

Geslacht [v] Man

[] Vrouw

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

Functie3 een
Postcode 7496AD

Huisnummer 10

Huisletter

-Huisnummertoevoeging

Straatnaam Goorsestraat

Woonplaats Hengevelde

4 Cmspndenedee
Adres Goorsestraat 10

7496AD HengeveldeOS Come
Telefoonnummer 0547729015

Faxnummer -

E-mailadres info@stns-ingenieurs.nl
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Soren
Akkoordverklaring [| Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar

waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over

mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij
opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven
adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten

verbonden kunnen zijn aan het indienen van een

aanvraag.
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Burgerlijke gemeente Berkelland

Kadastrale gemeente Neede

Kadastrale sectie

8422Kadastraal perceelnummer

Bouwplannaam

Bouwnummer

Gelden de werkzaamheden in deze [] Ja
aanvraag/melding voor meerdere Nee

adressen of percelen?2 gene
Eigendomssituatie van het perceel [v] U bent eigenaar van het perceel

[] U bent erfpachter van het perceel

[] U bent huurder van het perceel

[] Anders
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Betreft de woning een woonboot [] Ja
of ander drijvend object met een Nee
woonfunctie?ae
Gaat het om de bouw van één of [v] Ja
meer woningen? [] Nee

Voor welke functie wordt de woning Eigen bewoning

gebouwd? [] Zorgwoning

[] Anders

Is er sprake van particulier [v] Ja
opdrachtgeverschap? [] Nee

3 Deboumerkmaeen
Wat is er op het bouwwerk van [] Het wordt geheel vervangen
toepassing? [] Het wordt gedeeltelijk vervangen

Het wordt nieuw geplaatst

-Eventuele toelichting

Hebt u voor deze [] Ja
bouwwerkzaamheden al eerder Nee

een vergunning aangevraagd?Ct oanenbeeek
Waar gaat u bouwen? Terrein

5 oogen bemmek
Verandert de bruto [v] Ja
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

[] Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte 0

van het bouwwerk in m2

voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Wat is de bruto vloeroppervlakte 189

van het bouwwerk in

m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?
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Verandert de bruto inhoud [v] Ja
van het bouwwerk door de [] Nee
bouwwerkzaamheden?

Wat is de bruto inhoud van het

bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

Wat is de bruto inhoud van het 51
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

Verandert de bebouwde [v] Ja
oppervlakte van het terrein [] Nee
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Wat is de bebouwde

oppervlakte van het terrein

in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

122Wat is de bebouwde oppervlakte

van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

8 Seaoengebendenensidlkebomeen
Gaat het om een [] Ja
seizoensgebonden bouwwerk? Nee

Gaat het om een tijdelijk [] Ja
bouwwerk? Nee

Waar gebruikt u het bouwwerk en/ [] Wonen
of terrein momenteel voor? Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/ Braakliggend.

of terrein momenteel voor gebruikt.

Waar gaat u het bouwwerk voor [| Wonen
gebruiken? [] Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte 0

van de woning in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

Wat wordt de vloeroppervlakte 0

van het verblijfsgebied van de

woning in m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?oaeen
Wat is het aantal huurwoningen 0

waarvoor een vergunning wordt

aangevraagd?

Wat is het aantal
huurwooneenheden waarvoor een

vergunning wordt aangevraagd?openen
Wat is het aantal koopwoningen 1

waarvoor een vergunning wordt

aangevraagd?
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Wat is het aantal

koopwooneenheden waarvoor een

vergunning wordt aangevraagd?mame
Bent u na voltooiing van de [v] Ja
werkzaamheden bewoner van het [] Nee
bouwwerk?De Webern
Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk

gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal Kleur

- -Gevels

- -- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en Zie kleur- en materiaalstaat.

bijbehorende materialen en kleuren
in.

De Mondegtelenen
Ik wil mijn bouwplan [] Ja
mondeling toelichten voor Nee
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.
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Handelen in strijd met regels

Met welke regels voor ruimtelijke Bestemmingsplan

ordening zijn de voorgenomen [] Beheersverordening
werkzaamheden in strijd? [] Exploitatieplan

[] Regels op grond van de provinciale verordening

[] Regels op grond van een AMvB

[] Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de Op het kavel geldt nu geen woonbestemming.

voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor

ruimtelijke ordening.

Tuin.Beschrijf het huidige gebruik van

de gronden of het bouwwerk.

Beschrijf het beoogde gebruik van Wonen.

de gronden of het bouwwerk.

Beschrijf de gevolgen van

het beoogde gebruik voor de

ruimtelijke ordening.

Is het beoogde gebruik tijdelijk van [] Ja
aard? [v] Nee

Hebt u een rapport nodig waarin [] Ja
de archeologische waarde van het [v] Nee
terrein dat zal worden verstoord in

voldoende mate is vastgelegd?

Wordt er afgeweken van het [] Ja
exploitatieplan? [v] Nee
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Bijl
Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum Status

ingediend document

DO-001_Situatie_pdf DO-001 Situatie.pdf Plattegronden, 21-12-2023 In

doorsneden en behandeling

detailtekeningen bouwen

complexere bouwwerken
Anders

DO-002_ Situatie_pdf DO-002 Situatie.pdf Plattegronden, 21-12-2023 In

doorsneden en behandeling

detailtekeningen bouwen

complexere bouwwerken
Anders

DO-600_ Principe _det- DO-600 Principe Plattegronden, 21-12-2023 In

ails_pdf details.pdf doorsneden en behandeling

detailtekeningen bouwen

complexere bouwwerken
Anders

DO-700 21-12-2023 InDO-700_Kozijnenstaa- Plattegronden,
t_pdf Kozijnenstaat.pdf doorsneden en behandeling

detailtekeningen bouwen

complexere bouwwerken
Anders

weging Oranjelaan_7- 230601 Anders 21-12-2023 In

_toevoegen_woning pdf Heroverweging behandeling

Oranjelaan 7

toevoegen woning.pdf

_ruimtelijke_onderb- DO-000 ruimtelijke Anders 21-12-2023 In

ouwing 20-12-2023_pdf onderbouwing behandeling

20-12-2023.pdf

O-100_Overzichtsblad_- DO-100 Plattegronden, 21-12-2023 In

_plattegronden_pdf Overzichtsblad - doorsneden en behandeling

plattegronden.pdf detailtekeningen bouwen

complexere bouwwerken

Energiezuinigheid en
milieu

Gezondheid

Anders

DO-200 21-12-2023 Inverzichtsblad_-- gev- Plattegronden,

els_en_doorsnedes_pdf Overzichtsblad doorsneden en behandeling

- gevels en detailtekeningen bouwen

doorsnedes.pdf complexere bouwwerken

Energiezuinigheid en
milieu

Gezondheid

Anders

DO-900_beelden_pdf DO-900 beelden.pdf Plattegronden, 21-12-2023 In

doorsneden en behandeling

detailtekeningen bouwen

complexere bouwwerken

Energiezuinigheid en
milieu

Gezondheid
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Bestandsnaam Datum StatusNaam bijlage Type
ingediend document

Anders

WO46-Toetsing BVD_2- WO46-Toetsing Gezondheid 21-12-2023 In

1-12-2023 pdf BVD_21-12-2023-.pdf behandeling
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Kosten
Bouwen

Woning bouwen

Wat zijn de geschatte kosten in Di
euro's (exclusief BTW)?

Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten

voor het totale project in euro's

(exclusief BTW)?

Datum aanvraag: 21 december 2023 Aanvraagnummer: 8247307 Bevoegd gezag: Gemeente Berkelland Pagina 13 van 13



Legenda	toegepaste	uitzonderingsgrondslagen

In	dit	document	zijn	gegevens	geanonimiseerd	op

grond	van:

Wet Artikel Beschrijving Pagina('s)

Wet	open	overheid Art.	5.1	lid	2	sub	e De	eerbiediging	van	de	persoonlijke	levenssfeer 3	4

Wet	open	overheid Art.	5.1	lid	2	sub	f

De	bescherming	van	andere	dan	in	het	eerste	lid,

onderdeel	c,	genoemde	concurrentiegevoelige

bedrijfs-	en	fabricagegegevens

13
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kavel 1
Er wordt een levensloopbestendige woning gerealiseerd, de hoofdbouw bestaat uit 1 laag met kap met aan de

tereinopperukte rechterzijde een platte berging.

De voorgevel, en daarmee ook de entree, zijn gesitueerd aan de Caecilliënkamp.

De voorgevel van de woning ligt in lijn met de voorgevels van de bestaande woningen aan de Caecilliënkamp. Aan

deze zijde +/-7 meter vanaf de erfgrens.
kavel 2

terernepperike
De linkergevel ligt ongeveer in lijn met de voorgevels van de bestaande woningen aan de Oranjelaan. Hier is dit

ongeveer 4,4 meter vanaf de erfgrens.
bestaand bijgebouw

De rechtergevel van de hoofdbouw staat op ongeveer 3,0m. meter van de zijdelingse perceelsgrens.
Bij dit hoekperceel heeft de woning 2 ‘voorgevels’ waar in de uitwerking rekening mee is gehouden.=== Er worden 2 parkeerplaatsen op het perceel van de woning gerealiseerd.ee Het bestaande bijgebouw (schuurtje) blijft gehandhaafd.ia

1% Kel
=|

Met inachtneming van bovenstaande, past deze compacte levensloopbestendige woning van 1 bouwlaag met kap

en platte aanbouw in het straat- en bebouwingsbeeld.
El enen | 1.494EeRES
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Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders

van Berkelland>=
4.456 enkIn ede ee datum: 30 aug. 2024

xn
Tl

4
Nl

zaaknr: Z2023-

00001604
_ |

Se
B> EI!

WJ Huiz
D0-000

ruimtelijke onderbouwing

Situatie”
Werknummer: w046 Gewijzigd

Kadastrale gemeente Neede
ectie Fase: DOcaedlliënkamp Nummer 8422

Gewijzigd Goorsestraat 10 7496 AD Hengevelde

Schaal: 1:200 Gewijzigd www.stns-ingenieurs.nl

Getekend: NS Gewijzigd info@@stns-ingenieurs.nl 5145
0547 72 80 15Datum: 20-12-2023 Gewijzigd ingenieurs
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Situatie

Kadastrale gemeente Neede!
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Huize
Situatie 00-001

Werknummer: w046
Gewijzigd

Fase: DO Gewijzigd Goorsestraat 10 7486 AD Hengevelde

Schaal: 1:200 Gewijzigd www.stns-ingenieurs.nl

Getekend: NS Gewijzigd info@stns-ingenieurs.nl St
Datum: 05-12-2023 Gewijzigd 0547 72 90 15 ingenieurs
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Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders

van Berkelland

datum: 30 aug. 2024
zaaknr: Z2023-

00001604
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Situatie

Kadastrale gemeente Neede
ectieCaeciliënkamp Nummer 8422 N”

7} ee} \T+

Huize
Situatie 00-002

Werknummer: w046
Gewijzigd

Fase: DO Gewijzigd Goorsestraat 10 7496 AD Hengevelde

Schaal: 1:200 Gewijzigd www.stns-ingenieurs.nl

Getekend: NS Gewijzigd info@stns-ingenieurs.nl St:5
Datum: 0547 72 90 1505-12-2023 Gewijzigd ingenieurs
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DLEn
onderdeel materiaal kleur

kozijnen kunststof/hout antraciet/zwart
mn

380 3.550 2.070 3.550 380
ramen kunststof/hout antraciet/zwart

Tt 100, 100,, 930 ,,100 T+ ï kozijnen (schuif)deuren hout antraciet/zwart
380 3.550 3.100 3.550 380, 3.550 3.550

100, 100, 380, 1004 1.000 100 2.000 410 380, L deuren hout antraciet/zwart

380, 10.400 380 380, 3.550
B

3.100 3.550 ventilatierooster aluminium als kozijn
100, 100 4 380, |

13.487 11.160oan,
buitengevels metselwerk gebakken (keim)steen (wf) wit gekeimd

10.640 2.375 10.640 2.375
gemeente > Berkel land plint gebakken steen (wf) antraciet

13.015 13.015 voeg metselmortel op kleur 10mm verdiept antraciet

L L L raamdorpels beton/keramisch o.g. grijs

(3 Behoort bij besluit van (2 3) plat dak bitumen zwart

hellend dak gebakken pan antraciet/zwartburgemeester en wethouders dakramen kunststof/aluminium antraciet/zwart
Begane grond van Berkelland 1e Verdieping

goten zinken mastgoot naturel grijs

hemelwaterafvoeren zink naturel grijs

dakrand plat dak onderhoudsvrij plaatmateriaal (gelijmd) wit

aluminium trimdatum: dakrandafwerking naturel grijs30 aug. 2024 overstek hellend dak onderhoudsvrij plaatmateriaal (gelijmd) wit

antracietkopse kant overstek dakrand onderhoudsvrij plaatmateriaal (gelijmd)
zaaknr: Z2023-

00001604

RENVOOI
vaatwasser 950mm metselwerk 100mm

wauwd wasmachine/wasdroger g50mm isolatie RC vlgs BENG/MPG-berekening
bad 950mm BIA 100/120/140mm

ev
hwa infiltreren centrale verwarming lichte scheidingswand 100mm
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op eigen terrein, we watercloset 6110mm

inw gestort beton
douche g50mm

wt
geïsoleerd dakpakket

std
wastafel 950mm

| standleiding/ontluchting
prefab beton

os
aanrecht 1 VG verblijfsgebied
ontstoppingsstuk

L.J< <
ventilatie aanzuigpunt

mechanische ventilatie box 2039
—_ ventilatiestroom

warmptepomp 20,3

IN warmtepomp buitenunit vr23 ventilatierooster
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380 10.400 380, 2.090 180
n

380. 10.400 380,

11.160 2.270

10.640 2.375 10.640 2.375

13.015 13.015

( }(3) (1) (3)2
2e Verdieping Fundering

00-100
Overzichtsblad - plattegronden

Werknummer: w046 Gewijzigd Opmerking;

Fase: DO Gewijzigd Opmerking;

Schaal: 1:100 Gewijzigd Opmerking

Getekend: NS Gewijzigd Opmerking:

Datum: 22-12-2023 Gewijzigd Opmerking;

Opdrachtgever: Goorsestraat 10, 7496 AD Hengevelde

Www.stns-ingenieurs.nl

info@stns-ingenieurs.nl St25se 0547 72 90 15 ingenieurs
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Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders

van Berkelland

TEKENINGEN VORMEN EÉN GEHEEL MET DE BENG/MPG-RAPPORTAGERUIMTESTAAT Woning MATERIAALSTAAT RENVOOI
TEKENINGEN VORMEN EEN GEHEEL MET DE BB-RAPPORTAGE

Nr. Ruimte GO m2 datum: 30 aug. 2024
BB-benaming onderdeel materiaal kleur ww vaatwasser 50mm —_— metselwerk 100mm INSTALLATIES VOLGENS TEKENING/BEREKENING INSTALLATEUR

kunststof/hout antraciet/zwartkozijnen wnlwd wasmachine/wasdroger s50mm isolatie RC vlgs BENG/MPG-berekening CONSTRUCTIES VOLGENS TEKENING/BEREKENING CONSTRUCTEUR zaaknr:
ramen kunststof/hout antraciet/zwart bad 50mm [eere] BIA 100/120/140mm

Z2023-
Begane grond hout antraciet/zwart

0.1 entree Verkeersruimte
kozijnen (schuif)deuren centrale verwarming lichte scheidingswand 100mm

6,0 deuren hout antraciet/zwart fontein 50mm afwerkvloer
0.2 mk Technische ruimte 0,3 ventilatierooster aluminium we 00001604als kozijn watercloset 9110mm [mn inw gestort beton0.3 toilet Toiletruimte 1,2 douche 250mm
0.4 wk/ek/k Verblijfsruimte 41,1 wt

es geïsoleerd dakpakket
buitengevels metselwerk gebakken (keim)steen (wf) wit gekeimd wastafel 950mm

0.5 slaapkamer Verblijfsruimte 12,4 plint gebakken steen (wf) antraciet stdl
standleiding/ontluchting

prefab beton

0.6 badkamer Badruimte 44 antracietvoeg metselmortel op kleur 10mm verdiept aanrecht Pl VG verblijfsgebied
0.7 bijkeuken Bergruimte 5,6 raamdorpels beton/keramisch o.g. grijs os

ontstoppingsstuk
LJ

0.8 ventilatie aanzuigpuntberging Bergruimte 9,1 mechanische ventilatie box 2030
plat dak bitumen zwart

ventilatiestroom
hellend dak gebakken pan antraciet/zwart warmptepomp En

=
1e verdieping dakramen kunststof/aluminium antraciet/zwart warmtepomp buitenunit vr23 ventilatierooster

141 Verkeersruimte goten zinken mastgoot naturel grijsoverloop 32
rookmelder colorbel 0.g.

1.2 techniek Technische ruimte 3,5 hemelwaterafvoeren zink naturel grijs

dakrand plat dak onderhoudsvrij plaatmateriaal (gelijmd) wit nn schoonwaterriolering1.3 slaapkamer Verblijfsruimte 16,6

14 slaapkamer Verblijfsruimte 16,6 dakrandafwerking aluminium trim naturel grijs _ vuilwaterriolering __ 30 min. WBDBO
overstek hellend dak onderhoudsvrij plaatmateriaal (gelijmd) wit

1.5 badkamer Verblijfsruimte 5,4
kopse kant overstek dakrand onderhoudsvrij plaatmateriaal (gelijmd) antraciet Overzichtsblad - gevels en doorsnedes 00-200
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OPBOUW HELLEND DAK

(RC volgens BENG-berekening)
- vlakke dakpan
- panlatten
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Oranjelaan 7 te Neede

1 Inleiding
In opdracht van St&S Ingenieurs heeft Dumea Milieu een verkennend bodemonderzoek
uitgevoerd op de locatie Oranjelaan 7 te Neede. De regionale ligging van de locatie is
weergegeven in bijlage |.

Aanleiding van het onderzoek is in het kader van voorgenomen nieuwbouwactiviteiten.

Doel van het onderzoek is het door middel van een steekproef conform het soort

bodemonderzoek, nagaan van de huidige kwaliteit van de grond op de locatie. Het onderzoek is

niet bedoeld om de exacte aard en omvang van een eventuele verontreiniging aan te geven.

Het verkennend onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen:
- NEN 5725 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij

verkennend en nader onderzoek (NEN5725:2023);

NEN 5740 Bodem - Landbodem - strategie voor het uitvoeren van verkennend
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond
(NEN5740:2023);

NEN 5707 Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem. (NEN
5707+C2:2017)

BRL SIKB Protocol 2001 “Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van

boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen”

BRL SIKB Protocol 2002 “Het nemen van grondwatermonsters”

BRL SIKB Protocol 2018 “Locatie inspectie en monsterneming van asbest in bodem"

Normec

uoi,‚5 K 5
Vm6,ALL

BRL SIKB 2000

Dumea Milieu is een handelsnaam van Terra Agribusiness. Het procescertificaat van Terra
Agribusiness en het hierbij behorende keurmerk (BRL SIKB 2000) zijn van toepassing op de

activiteiten inzake het milieukundig veldwerk, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie,
en de overdracht van de monsters aan een erkend laboratorium.

Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, verklaart Terra Agribusiness op geen

enkele wijze gelieerd te zijn aan de te onderzoeken projectlocatie, zowel in juridische, financiële of
personele sfeer.

De opbouw van dit rapport wordt als volgt weergegeven:
= vooronderzoek naar historie en bodemgesteldheid;
- opstellen van een hypothese;
_ opstellen van een onderzoeksstrategie;
= resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek;
= conclusies, aanbevelingen en samenvatting.

In geval van klachten kan de opdrachtgever zich wenden tot Dumea Milieu en zo nodig tot de

certificerende-instelling (Normec).
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2 Vooronderzoek

Conform het onderzoeksprotocol NEN 5725 is ten behoeve van de onderzoeksstrategie op de

locatie een vooronderzoek uitgevoerd. De onderstaande informatie is afkomstig uit:

Tabel 1 Bronnen vooronderzoek

Bron Omschrij B

www.ahn.nl AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland)

www.bodemloket.nl Bodemloket van Nederland

Historische kaartenwww.topotijdreis.nl

www.dinoloket.nl Ondergrond gegeven van Nederland

BAG viewer Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)

Gemeente Berkelland Historische informatie van de Gemeente

Bodematlas Provincie Gelderland Bodem gerelateerde informatie van de Provincie Gelderland

Informatie Opdrachtgever St&S Ingenieurs

Inspectie onderzoekslocatie Visueel inspectie van de locatie

21 Locatie gegevens

Gegevens over de locatie zijn weergegeven in onderstaande tabel

Zabel 2 Locatie;6 gevens

Adres onderzoekslocatie Oranjelaan 7 te Neede

Kadastrale gemeente Neede

Sectie Cc

Percelen 8422

Oppervlakte van de onderzoekslocatie <500n?

Eigenaar/ gebruiker -

Korte beschrijving van de onderzoekslocatie De onderzoekslocatie betreft een tuin met tuinschuur

Ter plaatse staat een kleine tuinschuurBebouwing

Verharding De onderzoekslocatie is gedeeltelijk verhard met klinkers

22 Algemene informatie locatie
De locatie bevindt zich aan de Oranjelaan 7 te Neede. Op de locatie staat een woning met
tuinschuur en tuin. De onderzoekslocatie betreft de tuin met een kleine tuinschuur (zie bijlage HI).
Initiatiefnemer is voornemens er een nieuwe woning te bouwen.

Op historische kaarten is vanaf 1937 de bebouwing te zien op de locatie. Volgens het BAG-
register is de huidige woning gebouwd in 1982. De tuinschuur naast de woning is volgens het

register gebouwd in 2015.

Onderhavige onderzoekslocatie is echter, voor zover bekend, nooit bebouwd geweest, met
uitzondering van het tuinschuurtje.

Op de locatie hebben zich in het verleden, voor zover bekend, geen calamiteiten en/of

bedrijfsactiviteiten voorgedaan die van invloed zijn geweest op de bodemkwaliteit van
onderhavige onderzoekslocatie. Tevens is er voor zover bekend, op de locatie nooit opslag
aanwezig geweest van chemicaliën of brandstoffen zoals huisbrandolie of diesel.

Er is verder geen bodemrelevante informatie van de onderzoekslocatie bekend bij de
geraadpleegde bronnen.

23 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek
Voor zover bekend zijn er in het verleden op de locatie geen bodemonderzoeken uitgevoerd.
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24 Directe omgeving locatie
De onderzoekslocatie bevindt zich in het dorp Neede. In de directe omgeving bevinden zich
voornamelijk woonhuizen en infrastructuur.

Aan de Caecilienkamp ongenummerd te Neede (tegenover onderhavige onderzoekslocatie) is een

verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Soilution BV. Meer informatie hierover is echter
niet bekend.

Op plangebied Kempershof en Wheemergaarden is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd
door Econsultancy (d.d. 16-11-2007). Tevens is er een activiteit hbo-tank (ondergronds) bekend.
Meer informatie over deze locatie is niet bekend.

Voor de vervanging van de riolering aan onder andere de Oranjelaan en Julianastraat is in 2012
een partijkeuring uitgevoerd door Kruse (projectcode: 12042471, d.d. oktober 2012). De
gekeurde partij grond is op basis van het onderzoek vrij toepasbaar.

Er is verder geen bodemrelevante informatie van de directe omgeving van de onderzoekslocatie

bekend welke mogelijk invloed heeft gehad op de bodemkwaliteit ter plaatse van de
onderzoekslocatie.

25 Regionale bodemopbouw en geohydrologie
De regionale geohydrologische bodemopbouw is weergegeven in onderstaande figuur.

Figuur 1 Geologisch opbouw landelijk mode! DGM v2.2

índs
- = Mae ie

Geologische eenheid
L=__ CsEimfRoodland

] Pzwá
A' B:io

De boorlocatie bevindt zich circa 19 meter boven NAP.
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2.6 Vooronderzoek PFAS

PFAS komt op verschillende manieren in het grond- en grondwatersysteem in Nederland terecht
Bij lokaal gebruik en calamiteiten leidt dit tot het 'klassieke' bron-grondwaterpluim beeld.

Het meest verdacht voor PFAS in het milieu zijn die locaties waar PFAS worden geproduceerd.

Ook de brandweeroefenplaatsen waar met grote regelmaat brandblusschuim is toegepast, zijn
verdacht. Er zijn echter ook vele andere toepassingen van PFAS die kunnen leiden tot een grond-
of grondwaterverontreiniging.

In het handelingskader van Expertisecentrum PFAS zijn alle bedrijfsactiviteiten en toepassingen
beschreven waar PFAS wordt gebruikt en de kans dat daarbij PFAS in het milieu vrijkomt.

Uit historisch onderzoek van onderhavig onderzoekslocatie blijkt dat geen van de beschreven
toepassingen uit het handelingskader plaats heeft gevonden op of nabij de onderzoekslocatie.

Op basis van de verkregen informatie kan gesteld worden dat de onderzoekslocatie als
onverdacht gedefinieerd kan worden met betrekking tot PFAS in de bodem.

2.7 Vooronderzoek NEN 5707 Asbest

Uit de verkregen historische informatie blijkt dat vanaf circa 1937 bebouwing op de locatie
aanwezig is. Het is mogelijk dat tijdens (ver)bouwwerkzaamheden asbest in de gebouwen
verwerkt is. Onderhavige onderzoekslocatie bestaat enkel uit de tuin met tuinschuur.

Het is echter niet aannemelijk dat er asbest in de bodem van onderhavige onderzoekslocatie
terecht is gekomen.

Op basis van de verkregen informatie kan gesteld worden dat de onderzoekslocatie als
onverdacht gedefinieerd kan worden met betrekking tot asbest in de bodem.
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3 Onderzoeksprogramma

31 Hypothesestelling

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn voor de locatie één of meer hypotheses

geformuleerd ten aanzien van grond en grondwaterverontreiniging.

De onderzoekslocatie kan op basis van het vooronderzoek als onverdacht worden beschouwd met

betrekking tot de chemische parameters alsmede asbest. In het kader van de NEN5740 dient de
boven- en ondergrond te worden onderzocht conform onderzoeksstrategie ONV-NL.

Tijdens het veldwerk wordt de locatie geïnspecteerd en zullen de boringen zintuiglijk worden
beoordeeld. Bij zintuiglijk bijzondere waarnemingen kan de strategie nog worden aangepast.

Bij zintuiglijk bijzondere waarnemingen kan de strategie nog worden aangepast.

In verband met mogelijke afvoer van grond is besloten om de bovengrond eveneens te
analyseren op de aanwezigheid van PFAS.

De volgende deellocaties en hypotheses worden aangehouden:

Tabel 3 Deellocaties en hypothese NEN5740
Locatie Verdachte stoffenHypothese Opmerking

Gehele locatie Onverdacht (ONV) - -

3.2 Onderzoeksopzet
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 7 december 2023 (plaatsing peilbuis en monstername

grond), 15 december 2023 (monstername grondwater). De positie van de boorlocaties zijn
weergegeven in bijlage III.

Zabel 4 Onderzoeksopzet NEN 5740
Locatie Ondiepe epe Peilbuizen Analyses Analyses water

bo ngen bo ngen’

Gehele locatie 1 2x st. grond AS3000 1xst. grondwater AS3000

1 Ondiepe boringen standaard tot 0,5 m-mv.
2 Diepe boringen tot de grondwaterstand met een minimum van 1,0 m-mv en een maximum van 2,0 m-mv.

3.3 Aralysestrategie
Ten behoeve van het analytisch onderzoek zijn op het laboratorium mengmonsters samengesteld.

In de onderstaande tabel is de samenstelling van de monsters verwerkt.

Zabel 5 Analyse onderzochte monsters
Traject DeelmonstersAnalyse lyse

monster (m-mv)

BM1 0,00-0,50 1(0,00-0,50) AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb, PFAS

210,00 -0,50) 28 standaardpakket handelingskader 2019
31(0,00 -0,50)

4(0,00-0,50)
OM1 0,50-1,50 1(0,50- 1,00) AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb

1(1,00- 1,50)
21(0,50- 1,00)

2(1,00- 1,50)

Analyse monster Traject (m-mv) Analyse

Pblwm1 1,80-2,80 NEN 5740gw standaardpakket (AS3000)
Alle monsters ten behoeve van de NEN 5740 zijn geanalyseerd door AL-West Agrolab. Alle analyses zijn AS3000 erkende verrichtingen.
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4 Onderzoeksresultaten

41 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen
In bijlage V zijn de visuele waarnemingen in de vorm van boorprofielen weergegeven.

Veldwaarneminge
De bovengrond bestaat uit matig fijn zand, zwak humeus. De ondergrond bestaat uit matig fijn
zand.

Er zijn zintuiglijk geen bijzonderheden waargenomen.
Er is geen puin of asbestverdacht materiaal aan het oppervlak of in de boringen aangetroffen.

Grondwater

De filterbuis wordt minimaal een halve meter beneden de grondwaterspiegel geplaatst, waarna de

dichte buis tot iets boven maaiveld wordt gemonteerd en afgedicht met bentoniet om instroom
van oppervlaktewater te voorkomen.
In onderstaande tabel zijn de gegevens betreffende de grondwaterbemonstering opgenomen:

Tabel 6 Metingen grondwater
Peilbuis Filterdiepte Grondwaterst pH Troebelheid

(m -mv) (m -mv) () (u (NTU)
Pbl1wm1 1,80 - 2,80 0,93 6,6 366 7,3

Geen van de gemeten waarden wijkt duidelijk af van de waarde, welke gezien de natuurlijke omstandigheden verwacht kan worden.

42 Analyseresultaten
De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven in bijlage V. Alle monsters ten behoeve

van de NEN 5740 zijn geanalyseerd door AL-West Agrolab te Deventer. Deze analyses zijn allen
AS3000 erkende verrichtingen.

Tabel 7 Kwaliteitsklassen rond (T101 Om,& evin, swet)
Kwaliteitseis Ondergrens van Bovengrens van kwaliteitsklasse Voormalige benaming (voor

kwaliteitsklasse inwerkingtreding Omgevingswet
Landbouw/natuur Landbouw/natuur Achtergrondwaarde
Wonen Landbouw/natuur Wonen Klasse Wonen

Industrie Wonen Industrie Klasse Industrie

Matig verontreinigd Industrie Interventiewaarde bodemkwaliteit Niet toepasbaar en niet sterk

verontreinigd (beneden
interventiewaarde)

Sterk verontreinigd Interventiewaarde - Niet toepasbaar en sterk
bodemkwaliteit verontreinigd (boven

interventiewaarde)

Zabel 8 Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit landbodem (T130 Omgevingswet)
Kwaliteitseis Omvang bodemvolume grondverzet <25 m? Omvang bodemvolume grondverzet >25 m?

Eager Geen regels Algemene regels uit Bal
Interventiewaarde
Groter dan Geen regels of bruidsschat Algemene regels uit Bal (zwaardere variant)
Interventiewaarde

In de Omgevingswet is de toetsing voor grondwater komen te vervallen. Derhalve zal het

grondwater getoetst worden aan het toetsingskader van de Wet bodembescherming.

Tabel 9 Toetsingskader Wbb (grondwater)
Concentratie Betekenis Opmerking Code

s streefwaarde Niet verontreinigd Geen aanvullend onderzoek nodig
> streefwaarde < T-waarde Licht verontreinigd Geen aanvullend onderzoek nodig
> T-waarde s I-waarde “

Matig verontreinigd Mogelijk nader bodemonderzoek
noodzakelijk

n=> Iwaarde Sterk verontreinigd Nader bodemonderzoek noodzakelijk;

mogelijk sprake van ernstige
bodemverontreiniging

Toelichting: De halve som van de AW- en I-waarden ((AW+1)/2 = T-waarde) is een toetsingswaarde waarboven er een vermoeden

is van grondwaterverontreiniging. Door middel van aanvullend onderzoek moet dit vermoeden worden getoetst.
De I-waarden zijn de ‘interventiewaarden’. Als de I-waarde voor een stof wordt overschreden in meer dan

meer dan 100 m3 grondwater (bodemvolume), dan wordt gesproken van een geval van ernstige bodemverontreiniging.
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Tabel 9 Analyseresultaten NEN 5740
Monster Traject (m-mv) Samenstelling Verhogingen Kwaliteitsklasse Beoordeling

interventiewaarde

BM1 0,00-0,50 1(0,00-0,50) oldoet aan

2(0,00-0,50) interventiewaarde]

3(0,00 -0,50)
4(0,00-0,50)

OM1 0,50-1,50 1(0,50- 1,00)
1(1,00- 1,50)
21(0,50- 1,00)

2(1,00- 1,50)

Pb1wm1 Pb11,80 -2,80 Zn’, Ba*

* verhoging groter dan streefwaarde
** verhoging groter dan tussenwaarde“

verhoging groter dan interventiewaarde

Parameter Resultaat BM1 Maximale waarden bodemkwaliteitsklasse

AW wo IND

PFAS**

PFOS 0,5 14 30 30
PFOA 0,5 19 70 70

Overige PFAS 0,2 14 30 30

AW
==
Toetsing

Gehaltes PFAS in ug/kg

Toetsing Hadelingskader PFAS
AW Klasse Achtergrondwaarde
wo Klasse Wonen

IND Klasse Industrie
NT Niet Toepasbaar

Gehele locatie Onverdacht Grotendeels aangenomen

44 Toetsing aan de noodzaak tot vervolgonderzoek
Op basis van de onderzoeksresultaten bestaat er geen aanleiding voor het laten uitvoeren van een
nader onderzoek.
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5 Samenvatting en conclusie

Op een locatie gelegen aan de Oranjelaan 7 te Neede, kadastraal bekend gemeente: Neede,
Sectie: C, nummer(s): 8422 is op 7 december 2023 een verkennend bodemonderzoek conform

NEN5740 uitgevoerd.

Op de locatie staat een woning met tuinschuur en tuin. De onderzoekslocatie betreft de tuin met
een kleine tuinschuur (zie bijlage III). Initiatiefnemer is voornemens er een nieuwe woning te
bouwen.

De onderzoekslocatie kan op basis van het vooronderzoek als onverdacht worden beschouwd met

betrekking tot de chemische parameters alsmede asbest.

In het bovengrondmengmonster BM1 en in het ondergrondmengmonster OM1 zijn geen
verhogingen aangetroffen.

In het mengmonster BM1 zijn geen concentraties PFAS aangetroffen boven de toepassingsnorm
van 1,9 ug/kg voor PFOA en 1,4 ug/kg voor PFOS.

In het grondwatermonster Pb1wm1 zijn lichte verhogingen zink en barium aangetroffen.

De boven- en ondergrond valt in de bodemkwaliteitsklasse Landbouw/natuur.

Algemee
Op basis van onderhavig onderzoek wordt een nader bodemonderzoek voor deze locatie niet
noodzakelijk geacht.

De onderzoekslocatie wordt vanuit milieuhygiënisch oogpunt geschikt geacht voor het beoogde
gebruik.

Als grond van de locatie vrijkomt, moet er rekening mee worden gehouden dat deze niet zonder
meer elders toepasbaar is. De toepassing van grond elders moet worden gemeld via het ‘Digitaal
Stelsel Omgevingswet (DSO)'.

Hoewel het verrichte veld- en /aboratoriumonderzoek volgens de geldende normen zijn
uitgevoerd, dienen de onderzoeksresultaten met enige voorzichtigheid te worden gehanteerd.

Door de bodem steekproefsgewijs te onderzoeken is ernaar gestreefd om een representatief
beeld te krijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en het grondwater. Het is echter
nooit uit te sluiten dat er lokaal afwijkingen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het
grondwater voorkomen.
Het uitgevoerde onderzoek is verkennend en betreft een momentopname.
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DUMEA
MILIEU

x 239104,41 x 239104,01

v: 461469,77 Y: 461462,05

Datum: 7-12-2023 Datum: 7-12-2023

GWS: 98

Boring: 1 Boring: 2

0
° tuin

0
gazon

Zand matig fijn, zwak humeus, Zand matig fijn, zwak humeus,

11 neutraal beigebruin, Edelmanboor 2-1 neutraal beigebruin, Edelmanboor

so sc
so: 50:

Zand matig fijn, neutraal beigebruin, Zand matig fijn, neutraal beigebruin,
Edelmanboor Edelmanboor12 2-2

100 100
100: 10

Zand matig fijn, licht beigebruin, Zand matig fijn, licht beigebruin,
Edelmanboor Edelmanboor

1.3 23

150 150
150: 15

Zand matig fijn, geelbeige,
Edelmanboor

200
200

l| Zand matig fin, grisbeige,
Edelmanboor

l|

l|
250.

ll

20

x 239111,45 x 239104,06

v: v:461477,26 461480,78

Datum: 7-12-2023 Datum: 7-12-2023

4Boring: 3 Boring:
tui gazon

0 0
Zand matig fijn, zwak humeus, Zand matig fijn, zwak humeus,

neutraal beigebruin, Edelmanboor neutraal beigebruin, Edelmanboor31 41

so sa
50: 50:

Projectcode: 2023-344



Legenda (conform NEN 5104)

grind klei geur

Grind, siltig IE Klei, zwak o geen geurINie] Vé 2] zwakke geur

Grind, zwak zandig Klei, matig siltig
$ matige geur

Wjé sterke geur

uiterste geur
Grind, matig zandig Klei, sterk siltigJG

olie
Grind, sterk zandig Klei, uiterst siltigMK GN geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie
Grind, uiterst zandig Klei, zwak zandig

matige olie-water reactieYe
sterke olie-water reactie

Klei, matig zandig uiterste olie-water reactieté
zand Klei, sterk zandig p.i.d.-waardeGjGi8

Zand, kleïig ® >j A 1
9 >10

Zand, zwak siltig
>100

leem 9
>10009

Zand, matig siltig Leem, zwak zandig ° >10000

Zand, sterk siltig Leem, sterk zandig monsters

Zand, uiterst siltig geroerd monster

overige toevoegingen
ongeroerd monster

zwak humeus
B

veen volumering

Veen, mineraalarm overigmatig humeus

A bijzonder bestanddeel

sterk humeusVeen, zwak kleiig 4 Gemiddeld hoogste grondwaterstand

% grondwaterstand

Veen, sterk kleiig zwak grindig # Gemiddeld laagste grondwaterstand

Veen, zwak zandig matig grindig ssd slibĲ

Veen, sterk zandig sterk grindig Em
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AL-West B.V. da AGROLAB 6
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Dumea AM
Bornsestraat 24 Klantnr: 35008640
7597 NE SAASVELD Datum: 11.01.2024

Analyserapport 1351219 2023-344 St&S Oranjelaan 7 Neede
Analyserapportversie: 2 Datum: 11.01.2024

Deze versie vervangt de vorige analyserapportversie 1 met opdracht 1351219, dat hiermee zijn geldigheid verliest. Het nummer dat achter de
schuine streep van het (de) monsternummer(s) staat, indien van toepassing, identificeert het (de) monster(s) waarop de wijziging betrekking heeft.

Opdracht 1351219 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35008640 Dumea AM

Opdrachtacceptatie 08.12.2023

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
“Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1351219 en analyserapportversie 2 bevat de analyse(s) van
monsternummer(s) 569844/2, 569845.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), EEEN, Tel EES

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede
parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

Blad 1 van 6
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AL-West B.V. da AGROLAB 6
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport 1351219 2023-344 St&S Oranjelaan 7 Neede
Datum: 11.01.2024Analyserapportversie: 2

Monster informatie
Monsternum
mer

Datum monstername Monster beschrijving

569844 07.12.2023 BM1

569845 07.12.2023 OM1

Algemene monstervoorbehandeling
Parameter Eenheid 569844/2 569845

S |Voorbehandeling conform AS3000 +1) ++

S |Droge stof 89,0 84,3

Fracties (sedigraaf)
Parameter Eenheid 56984412 569845

S [Fractie < 2 um % Ds 24 <1,05)

Klassiek Chemische Analyses
Parameter Eenheid 569844/2 569845

S [Organische stof5 % Ds 2,8 3,0%

Voorbehandeling metalen analyse
Parameter Eenheid 569844/2 569845

S |Koningswater ontsluiting ++) ++)

Metalen (AS3000)
Parameter Eenheid 569844/2 569845

24 <20Barium (Ba) mg/kg Ds

Cadmium (Cd) mg/kg Ds 0,21 <0,209

Kobalt (Co) mg/kg Ds <3,05) <3,05)

Koper (Cu) mg/kg Ds 9,7 <5,05

Kwik (Hg) mg/kg Ds 0,06 <0,059

Lood (Pb) mg/kg Ds 28 <109

Molybdeen (Mo) mg/kg Ds <155 <159

Nikkel (Ni) mg/kg Ds <4,05) <4,05

Zink (Zn) mg/kg Ds 24 <20

PAK (AS3000)
Parameter Eenheid 569844/2 569845

Anthraceen mg/kg Ds <0,050%) <0,0509

Benzo(a)anthraceen mg/kg Ds <0,050%) <0,050%)

Benzo(ghi)peryleen mg/kg Ds <0,050°) <0,0505)

Benzo(k)fluorantheen mg/kg Ds <0,0509 <0,0509

Benzo-(a)-Pyreen mg/kg Ds 0,067 <0,050®)

Chryseen mg/kg Ds <0,0509) <0,0505)

Fenanthreen mg/kg Ds 0,064 <0,0509

Fluorantheen mg/kg Ds 0,15 <0,0505)

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg Ds <0,050°) <0,0505)

Naftaleen mg/kg Ds <0,0509 <0,0509

Som PAK (VROM) (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,53% 0,35%

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede
parameters zijn gemarkeerd met het symbool *.
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AL-West B.V. da AGROLAB 6
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport 1351219 2023-344 St&S Oranjelaan 7 Neede
Datum: 11.01.2024Analyserapportversie: 2

Monster informatie
Monsternum
mer

Datum monstername Monster beschrijving

569844 07.12.2023 BM1

569845 07.12.2023 OM1

Minerale olie (AS3000/AS3200)
Parameter Eenheid 569844/2 569845

s Koolwaterstoffractie C10-C40 mg/kg Ds <355 <355)

Koolwaterstoffractie C10-C12% <35) <35)mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C12-C16*) mg/kg Ds <35 <35

Koolwaterstoffractie C16-C20%) mg/kg Ds <45) <45)

Koolwaterstoffractie C20-C24%) <55) <55)mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C24-C28*) mg/kg Ds <55 <55)

Koolwaterstoffractie C28-C32% mg/kg Ds <55) <59)

Koolwaterstoffractie C32-C36*) <55) <55)mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C36-C40%) mg/kg Ds <55) <55)

Pol chloorbifenylen (AS3000)
Parameter Eenheid 569844/2 569845

PCB 28 mg/kg Ds <0,00105 <0,00105)

PCB 52 mg/kg Ds <0,0010% <0,0010%

PCB 101 mg/kg Ds <0,00105) <0,00105

PCB 118 mg/kg Ds <0,0010%) <0,00105)

PCB 138) mg/kg Ds <0,0010%) <0,0010%

PCB 153 mg/kg Ds <0,00105) <0,00105

PCB 180 mg/kg Ds <0,00105 <0,00105)

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,00499 0,0049%)

Perfluorverbindingen
Parameter Eenheid 569844/2 569845

2)Perfluor-n-butaanzuur (PFBA) g/kg Ds 0,2

01 cd 2)Perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA) g/kg Ds

Perfluor-n-hexaanzuur (PFHXA) ug/kg Ds <0,15 me 2)

2)Perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA) ug/kg Ds <0,15)

0,42 == 2)Perfluoroctaanzuur lineair (PFOA) hg/kg Ds

Perfluoroctaanzuur vertakt (PFOA) g/kg Ds <0,109 2)
2)Perfluor-n-decaanzuur (PFDA) g/kg Ds <0,15

<0,19 =2)Perfluor-n-nonaanzuur (PFNA) g/kg Ds

Perfluor-n-undecaanzuur (PFUnDA) hg/kg Ds <0,15 2)
2)Perfluor-n-dodecaanzuur (PFDoDA) ug/kg Ds <0,15)

<0,19 == 2)Perfluor-n-tridecaanzuur (PFTrDA) hg/kg Ds

Perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS) g/kg Ds <0,15 2)
-2)Perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS) g/kg Ds <0,15

<0,19 =d 2)Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) g/kg Ds

Perfluor-n-heptaansulfonzuur (PFHpS) Hg/kg Ds <0,15 2)
2Perfluoroctaansulfonzuur lineair (PFOS) ug/kg Ds 0,38

0,15 == 2)Perfluoroctaansulfonzuur vertakt (PFOS) hg/kg Ds

Perfluor-n-decaansulfonzuur (PFDS) ug/kg Ds <0,15) 2)
2)Perfluor-n-tetradecaanzuur (PFTeDA) g/kg Ds <0,15

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede
parameters zijn gemarkeerd met het symbool *.
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AL-West B.V. da AGROLAB 6
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport 1351219 2023-344 St&S Oranjelaan 7 Neede
Datum: 11.01.2024Analyserapportversie: 2

Monster informatie
Monsternum
mer

Datum monstername Monster beschrijving

569844 07.12.2023 BM1

569845 07.12.2023 OM1

Parameter Eenheid 569844/2 569845

2)Perfluor-n-hexadecaanzuur (PFHXDA) g/kg Ds <0,15

Perfluor-n-octadecaanzuur (PFODA) kg/kg Ds <0,15 2)

Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) ug/kg Ds <0,15) 2)
2)N-Methylperfluoroctaansulfonamide (N-MeFOSA) g/kg Ds <0,15

N-Methylperfluoroctaansulfonamide-azijnzuur (N-MeFOSAA) g/kg Ds <0,19 E82)

N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (ELYPFOSAA) g/kg Ds <0,15) 2)
<f)8:2 fluortelomeerfosfaat diester (8:2 diPAP) g/kg Ds <0,15

10:2 fluortelomeersulfonzuur (10:2 FTS) hg/kg Ds <0,15 2)

8:2 fluortelomeersulfonzuur (8:2 FTS) ug/kg Ds <0,15) 2)
2)6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS) g/kg Ds <0,19

4:2 Fluortelomeersulfonzuur (4:2 FTS) g/kg Ds <0,19 2)

Som Perfluoroctaanzuur (PFOA) (factor 0,7) Hg/kg Ds 0,59 -2)

B]Som Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) 0,7F Hg/kg Ds 0,5

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde
resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden zijn in het
algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie met betrekking tot de meetonzekerheid.
D "++ Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.

2)" Geeft "niet aangevraagd” aan.
3 Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

*#) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

3 Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
© Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte
van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
7) Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 08.12.2023
Einde van de test: 11.01.2024

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de
bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de
door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de
geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), EEEN, Te. EEN

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven.In overeenstemming met de vereisten van EN ISO/IEC 17025:2017 voor
eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.

AGROLAB GROUP
Methode Parameter

conform Protocollen AS 3000 Anthraceen, Barium (Ba), Benzo(a)anthraceen, Benzo(ghi)peryleen, Benzo(k)fluorantheen,
Benzo-(a)-Pyreen, Cadmium (Cd), Chryseen, Fenanthreen, Fluorantheen, Indeno-(1,2,3-
c‚d)pyreen, Kobalt (Co), Koolwaterstoffractie C10-C40, Koper (Cu), Kwik (Hg), Lood (Pb),
Molybdeen (Mo), Naftaleen, Nikkel (Ni), Organische stof®, PCB 101, PCB 118, PCB 1387),
PCB 153, PCB 180, PCB 28, PCB 52, Som PAK (VROM) (Factor 0,7), Som PCB (7
Ballschmiter) (Factor 0,7), Voorbehandeling conform AS3000, Zink (Zn)

conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200; Droge stof
NEN-EN15934

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede
parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).
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Analyserapport 1351219 2023-344 St&S Oranjelaan 7 Neede
Datum: 11.01.2024Analyserapportversie: 2

DIN 38414-14 : 2011-08 Perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS), Perfluor-n-butaanzuur (PFBA), Perfluor-n-decaanzuur
(PFDA), Perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA), Perfluor-n-hexaanzuur (PFHXxA), Perfluor-n-
nonaanzuur (PFNA), Perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA), Perfluorhexaansulfonzuur (PFHXS),
Perfluoroctaansulfonzuur lineair (PFOS), Perfluoroctaansulfonzuur vertakt (PFOS),
Perfluoroctaanzuur lineair (PFOA), Perfluoroctaanzuur vertakt (PFOA), Som
Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) 0,7F, Som Perfluoroctaanzuur (PFOA) (factor 0,7)

eigen methode*) Koolwaterstoffractie C10-C12%, Koolwaterstoffractie C12-C16%, Koolwaterstoffractie C16-
C20, Koolwaterstoffractie C20-C24%, Koolwaterstoffractie C24-C28, Koolwaterstoffractie
C28-C32, Koolwaterstoffractie C32-C36%, Koolwaterstoffractie C36-C40”

Eigen methode (analyse conform DIN 38414- 10:2 fluortelomeersulfonzuur (10:2 FTS), 4:2 Fluortelomeersulfonzuur (4:2 FTS), 6:2
14) fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS), 8:2 fluortelomeerfosfaat diester (8:2 diPAP), 8:2

fluortelomeersulfonzuur (8:2 FTS), N-Methylperfluoroctaansulfonamide (N-MeFOSA), N-
Methylperfluoroctaansulfonamide-azijnzuur (N-MeFOSAA), N-ethylperfluor-n-
octaansulfonamido-azijnzuur (EtPPFOSAA), Perfluor-n-decaansulfonzuur (PFDS), Perfluor-
n-dodecaanzuur (PFDODA), Perfluor-n-heptaansulfonzuur (PFHpS), Perfluor-n-
hexadecaanzuur (PFHxDA), Perfluor-n-octadecaanzuur (PFODA), Perfluor-n-
pentaansulfonzuur (PFPeS), Perfluor-n-tetradecaanzuur (PFTeDA), Perfluor-n-
tridecaanzuur (PFTrDA), Perfluor-n-undecaanzuur (PFUnDA), Perfluoroctaansulfonamide
PFOSA)

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200 Fractie < 2 um, Koningswater ontsluiting

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede
parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).
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Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Analyserapport 1351219 2023-344 St&S Oranjelaan 7 Neede
Analyserapportversie: 2 Datum: 11.01.2024

Bijlage bij Opdrachtnr. 1351219
Conservering, houdbaarheidsdatum en verpakking

In onderstaande analyses staan afwijkingen van de conserveringsrichtlijnen die mogelijk de resultaten beinvloeden

De houdbaarheidsdatum is verstreken voor de volgende analyses:

Naftaleen 569844, 569845

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede
parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1351219, Analysis No. 569844, created at 14.12.2023 06:49:42

Monster beschrijving: BM1
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CHROMATOGRAM for Order No. 1351219, Analysis No. 569845, created at 14.12.2023 08:14:00

Monster beschrijving: OM1

=

Le

Ll”

ee |
H

Blad 2 van 2

Kamer van Koophandel
ò Nr. 08110898



eb
AL-West B.V. da AGROLAB 67°?
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
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Your labs. Your service.

Dumea AM
Bornsestraat 24
7597 NE SAASVELD

Datum 20.12.2023

Relatienr 35008640

Opdrachtnr. 1354830

ANALYSERAPPORT

Opdracht 1354830 Water

Opdrachtgever 35008640 Dumea AM

Uw referentie 2023-344 St&S Oranjelaan 7 Neede

Opdrachtacceptatie 15.12.23

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

AL-West B.V. Tel.
Klantenservice
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Opdracht 1354830 Water

Monsternr. Monster beschrijving Monstername Monsternamepunt

589169 Pb1wm1 15.12.2023

Eenheid 589169
Pbiwmt

Metalen (AS3000)

Barium (Ba) ug’! 95

Cadmium (Cd) ug/l <0,20

Kobalt (Co) ug/l <20

Koper (Cu) ug! 12

Kwik (Hg) ug/l <0,050

Lood (Pb) ug/l <20

Molybdeen (Mo) ug/l <20

Nikkel (Ni) ug 3,6

Zink (Zn) ug/l 67

Aromaten (AS3000)

Benzeen ug/l <0,20

Tolueen ug’! <0,20

Ethylbenzeen ug/l <0,20

m‚p-Xyleen ug! <0,20

ortho-Xyleen Hol <0,10

Som Xylenen (Factor 0,7) ug/l 0,21
#)

Naftaleen ug/l <0,020

Styreen ug! <0,20

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Dichloormethaan ug/l <0,20

Trichloormethaan (Chloroform) ug’ <0,20

Tetrachloormethaan (Tetra) ug! <0,10

1,1-Dichloorethaan ug! <0,20

1,2-Dichloorethaan ug/l <0,20

1,1,1-Trichloorethaan ug’! <0,10

1,1,2-Trichloorethaan <0,10ug!

Vinylchloride ug! <0,20

1, 1-Dichlooretheen ug! <0,10

Cis-1,2-Dichlooretheen ug/l <0,10

trans-1,2-Dichlooretheen ug/l <0,10

Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen #)

(Factor 0,7)
ug/l 0,14

Som Dichlooretheen (Factor 0,7) #)
ug/l 0,21

Trichlooretheen (Tri) ug’! <0,20
8

Tetrachlooretheen (Per) ug! <0,10
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AL-West B.V. da AGROLAB 67°?
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 1354830 Water

Eenheid 589169
Pbiwmt

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Ss 1,1-Dichloorpropaan ug/l <0,20

S 1,2-Dichloorpropaan ug’! <0,20

S 1,3-Dichloorpropaan ug! <0,20

S Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) ug/l 0,42
#)

Broomhoudende koolwaterstoffen

S Tribroommethaan (bromoform) ug’ <0,20

Minerale olie (AS3000)

S Koolwaterstoffractie C10-C40 <50ug/l

Koolwaterstoffractie C10-C12 ug/l <10 \

Koolwaterstoffractie C12-C16 ug! <10 \
WKoolwaterstoffractie C16-C20 ug/l <5,0
”)Koolwaterstoffractie C20-C24 ug/l <5,0

Koolwaterstoffractie C24-C28 \
ug/l <50

Koolwaterstoffractie C28-C32 \
ug/l <5,0

Koolwaterstoffractie C32-C36 <5,0ug/l

Koolwaterstoffractie C36-C40 ug/l <5,0
\)

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens” vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Verklaring.UK
‚on

ofn.a. betekent dat het gehalte van de parameter lager is dan de rapportagegrens.
de parameterspecifieke analytische meetonzekerheden en informatie over de berekeningsmethode zijn op verzoek verkrijgbaar, indien de
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Begin van de analyses: 15.12.2023
Einde van de analyses: 20.12.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering
(monsterbeschrijving, bemonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachtgever of monsternemer. Het laboratorium is niet
verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit testrapport valt niet onder de accreditatie van het
/aboratorium en kan de geldigheid van de testresultaten beïnvloeden. .

5.1.2e

AL-West B.V. 2e Tel. 2e

Klantenservice
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Opdracht 1354830 Water

Toegepaste methoden
eigen methode ) Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Protocollen AS 3100 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)

Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m‚p-Xyleen ortho-Xyleen

1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan

1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-DichlooretheenVinylchloride

Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)

Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan

Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Blad 4 van 4
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1354830, Analysis No. 589169, created at 20.12.2023 13:25:02

Monster beschrijving: Pb1wm1
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Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101

Analysemonster BM1

Certificaatcode 1351219
Datum 7-12-2023

Traject (cm-mv) 0-50

2,8Humus (% ds)

Lutum (% ds) 2,4

Datum van toetsing 5-1-2024
Bodemklasse monster Klasse

landbouw/natuur

Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3

Meetw GSSD T101

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN

PCB (som 7) 0,0049 <0,0175 mg/kg ds
PCB 28 < 0,001 <0,003 mg/kg ds
PCB 52 < 0,001 <0,003 mg/kg ds
PCB 101 < 0,001 <0,003 mg/kg ds
PCB 118 < 0,001 <0,003 mg/kg ds
PCB 138 < 0,001 <0,003 mg/kg ds
PCB 153 < 0,001 <0,003 mg/kg ds
PCB 180 < 0,001 <0,003 mg/kg ds

METALEN
Kobalt <3 <7 mg/kg ds
Nikkel <4 <8 mg/kg ds
Koper 9,7 19,3 mg/kg ds
Zink 24 55 mg/kg ds

Molybdeen <1.5 <11 mg/kg ds
Cadmium 0,21 0,35 mg/kg ds

Barium
24 89 mg/kg ds

Kwik 0,06 0,09 mg/kg ds
Lood 28 43 mg/kg ds

OVERIG

Droge stof 89 89 % me ©)

Lutum 24 %

Organische stof (humus) 28 % ds

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN en 6)Minerale olie C10 - C12 <3 mg/kg ds
Minerale olie C10 - C40 <35 <88 mg/kg ds
Minerale olie C12 - C16 <3 mg/kg ds (6)

Minerale olie C16 - C20 <4 10 ee 6)mg/kg ds
== mi 6)Minerale olie C20 - C24 <5 13 mg/kg ds

Minerale olie C24 - C28 <5 13 mg/kg ds … (6)

Minerale olie C28 - C32 <5 13 mg/kg ds == ©)

Minerale olie C32 - C36 <5 13 == ©)mg/kg ds — ©)Minerale olie C36 - C40 <5 13 mg/kg ds

PAK
Naftaleen <0,05 <0,04 mg/kg ds
Anthraceen <0,05 <0,04 mg/kg ds
Fenanthreen 0,064 0,064 mg/kg ds
Fluorantheen 0,15 0,15 mg/kg ds

Chryseen <0,05 <0,04 mg/kg ds

Benzo(a)anthraceen <0,05 <0,04 mg/kg ds
Benzo(a)pyreen 0,067 0,067 mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen <0,05 <0,04 mg/kg ds

Indeno-(1,2,3-c‚d)pyreen <0,05 <0,04 mg/kg ds
Benzo(g,h,i)peryleen <0,05 <0,04 mg/kg ds
PAK 10 VROM 0,53 0,53 mg/kg ds
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Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101

Analysemonster OM1

Certificaatcode 1351219

Datum 7-12-2023

Traject (cm-mv) 50-150

Humus (% ds) 3

1Lutum (% ds)
Datum van toetsing 5-1-2024
Bodemklasse monster Klasse

landbouw/natuur

Monstermelding 1

Monstermelding 2
Monstermelding 3

Meetw GSSD T101

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN

PCB (som 7) 0,0049 <0,0163 mg/kg ds
PCB 28 < 0,001 <0,002 mg/kg ds
PCB 52 < 0,001 <0,002 mg/kg ds
PCB 101 < 0,001 <0,002 mg/kg ds
PCB 118 < 0,001 <0,002 mg/kg ds
PCB 138 < 0,001 <0,002 mg/kg ds
PCB 153 < 0,001 <0,002 mg/kg ds
PCB 180 < 0,001 <0,002 mg/kg ds

METALEN
Kobalt <3 <7 mg/kg ds
Nikkel <4 <8 mg/kg ds

<5 <7Koper mg/kg ds
Zink <20 <32 mg/kg ds

Molybdeen <15 <11 mg/kg ds
Cadmium <0,2 <0,2 mg/kg ds
Barium <20 <54 mg/kg ds
Kwik <0,05 <0,05 mg/kg ds
Lood <10 <11 mg/kg ds

OVERIG

Droge stof 84,3 84,3 % — …_ ©)

Lutum <1 %

% dsOrganische stof (humus)

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 <3 ee 6)mg/kg ds
Minerale olie C10 - C40 <35 <82 mg/kg ds
Minerale olie C12 - C16 <3 mg/kg ds (6)

Minerale olie C16 - C20 <4 mg/kg ds == 6)

Minerale olie C20 - C24 <5 12 — ©)mg/kg ds
… (6)Minerale olie C24 - C28 <5 12 mg/kg ds

Minerale olie C28 - C32 <5 12 mg/kg ds ee ma ©)

Minerale olie C32 - C36 <5 12 mg/kg ds — ©)

— ©)Minerale olie C36 - C40 <5 12 mg/kg ds

PAK
Naftaleen <0,05 <0,04 mg/kg ds
Anthraceen <0,05 <0,04 mg/kg ds
Fenanthreen <0,05 <0,04 mg/kg ds
Fluorantheen <0,05 <0,04 mg/kg ds

Chryseen <0,05 <0,04 mg/kg ds

Benzo(a)anthraceen <0,05 <0,04 mg/kg ds
Benzo(a)pyreen <0,05 <0,04 mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen <0,05 <0,04 mg/kg ds

Indeno-(1,2,3-c‚d)pyreen <0,05 <0,04 mg/kg ds

Benzo(g,h,i)peryleen <0,05 <0,04 mg/kg ds
PAK 10 VROM 0,35 <0,35 mg/kg ds

_ : Geen toetsnorm aanwezig
: kleiner dan de detectielimiet
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<= Landbouw/natuur
Wonen
Industrie

MV Matig verontreinigd
SV Sterk verontreinigd

Heeft geen normwaarde
@ verhoogde rapportagegrens

GSSD @ Gestandaardiseerde meetwaarde

- Getoefst via de BoToVa service, versie 3.1.0 -
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Tabel 1: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)
(T.130)

Analysemonster BM1

Certificaatcode 1351219

Datum 7-12-2023
0-50Traject (cm-mv)

Humus (% ds) 2,8

Lutum (% ds) 2,4

Datum van toetsing 9-1-2024
Bodemklasse monster Voldoet aan

Interventiewaarde

Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3

Meetw GSSD T130

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN

PCB (som 7) 0,0049 <0,0175 mg/kg ds
PCB 28 < 0,001 <0,003 mg/kg ds
PCB 52 < 0,001 <0,003 mg/kg ds
PCB 101 < 0,001 <0,003 mg/kg ds
PCB 118 < 0,001 <0,003 mg/kg ds
PCB 138 < 0,001 <0,003 mg/kg ds
PCB 153 < 0,001 <0,003 mg/kg ds
PCB 180 < 0,001 <0,003 mg/kg ds

METALEN
Kobalt <3 <7 mg/kg ds
Nikkel <4 <8 mg/kg ds
Koper 9,7 19,3 mg/kg ds
Zink 24 55 mg/kg ds
Molybdeen <1,5 <1,1 mg/kg ds
Cadmium 0,21 0,35 mg/kg ds
Barium 24 89 mg/kg ds
Kwik 0,06 0,09 mg/kg ds
Lood 28 43 mg/kg ds

OVERIG

89 89 % me ©)Droge stof
Lutum 2,4 %

Organische stof (humus) 28 % ds

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 <3 mg/kg ds _©®

Minerale olie C10 - C40 <35 <88 mg/kg ds
Minerale olie C12- C16 <3 ©)mg/kg ds

©Minerale olie C16 - C20 <4 10 mg/kg ds
Minerale olie C20 - C24 <5 13 mg/kg ds ©
Minerale olie C24 - C28 <5 13 mg/kg ds 6)

_©®Minerale olie C28 - C32 <5 13 mg/kg ds
Minerale olie C32 - C36 <5 13 mg/kg ds — 6)

Minerale olie C36 - C40 <5 13 mg/kg ds 6)

PAK
Naftaleen <0,05 <0,04 mg/kg ds
Anthraceen <0,05 <0,04 mg/kg ds
Fenanthreen 0,064 0,064 mg/kg ds
Fluorantheen 0,15 0,15 mg/kg ds

Chryseen <0,05 <0,04 mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen <0,05 <0,04 mg/kg ds

Benzo(a)pyreen 0,067 0,067 mg/kg ds

Benzo(k)fluorantheen <0,05 <0,04 mg/kg ds
Indeno-(1,2,3-c‚d)pyreen <0,05 <0,04 mg/kg ds

<0,05 <0,04Benzo(g,h,ijperyleen mg/kg ds
PAK 10 VROM 0,53 0,53 mg/kg ds
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Tabel 2: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem)
(T.130)

OM1Analysemonster
Certificaatcode 1351219

Datum 7-12-2023

Traject (cm-mv) 50-150
3Humus (% ds)

Lutum (% ds) 1

Datum van toetsing 9-1-2024
Bodemklasse monster Voldoet aan

Interventiewaarde

Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3

Meetw GSSD T130

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN

PCB (som 7) 0,0049 <0,0163 mg/kg ds
PCB 28 < 0,001 <0,002 mg/kg ds
PCB 52 < 0,001 <0,002 mg/kg ds
PCB 101 < 0,001 <0,002 mg/kg ds
PCB 118 < 0,001 <0,002 mg/kg ds
PCB 138 < 0,001 <0,002 mg/kg ds
PCB 153 < 0,001 <0,002 mg/kg ds
PCB 180 < 0,001 <0,002 mg/kg ds

METALEN
Kobalt <3 <7 mg/kg ds
Nikkel <4 <8 mg/kg ds
Koper <5 <7 mg/kg ds
Zink <20 <32 mg/kg ds

<1,5 <1,1Molybdeen mg/kg ds
Cadmium <0,2 <0,2 mg/kg ds
Barium <20 <54 mg/kg ds __6
Kwik <0,05 <0,05 mg/kg ds
Lood <10 <11 mg/kg ds

OVERIG

Droge stof 84,3 84,3 % me G]

Lutum <1 %

Organische stof (humus) % ds

VERBINDINGEN
OVERIGE (ORGANISCHE)

©Minerale olie C10 - C12 <3 mg/kg ds
Minerale olie C10 - C40 <35 <82 mg/kg ds
Minerale olie C12- C16 <3 mg/kg ds 6)

_©®)Minerale olie C16 - C20 <4 mg/kg ds
Minerale olie C20 - C24 <5 12 mg/kg ds — 6)

Minerale olie C24 - C28 <5 12 mg/kg ds 6)
Minerale olie C28 - C32 <5 12 _©®)mg/kg ds

—_ ©)Minerale olie C32 - C36 <5 12 mg/kg ds
Minerale olie C36 - C40 <5 12 mg/kg ds mn ©)

PAK
Naftaleen <0,05 <0,04 mg/kg ds
Anthraceen <0,05 <0,04 mg/kg ds
Fenanthreen <0,05 <0,04 mg/kg ds
Fluorantheen <0,05 <0,04 mg/kg ds

Chryseen <0,05 <0,04 mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen <0,05 <0,04 mg/kg ds

<0,05 <0,04Benzo(a)pyreen mg/kg ds

Benzo(k)fluorantheen <0,05 <0,04 mg/kg ds
Indeno-(1,2,3-c‚d)pyreen <0,05 <0,04 mg/kg ds

Benzo(g,h,i)peryleen <0,05 <0,04 mg/kg ds
PAK 10 VROM 0,35 <0,35 mg/kg ds
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nn Geen toetsnorm aanwezig
kleiner dan de detectielimiet

Kleiner of gelijk aan Interventiewaarde
Groter dan InterventiewaardeuE
Heeft geen normwaarde
verhoogde rapportagegrens

GSSD Gestandaardiseerde meetwaarde

- Getoefst via de BoToVa service, versie 3.1.0 -
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Tabel 1: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Watermonster Pb1wm1

Datum 15-12-2023

Filterdiepte (m -mv) 1,80 - 2,80
27-12-2023Datum van toetsing

Monsterconclusie Overschrijding Streefwaarde

Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3

Meetw GSSD Index

AROMATISCHE
VERBINDINGEN
Benzeen ug <0,2 <0,1

Ethylbenzeen ug/l <0,2 <0,1 -0,03
Tolueen ug <0,2 <0,1 -0,01

Xylenen (som) ugl <0,21
0,21

meta-/para-Xyleen (som) won <0,2 <0,1

ortho-Xyleen ug <0,1 <0,1

Styreen (Vinylbenzeen) wal <0,2 <0,1 -0,02
Som 16 Aromatische ugl <0,77 218)

oplosmiddelen

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN

1,3-Dichloorpropaan ugl <0,2 <0,1

1,1-Dichloorpropaan ug <0,2 <0,1

Dichloorpropaan ugl <0,42
cis + trans-1,2- ugl <0,14 0,01

Dichlooretheen 0,21

1,1-Dichlooretheen ug <0,1 <0,1 0,01

cis-1,2-Dichlooretheen ugl <0,1 <0,1

trans-1,2-Dichlooretheen ugl <0,1 <0,1
Dichloormethaan ug <0,2 <0,1
Trichloormethaan <0,2 <0,1 -0,01ugl
(Chloroform)
Tribroommethaan ug/l <0,2 <0,179
(bromoform)
Tetrachloormethaan ug/l <0,1 <0,1 0,01

(Tetra)
1,1-Dichloorethaan ug/l <0,2 <0,1 -0,01

1,2-Dichloorethaan ug <0,2 <0,1 -0,02

1,2-Dichloorpropaan ugl <0,2 <0,1

1,1,1-Trichloorethaan ug/l <0,1 <0,1

1,1,2-Trichloorethaan ugl <0,1 <0,1

Trichlooretheen (Tri) ug/l <0,2 <0,1 -0,05
<0,1 <0,1 0Tetrachlooretheen (Per) ug/l

Vinylchloride ug <0,2 <0,1 0,03

METALEN
Kobalt <2 <1ug -0,23
Nikkel ugl 3,6 3,6 -0,19

Koper ugl 12 12 -0,05
Zink ug

<2 <1Molybdeen ugl -0,01
Cadmium ug/l <0,2 <0,1 -0,05
Barium ug
Kwik <0,05 <0,04 -0,06ugl
Lood ug/l <2 <1 -0,23

OVERIG

0,42som dichloorpropaan- gl
isomeren
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Watermonster Pb1wm1

Datum 15-12-2023

Filterdiepte (m -mv) 1,80 - 2,80

Datum van toetsing 27-12-2023

Monsterconclusie Overschrijding Streefwaarde
OVERIGE

(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 ug/l <10 76
Minerale olie C10 - C40 ug <50 <35 -0,03
Minerale olie C12 - C16 ug <10 76
Minerale olie C16 - C20 ugl <5 aw
Minerale olie C20 - C24 <5 4®ugl
Minerale olie C24 - C28 el <5 4©®

Minerale olie C28 - C32 ugl <5 4©®

Minerale olie C32 - C36 ug <5 4®
Minerale olie C36 - C40 <5 4®ug

PAK
Naftaleen <0,02 <0,01 0

tofPAK 10 VROM <0,00020

a Geen toetsnorm aanwezig
kleiner dan de detectielimiet
<= Streefwaarde8,88
> Streefwaarde

8,88 B > Interventiewaarde
>T Groter dan Tussenwaarde
11 Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
14 Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing

Enkele parameters ontbreken in de som
Heeft geen normwaarde
verhoogde rapportagegrens

GSSD Gestandaardiseerde meetwaarde
Index (GSSD -S)/(l-S)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 -

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

IndicatiefS Diep

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen ug 0,2 30

150Ethylbenzeen ug
Tolueen ug/l 1000

Xylenen (som) ug 0,2 70

Styreen (Vinylbenzeen) ugl 300

Som 16 Aromatische oplosmiddelen ugl 150

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN

Dichloorpropaan ugl 0,8 80

cis + trans-1,2-Dichlooretheen ugl 0,01 20

1,1-Dichlooretheen ug 0,01 10

Dichloormethaan ua’ 0,01 1000

Trichloormethaan (Chloroform) ugl 400

Tribroommethaan (bromoform) ug/l 630

Tetrachloormethaan (Tetra) ugl 0,01 10

9001,1-Dichloorethaan ug
1,2-Dichloorethaan val 400

1,1,1-Trichloorethaan ugl 0,01 300

1,1,2-Trichloorethaan EI 0,01 130

24 500Trichlooretheen (Tri) val
Tetrachlooretheen (Per) ugl 0,01 40

Projectcode: 2023-344
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S Diep Indicatief

Vinylchloride ugl 0,01

METALEN
Kobalt 20 0,7 100ugl
Nikkel ug/l 15 21 75

Koper ug/l 15 1,3 75

Zink ug 65 24 800
300Molybdeen ug 3,6

Cadmium ugl 0,4 0,06
Barium ug 200 625
Kwik ug/l 0,05 0,01 0,3
Lood 15 75ug/l 1,7

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40 600ug/l

PAK
Naftaleen 0,01 70ug/l

Projectcode: 2023-344
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„Gecontroleerd, BENG-berekening EEEN, Borgch Bv.

Algemene gegevens

omschrijving 095 StenS Ingenieurs WO46 Huize EEEEEENINeede

Needeplaats

type gebouw grondgebonden woning

soort bouw nieuwbouw

bouwjaar 2023

eigendom koop

opname detailopname

datum berekening 19-01-2024

Registratie

Deze berekening is geregistreerd in de landelijke database van de Rijksoverheid (EP-Online) op 19 januari 2024 met de volgende

registratienummers:

omschrijving unieke omschrijving provisional ID registratienummer opnamedatum

095 StenS Ingenieurs WO46 Huize BEEREN OOCODAF3BBF5468688D7483027D97226 268729920 19-1-2024Woning
Neede

Bouwkundige bibliotheek

dichte constructie vlak methodiek Re [m?K/W]

Vloer vloer vrije invoer 3,70

Gevel gevel vrije invoer 4,70

Hellend dak dak vrije invoer 6,30

Plat dak dak vrije invoer 6,30

Zijwang dakkapel gevel vrije invoer 3,70

Definieer transparante constructies (ramen, deuren, panelen in kozijn)

methodiek Uw/ Up [W/m?K]transparante constructie type ggn A [m]

Merk -1- (deur) deur vrije invoer 20 0,00 1,80

Merk -1- (glas in deur) deur vrije invoer 20 0,60 0,23

Merk -1- (zij- en bovenlichten) raam vrije invoer 1,4 0,60 6,20
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„Gecontroleerd, BENG-berekening Borgch B.V.

transparante constructie type methodiek Uw/ Up [W/m?K] ggn A [mf]

Merk -2- raam vrije invoer 1,4 0,60 2,07

Merk -3- raam vrije invoer 1,4 0,60 0,81

deurMerk -4- (dichte deur) vrije invoer 20 0,00 2,57

deurMerk -5- (deur) vrije invoer 20 0,00 1,18

deurMerk -5- (glas in deur) vrije invoer 20 0,60 1,39

deur 1,18Merk -6- (deur) vrije invoer 20 0,00

deur 20 0,60 1,39Merk -6- (glas in deur) vrije invoer

Merk -7- raam 14 0,60 2,42vrije invoer

deur 2,0 0,00 1,64Merk -8- (deuren) vrije invoer

Merk -8- (glas in deuren) deur vrije invoer 2,0 0,60 2,70

Merk -8- (zijlichten) raam vrije invoer 1,4 0,60 4,86

Merk -9- (glas) raam vrije invoer 1,4 0,60 3,59

Merk -9- (paneel) paneel in kozijn vrije invoer 1,4 0,00 2,61

Merk -10- raam vrije invoer 1,4 0,60 1,49

Merk -11- raam vrije invoer 1,4 0,60 1,49

Merk -12- raam vrije invoer 1,4 0,60 3,07

Merk -13- raam vrije invoer 1,4 0,60 3,07

Dakvenster MKO8 raam vrije invoer 1,3 0,60 1,10

lineaire constructie methodiek
y

positie omschrijving
[W/mK]

01 fundering - gevel fundering
NTA 8800

01. fundering - niet dragende gevel - voorwaarden tabel I.1 0,270
bijlage |

02. fundering - deur fundering
NTA 8800

02. fundering - deur - voorwaarden tabel |.1 0,450
bijlage |

05. en 54 langsgevel - onderdorpel
vloerongebonden

NTA 8800 05. gevel - onderdorpel kozijn (grondgebonden gebouw) -
0,150

raam bijlage | voorwaarden tabel .1

NTA 880006. en 55 langsgevel - zijstijl raam
vloerongebonden

06. gevel - zijstijl kozijn (grondgebonden gebouw) - voorwaarden
0,090

en deur bijlage | tabel L1

NTA 880007. langsgevel bovendorpel raam
vloerongebonden

07. gevel - bovendorpel kozijn (grondgebonden gebouw) -
0,100

en deur bijlage | voorwaarden tabel I.1

NTA 880009. langsgevel - kopgevel
vloerongebonden

09. niet dragende gevel - dragende gevel (uitwendige hoek) -
0,140

(uitwendige hoek) bijlage | voorwaarden tabel .1
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„Gecontroleerd, BENG-berekening EEEN, Borgch Bv.

Definieer lineaire thermische bruggen (aansluitingen)

lineaire constructie positie methodiek omschrijving
[W/mK]

13. dakvoet, voorgevel, hellend NTA 8800

dak
vloerongebonden

bijlage |
13 hellend dak - gevel (dakvoet) - voorwaarden tabel |.1 0,160

dak
NTA 8800

1515. hellend dak - kopgevel
bijlage |

hellend dak - gevel - voorwaarden tabel I.1 0,130

16. hellend dak - nok dak
NTA 8800

16 hellend dak - nok - voorwaarden tabel I.1
bijlage |

0,050

NTA 8800
1818. hellend dak - plat dak dakkapel dak

bijlage |
hellend dak - plat dak dakkapel - voorwaarden tabel I.1 0,500

NTA 8800
1919. hellend dak - zijwang dakkapel dak

bijlage |
hellend dak - zijwang dakkapel - voorwaarden tabel I.1 0,130

20. hellend dak - onderzijde
dak

NTA 8800
20 0,120

dakraam bijlage |
hellend dak - onderzijde dakraam - voorwaarden tabel |.1

21. hellend dak - zijaansluiting
dak

NTA 8800
21 0,140

dakraam bijlage |
hellend dak - zijaansluiting dakraam - voorwaarden tabel |.1

22. hellend dak - bovenzijde
dak

NTA 8800
22 0,120

dakraam bijlage |
hellend dak - bovenzijde dakraam - voorwaarden tabel I.1

dak
NTA 8800

71 0,19071. dakvloer - opgaande kopgevel
bijlage |

dakvloer - opgaande gevel - voorwaarden tabel L.2

70. plat dak - dakrand dak
NTA 8800

70 plat dak - dragende gevel (dakrand) - voorwaarden tabel I.2 0,190
bijlage |

99. overige koudebrug dak
NTA 8800

overige detailpositie 0,500
bijlage |

Indeling gebouw

energieprestatie berekenen per gebouw

type zone omschrijving bouwwijze vloeren bouwwijze wanden Nbouwlaag

rekenzone staal-beton of niet-massief beton 2Vrijstaande woning dragend metselwerk

omschrijving type woning rekenzone Ag [m?]

Vrijstaande
Woning vrijstaand met kap 132,70

woning

Constructies
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„Gecontroleerd, BENG-berekening Borgch B.V.

Geometrie hte constructie - Woning - Vrijstaande woning

dichte constructie opmerking L [m] B [m] oppervlakte [m?]

Beganegrondvloer - op/boven mv; boven kruipruimte - 84,00 m?

Vloer - R; = 3,70 84,00

Voorgevel - buitenlucht, N- 38,70 m?- 90°

Gevel - Rc = 4,70 22,85

Rechter zijgevel - buitenlucht, W - 37,74 m?- 90°

Gevel - Rc = 4,70 33,86

Achtergevel - buitenlucht, Z - 38,70 m?- 90°

Gevel - Rc = 4,70 21,94

Linker zijgevel - buitenlucht, O - 37,74 m?- 90°

Gevel - Rc = 4,70 28,47

Hellend dak VG - buitenlucht, N- 56,24 m? - 50°

Hellend dak - Rc = 6,30 56,24

Hellend dak AG - buitenlucht, Z - 58,24 m? - 50°

Hellend dak - R; = 6,30 57,14

Plat dak aanbouw bgg - buitenlucht; HOR - 10,80 m?

Plat dak - R5 = 6,30 10,80

Rechter zijwang "dakkapel" VG - buitenlucht, W - 0,34 m?- 90°

Zijvang dakkapel - Rc = 3,70 0,34

Linker zijwang "dakkapel" VG - buitenlucht, O - 0,34 m? - 90°

Zijwang dakkapel - Rc = 3,70 0,34

Plat dak "dakkapel" VG - buitenlucht; HOR - 1,30 m?

Plat dak - R° = 6,30 1,30

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Woning - Vrijstaande woning

transparante constructie aantal oppervlakte [m*] beschaduwng zonwering zomernachtventilatie

Voorgevel - buitenlucht, N- 38,70 m?- 90°

Merk -1- (deur) - U = 2,0 / ggn = 0,00 1 1,80 geen zonwering niet aanwezig
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Gecontroleerd, BENG-berekening EEEN, Borgch Bv.

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Woning - Vrijstaande woning

transparante constructie aantal oppervlakte [m?] beschaduwing zonwering zomernachtventilatie

1Merk -1- (glas in deur) - U= 2,0 / gg/:n = 0,60 0,23 zijbelemmering beide geen zonwering niet aanwezig

Sijbelemmenng reciis Zitelemmering inks

hoogte zijselemmering 225m hoogte zijselemmering 225m

afstand 106 m afstand 106 m

breedte breedte0,82 m 0,82 m

zijselemmeringshoek 53° zijselemmeringshoek 53°

Merk -1- (zij- en bovenlichten) - U=14/9g9n=0,60 6,20 zijbelemmering beide geen zonwering niet aanwezig

Sijbelemmenng reciis Citelemmerng inks

hoogte zijkelemmering 225m hoogte zijkelemmering 225m

aistand 108m alstand 08m

breedte 0,82 m breedte 0,82 m

zijkelemmeringshoek 53° zijbelemmeringshoek 53°

Merk -2--U= 1,4 / ggn = 0,60 2,07 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Merk -4- (dichte deur) - U = 2,0 / ggn = 0,00 2,57 geen zonwering niet aanwezig

1 1,49Merk -10--U= 1,4 / Gain = 0,60 zijbelemmering beide geen zonwering niet aanwezig

gijbelemmenng reciis Cibelemmernng inks

hoogte zijselemmering 225m hoogte zijselemmering 225m

afstand 0,39 m afstand 0,39 m

breedte 15m breedte U15m

zijselemmeringshoek 69° zijselemmeringshoek 69’

Merk -11--U=1,4/ ggn = 0,60 1,49 zijbelemmering beide geen zonwering niet aanwezig

Libelemmenng reciis Ziitelemmernng inks

hoogte zijkelemmering 225m hoogte zijbelemmering 225m

afstand 0,39m afstand 0,39m

breedte 15m breedte 15m

zijkelemmeringshoek 69° zijbelemmeringshoek 69°

Rechter zijgevel - buitenlucht, W - 37,74 m?- 90°

Merk -3--U=1,4/9gn = 0,60 0,81 zijbelemmering links geen zonwering niet aanwezig
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Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Woning - Vrijstaande woning

transparante constructie aantal oppervlakte [m?] beschaduwing zonwering zomernachtventilatie

Jijbelemmering BKS

hoogte zijselemmering z225m

alstand 0.45 m

breedte 15m

zijkelemmeringshoek 72*

Merk -12--U= 1,4/ ggn = 0,60 3,07 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Achtergevel - buitenlucht, Z - 38,70 m?- 90°

1,18 geen zonwering niet aanwezigMerk -5- (deur) - U= 2,0 / gg: = 0,00

1 1,39Merk -5- (glas in deur) - U= 2,0 / ggn = 0,60 constante belemmering geen zonwering niet aanwezig

Carstarie belemmering

afstand 2,00 m

hoogte 1.50 m

belemmeringshoek 37°

Merk -6- (deur) - U = 2,0 / ggn = 0,00 1,18 geen zonwering niet aanwezig

Merk -6- (glas in deur) - U= 2,0 / ggl;n = 0,60 1 1,39 zijbelemmering rechts geen zonwering niet aanwezig

Zijhelemmering race

hoogte zijselemmering <25m

afstand 2,00 m

breedte 7,60 m

15°zijbelemmeringshoek

2,42 constante overstek geen zonwering niet aanwezigMerk -7--U= 1,4 /Qgn = 0,60

Canstante aversiek

aistand 2.97 m

hoogte 1L21m

overstekhoek ze

Merk -8- (deuren) - U= 2,0 / gg! = 0,00 1,84 geen zonwering niet aanwezig

Merk -8- (glas in deuren) - U = 2,0 / ggn = 0,60 1 2,70 constante overstek geen zonwering niet aanwezig

Canstarnie aversiek

atstand 297m

hoogte 121m

overstekhoek 22
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„Gecontroleerd, BENG-berekening EEEN, Borgch Bv.

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Woning - Vrijstaande woning

transparante constructie aantal oppervlakte [m2] beschaduwing zonwering zomernachtventilatie

Merk -8- (zijichten) - U= 1,4 / ggn = 0,60 1 4,86 constante overstek geen zonwering niet aanwezig

Constante aversiek

afstand 297 m

hoogte 121m

overstekhoek ze

Linker zijgevel - buitenlucht, O - 37,74 m?- 90°

3,59 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezigMerk -9- (glas) - U= 1,4 / ggl;n = 0,60

2,61 geen zonwering niet aanwezigMerk -9- (paneel) - U= 1,4 / gi: = 0,00

Merk -13--U= 1,4 / gin = 0,60 3,07 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Hellend dak AG - buitenlucht, Z - 58,24 m? - 50°

Dakvenster MKO8 - U= 1,3 / gglm = 0,60 1,10 minimale belemmering geen zonwering niet aanwezig

Geometrie lineaire constructie - Woning - Vrijstaande woning

lineaire constructie opmerking lengte [m]

Beganegrondvloer - op/boven mv; boven kruipruimte - 84,00 m?

29,9701 fundering - gevel - W = 0,270

10,1302. fundering - deur - W = 0,450

Voorgevel - buitenlucht, N- 38,70 m?- 90°

05. en 54 langsgevel - onderdorpel raam - W = 0,150 3,86

06. en 55 langsgevel - zijstijl raam en deur - W = 0,090 21,18

07. langsgevel bovendorpel raam en deur - W = 0,100 7,07

09. langsgevel - kopgevel (uitwendige hoek) - W = 0,140 50% gevel - gevel 3,97

13. dakvoet, voorgevel, hellend dak - W = 0,160 50% gevel - dak 4,13

70. plat dak - dakrand - W = 0,190 50% gevel - dak 2,30

99. overige koudebrug - W = 0,500 50% zijwang - voorzijde dakkapel 0,90

99. overige koudebrug - W = 0,500 50% gevel - gevel (uitwendige hoek kozijn) 0,45

Rechter zijgevel - buitenlucht, W - 37,74 m?- 90°

05. en 54 langsgevel - onderdorpel raam - W= 0,150 2,78
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Gecontroleerd, BENG-berekening Borgch B.V.

Geometrie lineaire constructie - Woning - Vrijstaande woning

lineaire constructie opmerking lengte [m]

06. en 55 langsgevel - zijstijl raam en deur - W = 0,090 4,08

07 langsgevel bovendorpel raam en deur - W = 0,100 2,78

09 langsgevel - kopgevel (uitwendige hoek) - W = 0,140 50% gevel - gevel 3,10

15 hellend dak - kopgevel - W = 0,130 50% gevel - dak 5,60

70 plat dak - dakrand - W = 0,190 50% gevel - dak 2,19

71 dakvloer - opgaande kopgevel - W = 0,190 50% gevel - dak 219

99 0,45overige koudebrug - W= 0,500 50% zijwang - voorzijde dakkapel

99 overige koudebrug - W = 0,500 50% gevel - gevel (uitwendige hoek kozijn) 0,45

Achtergevel - buitenlucht, Z - 38,70 m?- 90°

06. en 55 langsgevel - zijstijl raam en deur - W = 0,090 19,36

07. langsgevel bovendorpel raam en deur - W = 0,100 6,92

09. langsgevel - kopgevel (uitwendige hoek) - YW = 0,140 50% gevel - gevel 3,10

13. dakvoet, voorgevel, hellend dak - W = 0,160 50% gevel - dak 5,70

70. plat dak - dakrand - W = 0,190 50% gevel - dak 1,23

Linker zijgevel - buitenlucht, O - 37,74 m?- 90°

05 en 54 langsgevel - onderdorpel raam - W = 0,150 1,88

06 9,86en 55 langsgevel - zijstijl raam en deur - W = 0,090

07 langsgevel bovendorpel raam en deur - W = 0,100 1,88

09 langsgevel - kopgevel (uitwendige hoek) - W = 0,140 50% gevel - gevel 3,10

15 hellend dak - kopgevel - W = 0,130 50% gevel - dak 5,60

70 plat dak - dakrand - W = 0,190 50% gevel - dak 0,38

99 overige koudebrug - W = 0,500 50% zijwang - voorzijde dakkapel 0,45

99 overige koudebrug - W = 0,500 kozijn koppeling tussen 9 & 13 1,88

Hellend dak VG - buitenlucht, N- 56,24 m? - 50°

13. dakvoet, voorgevel, hellend dak - W = 0,160 50% gevel - dak 4,13

5,6015. hellend dak - kopgevel - W = 0,130 50% gevel - dak

50% dak - dak16. hellend dak - nok - W = 0,050 5,20
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Gecontroleerd, BENG-berekening EEEN, Borgch Bv.

Geometrie lineaire constructie - Woning - Vrijstaande woning

lineaire constructie opmerking lengte [m]

18. hellend dak - plat dak dakkapel - W = 0,500 50% dak - dak 1,08

19. hellend dak - zijwang dakkapel - W = 0,130 50% dak - zijwang 1,17

Hellend dak AG - buitenlucht, Z - 58,24 m? - 50°

13. dakvoet, voorgevel, hellend dak - W= 0,160 50% gevel - dak 5,20

15. hellend dak - kopgevel - W = 0,130 50% gevel - dak 5,60

16. hellend dak - nok - W = 0,050 50% dak - dak 5,20

0,7820. hellend dak - onderzijde dakraam - W = 0,120

2,8021. hellend dak - zijaansluiting dakraam - W = 0,140

22. hellend dak - bovenzijde dakraam - W = 0,120 0,78

Plat dak aanbouw bgg - buitenlucht; HOR - 10,80 m?

70. plat dak - dakrand - W = 0,190 50% gevel - dak 4,65

71. dakvloer - opgaande kopgevel - W = 0,190 50% gevel - dak 2,19

Rechter zijwang "dakkapel" VG - buitenlucht, W - 0,34 m? - 90°

19. hellend dak - zijwang dakkapel - W = 0,130 50% dak - zijwang 0,59

70. plat dak - dakrand - W = 0,190 50% dak - zijwang 0,38

99. overige koudebrug - W = 0,500 50% gevel - zijwang 0,45

Linker zijwang "dakkapel" VG - buitenlucht, O - 0,34 m2 - 90°

19. hellend dak - zijwang dakkapel - W = 0,130 50% dak - zijwang 0,59

70. plat dak - dakrand - W = 0,190 50% dak - zijwang 0,38

99. overige koudebrug - W = 0,500 50% gevel - zijwang 0,45

Plat dak "dakkapel" VG - buitenlucht; HOR - 1,30 m?

18. hellend dak - plat dak dakkapel - W = 0,500 50% dak - dak 1,08

70. plat dak - dakrand - W = 0,190 50% gevel - dak 1,61

Kenmerken vloerconstructie- Woning - Vrijstaande woning - Beganegrondvloer

Kenmerken kruipruimte en onverwarmde kelder- Woning - Vrijstaande woning - Beganegrondvloer

kruipruimteventilatie (£) 0,0012 m?/m
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„Gecontroleerd, BENG-berekening Borgch B.V.

warmteweerstand van de boven de vloer liggende gevel (Riu) Gevel - Rc = 4,70 m?K/W

warmteweerstand v.d. onverwarmde kelder, kruipruimtevloer niet geïsoleerd - R: = 0 m2K/W

(Rey)

Luchtdoorlaten

Infiltratie

buitenwerkse gebouwhoogte 801m

invoer infiltratie meetwaarde voor infiltratie - per gebouw

gebouw dv;10:learef [dm"/s per m? gebruiksoppervlak]

gebouw 0,40

Verticale leidingen in directe verbinding met buitenlucht

invoer verticale leidingen in directe verbinding met buitenlucht verticale leidingen door thermische schil bekend

aantal aangrenzende
omschrijving rekenzone aantal leidingen isolatie

rekenzones

Woning 1 geïsoleerd 1

Vrijstaande woning |

Verwarming 1

Aantal identieke systemen

1

Aangesloten rekenzones

Vrijstaande woning

Opwekking

Opwekker 1

type opwekker warmtepomp - elektrisch

invoer opwekker forfaitair

functie(s) van opwekker verwarming en warm tapwater

gemeenschappelijke of niet-gemeenschapellijke installatie niet-gemeenschappelijke installatie

bron warmtepomp buitenlucht (afgifte water)

toestel / warmteleveringssysteem warmtepomp - voldoet aan tabel 9.28
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„Gecontroleerd, BENG-berekening EEEN, Borgch Bv.

warmtebehoefte verwarmingssysteem 9468 kWh

door opwekker geleverde warmte (per toestel) 9468 kWh

COP 3,35

energiefractie 1,000

221 kWhhulpenergie per toestel

Distributie

type distributiesysteem tweepijpssysteem

ontwerp aanvoertemperatuur 35°C

waterzijdige inregeling inregeling onbekend

Binnen verwarmde zone

invoer leidingen leidinggegevens onbekend

totale leidinglengte 84,93 m

isolatie leidingen niet-geïsoleerd

ongeïsoleerde leidingen in ongeïsoleerde thermische schil geen leidingen in ongeïsoleerde buitenmuren / vloeren

Buiten verwarmde zone

invoer leidingen geen leidingen buiten verwarmde zone

aanvullende distributiepomp aanvullende distributiepomp niet aanwezig

omschrijving

pomp 1

Afgifte

Afgiftesysteem 1

type afgiftesysteem oppervlakteverwarming

hs4mvertrekhoogte

type oppervlakteverwarming vloerverwarming nat- of droogbouwsysteem

isolatie oppervlakteverwarming onbekend isolatie

ruimtetemperatuur regeling forfaitair

type ruimtetemperatuur regeling autom. temperatuurregeling per ruimte met handmatig

overrulen (aan/uit)

temperatuurcorrectie type regeling (A@zir) 2,5K

temperatuurcorrectie automatische regeling (ABroamaut) -10K
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„Gecontroleerd, BENG-berekening EEEN, Borgch Bv.

invoer ventilator

geen ventilatoren aanwezig

Warm tapwater 1

Aantal identieke systemen

1

Aangesloten op warm tapwatersysteem

Woning

Opwekking

Opwekker 1

type opwekker warmtepomp - elektrisch

invoer opwekker forfaitair

indirect verwarmde warm watervoorraadvat(en) warmtepomp met geïntegreerd voorraadvat

functie(s) van opwekker verwarming en warm tapwater

gemeenschappelijke of niet-gemeenschapellijke installatie niet-gemeenschappelijke installatie

bron warmtepomp buitenlucht (afgifte water)

toestel / warmteleveringssysteem warmtepomp - voldoet aan tabel 9.28

warmtebehoefte tapwatersysteem 3022 kWh

COP 1,40

energiefractie 1,000

hulpenergie per toestel 0 kWh

Distributie

circulatieleiding geen circulatieleiding aanwezig

omschrijving

pomp 1

Afgifte

gemiddelde leidinglengte naar badruimte leidinglengte naar badruimte 4 - 6 m

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht leidinglengte naar aanrecht 6 - 8 m

inwendige diameter leiding naar aanrecht diameter leiding naar aanrecht onbekend
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„Gecontroleerd, BENG-berekening EEEN, Borgch B.V.

Ventilatie 1

Aantal identieke systemen

1

Aangesloten rekenzones

Vrijstaande woning

Type ventilatiesysteem

ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

invoer ventilatiesysteem productspecifiek

systeemvariant Duco Silent System GG met CO2 sensoren in wk en hslpk

variant C.4c

fot 0,51

passieve koeling geen passieve koelregeling

Voorverwarming natuurlijke toevoer

voorverwarming natuurlijke toevoer geen voorverwarming natuurlijke toevoerroosters

Ventilatoren

aantal ventilatie-units

Prom 32,5 W

fregtan 0,150

Ventilatiedebieten

werkelijk geïnstalleerde / te installeren ventilatiecapaciteit werkelijk geïnstalleerde / te installeren ventilatiecapaciteit

onbekend

Distributie en regelingen

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKAA, B, C

Koeling 1

Aantal identieke systemen

1

Aangesloten rekenzones

Vrijstaande woning

Opwekking

Opwekker 1

type opwekker compressiekoeling - elektrisch
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„Gecontroleerd, BENG-berekening Borgch B.V.

invoer opwekker forfaitair

gemeenschappelijke of niet-gemeenschappelijke installatie niet-gemeenschappelijke installatie

koudebehoefte totaal 919 kWh

door opwekker geleverde koude (per toestel) 919 kWh

EER 3,00

energiefractie 1,000

hulpenergie van het opweksysteem 0 kWh

Distributie

verdampersysteem watergedragen distributiesysteem

ontwerptemperatuur aanvoer 17° - retour 21°

waterzijdige inregeling inregeling onbekend

Binnen gekoelde zon

invoer leidingen leidinggegevens onbekend

totale leidinglengte 84,93 m

isolatie leidingen geïsoleerd

isolatie kleppen en beugels kleppen en beugels - niet-geïsoleerd

Buiten gekoelde zon

invoer leidingen geen leidingen buiten gekoelde zone

distributiepomp - invoer pompvermogen onbekend, EEl onbekend

EE!omschrijving vermogen [W]

33pomp 1 0,23

aantal bouwlagen van het koelsysteem 2 bouwlagen

Afgifte

Afgiftesysteem 1

type afgiftesysteem vloerkoeling

forfaitairruimtetemperatuur regeling

type ruimtetemperatuur regeling autom. temperatuurregeling per ruimte met handmatig

overrulen (aan/uit)

temperatuurcorrectie type regeling (A®ctr) -2,5K

temperatuurcorrectie automatische regeling (A®;oomaut) 10K
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Gecontroleerd, BENG-berekening EEEN, Borgch Bv.

invoer ventilator

geen ventilatoren aanwezig

PV1

PV systeem aangesloten achter de meter(s) van gebouw

invoer wattpiekvermogen productspecifiek Wp/paneel

PV systeem gedeeld PV systeem niet gedeeld met ander EP-plichtig gebouw op het

perceel

product Astronergy - CHSM54M-HC-405

wattpiekvermogen per paneel 405 Wp/paneel

gemiddelde veroudering per jaar 0,50 %

Npanelen oriëntatie hellingshoek [°] ventilatie beschaduwing

8 zuid 50 matig geventileerd minimale belemmering
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„Gecontroleerd, BENG-berekening EEEN, Borgch Bv.

Resultaten

indicator eis resultaat

energiebehoefte EweH+C;nd:ventsys=C1 86,63 kWh/m? 80,85 kWh/m?

primaire fossiele energie EwepTat 30,00 kWh/m? 29,89 kWh/m?

aandeel hernieuwbare energie RERPrenTot 50,0 % 74,5 %

hernieuwbare energie indicator EwePfRenTot 87,52

temperatuuroverschrijding TO julimax 1,20 0,00

energielabel At++

netto warmtebehoefte (EPV) EH‚nd;net 62,08 kWh/m?

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming EHzci

elektrisch 2826 kWh 4098 kWh 221 kWh 321 kWh

warm tapwater Ewci

elektrisch 2158 kWh 3130 kWh 0 kWh 0 kWh

koeling EC

elektrisch 306 kWh 444 kWh 10 kWh 14 kWh

ventilatoren EVci 47 kWh 69 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal 7741 kWh 335 kWh

8076 kWhprimaire energiegebruik inclusief hulpenergie

4110 kWhopgewekte elektriciteit

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik EPtot 3966 kWh
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„Gecontroleerd, BENG-berekening EEEN, Borgch Bv.

verwarming EPrenH 6642 kWh

warm tapwater EPrenw 863 kWh

koeling EPren,C 0 kWh

elektriciteit EPren:el 4110 kWh

totaal EPrenTot 11615 kWh

gebouwgebonden installaties 5570 kWh

2600 kWhniet gebouwgebonden installaties

opgewekte elektriciteit 2834 kWh

totaal 5336 kWh

totale gebruiksoppervlakte Agitot 132,70 m?

verliesoppervlakte Als 338,94 nm?

compactheid 2,55

CO-zemissie 930 kg

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard

gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken

kunnen geen rechten ontleend worden.

rekenzone Vrijstaande woning

TOjulimax 0,00
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BCRG c :20201686GK

BCRG
kwaliteit & Gelijkwaardigheid

Codering: 20201686GK

Betreft: Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring

Toepassing: NEN 7120, NTA 8800

Fabrikant: Astronergy

Leverancier: Astronergy

Categorie: PV-panelen

Ingangsdatum verklaring: 02-11-2016 / laatste toegevoegd 18-10-2023

Geldigheidsduur verklaring:

Blad 1van7

Piekvermogen per m2Piek
PV-paneel vermogen | Oppervlakte paneel [Wp/m2]*

paneel per paneel NTA 8800: NTA 8800: Datum

Merk Type [Wp] (m2) 2020 2022 toegevoegd

Astronergy CHSM72N(DG)/F-BH-570 570 2,58 n.v.t 220,93 18-10-23

Astronergy CHSM72N(DG)/F-BH-575 575 2,58 nvt 222,87 18-10-23

Astronergy CHSM72N(DG)/F-BH-580 580 2,58 n.v.t 224,81 18-10-23

575 n.v.t 18-10-23Astronergy CHSM72N(DG)/F-HC-575 2,58 222,87

580 2,58 n.v.t 224,81 18-10-23Astronergy CHSM72N(DG)/F-HC-580

Astronergy CHSM54N(DGT)/F-BH-415 415 1,95 n.v.t 212,82 18-10-23

Astronergy CHSM54N(DGT)/F-BH-420 420 1,95 n.v.t 215,38 18-10-23

Astronergy CHSM54N(DGT)/F-BH-425 425 1,95 n.v.t 217,95 18-10-23

Astronergy CHSM54N(BL)-HC-425 425 1,95 n.v.t 217,95 18-10-23

Astronergy CHSM54N(BLH)-HC-425 425 1,95 nvt 217,95 18-10-23

Astronergy CHSM54N(DG)/F-HC-425 425 1,95 n.v.t 217,95 18-10-23

430 n.v.t 18-10-23Astronergy CHSM54N(DG)/F-HC-430 1,95 220,51

435 n.v.t 18-10-23Astronergy CHSM54N(DG)/F-HC-435 1,95 223,08

Astronergy CHSM54N-HC-435 435 1,95 n.v.t 223,08 18-10-23

Astronergy CHSM72M-HC-555 555 2,58 Nvt 215,12 10-02-23

Astronergy CHSM72M-HC-550 550 2,58 Nvt 213,18 10-02-23

Astronergy CHSM72M-HC-545 545 2,58 Nvt 211,24 10-02-23

Astronergy CHSM54N-HC-430 430 1,95 Nvt 220,51 10-02-23

Astronergy CHSM54N-HC-425 425 1,95 Nvt 217,95 10-02-23

420 Nvt 10-02-23Astronergy CHSM54N(BL)-HC-420 1,95 215,38

CHSM54N(BL)-HC-415 415 1,95 Nvt 212,82 10-02-23Astronergy

Astronergy CHSM54N(BL)-HC-410 410 1,95 Nvt 210,26 10-02-23

Astronergy CHSM54M-HC-405 405 1,95 205 207,69 21-10-22

* In de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120) wordt het Wp/m2 naar beneden afgerond op een veelvoud van 5 W. In de NTA 8800 van 2022 is deze

afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m2 afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120

dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2020 te worden gebruikt. Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dient het Wp/m2 uit de kolom

NTA 8800 2022 te worden gebruikt.

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden

dat het betreffende paneel is toegepast.

Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen Disclaimer zie: www.bcrg.nl

www.berg.nl

info@bcrg.nl



BCRG c :20201686GK

BCRG
kwaliteit & Gelijkwaardigheid

Codering: 20201686GK

Betreft: Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring

Toepassing: NEN 7120, NTA 8800

Fabrikant: Astronergy

Leverancier: Astronergy

Categorie: PV-panelen

Ingangsdatum verklaring: 02-11-2016 / laatste toegevoegd 18-10-2023

Geldigheidsduur verklaring;

Vervolgblad 2van7

Piekvermogen per m2Piek
PV-paneel vermogen | Oppervlakte paneel [Wp/m2]*

paneel per paneel NTA 8800: NTA 8800: Datum

Merk Type [Wp] (m2) 2020 2022 toegevoegd

Astronergy CHSM54M-HC-410 410 1,95 205 210,26 21-10-22

Astronergy CHSM54M-HC-415 415 1,95 210 212,82 21-10-22

Astronergy CHSM54M(BL)-HC-395 395 1,95 200 202,56 21-10-22

Astronergy CHSM54M(BL)-HC-400 400 1,95 200 205,13 21-10-22

Astronergy CHSM54M(BL)-HC-405 405 1,95 205 207,69 21-10-22

CHSM72M-HC-455 455 205 20-05-22Astronergy 2,17 209,68

Astronergy CHSM72M-HC-450 450 2,17 205 207,37 20-05-22

Astronergy CHSM72M-HC-445 445 2,17 200 205,07 20-05-22

Astronergy CHSM6OM(BL)-HC-355 355 1,82 190 195,05 01-03-21

Astronergy CHSM60M(BL)-HC-360 360 1,82 195 197,80 01-03-21

Astronergy CHSM60M(BL)-HC-365 365 1,82 200 200,55 01-03-21

Astronergy CHSM60M-HC-375 375 1,82 205 206,04 01-03-21

CHSM60M-HC-380 380 205 01-03-21Astronergy 1,82 208,79

325 190 01-11-20Astronergy CHSM60M(BL)-HC-325 1,7 191,18

Astronergy CHSM6OM(BL)-HC-335 335 1,7 195 197,06 01-11-20

Astronergy CHSM60M(BL)-HC-355 355 1,85 190 191,89 01-11-20

Astronergy CHSM6OM(BL)-HC-360 360 1,85 190 194,59 01-11-20

Astronergy CHSM60M(BL)-HC-365 365 1,85 195 197,30 01-11-20

Astronergy CHSM60M-HC-340 340 17 200 200,00 01-11-20

Astronergy CHSM60M-HC-345 345 17 200 202,94 01-11-20

CHSM60M-HC-350 350 205 01-11-20Astronergy 1,7 205,88

CHSM60M-HC-375 375 200 01-11-20Astronergy 1,85 202,70

Astronergy CHSM60M-HC-380 380 1,85 205 205,41 01-11-20

* In de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120) wordt het Wp/m2 naar beneden afgerond op een veelvoud van 5 W. In de NTA 8800 van 2022 is deze

afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m2 afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120

dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2020 te worden gebruikt. Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dient het Wp/m2 uit de kolom

NTA 8800 2022 te worden gebruikt.

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden

dat het betreffende paneel is toegepast.

Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen Disclaimer zie: www.bcrg.nl

www.berg.nl

info@bcrg.nl



BCRG c :20201686GK

BCRG
kwaliteit & Gelijkwaardigheid

Codering: 20201686GK

Betreft: Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring

Toepassing: NEN 7120, NTA 8800

Fabrikant: Astronergy

Leverancier: Astronergy

Categorie: PV-panelen

Ingangsdatum verklaring: 02-11-2016 / laatste toegevoegd 18-10-2023

Geldigheidsduur verklaring:

Vervolgblad 3van7

Piekvermogen per m2Piek
PV-paneel vermogen | Oppervlakte paneel [Wp/m2]*

paneel per paneel NTA 8800: NTA 8800: Datum

Merk Type [Wp] (m2) 2020 2022 toegevoegd

Astronergy CHSM6612P-320 320 1,94 160 164,95 01-10-19

Astronergy CHSM6612P-325 325 1,94 165 167,53 01-10-19

Astronergy CHSM6612P-330 330 1,94 165 170,10 01-10-19

Astronergy CHSM6612P-335 335 1,94 170 172,68 01-10-19

Astronergy CHSM6612P-340 340 1,94 170 175,26 01-10-19

CHSM6612P-345 345 175 01-10-19Astronergy 1,94 177,84

Astronergy CHSM6612P-350 350 1,94 180 180,41 01-10-19

Astronergy CHSM6612P/HV-330 330 1,94 165 170,10 01-10-19

Astronergy CHSM6612P/HV-335 335 1,94 170 172,68 01-10-19

Astronergy CHSM6612P/HV-340 340 1,94 170 175,26 01-10-19

Astronergy CHSM6612P/HV-345 345 1,94 175 177,84 01-10-19

Astronergy CHSM6612P/HV-350 350 1,94 180 180,41 01-10-19

275 165 01-10-19Astronergy CHSM6610P/HV-275 1,64 167,68

330 190 194,12 01-11-20Astronergy CHSM60M(BL)-HC-330 1,7

Astronergy CHSM6610P/HV-280 280 1,64 170 170,73 01-10-19

Astronergy CHSM6610P/HV-300 300 1,64 180 182,93 01-10-19

Astronergy CHSM6610P-265 265 1,64 160 161,59 01-10-19

Astronergy CHSM6610P-270 270 1,64 160 164,63 01-10-19

Astronergy CHSM6610P-275 275 1,64 165 167,68 01-10-19

Astronergy CHSM6610P-280 280 1,64 170 170,73 01-10-19

CHSM6610P-285 285 170 01-10-19Astronergy 1,64 173,78

CHSM6610P-300 300 180 01-10-19Astronergy 1,64 182,93

Astronergy CHSM6612M/HV-365 365 1,94 185 188,14 01-10-19

* In de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120) wordt het Wp/m2 naar beneden afgerond op een veelvoud van 5 W. In de NTA 8800 van 2022 is deze

afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m2 afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120

dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2020 te worden gebruikt. Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dient het Wp/m2 uit de kolom

NTA 8800 2022 te worden gebruikt.

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden

dat het betreffende paneel is toegepast.

Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen Disclaimer zie: www.bcrg.nl

www.berg.nl

info@bcrg.nl



BCRG c :20201686GK

BCRG
kwaliteit & Gelijkwaardigheid

Codering: 20201686GK

Betreft: Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring

Toepassing: NEN 7120, NTA 8800

Fabrikant: Astronergy

Leverancier: Astronergy

Categorie: PV-panelen

Ingangsdatum verklaring: 02-11-2016 / laatste toegevoegd 18-10-2023

Geldigheidsduur verklaring:

Vervolgblad 4van7

Piekvermogen per m2Piek
PV-paneel vermogen | Oppervlakte paneel [Wp/m2]*

paneel per paneel NTA 8800: NTA 8800: Datum

Merk Type [Wp] (m2) 2020 2022 toegevoegd

Astronergy CHSM6612M/HV-370 370 1,94 190 190,72 01-10-19

Astronergy CHSM6612M/HV-375 375 1,94 190 193,30 01-10-19

Astronergy CHSM6612M-365 365 1,94 185 188,14 01-10-19

Astronergy CHSM6612M-370 370 1,94 190 190,72 01-10-19

Astronergy CHSM6612M-375 375 1,94 190 193,30 01-10-19

280 170 01-10-19Astronergy CHSM6610M(BL)-280 1,64 170,73

Astronergy CHSM6610M(BL)-285 285 1,64 170 173,78 01-10-19

Astronergy CHSM6610M(BL)-290 290 1,64 175 176,83 01-10-19

Astronergy CHSM6610M(BL)-295 295 1,64 180 179,88 01-10-19

Astronergy CHSM6610M(BL)-300 300 1,64 180 182,93 01-10-19

Astronergy CHSM6610M(BL)-305 305 1,64 185 185,98 01-10-19

Astronergy CHSM6610M(BL)-310 310 1,64 185 189,02 01-10-19

315 190 01-10-19Astronergy CHSM6610M(BL)-315 1,64 192,07

320 195 195,12 01-10-19Astronergy CHSM6610M(BL)-320 1,64

Astronergy CHSM6610M/HV-305 305 1,64 185 185,98 01-10-19

Astronergy CHSM6610M/HV-310 310 1,64 185 189,02 01-10-19

Astronergy CHSM6610M/HV-315 315 1,64 190 192,07 01-10-19

Astronergy CHSM6610M/HV-320 320 1,64 195 195,12 01-10-19

Astronergy CHSM6610M-285 285 1,64 170 173,78 01-10-19

Astronergy CHSM6610M-305 305 1,64 185 185,98 01-10-19

CHSM6610M-310 310 185 01-10-19Astronergy 1,64 189,02

CHSM6610M-315 315 190 01-10-19Astronergy 1,64 192,07

Astronergy CHSM6610M-320 320 1,64 195 195,12 01-10-19

* In de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120) wordt het Wp/m2 naar beneden afgerond op een veelvoud van 5 W. In de NTA 8800 van 2022 is deze

afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m2 afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120

dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2020 te worden gebruikt. Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dient het Wp/m2 uit de kolom

NTA 8800 2022 te worden gebruikt.

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden

dat het betreffende paneel is toegepast.

Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen Disclaimer zie: www.bcrg.nl

www.berg.nl

info@bcrg.nl



BCRG c :20201686GK

BCRG
kwaliteit & Gelijkwaardigheid

Codering: 20201686GK

Betreft: Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring

Toepassing: NEN 7120, NTA 8800

Fabrikant: Astronergy

Leverancier: Astronergy

Categorie: PV-panelen

Ingangsdatum verklaring: 02-11-2016 / laatste toegevoegd 18-10-2023

Geldigheidsduur verklaring;

Vervolgblad 5van7

Piekvermogen per m2Piek
PV-paneel vermogen | Oppervlakte paneel [Wp/m2]*

paneel per paneel NTA 8800: NTA 8800: Datum

Merk Type [Wp] (m2) 2020 2022 toegevoegd

Astronergy CHSM72P-HC-340 340 1,98 170 171,72 01-10-19

Astronergy CHSM72P-HC-355 355 1,98 175 179,29 01-10-19

Astronergy CHSM6OP-HC-280 280 1,66 165 168,67 01-10-19

Astronergy CHSM6OP-HC-285 285 1,66 170 171,69 01-10-19

Astronergy CHSM6OP-HC-295 295 1,66 175 177,71 01-10-19

CHSM72M-HC-375 375 185 01-10-19Astronergy 1,98 189,39

Astronergy CHSM72M-HC-380 380 1,98 190 191,92 01-10-19

Astronergy CHSM72M-HC-385 385 1,98 190 194,44 01-10-19

Astronergy CHSM72M-HC-400 400 2,02 195 198,02 01-10-19

Astronergy CHSM72M-HC-405 405 2,02 200 200,50 01-10-19

Astronergy CHSM60M-HC-315 315 1,66 185 189,76 01-10-19

Astronergy CHSM60M-HC-320 320 1,66 190 192,77 01-10-19

CHSM6610M-315 315 190 01-10-19Astronergy 1,64 192,07

CHSM6610M-320 320 195 01-10-19Astronergy 1,64 195,12

Astronergy CHSM72P-HC-340 340 1,98 170 171,72 01-10-19

Astronergy CHSM72P-HC-355 355 1,98 175 179,29 01-10-19

Astronergy CHSM6OP-HC-280 280 1,66 165 168,67 01-10-19

Astronergy CHSM60P-HC-285 285 1,66 170 171,69 01-10-19

Astronergy CHSM6OP-HC-295 295 1,66 175 177,71 01-10-19

Astronergy CHSM72M-HC-375 375 1,98 185 189,39 01-10-19

CHSM72M-HC-380 380 190 01-10-19Astronergy 1,98 191,92

CHSM72M-HC-385 385 190 01-10-19Astronergy 1,98 194,44

Astronergy CHSM72M-HC-400 400 2,02 195 198,02 01-10-19

* In de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120) wordt het Wp/m2 naar beneden afgerond op een veelvoud van 5 W. In de NTA 8800 van 2022 is deze

afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m2 afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120

dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2020 te worden gebruikt. Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dient het Wp/m2 uit de kolom

NTA 8800 2022 te worden gebruikt.

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden

dat het betreffende paneel is toegepast.

Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen Disclaimer zie: www.bcrg.nl

www.berg.nl

info@bcrg.nl



BCRG c :20201686GK

BCRG
kwaliteit & Gelijkwaardigheid

Codering: 20201686GK

Betreft: Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring

Toepassing: NEN 7120, NTA 8800

Fabrikant: Astronergy

Leverancier: Astronergy

Categorie: PV-panelen

Ingangsdatum verklaring: 02-11-2016 / laatste toegevoegd 18-10-2023

Geldigheidsduur verklaring:

Vervolgblad 6van7

Piekvermogen per m2Piek
PV-paneel vermogen | Oppervlakte paneel [Wp/m2]*

paneel per paneel NTA 8800: NTA 8800: Datum

Merk Type [Wp] (m2) 2020 2022 toegevoegd

Astronergy CHSM72M-HC-405 405 2,02 200 200,50 01-10-19

Astronergy CHSM60M-HC-315 315 1,66 185 189,76 01-10-19

Astronergy CHSM60M-HC-320 320 1,66 190 192,77 01-10-19

Astronergy CHSM60M-HC-325 325 1,66 195 195,78 01-10-19

Astronergy CHSM60M-HC-330 330 1,7 190 194,12 01-10-19

CHSM60M-HC-335 335 195 01-10-19Astronergy 1,7 197,06

Astronergy CHSM60M-HC-340 340 1,7 200 200,00 01-10-19

Astronergy ASM6610P-275 275 1,64 165 167,68 07-11-17

Astronergy ASM6610P-280 280 1,64 170 170,73 07-11-17

Astronergy ASM6610P-285 285 1,64 170 173,78 07-11-17

Astronergy ASM6610P-290 290 1,64 175 176,83 07-11-17

Astronergy ASM6610M-275 275 1,64 165 167,68 07-11-17

ASM6610M-280 280 170 07-11-17Astronergy 1,64 170,73

ASM6610M-285 285 170 173,78 07-11-17Astronergy 1,64

Astronergy ASM6610M-290 290 1,64 175 176,83 07-11-17

Astronergy CHSM6610P-265 265 1,63 160 162,58 07-11-17

Astronergy CHSM6610P-270 270 1,63 165 165,64 07-11-17

Astronergy CHSM6610P-275 275 1,63 165 168,71 07-11-17

Astronergy CHSM6610P-280 280 1,63 170 171,78 07-11-17

Astronergy CHSM6612P-320 320 1,93 165 165,80 07-11-17

CHSM6612P-325 325 165 07-11-17Astronergy 1,93 168,39

275 165 07-11-17Astronergy CHSM6610M(BL)-275 1,63 168,71

Astronergy CHSM6610M(BL)-280 280 1,63 170 171,78 07-11-17

* In de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120) wordt het Wp/m2 naar beneden afgerond op een veelvoud van 5 W. In de NTA 8800 van 2022 is deze

afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m2 afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120

dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2020 te worden gebruikt. Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dient het Wp/m2 uit de kolom

NTA 8800 2022 te worden gebruikt.

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden

dat het betreffende paneel is toegepast.

Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen Disclaimer zie: www.bcrg.nl

www.berg.nl

info@bcrg.nl



BCRG c :20201686GK

BCRG
kwaliteit & Gelijkwaardigheid

Codering: 20201686GK

Betreft: Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring

Toepassing: NEN 7120, NTA 8800

Fabrikant: Astronergy

Leverancier: Astronergy

Categorie: PV-panelen

Ingangsdatum verklaring: 02-11-2016 / laatste toegevoegd 18-10-2023

Geldigheidsduur verklaring:

Vervolgblad 7van7

Piek Piekvermogen per m2

PV-paneel paneel [Wp/m2]*vermogen | Oppervlakte

paneel per paneel NTA 8800: NTA 8800: Datum

Merk 2020 2022Type [Wp] (m2) toegevoegd

Astronergy CHSM6610M(BL)-285 285 1,63 170 174,85 07-11-17

Astronergy CHSM6610M(BL)-290 290 1,63 175 177,91 07-11-17

Astronergy ASM6610P-255 255 1,64 155 155,49 02-11-16

Astronergy ASM6610P-260 260 1,64 155 158,54 02-11-16

Astronergy ASM6610P-265 265 1,64 160 161,59 02-11-16

Astronergy ASM6610P-270 270 1,64 165 164,63 02-11-16

275 165 02-11-16Astronergy ASM6610M(bk)-275 1,64 167,68

280 1,64 170 170,73 02-11-16Astronergy ASM6610M(bk)-280

Astronergy ASM6610M(bk)-285 285 1,64 170 173,78 02-11-16

Astronergy ASM6610M(bk)-290 290 1,64 175 176,83 02-11-16

Astronergy ASM6610M(bk)-295 295 1,64 180 179,88 02-11-16

Astronergy ASM6610M(bk)-300 300 1,64 180 182,93 02-11-16

Astronergy ASM 6610M-270 265 1,64 160 161,59 02-11-16

Astronergy ASM 6610M 275 275 1,64 165 167,68 02-11-16

ASM 6610M-280 280 170 02-11-16Astronergy 1,64 170,73

Astronergy ASM 6610M-285 285 1,64 170 173,78 02-11-16

Astronergy ASM 6610M-290 290 1,64 175 176,83 02-11-16

Astronergy ASM 6610M-295 295 1,64 180 179,88 02-11-16

Astronergy ASM 6610M-300 300 1,64 180 182,93 02-11-16

* In de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120) wordt het Wp/m2 naar beneden afgerond op een veelvoud van 5 W. In de NTA 8800 van 2022 is deze

afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m2 afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120

dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2020 te worden gebruikt. Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dient het Wp/m2 uit de kolom

NTA 8800 2022 te worden gebruikt.

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden

dat het betreffende paneel is toegepast.

Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen Disclaimer zie: www.bcrg.nl

www.berg.nl

info@bcrg.nl



&
Codering: 20201929GG (20181211GGVNWB)
Betreft Gecontroleerde gelijkwaardigheidsverklaring
Toepassing: NTA 8800

Fabrikant: DUCO

Type: Duco Silent System (Duco CO2 System)
Ingangsdatum verklaring 1-01-2021

Geldigheidsduur verklaring

fot Ísys Íregtan Pnom=Ax
Systeem- Qv;nom

variant
NTA8800Type

Duco Silent System met 2 CO2
sensoren GG (Duco CO2 System C.4C 0,51 1,00 0,150 7,372.103
met 2 CO2 sensoren GG)
Duco Silent System met 2 CO2
sensoren NGG (Duco CO2 C.4C 0,52 1,00 0,232 7,372.10°3
System met 2 CO2 sensoren
NGG)

Duco Silent System met extra
CO2 sensoren GG (Duco CO2 C.4C 0,50 1,00 0,140 7,372.103
System met extra CO2 sensoren
GG)

Duco Silent System met extra
CO2 sensoren NGG (Duco CO2 C.4C 0,49 1,00 0,188 7,372.103
System met extra CO2 sensoren
NGG)

GG staat voor grondgebonden woningen
NGG staat voor niet grondgebonden woningen

Waarden uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in
de woning het betreffende ventilatiesysteem is toegepast. Voor de voorwaarden zie de betreffende
verklaring behorend bij het type op de volgende bladzijden.



PEUIZ
Gelijkwaardigheidsverklaring

Deze gelijkwaardigheidsverklaring geeft de vervangende waarden voor fs, fer fregtan en

Prom;ei Uit NTA 8800:2020. Deze waarden zijn bepaald conform de VLA-methodiek versie

1.3, gedateerd 17 juli 2018, inclusief addendum gedateerd 1 oktober 2020.

De vervangende waarden hebben betrekking op het volgende ventilatiesysteem:

Leverancier: Duco Ventilation & Sun Control

Type: Duco Silent System met 2 CO;-sensoren GG

Grondgebonden woningenWoningtype:
Ventilatie unit: DucoBox

Systeemvariant: C.4c

foys: 1,00

fan H 0,51

Proel: 7,372.10° x (Mmax[ Gvinse 5 Gustspectunctie g X Ag; 35 X Nwoonzil): [W]

fvegtan : 0,150

De genoemde waarden van {4 en f: zijn respectievelijk de luchtvolumestroomfactor en

de correctiefactor voor het regelsysteem bij warmte- en koudebehoefte. Ze mogen in

plaats van de forfaitaire waarden uit tabel 11.5 van NTA 8800:2020 worden gebruikt.

De genoemde waarden voor fregtan en Pnomet zijn respectievelijk de reductiefactor voor de

luchtvolumestroomregeling voor het omrekenen van het nominale vermogen naar

gemiddeld vermogen en het nominale elektrische vermogen van de ventilator. Ze mogen

in plaats van de forfaitaire waarden uit tabel 11.22 van NTA 8800:2020 worden gebruikt.

Omschrijving, voorwaarden en werking ventilatiesysteem

Het ventilatiesysteem is voorzien van de volgende componenten:
_

Een MV-box (type DucoBox) zonder klepsturing;
_

Winddrukgestuurde toevoerroosters, Ap <1 Pa, in de gevels van de woonkamer,

keuken en slaapkamers (dit betreffen de overige verblijfsruimten);

Een CO:-sensor in de woonkamer bij woningen met een gesloten keuken. Bij woningen

met een open keuken kan deze CO:-sensor of in de woonkamer of in het retourkanaal

(boxsensor) van de keuken worden geplaatst;

Een CO:-sensor in de hoofdslaapkamer;

Bedieningsschakelaar in de woonkamer/keuken waarmee naar de nachtstand en naar

de hoogstand kan worden geschakeld. Bij een systeem met een CO‚-sensor in de

woonkamer (CO;-ruimtesensor) is deze schakelaar geïntegreerd in deze CO;-sensor. Bij

woningen waarbij de COzconcentratie in het retourkanaal van de keuken wordt

peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 85 822 87 00, zoetermeer@peutz.nl, www.peutz.nl

kvk 12028033, voorwaarden volgens DNR 20171, lid NLingenieurs, btvEEEn, 1S0-9001:2015



PEUIZ

gemeten (boxsensor) wordt een losse bedieningsschakelaar in de woonkamer

geplaatst. In woningen met een gesloten keuken wordt een losse bedienings-

schakelaar in de keuken geplaatst;

— Een bedieningsschakelaar in de badkamer waarmee naar de hoogstand kan worden

geschakeld;

— Bij installatie van het systeem in de woning wordt door middel van een drukknop op

de printplaat de regeling GG gekozen;

— Toe- en afvoerpunten conform Bouwbesluit, aangevuld met een afvoerpunt met een

capaciteit van 7 dm’/s in de inpandige berging en/of op zolder.

Ter onderbouwing van de werking van het systeem worden de volgende voorwaarden

gesteld:

— Eris een rapport beschikbaar van de toegepaste winddrukgestuurde toevoerroosters

(Ap < 1 Pa).

— De luchtdoorlatendheid van de woning is niet groter dan Qwoxar < 1,0 dm?/s.m?;

— Bij CO,-meting moet de meetnauwkeurigheid vallen binnen +/- 40 ppm + 5% van de

gemeten waarde tussen 300 en 1200 ppm. De sensoren moeten zelfkalibrerend zijn.

Voor een goede werking van het systeem worden de volgende handmatige acties van de

gebruiker gevraagd:
_

Het in- en uitschakelen van de middenstand bij gebruik van slaapkamers anders dan de

hoofdslaapkamer;

Het in- en uitschakelen van de hoogstand bij gebruik van de keuken;

Het in- en uitschakelen van de hoogstand bij gebruik van de badkamer indien er geen

vocht ruimtesensor-bedieningsschakelaar of vocht regelklep onderdeel is van het

systeem.

Ventilator

Het nominale vermogen van de ventilatie-unit, onderdeel van het ventilatiesysteem, is

bepaald op basis van de ventilatiestromen uit de VLA-methodiek en de door de fabrikant

verstrekte technische gegevens van de ventilator bij een werkdruk van 100 Pa. De

volgende vervangende waarde mag worden aangehouden:

Ppomel: 7,372.10° x (Max[dvinst ; Gustspectunctieg X Ag ; 35 X Nwoorzzil)° [W]

De waarden voor Qyins eN Gusispecunetie o worden uitgedrukt in dm?/s. A, betreft de gebruiks-

oppervlakte en Nwoonzi betreft het aantal woningbouweenheden per rekenzone.

In combinatie met de vervangende waarde voor het nominale vermogen van de

ventilator mag voor de reductiefactor voor de luchtvolumestroomregeling voor het



PEUIZ

omrekenen van het nominale vermogen naar het gemiddelde vermogen voor de

ventilator, de volgende vervangende waarde aangehouden:

fiegtan: 0,150

De waarden zijn bepaald volgens bepalingsmethode stap 6a uit de VLA-methodiek.

Op basis van deze gegevens kan in de energieprestatieberekening het effectieve

ventilatorvermogen (Pe) worden berekend. Voor de woningtypen uit de VLA-methodiek

worden de volgende resultaten gevonden voor het effectieve ventilatorvermogen per

woning (Pew) en voor het gewogen gemiddelde effectieve ventilatorvermogen voor de

betreffende woningen (P*eg).

Ventilatiesysteem Petn[W] Pon

661 6G2 6G3 NGG1 NGG2 NGG3 NGG4 IWI’

Duco Silent System met 2 C0,-sensoren GG 27 35 27 _ _ _ _ 29

Gewogen op de betreffende woningen (grondgebonden en/of niet-grondgebonden).

Rapportage en voorwaarden

Het volledige onderzoek naar de energetische aspecten van dit ventilatiesysteem is

opgenomen in de rapportage met kenmerk NA 1107-2-RA, gedateerd 12 september 2018.

De rapportage en gelijkwaardigheidsverklaring zijn middels een collegiale toetsing

gecontroleerd. Deze gelijkwaardigheidsverklaring is geldig tot en met 31 december 2022.

Mocht blijken dat de kwaliteit van de toegepaste componenten afwijkt van de in deze

gelijkwaardigheidsverklaring gehanteerde specificaties of de inbouw en installatie afwijkt

van wat in deze gelijkwaardigheidsverklaring is aangehouden, dan komt de

gelijkwaardigheidsverklaring te vervallen en dient uitgegaan te worden van de forfaitaire

rekenwaarden uit de geldende versie van NTA 8800.

Zoetermeer, 1 oktober 2020

Peutz bv

5.1.2e



PEUIZ
Gelijkwaardigheidsverklaring

Deze gelijkwaardigheidsverklaring geeft de vervangende waarden voor fs, fc, fregtan en

Prom;ei Uit NTA 8800:2020. Deze waarden zijn bepaald conform de VLA-methodiek versie

1.3, gedateerd 17 juli 2018, inclusief addendum gedateerd 1 oktober 2020.

De vervangende waarden hebben betrekking op het volgende ventilatiesysteem:

Leverancier: Duco Ventilation & Sun Control

Type: Duco Silent System met 2 CO;-sensoren NGG

Niet-grondgebonden woningen (appartementen)Woningtype:
Ventilatie unit: DucoBox

Systeemvariant: C.4c

foys: 1,00

fen: 0,52

Proel: 7,372.10° x (max[ Guns; Gusispectunctie g X Ag ; 35 xX Nwoor;zil): [W]

fiegan : 0,232

De genoemde waarden van fs en f: zijn respectievelijk de luchtvolumestroomfactor en

de correctiefactor voor het regelsysteem bij warmte- en koudebehoefte. Ze mogen in

plaats van de forfaitaire waarden uit tabel 11.5 van NTA 8800:2020 worden gebruikt.

De genoemde waarden voor fregtan en Pnomet zijn respectievelijk de reductiefactor voor de

luchtvolumestroomregeling voor het omrekenen van het nominale vermogen naar

gemiddeld vermogen en het nominale elektrische vermogen van de ventilator. Ze mogen

in plaats van de forfaitaire waarden uit tabel 11.22 van NTA 8800:2020 worden gebruikt.

Omschrijving, voorwaarden en werking ventilatiesysteem

Het ventilatiesysteem is voorzien van de volgende componenten:
_

Een MV-box (type DucoBox) zonder klepsturing;
_

Winddrukgestuurde toevoerroosters, Ap <1 Pa, in de gevels van de woonkamer,

keuken en slaapkamers (dit betreffen de overige verblijfsruimten);

Een CO:-sensor in de woonkamer bij woningen met een gesloten keuken. Bij woningen

met een open keuken kan deze CO:-sensor of in de woonkamer of in het retourkanaal

(boxsensor) van de keuken worden geplaatst;

Een CO:-sensor in de hoofdslaapkamer;

Bedieningsschakelaar in de woonkamer/keuken waarmee naar de nachtstand en naar

de hoogstand kan worden geschakeld. Bij een systeem met een CO‚-sensor in de

woonkamer (CO;-ruimtesensor) is deze schakelaar geïntegreerd in deze CO;-sensor. Bij

woningen waarbij de COzconcentratie in het retourkanaal van de keuken wordt

peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 85 822 87 00, zoetermeer@peutz.nl, www.peutz.nl

kvk 12028033, voorwaarden volgens DNR 20171, lid NLingenieurs, btw 1S0-9001:2015
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gemeten (boxsensor) wordt een losse bedieningsschakelaar in de woonkamer

geplaatst. In woningen met een gesloten keuken wordt een losse bedienings-

schakelaar in de keuken geplaatst;

— Een bedieningsschakelaar in de badkamer waarmee naar de hoogstand kan worden

geschakeld;

— Bij installatie van het systeem in de woning wordt door middel van een drukknop op

de printplaat de regeling NGG gekozen;

— Toe- en afvoerpunten conform Bouwbesluit, aangevuld met een afvoerpunt met een

capaciteit van 7 dm’/s in de inpandige berging en/of op zolder.

Ter onderbouwing van de werking van het systeem worden de volgende voorwaarden

gesteld:

— Eris een rapport beschikbaar van de toegepaste winddrukgestuurde toevoerroosters

(Ap < 1 Pa).

— De luchtdoorlatendheid van de woning is niet groter dan Qwoxar < 1,0 dm?/s.m?;

— Bij CO,-meting moet de meetnauwkeurigheid vallen binnen +/- 40 ppm + 5% van de

gemeten waarde tussen 300 en 1200 ppm. De sensoren moeten zelfkalibrerend zijn.

Voor een goede werking van het systeem worden de volgende handmatige acties van de

gebruiker gevraagd:
_

Het in- en uitschakelen van de middenstand bij gebruik van slaapkamers anders dan de

hoofdslaapkamer;

Het in- en uitschakelen van de hoogstand bij gebruik van de keuken;

Het in- en uitschakelen van de hoogstand bij gebruik van de badkamer indien er geen

vocht ruimtesensor-bedieningsschakelaar of vocht regelklep onderdeel is van het

systeem.

Ventilator

Het nominale vermogen van de ventilatie-unit, onderdeel van het ventilatiesysteem, is

bepaald op basis van de ventilatiestromen uit de VLA-methodiek en de door de fabrikant

verstrekte technische gegevens van de ventilator bij een werkdruk van 100 Pa. De

volgende vervangende waarde mag worden aangehouden:

Ppomel: 7,372.10° x (Mmax[Gvinst ; Gustspecfunctieg X Ag ; 35 X Nwoor;zil)° [W]

De waarden voor Gyinst eN Gusispeefunctie o worden uitgedrukt in dm?/s. A, betreft de gebruiks-

oppervlakte en Nwoonzi betreft het aantal woningbouweenheden per rekenzone.

In combinatie met de vervangende waarde voor het nominale vermogen van de

ventilator mag voor de reductiefactor voor de luchtvolumestroomregeling voor het
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omrekenen van het nominale vermogen naar het gemiddelde vermogen voor de

ventilator, de volgende vervangende waarde aangehouden:

fiegtan: 0,232

De waarden zijn bepaald volgens bepalingsmethode stap 6a uit de VLA-methodiek.

Op basis van deze gegevens kan in de energieprestatieberekening het effectieve

ventilatorvermogen (Pe) worden berekend. Voor de woningtypen uit de VLA-methodiek

worden de volgende resultaten gevonden voor het effectieve ventilatorvermogen per

woning (Pew) en voor het gewogen gemiddelde effectieve ventilatorvermogen voor de

betreffende woningen (P*eg).

Ventilatiesysteem PetelW] Porn

661 662 6G3 NGG1 NGG2 NGG3 NGG4 IWI’

Duco Silent System met 2 C0,-sensoren NGG
_ _ _ 41 41 30 30 3,5

Gewogen op de betreffende woningen (grondgebonden en/of niet-grondgebonden).

Rapportage en voorwaarden

Het volledige onderzoek naar de energetische aspecten van dit ventilatiesysteem is

opgenomen in de rapportage met kenmerk NA 1107-2-RA, gedateerd 12 september 2018.

De rapportage en gelijkwaardigheidsverklaring zijn middels een collegiale toetsing

gecontroleerd. Deze gelijkwaardigheidsverklaring is geldig tot en met 31 december 2022.

Mocht blijken dat de kwaliteit van de toegepaste componenten afwijkt van de in deze

gelijkwaardigheidsverklaring gehanteerde specificaties of de inbouw en installatie afwijkt

van wat in deze gelijkwaardigheidsverklaring is aangehouden, dan komt de

gelijkwaardigheidsverklaring te vervallen en dient uitgegaan te worden van de forfaitaire

rekenwaarden uit de geldende versie van NTA 8800.

Zoetermeer, 1 oktober 2020

Peutz bv

5.1.2e
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Gelijkwaardigheidsverklaring

Deze gelijkwaardigheidsverklaring geeft de vervangende waarden voor fs, fc, fregtan en

Prom;ei Uit NTA 8800:2020. Deze waarden zijn bepaald conform de VLA-methodiek versie

1.3, gedateerd 17 juli 2018, inclusief addendum gedateerd 1 oktober 2020.

De vervangende waarden hebben betrekking op het volgende ventilatiesysteem:

Leverancier: Duco Ventilation & Sun Control

Type: Duco Silent System met extra CO,-sensoren GG

Grondgebonden woningenWoningtype:
Ventilatie unit: DucoBox

Systeemvariant: C.4c

foys: 1,00

fen: 0,50

Proel: 7,372.10° x (max[ Guns; Gusispectunctie g X Ag ; 35 xX Nwoor;zil): [W]

fiegan : 0,140

De genoemde waarden van fs en f: zijn respectievelijk de luchtvolumestroomfactor en

de correctiefactor voor het regelsysteem bij warmte- en koudebehoefte. Ze mogen in

plaats van de forfaitaire waarden uit tabel 11.5 van NTA 8800:2020 worden gebruikt.

De genoemde waarden voor fregtan en Pnomet zijn respectievelijk de reductiefactor voor de

luchtvolumestroomregeling voor het omrekenen van het nominale vermogen naar

gemiddeld vermogen en het nominale elektrische vermogen van de ventilator. Ze mogen

in plaats van de forfaitaire waarden uit tabel 11.22 van NTA 8800:2020 worden gebruikt.

Omschrijving, voorwaarden en werking ventilatiesysteem

Het ventilatiesysteem is voorzien van de volgende componenten:
_

Een MV-box (type DucoBox) zonder klepsturing;
_

Winddrukgestuurde toevoerroosters, Ap <1 Pa, in de gevels van de woonkamer,

keuken en slaapkamers (dit betreffen de overige verblijfsruimten);

Een CO:-sensor in de woonkamer bij woningen met een gesloten keuken. Bij woningen

met een open keuken kan deze CO:-sensor of in de woonkamer of in het retourkanaal

(boxsensor) van de keuken worden geplaatst;

CO;-sensoren in de slaapkamers (dit betreffen de overige verblijfsruimten);

Bedieningsschakelaar in de woonkamer/keuken waarmee naar de nachtstand en naar

de hoogstand kan worden geschakeld. Bij een systeem met een CO‚-sensor in de

woonkamer (CO;-ruimtesensor) is deze schakelaar geïntegreerd in deze CO;-sensor. Bij

woningen waarbij de COzconcentratie in het retourkanaal van de keuken wordt

peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 85 822 87 00, zoetermeer@peutz.nl, www.peutz.nl

kvk 12028033, voorwaarden volgens DNR 20171, lid NLingenieurs, btw 1S0-9001:2015
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gemeten (boxsensor) wordt een losse bedieningsschakelaar in de woonkamer

geplaatst. In woningen met een gesloten keuken wordt een losse bedienings-

schakelaar in de keuken geplaatst;

— Een bedieningsschakelaar in de badkamer waarmee naar de hoogstand kan worden

geschakeld;

— Bij installatie van het systeem in de woning wordt door middel van een drukknop op

de printplaat de regeling GG gekozen;

— Toe- en afvoerpunten conform Bouwbesluit, aangevuld met een afvoerpunt met een

capaciteit van 7 dm’/s in de inpandige berging en/of op zolder.

Ter onderbouwing van de werking van het systeem worden de volgende voorwaarden

gesteld:

— Eris een rapport beschikbaar van de toegepaste winddrukgestuurde toevoerroosters

(Ap s 1 Pa).

— De luchtdoorlatendheid van de woning is niet groter dan Qwoxar < 1,0 dm?/s.m?;

— Bij CO,-meting moet de meetnauwkeurigheid vallen binnen +/- 40 ppm + 5% van de

gemeten waarde tussen 300 en 1200 ppm. De sensoren moeten zelfkalibrerend zijn.

Voor een goede werking van het systeem worden de volgende handmatige acties van de

gebruiker gevraagd:

— Het in- en uitschakelen van de hoogstand bij gebruik van de keuken;

— Het in- en uitschakelen van de hoogstand bij gebruik van de badkamer indien er geen

vocht ruimtesensor-bedieningsschakelaar of vocht regelklep onderdeel is van het

systeem.

Ventilator

Het nominale vermogen van de ventilatie-unit, onderdeel van het ventilatiesysteem, is

bepaald op basis van de ventilatiestromen uit de VLA-methodiek en de door de fabrikant

verstrekte technische gegevens van de ventilator bij een werkdruk van 100 Pa. De

volgende vervangende waarde mag worden aangehouden:

Pnomel: 7,372.107 x (MaX[Qvinst ; Qusispectunctie g X Ag ; 35 X Nwoor;zil)? [W]

De waarden voor vins eN Gusispectunctie g worden uitgedrukt in dm?/s. A, betreft de gebruiks-

oppervlakte en Nwoon;zi betreft het aantal woningbouweenheden per rekenzone.

In combinatie met de vervangende waarde voor het nominale vermogen van de

ventilator mag voor de reductiefactor voor de luchtvolumestroomregeling voor het

omrekenen van het nominale vermogen naar het gemiddelde vermogen voor de

ventilator, de volgende vervangende waarde aangehouden:
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fregtan: 0,140

De waarden zijn bepaald volgens bepalingsmethode stap 6a uit de VLA-methodiek.

Op basis van deze gegevens kan in de energieprestatieberekening het effectieve

ventilatorvermogen (Pe#) worden berekend. Voor de woningtypen uit de VLA-methodiek

worden de volgende resultaten gevonden voor het effectieve ventilatorvermogen per

woning (Peru) en voor het gewogen gemiddelde effectieve ventilatorvermogen voor de

betreffende woningen (P%ey).

Ventilatiesysteem Pow [W] Porn

GG1 662 GG3 NGG1 NGG2 NGG3 NGG4 IWI

Duco Silent System met extra 0,-sensoren GG 25 32 25 _ _ _ _ 27

Gewogen op de betreffende woningen (grondgebonden en/of niet-grondgebonden).

Rapportage en voorwaarden

Het volledige onderzoek naar de energetische aspecten van dit ventilatiesysteem is

opgenomen in de rapportage met kenmerk NA 1107-2-RA, gedateerd 12 september 2018.

De rapportage en gelijkwaardigheidsverklaring zijn middels een collegiale toetsing

gecontroleerd. Deze gelijkwaardigheidsverklaring is geldig tot en met 31 december 2022.

Mocht blijken dat de kwaliteit van de toegepaste componenten afwijkt van de in deze

gelijkwaardigheidsverklaring gehanteerde specificaties of de inbouw en installatie afwijkt
van wat in deze gelijkwaardigheidsverklaring is aangehouden, dan komt de

gelijkwaardigheidsverklaring te vervallen en dient uitgegaan te worden van de forfaitaire

rekenwaarden uit de geldende versie van NTA 8800.

Zoetermeer, 1 oktober 2020

Peutz bv

5.1.2e
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Gelijkwaardigheidsverklaring

Deze gelijkwaardigheidsverklaring geeft de vervangende waarden voor fs, fc, fregtan en

Prom;ei Uit NTA 8800:2020. Deze waarden zijn bepaald conform de VLA-methodiek versie

1.3, gedateerd 17 juli 2018, inclusief addendum gedateerd 1 oktober 2020.

De vervangende waarden hebben betrekking op het volgende ventilatiesysteem:

Leverancier: Duco Ventilation & Sun Control

Type: Duco Silent System met extra CO;-sensoren NGG

Niet grondgebonden woningen (appartementen)Woningtype:
Ventilatie unit: DucoBox

Systeemvariant: C.4c

foys: 1,00

fen: 0,49

Proel: 7,372.10° x (max[ Guns; Gusispectunctie g X Ag ; 35 xX Nwoor;zil): [W]

fiegan : 0,188

De genoemde waarden van fs en f: zijn respectievelijk de luchtvolumestroomfactor en

de correctiefactor voor het regelsysteem bij warmte- en koudebehoefte. Ze mogen in

plaats van de forfaitaire waarden uit tabel 11.5 van NTA 8800:2020 worden gebruikt.

De genoemde waarden voor fregtan en Pnomet zijn respectievelijk de reductiefactor voor de

luchtvolumestroomregeling voor het omrekenen van het nominale vermogen naar

gemiddeld vermogen en het nominale elektrische vermogen van de ventilator. Ze mogen

in plaats van de forfaitaire waarden uit tabel 11.22 van NTA 8800:2020 worden gebruikt.

Omschrijving, voorwaarden en werking ventilatiesysteem

Het ventilatiesysteem is voorzien van de volgende componenten:
_

Een MV-box (type DucoBox) zonder klepsturing;
_

Winddrukgestuurde toevoerroosters, Ap <1 Pa, in de gevels van de woonkamer,

keuken en slaapkamers (dit betreffen de overige verblijfsruimten);

Een CO:-sensor in de woonkamer bij woningen met een gesloten keuken. Bij woningen

met een open keuken kan deze CO:-sensor of in de woonkamer of in het retourkanaal

(boxsensor) van de keuken worden geplaatst;

CO;-sensoren in de slaapkamers (dit betreffen de overige verblijfsruimten);

Bedieningsschakelaar in de woonkamer/keuken waarmee naar de nachtstand en naar

de hoogstand kan worden geschakeld. Bij een systeem met een CO‚-sensor in de

woonkamer (CO;-ruimtesensor) is deze schakelaar geïntegreerd in deze CO;-sensor. Bij

woningen waarbij de COzconcentratie in het retourkanaal van de keuken wordt

peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 85 822 87 00, zoetermeer@peutz.nl, www.peutz.nl

kvk 12028033, voorwaarden volgens DNR 20171, lid NLingenieurs, btw 1S0-9001:2015
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gemeten (boxsensor) wordt een losse bedieningsschakelaar in de woonkamer

geplaatst. In woningen met een gesloten keuken wordt een losse bedienings-

schakelaar in de keuken geplaatst;

— Een bedieningsschakelaar in de badkamer waarmee naar de hoogstand kan worden

geschakeld;

— Bij installatie van het systeem in de woning wordt door middel van een drukknop op

de printplaat de regeling NGG gekozen;

— Toe- en afvoerpunten conform Bouwbesluit, aangevuld met een afvoerpunt met een

capaciteit van 7 dm’/s in de inpandige berging en/of op zolder.

Ter onderbouwing van de werking van het systeem worden de volgende voorwaarden

gesteld:

— Eris een rapport beschikbaar van de toegepaste winddrukgestuurde toevoerroosters

(Ap s 1 Pa).

— De luchtdoorlatendheid van de woning is niet groter dan Qwoxar < 1,0 dm?/s.m?;

— Bij CO,-meting moet de meetnauwkeurigheid vallen binnen +/- 40 ppm + 5% van de

gemeten waarde tussen 300 en 1200 ppm. De sensoren moeten zelfkalibrerend zijn.

Voor een goede werking van het systeem worden de volgende handmatige acties van de

gebruiker gevraagd:

— Het in- en uitschakelen van de hoogstand bij gebruik van de keuken;

— Het in- en uitschakelen van de hoogstand bij gebruik van de badkamer indien er geen

vocht ruimtesensor-bedieningsschakelaar of vocht regelklep onderdeel is van het

systeem.

Ventilator

Het nominale vermogen van de ventilatie-unit, onderdeel van het ventilatiesysteem, is

bepaald op basis van de ventilatiestromen uit de VLA-methodiek en de door de fabrikant

verstrekte technische gegevens van de ventilator bij een werkdruk van 100 Pa. De

volgende vervangende waarde mag worden aangehouden:

Pnom;el! 7,372.10° x (max[Gvinst ; usispeestunetie g X Ag ; 35 X Nwoorzzil)? [W]

De waarden voor vins eN Gustspeetunee g worden uitgedrukt in dm’/s. A, betreft de gebruiks-

oppervlakte en Nyon; betreft het aantal woningbouweenheden per rekenzone.

In combinatie met de vervangende waarde voor het nominale vermogen van de

ventilator mag voor de reductiefactor voor de luchtvolumestroomregeling voor het

omrekenen van het nominale vermogen naar het gemiddelde vermogen voor de

ventilator, de volgende vervangende waarde aangehouden:

0,188fregtan :
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De waarden zijn bepaald volgens bepalingsmethode stap 6a uit de VLA-methodiek.

Op basis van deze gegevens kan in de energieprestatieberekening het effectieve

ventilatorvermogen (Pe#) worden berekend. Voor de woningtypen uit de VLA-methodiek

worden de volgende resultaten gevonden voor het effectieve ventilatorvermogen per

woning (Pew) en voor het gewogen gemiddelde effectieve ventilatorvermogen voor de

betreffende woningen (P*ey).

Ventilatiesysteem Perw[W] Peron

661 662 6G3 NGG1 NG6G2 NGG3 NGG4 WI!

_ _ _
Duco Silent System met extra (O2-sensoren NGG 33 33 24 24 28

Gewogen op de betreffende woningen (grondgebonden en/of niet-grondgebonden).

Rapportage en voorwaarden

Het volledige onderzoek naar de energetische aspecten van dit ventilatiesysteem is

opgenomen in de rapportage met kenmerk NA 1107-2-RA, gedateerd 12 september 2018.

De rapportage en gelijkwaardigheidsverklaring zijn middels een collegiale toetsing

gecontroleerd. Deze gelijkwaardigheidsverklaring is geldig tot en met 31 december 2022.

Mocht blijken dat de kwaliteit van de toegepaste componenten afwijkt van de in deze

gelijkwaardigheidsverklaring gehanteerde specificaties of de inbouw en installatie afwijkt

van wat in deze gelijkwaardigheidsverklaring is aangehouden, dan komt de

gelijkwaardigheidsverklaring te vervallen en dient uitgegaan te worden van de forfaitaire

rekenwaarden uit de geldende versie van NTA 8800.

Zoetermeer, 1 oktober 2020 —
Peutz bv

5.1.2e
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Toelichting bij dit energielabel
Voor uw woning is het energielabel bepaald. Dit label geeft aan hoe energiezuinig uw woning is. Hierbij is gekeken naar de isolatie van de

woning en de installaties die nodig zijn voor verwarming, koeling, warm water en ventilatie.

Hoe minder fossiele energie uw woning gebruikt, hoe beter uw energielabel. Hierbij is G het slechtste energielabel en A+ het beste

energielabel. Fossiele energie komt van kolen, olie en aardgas. Uw woning gebruikt 29,89 kWh/m2? fossiele energie per jaar. Dit komt

overeen met 7,01 kg CO,/m2 per jaar. De hoeveelheid fossiele energie die uw woning gebruikt, hangt af van de isolatie, de aanwezige

installaties en de compactheid van uw woning. Hoe compacter een woning is, des te lager is de waarde voor de compactheid. Een

compacte woning heeft relatief weinig buitenmuren en verliest daardoor minder energie. Het gebruik van hernieuwbare energie — denk aan

zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen — vermindert ook de fossiele energie die u nodig hebt. Isolatie en hernieuwbare energie

zijn nodig voor de transformatie naar een duurzame gebouwde omgeving tot 2050. Heeft u nog een aardgasaansluiting voor verwarming

van uw woning, dan moet u zich voorbereiden op deze overgang. Op dit energielabel vindt u adviezen hoe u dit kunt doen

29,89 kwh/m: per jaar__
G F E D Cc B A A* A“ AH

380 335 290 250 190 160 105 75 50 0

Hoe is het energielabel berekend? Hierbij is uitgegaan van een gemiddeld aantal bewoners, gemiddeld bewonersgedrag en het

gemiddelde Nederlandse klimaat. Het energiegebruik voor huishoudelijke apparatuur — zoals tv, wasmachine en koelkast — telt niet mee

Dit is omdat het energielabel alleen gaat over hoe energiezuinig de woning zelf is. Het energiegebruik op het energielabel is daarom niet

hetzelfde als het elektriciteitsverbruik op uw energierekening

Warmtebehoefte De warmtebehoefte is de hoeveelheid warmte die gemiddeld per jaar nodig is om uw woning voldoende

in de wintermaanden warm te krijgen. Een woning die goed geïsoleerd en kierdicht is, en een energiezuinig ventilatiesysteem

heeft, heeft een lage warmtebehoefte. De warmtebehoefte van uw woning is 62,08 kWh per vierkante

meter vloeroppervlakte. Bij een warmtebehoefte van maximaal 105 kWh per vierkante meter
Voldoet aan de Standaard

vloeroppervlakte voldoet de woning aan de Standaard voor woningisolatie. Uw woning is dan in veel
voor woningisolatie?

gevallen klaar voor de overstap naar een duurzame warmtevoorziening die warmte levert op ongeveermn 50 graden in de woning, zoals warmtepompen

Risico op hoge Het risico op hoge binnentemperaturen in uw woning in de zomermaanden is laag. Maatregelen zoals!binnentemperaturen buitenzonwering, zonwerende beglazing en dakisolatie beperken het risico op hoge

in de zomermaanden binnentemperaturen

Het aandeel hernieuwbare energie dat u benut voor uw woning, is 74.5%. Hernieuwbare energie is
Aandeel hernieuwbare (h
energie RSMN

afkomstig uit zon, biomassa, buitenlucht en bodem. Zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en

biomassaketels vergroten het aandeel hernieuwbare energie

Indicatie Onderstaande tabel geeft een indicatie van de energierekening per maand, gebaseerd op vergelijkbare

energierekening woningen in Nederland. Uw energierekening wordt behalve door de energiezuinigheid van de woning

Prijspeil december 2022 ook door uw gedrag beïnvloed. Als u de verwarming veel aan hebt staan, veel warm water gebruikt en

Er is in de tarieven geen rekening gehouden veel elektrische apparatuur in gebruik heeft, dan is uw energierekening hoger. Er is in de tabel daarom
met het prijsplafond

onderscheid gemaakt in laag, gemiddeld en hoogen
Gemiddeld €545 €535 €475 €445 €410 €375 €360 €345

€725 €715 €700 €670 €630 €585 €550 €525 €515 €490 €480Hoog



Energielabel woningen 3vang

Kenmerken en maatregelen
Op de voorkant van dit energielabel staat een samenvatting van de belangrijkste energetische kenmerken van uw woning. Op deze en de

volgende pagina’s vindt u een gedetailleerder overzicht van de isolatie en installaties in uw woning. Ook leest u welke energiebesparende

maatregelen u nog kunt treffen. Bij de toelichting over isolatie, staat telkens een streefwaarde. Deze streefwaarde geeft aan naar welk

isolatieniveau u kunt streven als u wilt gaan isoleren. Als u alle bouwdelen isoleert tot de streefwaarde, dan hoeft u in de toekomst niet nog een

keer te isoleren en wordt de Standaard voor woningisolatie ruimschoots gerealiseerd. Door het voldoen aan de Standaard zorgt u ervoor dat

uw woning op de toekomst is voorbereid.

Op basis van de energetische kenmerken van uw woning is een aantal mogelijke maatregelen bepaald. Hiermee kunt u de energieprestatie

van uw woning verbeteren. Let op: het gaat om mogelijk kosteneffectieve maatregelen. Of deze maatregelen daadwerkelijk verantwoord

toegepast kunnen worden - uit oogpunt van bijvoorbeeld binnenklimaat, comfort, gezondheid, technische haalbaarheid en kosteneffectiviteit

- is afhankelijk van de specifieke eigenschappen van uw woning. Een energiedeskundige kan u hier over adviseren.

Vaak is ook veel energiewinst te halen door het correct inregelen, gebruiken en onderhouden van uw woning en de installaties. Het zorgt,

behalve voor een lager energiegebruik, ook voor een gezonder en comfortabeler binnenklimaat.

Isolatie

1 Gevels Buitenmuren worden aangeduid als gevels. De isolatiewaarde van gevels wordt uitgedrukt in een

Rswaarde. Hoe hoger de R waarde, hoe beter de isolatiewaarde. Een hogere isolatiewaarde houdt de

warmte beter in de woning in de koude maanden. Hoe groter de oppervlakte van een gevel, hoe meer

effect een goede of slechte isolatiewaarde zal hebben op de energetische kwaliteit van uw woning.

Dankzij goede gevelisolatie verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en

vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO,. Ook zorgt goede gevelisolatie voor een verhoging van

het comfort in de woning. De woning is gelijkmatiger warm doordat de muren minder kou afgeven.

In nieuwere woningen is een goede isolatie standaard aanwezig. Bij oudere woningen is er vaak

sprake van een niet-geïsoleerde spouwmuur. In dat geval is spouwmuurisolatie een, in verhouding,

goedkope manier om de gevel te isoleren. Met het na-isoleren van de spouw wordt een matige

isolatiewaarde gehaald (R,= 1,0 tot 1,7 m?2K/W). Er zijn ook andere mogelijkneden. Denk aan isolatie

aan de binnenkant of de buitenkant van de gevel. Deze geven een betere isolatiewaarde, maar zijn ook

duurder.

Hoogstwaarschijnlijk worden gevels maar één keer na-geïsoleerd. Het is dan verstandig om de gevels

direct goed te isoleren. Isoleer daarom meteen richting de streefwaarde (R, 6,0 m2K/W).

Hieronder ziet u de oppervlakken en R -waarden van de gevels van uw woning. Hoe hoger de R -waarde, hoe beter de isolatie.

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.

Noord Oost Zuid

Opp. 0 6 Opp. 0 6R Opp.25m | 4,7 25m en | 4,7 21,9 m2—03m | 37
West

Opp.

sm: en | 4,7

03m Mm | 3,7
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2 Gevelpanelen Gevelpanelen zijn dichte, ondoorzichtige vlakken die in een kozijn zitten. Gevelpanelen komen

bijvoorbeeld voor onder ramen. Gevelpanelen worden ook wel vulpanelen genoemd. Bij het bepalen van

de isolatiewaarde van gevelpanelen wordt gekeken naar de combinatie van het paneel en het kozijn

waarin het paneel zit. De isolatiewaarde van de gevelpanelen wordt uitgedrukt in een U-waarde. Hoe

lager de U-waarde, hoe beter de isolatie is. Geïsoleerde gevelpanelen houden de warmte beter in de

woning in de winter. Hoe groter het gevelpaneel, hoe meer effect een goede of slechte isolatiewaarde

heeft op de energetische kwaliteit van uw woning.

Met goed geïsoleerde gevelpanelen verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten

en vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO,. Zeker als er een radiator voor het gevelpaneel

staat. Ook levert een goed geïsoleerd gevelpaneel een verhoging op van het comfort in de woning

Als u de gevelpanelen vervangt, is het verstandig om te kiezen voor goed geïsoleerde panelen.

Isoleer daarom meteen richting de streefwaarde (U-waarde van 1,4 W/m2K).

Hieronder ziet u de oppervlakken en U-waarden van de gevelpanelen van uw woning. Hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolatie.

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.

Oost

Opp.

2,6 m2 0 4 ĳ
3 Daken Daken kunnen bestaan uit horizontale of hellende delen. De bovenkant van een dakkapel wordt ook

beschouwd als een dak. De isolatiewaarde van daken wordt uitgedrukt in een R-waarde. Hoe hoger de

Rswaarde, hoe beter de isolatiewaarde. Een hogere isolatiewaarde houdt de warmte beter in de woning

in de winter. Met dakisolatie blijft vooral de bovenverdieping ook in de zomer koeler. Hoe groter het dak,

hoe meer effect een goede of slechte isolatiewaarde heeft op de energetische kwaliteit van uw woning.

Dankzij goede dakisolatie verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten

en vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO,. Afhankelijk van het type dak, schuin dak met

pannen of een plat dak, is isoleren aan de binnenkant of buitenkant mogelijk. Het juiste gebruik

van dampremmende folie is daarbij een middel om vocht en houtrot in het dak te voorkomen. Als uw

dakbedekking aan vernieuwing toe is, neem dan direct de isolatie mee, en isoleer het dak meteen

richting de streefwaarde (R, 8,0 m2K/W).

Hieronder ziet u de oppervlakken en R -waarden van de daken van uw woning. Hoe hoger de R‚-waarde, hoe beter de isolatie.

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.

Noord Zuid Horizontaal

Opp. 0 8 AR, Opp. 0 8 R, Opp.

56,2 m2 6,3 57,1 m2 6,3 10,8 m2 es | 6
13m: en | 63
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4 Vloeren Hiermee worden vloeren bedoeld die grenzen aan de grond of buitenlucht. Dit zijn begane grondvloeren

met of zonder kruipruimte eronder, maar ook vloeren boven een onderdoorgang. De isolatiewaarde van

vloeren wordt uitgedrukt in een R waarde. Hoe hoger de R‚-waarde, hoe beter de isolatiewaarde.

Een hogere isolatiewaarde houdt de warmte beter in de woning in de koude maanden. Hoe groter de

oppervlakte van een vloer, hoe meer effect een goede of slechte isolatiewaarde zal hebben op de

energetische kwaliteit van uw woning.

Door goede vloerisolatie verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en

vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO,. Goede vloerisolatie verhoogt het comfort in de woning.

De woning houdt de warmte beter vast en de vloer voelt minder koud aan. Het gaat hierbij niet alleen

om begane grondvloeren, maar ook om vloeren boven een onderdoorgang.

Hebt u een vloer boven een kelder, een kruipruimte met een vrije ruimte onder de balken van minimaal

35 cm, of een vloer boven een onderdoorgang, dan kan de onderzijde van de vloer geïsoleerd worden.

Bij de kruipruimte is het dan belangrijk om de bodem af te dekken met een kunststoffolie om te

voorkomen dat isolatiemateriaal vochtig wordt. Hebt u vloeren op de volle grond of boven een lage

kruipruimte, dan kan de bodem of de bovenzijde van de begane grondvloer geïsoleerd worden.

Als u uw vloer gaat isoleren, is het verstandig om meteen goed te isoleren. Isoleer daarom meteen

richting de streefwaarde (R, 3,5 m2K/W).

Hieronder ziet u de oppervlakken en R waarden van de vloeren van uw woning. Hoe hoger de R‚-waarde, hoe beter de isolatie.

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.

Vloeren

Opp. 0 35 R,
84 m2 en] 3,7

5 Ramen Dit betreffen alle ramen aan de buitenzijde van uw woning. Ook een buitendeur met veel glas (denk

aan een balkondeur of keukendeur) telt voor het energielabel als een raam. Bij het bepalen van

de isolatiewaarde van ramen, wordt gekeken naar de combinatie van het glas met het kozijn. De

isolatiewaarde van ramen wordt uitgedrukt in de U,-waarde. Hoe lager de U-waarde, hoe beter de

isolatie is. HR*-glas en triple-glas hebben een lage U-waarde en houden de warmte beter in de

woning dan enkel glas en gewoon dubbel glas. Hoe groter de oppervlakte van de ramen in uw woning,

hoe meer effect een goede of slechte isolatiewaarde heeft op de energetische kwaliteit van uw woning

Door goed isolerend glas, zoals HR*-glas, vacuümglas of triple (3-voudig) glas, verliest uw woning

minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO.

Ook verhoogt goed isolerend glas het comfort in de woning. U heeft geen tocht en kou bij de ramen en

geen condens aan de binnenkant van het raam. Door goed isolerend glas hoort u ook minder geluid

van buiten.

Als uw kozijnen aan vervanging toe zijn, is dat het ideale moment om de kozijnen en het glas in één

keer goed te isoleren. Kies dan meteen voor een oplossing die richting de streefwaarde gaat (U, van

1,0 W/m2K).

Hieronder ziet u de oppervlakken en U-waarden van de ramen van uw woning. Hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolatie.

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.
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Noord Oost Zuid

Opp. 1] Opp. 0 7 Uw Opp.

6,2 m2 1,4 3,6 m2 1,4 4,9 m2 1,4

2,1 m2 1,4 31m 14 2,4 m2 1,4

1,5 m2 1,4 1,1 m2 1,3

1,5 m2 1,4

West

Opp.

3,1 m2 1,4

0,8 m2 1,4

6 Buitendeuren Een buitendeur met weinig glas (zoals veel voordeuren) telt in het energielabel als een buitendeur.

Deuren met veel glas tellen voor het energielabel als een raam. Bij het bepalen van de isolatiewaarde

van buitendeuren, wordt gekeken naar de combinatie van de deur met het kozijn. De isolatiewaarde

van buitendeuren wordt uitgedrukt in de U-waarde. Hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolatie.

Een geïsoleerde buitendeur houdt de warmte beter in de woning.

Met goed isolerende deuren verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en

vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO,. Ook verhoogt een goed geïsoleerde deur het comfort

in de woning. Belangrijk bij de plaatsing van een deur is dat deze in een geïsoleerd kozijn wordt gezet

Rondom de deur moet aan vier zijden een goede luchtdichting worden aangebracht.

Als u een buitendeur gaat vervangen, kies dan voor een geïsoleerde buitendeur die richting de

streefwaarde gaat (U, van 1,4 W/m2K).

Hieronder ziet u de oppervlakken en U-waarden van de buitendeuren van uw woning. Hoe lager de U -waarde, hoe beter de isolatie.

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.

Noord Zuid

Opp. 4 U Opp. 0

2,6 m2 ma /: 2,7 m2

1,8 m2 ma /: 1,6 m2

0,2 m2 ma /: 1,4 m2

1,4 m2

1,2 m2

1,2 m2
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LET OP! Besteed speciale aandacht aan kierdichting en ventilatie bij het isoleren van

een woning

Om de overstap te kunnen maken naar duurzame warmtevoorzieningen, zoals bijvoorbeeld een

warmtepomp, moet uw woning niet alleen goed geïsoleerd zijn, maar moet ook de luchtdichtheid

van de woning in orde zijn. De luchtdichtheid wordt bepaald door kieren en naden waardoor warmte

verloren gaat. Deze kieren en naden kunnen zitten bij de aansluiting van de ramen op de gevel, of bij

de aansluiting van het dak op de gevel. Bij het verbeteren van de isolatie van vloeren, gevels, daken,

ramen, deuren en/of panelen, is het belangrijk dat al deze onderdelen goed luchtdicht op elkaar

aansluiten. Dit voorkomt warmteverlies en onaangename tocht. Door koude tocht zetten mensen de

verwarming hoger en dat kost energie.

Als u kieren en naden dicht, komt er geen lucht van buiten meer de woning in. Dat voorkomt tocht.

Maar de woning moet wel (op een gecontroleerde manier) frisse lucht binnen krijgen. Ventilatie is

belangrijk voor de gezondheid en voorkomt vochtproblemen. Besteed bij de verbetering van de isolatie

van de woning — en met name bij het dichten van naden en kieren — ook aandacht aan voldoende

ventilatie. Laat u hierover informeren door een expert. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van

winddrukgeregelde roosters of een ventilatie-unit met warmteterugwinning.
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Installaties

7 Verwarming In de meeste woningen is sprake van één verwarmingstoestel. Soms zijn er verschillende toestellen

voor de verwarming van de woning. In de tabel hieronder staat welke toestellen in uw woning aanwezig

zijn en welk gedeelte van de woning door die toestellen verwarmd wordt.

Verwarmingstoestellen Aangesloten opp.

Warmtepomp 132.7 m2

8 Warm water De meeste woningen hebben één warmwatertoestel. Soms is er sprake van meerdere verschillende

toestellen die zorgen voor het warm water. In de tabel hieronder is weergegeven welke toestellen in uw

woning aanwezig zijn.

Warmwatertoestellen Douche met warmteterugwinning

Warmtepomp Niet aanwezig

Maatregel: warmteterugwinning uit douchewater

Met een douche-wtw gebruikt u de warmte van wegstromend douchewater om het koude water voor

de douche alvast een beetje op te warmen. Het voorverwarmde water gaat naar de mengkraan van de

douche en/of combitoestel. Hiermee bespaart u energie van uw warmwaterinstallatie. Om de warmte uit

het douchewater terug te kunnen winnen, wordt in de afvoerpijp, douchebak of vloer van de inloop-

douche een warmtewisselaar geplaatst.

Maatregel: zonneboiler voor warm water en/of verwarming

Zonnecollectoren zetten de energie van de zon om in warm water. Een zonneboilerinstallatie bestaat

uit verschillende onderdelen: zonnecollectoren op het dak, en een boilervat waarin het door de zon

verwarmde water wordt opgeslagen. Een zonneboiler kan op jaarbasis gemiddeld de helft van het bad-
Meer informatie over

en douchewater verwarmen. Een zonneboiler levert in de zomer bijna al het warme water. In de winter
energiebesparende

lukt dit niet en zorgt de cv-ketel, biomassaketel of warmtepomp voor warm water. Als de installatie groot
maatregelen vindt u op

genoeg is, kan het systeem ook worden aangesloten op het verwarmingssysteem. De opgevangen
www.verbeterjehuis.nl

zonnewarmte kan dan ook worden gebruikt voor het (gedeeltelijk) verwarmen van de woning.

10 Ventilatie Ventilatie is belangrijk voor frisse lucht in de woning en de gezondheid van bewoners. In het overzicht

hieronder staat wat voor ventilatiesysteem uw woning heeft. In oudere woningen is vaak geen

mechanisch ventilatiesysteem aanwezig: ventileren gebeurt alleen door roosters boven het raam, of

door het openen van (klep)ramen. Bij woningen gebouwd na 1975, zorgt vaak een ventilator voor het

toe- en/of afvoeren van frisse lucht. Deze ventilator kan een energiezuinige gelijkstroomventilator zijn, of

een minder zuinige wisselstroomventilator. In het overzicht ziet u ook of de warmte uit de ventilatielucht

teruggewonnen wordt en wordt hergebruikt in de woning.

Warmte- Wisselstroom- Aangesloten

Type ventilatiesysteem terugwinning ventilator oppervlakte

Natuurlijke toevoer met mechanische Nee Nee 132.7 m2

afzuiging
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11 Koeling Heeft uw woning een mechanisch koelsysteem, dan staat dit vermeld in het overzicht hieronder.

Het nadeel van woningen met koelsystemen is dat deze systemen energie gebruiken (en ook een

slechter energielabel hebben dan woningen zonder koelsysteem). In plaats van het aanbrengen van

een koelsysteem, kunt u beter maatregelen treffen om de zomerse zonnewarmte buiten te houden.

Meer informatie over Bijvoorbeeld door het aanbrengen van buitenzonwering, overstekken of zonwerende beglazing.

energiebesparende
Koeltoestellen Aangesloten oppervlakte

maatregelen vindt u op

www.verbeterjehuis.nl Compressiekoeling 132.7 m2

12 Zonnepanelen In het overzicht hieronder staat de omvang van het zonnepanelensysteem aangegeven (uitgedrukt in de

oppervlakte en het totale wattpiekvermogen). Hoe groter het systeem, des te meer elektriciteit ermee

opgewekt kan worden. Daarbij is de oriëntatie van de panelen van grote invloed: hoe meer direct zonlicht

op de panelen valt, hoe hoger de opbrengst.

Wattpiekvermogen Oriëntatie Oppervlakte

Zuid 15.6 m23240 Wp

Disclaimer

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit energielabel kunt u altijd verifiëren op

www.zoekjeenergielabel.nl, www.ep-online.nl of in MijnOverheid. De genoemde besparingsmogelijkheden zijn maatregelen die op dit

moment in de meeste gevallen kosteneffectief zijn, of dit binnen de geldigheidsduur van het energielabel kunnen worden. Op

www.verbeterjehuis.nl kunt u een indicatie krijgen hoeveel bovenstaande maatregelen kosten en wat zij u opleveren aan energiebesparing.

Of de genoemde maatregelen daadwerkelijk verantwoord toegepast kunnen worden uit oogpunt van bijvoorbeeld comfort, gezondheid,

kosten e.d., is afhankelijk van de huidige specifieke eigenschappen van uw woning. Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan

deze informatie. U wordt altijd geadviseerd om hiervoor professioneel advies in te winnen.

Dit document is digitaal ondertekend. U kunt de echtheid van het document controleren. Hoe dat in zijn werk gaat leest u op

www.ep-online.nl/ControlerenEchtheid.
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MPG Resultaten

MPG MKI
—

Berekend per m2 BVO, per jaar Berekend over de totale BVO en levensduur

A. Productiefase 0,347 A. Productiefase 5.804,27

A. Constructiefase 0,030 A. Constructiefase 497,344

B. Gebruiksfase 0115 B. Gebruiksfase 1.917,992

C. Afdankfase C. Afdankfase0,033 559,169

-0,037 -621,163D. Buiten gebouwlevensloop D. Buiten gebouwlevensloop

Paris Proof Indicator (materiaalgebonden emissies) GWP Voor EU Taxonomy

Embodied carbon in kg CO2 eg, per m2 BVO (254) Embodied carbon in kg CO2 eq, per m2 GBO, per jaar

A. Productiefase 7,894

A. Constructiefase 0,633

B. Gebruiksfase 0,694

C. Afdankfase 0,815

D. Buiten gebouwlevensloop -0,755

Resultaat voor overnemen in GPR Gebouw 4.3 Resultaat voor overnemen in GPR Gebouw 4.4

Klimaatverandering - GWP 100 jaar Klimaatverandering - GWP 100 jaar

Berekend in kg CO2 eq, per m2 BVO, per jaar Berekend in kg CO2 eq, per jaar
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MPG Resultaten Per Hoofdelement

MPG

Fundering 0,051 10% Vloeren 0,097 20%

0,025 5% Gevel 0,19 24%Draagconstructie

4%Daken 0,064 13% Binnenwanden 020

Elektrische
Klimaatinstallaties 0,035 7% 0,035 7%

installaties

Toe- en afvoeren 0,003 1% Verkeersruimte 0,001 0%

Vaste
0,037 8% Terrein 0,000 0%

voorzieningen
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Elementen

‘0 Funderingsmetselwerk

Funderingsconstructies; keerwanden

Cat.2 Betonnen bouwblok + metselmortel, Betonhuis sm GED

 Bodemvoorzieningen

Bodemvoorzieningen; grond

Cat. 3 Grondaanvullingen, Zand 5041 m5

0,5m hoog

‚4 Funderingsvoeten en -balken

Funderingsconstructies; voetenenbalken

Cat. 3 Fundatiebalken, Beton, in het werk gestort, C2025,; incl.wapening + eps breedte, hoogte 1000 breedte, hoogte 200 45,5 m

https://materiaal.gprportaal.nl/ef038f5c-854c-4077-b9fb-7455e86687fa/component(print:print) Pagina 4 van 10
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3 Begane grondvloeren; geïsoleerde kanaalplaatvloer

Vloeren; constructief

Cat.1 VBI Isolatieplaatvloer H200 Groen, Rc=3,5 89,7 m?

Cat. 3 Dekvloeren, Zandcement dikte 90 mm 80,1 m?

Cat. 3 Afwerklagen, Keramische tegels; geglazuurd/cement dikte 13 mm 5,6 m?

c& 1e Verdiepingsvloer; breedplaatvloer

Vloeren; constructief

Cat.1 Breedplaatvloer druklaag C2025 0% betongranulaat LafargeHolcim Limburg dikte 250 73,4 m2?

dikte 250

Cat. 3 Dekvloeren, Zandcement dikte 70 mm 66,1 m?

dikte 13 mmCat. 3 Afwerklagen, Keramische tegels; geglazuurd/cement 5,4 m?

Cat.1 Dycore breedplaatvloer 60 mm betonschil 60 m? 73,4 m?

Plafondafwerkingen; verlaagd

Cat. 3 Afwerklagen, Spuitpleister dikte 3 mm 73,4 m?

[5 2e Verdiepingsvloer; houten balklaag

Vloeren; constructief

dikte 215 mm 24,8 m?Cat. 3 Vrijdragende Vloeren, Europees naaldhouten balken met europees naaldhouten multiplex;

duurzame bosbouw

Plafondafwerkingen; verlaagd

Cat.2 Afgehangen gipskartonplafond, dubbel raster, enkel beplaat zonder isolatie door NBVG 24,8 m?

cl Binnenwanden, constructief

Binnenwanden; constructie

Cat.1 dikte 100Binnenwanden, constructief: Calduran kalkzandsteen elementen CS12 of CS20 54,59 m?

Cat. 3 Afwerklagen, Spuitpleister dikte 3 mm 109,2 m?

Jl Staalconstructies

Hoofddraagconstructies; ruimte eenheden

Cat.2 Zwaar constructiestaal 7820 kgm3, incl. conservering 750 kg

dl) Binnenwanden, binnenspouwbladen

Binnenwanden; constructie

Cat.1 Binnenwanden, constructief: Calduran kalkzandsteen elementen CS12 of CS20 dikte 120 95,18 m?

dikte 3 mmCat. 3 Afwerklagen, Spuitpleister 95,18 m?
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5 Gevels, dicht

Buitenwanden; constructief,

Cat. 3 Spouwmuren buitenblad, Baksteenmetselwerk dikte 100 mm 116,67 m?

Buitenwanden; niet-constructief

Cat. 3 Isolatielagen, PUR/PIRschuim platen (pentaan geblazen) r-waarde 4.7 m2k/w 113,4 m2

Cat. 3 Systeemwanden, HSB element; Europees naaldhouten multiplex en gipsplaat; duurzame bosbouw dikte 246 mm 27,4 m?

Buitenwandafwerkingen

Cat.1 Gevelbekleding Hollands naaldhout, SBB 27,4 m?

Gevels, open

Buitenwandopeningen; gevuld met ramen

Cat. 3 Buitenbeglazing, HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon) , 4/16/4 mm 36,6 m?

Cat 13stStelkozijnen, Onverduurzaamd hout; geverfd

Cat. Vensterbanken, Vensterbank - gegoten composietsteen dikte 250 mm 104m

Cat Waterslagen, Beton breedte 165 mm hoogte 90 mm 10,4m

Cat Ventilatieroosters, Aluminium; gemoffeld 10m

Cat breedte 250 mm dikte 1 mm 92,2mWaterkeringen, Polyetheen; folie

Cat Buitenkozijnen, Tropisch loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw 45,8 m?

[] Deuren

Buitenwandopeningen; gevuld met deuren

Cat. 3 Buitendeuren, Multiplex; sandwich; 2xmultiplex; geschilderd:alkyd; 5st

‚DN Hellend dak

Dakafwerkingen; afwerkingen

Cat. 3 Hellend dakbedekkingen, Keramische pan - geglazuurd 134,74 m?

Daken; constructief

Cat.2 Houten hellend dakelement HSB, Rc 6,3. Representatief voor leden NBvT 134,74 m?

https://materiaal.gprportaal.nl/ef038f5c-854c-4077-b9fb-7455e86687fa/component(print:print) Pagina 6 van 10



GPR Materiaal 22-01-2024 10:49

rh Plat dak beganegrond

Daken; niet-constructief

Cat. 3 Isolatielagen, EPS r-waarde 6.3 m2k/w 10,5 m?

Dakafwerkingen; bekledingen

Cat. 2 Plat dakbedekking, Stg. Dak en Milieu, Bitumen gemod. eenlaags 4,3 mm, 5,3 kg per m2, volledig gekleefd 10,5 m?

brandmethode system 01, incl. 1x overlagen

Dakafwerkingen; afwerkingen

Cat. 3 Dakafwerkingen, daktrim aluminium gemoffeld 10,5 m?

Plafondafwerkingen; verlaagd

Cat. 3 Afwerklagen, Spuitpleister dikte 3 mm 10,5 m?

Daken; constructief

Cat. 3 Platte daken, Europees naaldhouten balken met europees naaldhouten multiplex; duurzame dikte 283 mm 10,5 m?

bosbouw

rh Plat dak dakkapel

Daken; niet-constructief

Cat. 2 Houtskeletbouw frame voor platdakelement. Representatief voor leden van de diepte van de houtmaat hsb frame 220 2: GED
NBvT

Dakafwerkingen; bekledingen

Cat.2 Plat dakbedekking, Stg. Dak en Milieu, Bitumen gemod. eenlaags 4,3 mm, 5,3 kg per m2, volledig gekleefd 27 GED
brandmethode system O1, incl. 1x overlagen

ch Dakvensters

Dakopeningen; gevuld

Cat.1 Dakopening; dakraam: VELUX dakraam wit afgelakt type GGLMKO62066 um: GEED

ci Plat dak terras

Daken; constructief

Cat. 3 Platte daken, Europees naaldhouten balken met europees naaldhouten multiplex; duurzame dikte 283 mm 0m?
bosbouw

Dakafwerkingen; bekledingen

Cat. 2 Plat dakbedekking, Stg. Dak en Milieu, Bitumen gemod. eenlaags 4,3 mm, 5,3 kg per m2, volledig gekleefd 19,5 m?

brandmethode system O1, incl. 1x overlagen
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1) Binnenwanden niet-dragend, beganegrond

Binnenwanden; niet-constructief

Cat.1 Massieve wanden, niet dragend, cellenbeton blokken, XellaYtong dikte 100 23,49 m?

Cat. 3 Afwerklagen, Kalkstuc, pleisterwerk dikte 2 mm 46,98 m?

Cat. 3 Afwerklagen, Keramische tegels; geglazuurd/gelijmd 21m?

[Bl Binnendeuren

Binnenwandopeningen; gevuldmetdeuren

Cat. 3 Binnendorpels, Kunststeen hoogte 20 mm 27m

Cat. 3 Binnenkozijnen, Hout; geschilderd:alkyd 27m?

Cat.1 Binnendeuren Berkvens Berkopal volspaan 27m?

1] Binnenwanden niet-dragend, verdieping

Binnenwanden; niet-constructief

Cat.1 Massieve wanden, niet dragend, cellenbeton blokken, XellaYtong dikte 100 19 m2

Cat. 3 Afwerklagen, Kalkstuc, pleisterwerk dikte 2 mm 38 m?

Cat. 3 Afwerklagen, Keramische tegels; geglazuurd/gelijmd 17,4 m?
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tf Verwarming- en tapwatersysteem

Warmte opwekking; hoofverdelingwarmte

Cat. 3 Warmtedistributiesystemen, Polyetheen/polybuteen; cv-leidingen; incl. koppelingen + verdeling 132,7 m?gbo

Warmtedistributie; verwarmingslichamen

Cat. 3 Warmteafgiftesystemen, Vloerverwarming; leidingen:polybuteen+toebehoren 132,7 m2gbo

Warmte opwekking; bijzonder

Cat. 3 Warmteopwekkinginstallaties, Warmtepomp luchtwater 10kW Verrekend 1 stuk(s)

«@ Ventilatie

Luchtbehandeling; luchtroosters en appendages

Cat. 3 Luchtdistributiesystemen, Gevelroosters; woningbouw 132,7 m2gbo

Luchtbehandeling; lokale(dak)ventilatoren

Cat. 3 Luchtdistributiesystemen, Ventilatoren; woningbouw 132,7 m2gbo

Luchtbehandeling; kanaalwerk

Cat. 3 Luchtdistributiesystemen, Ventilatiekanalen, afvoer; woningbouw 132,7 m?gbo

4E Koeling

Koude-opwekking; koellichamen

132,7 m2gboCat. 3 Koudeafgiftesystemen, Vloerkoeling / wandkoeling; extra materiaal t.b.v. distributienet

@®, Elektrische installatie

Beveiliging: Aarding en bliksembeveiliging

Cat. 3 Aarding, aarding woningen 132,7 m?gbo

Centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie, laagspanning,

Cat. 3 Elektricteitsleidingen, Geisoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc 132,7 m?gbo

Cat.1 SUNPOWER MAXEON 3 MONOCRYSTALLINE PHOTOVOLTAIC MODULE 8 stuk(s)

Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie, opwekking

Cat. 3 Inverter+ kabels, (excl. PV-paneel en ondersteuning) 8 stuk(s)
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& Tapwater

Water; drinkwater

Cat. 3 Waterleidingen, Polyetheen; leiding+mantelbuis 132,7 m?gbo

& Afvoeren

Afvoeren; regenwater

Cat. 3 Buitenrioleringen kavel, Pvc; gerecycled; leiding 132,7 m2gbo

Cat. 3 Binnenrioleringen, Pvc; gerecycled; leiding 132,7 m2gbo

Cat.1 Dakgoot, Rheinzink, Bakgoot B44 13,9 m

Cat.1 HWA-buis, Rheinzink, Rond 80mm 18m

““ Trappen

Trappenenhellingen; trappen

2stCat. 3 Interne trappen, Europees loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw

Balustradesenleuningen; leuningen

Cat. 3 Leuningen, Europees naaldhout; duurzame bosbouw diameter 42 mm 45m

Balustradesenleuningen; balustrades

Cat. 3 Balustrades, Meranti; spijlen; duurzame bosbouw 4m

(5 Vaste voorzieningen

Vastesanitairevoorzieningen; standaard

Cat. 3 Toiletten, Wandcloset + fontein, porselein; incl. kunststof reservoir st

3stCat. 3 Wasvoorzieningen, Keramiek; wastafel

Cat. 3 Douchevoorzieningen, Inloopdouche, gipsblokken+tegels; incl. rvs afvoergoot 2st

Keuken

Vastekeukenvoorzieningen; standaard

Cat. 1 Vastekeuken; kast; spaanplaat, kunststoflaag, aanrecht; kunsthars gebonden, afzuigkap; aantal koelkasten 1 stuk(s) 1 stuk(s)

staal incl. koelkast met vriesvak
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HOOFDSTUK 1. Uitgangspunten project St:S
inge ur

Algemene projectomschrijving

Het project betreft de nieuwbouw van een vrijstaande woning te Neede voor de familie EE

In deze rapportage worden de volgende onderdelen getoetst aan de eisen van het Bouwbesluit 2012:

- Hoofdstuk 2: Veiligheid

- Hoofdstuk 3: Gezondheid

- Hoofdstuk 4: Bruikbaarheid

- Hoofdstuk 5: Energiezuinigheid en Milieu

- Hoofdstuk 6: Installaties

Gebruiksfuncties

Binnen het project is sprake van onderstaande gebruiksfuncties:

Onderdeel Gebruiksfunctie Bezettin

Woning 1 gezinswoning“

beganegrond Woonfunctie voor particulier eigendom**

1e verdieping Woonfunctie voor particulier eigendom**

In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de exacte invulling van de onderdelen en gebruiksfuncties.

* Om overbewoning tegen te gaan is het niet toegestaan dat een woonfunctie wordt bewoond door meer dan één persoon

per 12 m2 gebruiksoppervlakte

** Op het bouwen van een woonfunctie voor particulier eigendom zijn de afdelingen, 4.3 (badruimte), 4.4 (bereikbaarheid en

toegankelijkheid), 4.5 (buitenberging) en 4.6 (buitenruimte) niet van toepassing. Wat betreft de afdelingen 2.3 (afscheiding van

vloer, trap en hellingbaan), 2.4 (overbrugging van hoogteverschillen), 2.5 (trap), 2.6 (hellingbaan), 3.11 (daglicht), 4.1 (verblijfsgebi

en verblijfsruimte), 4.2 (toiletruimte) en 4.7 (opstelplaatsen) zijn de voorschriften voor een bestaand bouwwerk van toepassing.



HOOFDSTUK 2. Toetsing Bouwbesluit 2012: Veiligheid St:S
inge ur

Gebruiksfuncties :

1. Woonfunctie voor particulier eigendom

Sterkte bij brand
Afdeling 2.2 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Een te bouwen bouwwerk kan bij brand gedurende redelijke tijd worden verlaten en doorzocht, zonder dat er gevaar voor

instorting is.

2. Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een

subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt. Dit geldt niet voor de vloer van een buitenruimte van een woonfunctie.

3. Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin die bouwconstructie niet ligt, niet binnen 60 minuten

indien geen vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 7 m boven het meetniveau. Voor zover dat brandcompartiment een

woonfunctie is geldt dit niet voor een bouwconstructie van een aan dat brandcompartiment grenzend subbrandcompartiment

of grenzende buitenruimte.

De tijdsduur met betrekking tot bezwijken van een bouwconstructie kan met 30 minuten bekort indien geen vloer van een

verblijfsgebied van de gebruiksfunctie hoger ligt dan 7 m boven het meetniveau en de volgens NEN 6090 bepaalde permanente

vuurbelasting van het brandcompartiment niet groter is dan 500 MJ/m2.

Toelichting:

* Omdat er in het bouwplan sprake is van maar één brandcompartiment en de woning is gelegen op ruime afstand van de

erfgrenzen wordt aan de tijdsduur tot het bezwijken van de (hoofd)draagconstructie geen eisen gesteld.

Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan
Afdeling 2.3 van het Bouwbesluit (samenvatting)

Woonfunctie voor particulier eigendom: bestaande bouw

1. Een voor personen bestemde vloer heeft bij een rand een afscheiding als die rand meer dan 1,5 m hoger ligt dan een

aansluitende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water.

2. Een trap en een hellingbaan heeft, voor zover een zijkant van een tredevlak of de zijkant van de vloer meer dan 1,5 m hoger ligt

dan aansluitende vloer of het aansluitende terrein, aan die zijkant een niet beweegbare afscheiding.

3. Een vloerafscheiding heeft een hoogte van ten minste 0,9 m, gemeten vanaf de vloer. In afwijking hiervan heeft een afscheiding

ter plaatse van een al dan niet beweegbaar raam een hoogte van ten minste 0,6 m, gemeten vanaf de vloer.

4. Een afscheiding langs een trap of hellingbaan, heeft een hoogte van ten minste 0,6 m, gemeten vanaf de voorkant van de

tredevlakken of vanaf de vloer van de hellingbaan.

5. Een afscheiding heeft tot een hoogte van 0,6 m boven een vloer, een tredevlak of een vloer van een hellingbaan geen openingen

waardoor een bol kan passeren met een doorsnede groter dan 0,2 m.

6. De horizontaal gemeten afstand tussen een vloer, een trap of een hellingbaan en een afscheiding is niet groter dan 0,1 m.

Toelichting:

* Het te bouwen bouwwerk dient voorzieningen te bevatten waardoor het vallen van een vloer, een trap en een hellingbaan zo veel

mogelijk wordt voorkomen.

* Trap- en vloerafscheidingen dienen tenminste te worden uitgevoerd overeenkomstig de in deze afdeling genoemde maatvoering.

* Toepassen veiligheidsbeglazing in buitenkozijnen, binnenkozijnen, afscheidingen en eventueel andere aanwezige

bouwonderdelen met glas, conform NEN-EN 1990 (sterkte) en/of conform NEN 3569 (letselschade).

Indien beide normen van toepassing zijn op één kozijn of vloerafscheiding, dan is NEN-EN 1990 maatgevend



Overbrugging van hoogteverschillen
Afdeling 2.4 van het Bouwbesluit (samenvatting)

Woonfunctie voor particulier eigendom: bestaande bouw

1. Een hoogteverschil van meer dan 0,22 m tussen vloeren waarover een vluchtroute voert, of tussen een van die vloeren en het

aansluitende terrein, wordt overbrugd door een vaste trap of een vaste hellingbaan.

Toelichting:

* Alle aanwezige hoogteverschillen in het bouwwerk van meer dan 0,22m tussen vloeren waarover een vluchtroute voert, of tussen

een van die vloeren en het aansluitende terrein, dient te worden wordt overbrugd door een vaste trap of een vaste hellingbaan.

Trap

Afdeling 2.5 van het Bouwbesluit (samenvatting)

Woonfunctie voor particulier eigendom: bestaande bouw

Afmetingen van een trap woonfunctie

Minimum breedte van de trap 0,7m

Minimum vrije hoogte boven de trap 19m

Minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn,

gemeten loodrecht op de voorkant van de trede
0,13m

Maximum hoogte van een optrede 0,22m

Minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten
02m

van de trap

Toelichting:

* Alle toe te passen trappen, die een hoogteverschil als bedoeld in afdeling 2.4 overbruggen, dienen veilig te kunnen worden gebruikt.

* Trappen dienen tenminste te worden uitgevoerd overeenkomstig de in deze afdeling genoemde maatvoering.

Hellingbaan
Afdeling 2.6 van het Bouwbesluit (samenvatting)

Woonfunctie voor particulier eigendom: bestaande bouw

1. Een hellingbaan heeft een breedte van ten minste 0,7 m en een helling van ten hoogste 1:10.

2. Een hellingbaan sluit aan de bovenzijde, over de breedte van de hellingbaan, aan op een vloer met een oppervlakte

van ten minste 0,7 m x 0,7 m.

Toelichting:

* Er worden geen hellingbanen toegepast in het project.

Beperking van het ontwikkelen van brand en rook

Afdeling 2.9 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat brand en rook zich niet snel kunnen ontwikkelen.

2. De bovenzijde van een vloer, een trap en een hellingbaan die grenst aan de binnenlucht voldoet aan

brandklasse Dfl en aan rookklasse s1fl, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

3. Een zijde van een overig constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse D en aan

rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

4. Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse D

volgens NEN-EN 13501-1.

5. De hierboven aangegeven brandklasse is niet van toepassing op de bovenzijde van een dak.

De bovenzijde van een dak van een bouwwerk is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk.

Dit geldt niet indien het bouwwerk geen voor personen bestemde vloer heeft die hoger ligt dan 5 m boven het meetniveau,

en de brandgevaarlijke delen van het dak ten minste 15 m vanaf de perceelsgrens liggen.

6. Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte, eis

waarvoor een geldt met betrekking tot een brandklasse of een rookklasse, is die eis niet van toepassing.



Toelichting:

* Het bouwwerk dient zodanig uitgevoerd te worden zodat brand en rook zich niet snel kunnen ontwikkelen,

minimaal overeenkomstig de in deze afdeling genoemde brand- en rookklassen.

Beperking van uitbreiding van brand

Afdeling 2.10 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat de kans op een snelle uitbreiding van brand voldoende wordt beperkt.

2. Een besloten ruimte ligt in een brandcompartiment.

2a. Een besloten ruimte aangemerkt als overige gebruiksfunctie (nevenfunctie woonfunctie) hoeft niet in een brandcompartiment

te liggen indien de gebruiksoppervlakte niet groter is dan 50m2. Deze uitzondering geldt niet indien het bouwwerk aan een of

meer andere bouwwerken grenst en de gezamenlijke gebruiksoppervlakte groter is dan 50 m2.

3. Een brandcompartiment heeft in beginsel een gebruiksoppervlakte die niet groter is dan 1000 m2.

4. Een brandcompartiment strekt zich uit over niet meer dan een perceel.

5. In een brandcompartiment liggen ten hoogste een woonfunctie en nevenfuncties daarvan.

6. De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment naar een ander

brandcompartiment is ten minste 60 minuten. In afwijking hiervan, kan er worden volstaan met 30 minuten indien de volgens

NEN 6069 bepaalde permanente vuurbelasting van het brandcompartiment, niet groter is dan 500 MJ/m2 en in het gebouw geen

vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 7 m boven het meetniveau.

7. Bij het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment naar een ruimte van een

op een aangrenzend perceel gelegen gebouw wordt voor het op het andere perceel gelegen gebouw uitgegaan van een identiek

maar spiegelsymmetrisch ten opzichte van de perceelsgrens gelegen gebouw. Indien het perceel grenst aan een openbare weg,

openbaar water, openbaar groen, vindt deze spiegeling plaats ten opzichte van het hart van die weg, dat water, dat groen of

dat perceel.

Toelichting:

* De gehele woning betreft een afzonderlijk brandcompartiment. Van inpandige brandscheidingen is geen sprake.

* Geen vloer van een verblijfsgebied van de gebruiksfunctie ligt hoger dan 7 m boven het meetniveau en de bouwconstructie van de

woning bestaat grotendeels uit steenachtige materialen. Er kan zodoende worden aangenomen dat de permanente vuurbelasting

van de brandcompartimenten niet groter zal zijn dan 500 MJ/m2. Dit betekend dat er kan worden volstaan met een volgens NEN 6068

bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment naar een ander brandcompartiment van

tenminste 30 minuten.

* De rechter zijgevel van de aanbouw ligt op korte afstand van de erfgrens. Dit betekent dat deze wand een brandwerendheid van

tenminste 30 minuten dient te hebben.

* Voor de overige gevels is er geen sprake van brandoverslag naar een brandcompartiment op een aangrenzend perceel indien wordt

uitgegaan van een spiegelsymmetrische situatie ten opzichte van de erfgrens en/of het hart van de openbare weg.

Vluchtroutes

Afdeling 2.12 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Op elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een vloer begint een vluchtroute die leidt naar het aansluitende

terrein en vandaar naar de openbare weg.

2. De gecorrigeerde loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied van de woning tot een uitgang van de woning is niet

groter dan 30 meter.

3. Een vluchtroute heeft een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,85 m en een hoogte van ten minste 2,3 m.

Dit geldt niet voorzover de vluchtroute over een trap voert.

4. Indien op een trap in totaal meer dan 600 m2 vloeroppervlakte aan verblijfsgebied is aangewezen, is de breedte van de trap

ten minste 1,2 m.

Toelichting:

* Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd met zodanige vluchtroutes dat bij brand een veilige plaats kan worden bereikt.

* Alle vluchtroutes zijn uitgevoerd met een breedte van ten minste 0.85m en een hoogte van ten minste 2,3m.

* De gecorrigeerde loopafstand tussen elk punt in een gebruiksgebied van de woning tot een uitgang van de woning is

kleiner dan 30m.

* Er is minder dan 600m2 vloeroppervlakte aan verblijfsgebied aangewezen op iedere trap waardoor er geen verzwaarde eis aan

de trapbreedte wordt gesteld.



Inbraakwerendheid

Afdeling 2.15 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Een te bouwen woonfunctie biedt weerstand tegen inbraak.

2. Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen van een niet gemeenschappelijke ruimte welke

volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan

weerstandsklasse 2.

Toelichting:

* In een woonfunctie dienen alle deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, een volgens NEN 5096

bepaalde inbraakwerendheid te bezitten die voldoet aan weerstandsklasse 2.



HOOFDSTUK 3. Toetsing Bouwbesluit 2012: Gezondheid St:S
inge ur

Gebruiksfuncties:

1. Woonfunctie voor particulier eigendom

Bescherming tegen geluid van buiten

Afdeling 3.1 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke

geluidwering met een minimum van 20 dB.

2. Bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit is de volgens NEN 5077 bepaalde

karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied niet kleiner dan het verschil

tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidsbelasting voor industrie-, weg- of spoorweglawaai en 35 dB(A)

bij industrielawaai, of 33 dB bij weg- of spoorweglawaai.

Toelichting:

* Het te bouwen bouwwerk dient in een verblijfsgebied bescherming te bieden tegen geluid van buiten.

Bescherming tegen geluid van installaties

Afdeling 3.2 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanisch ventilatiesysteem, een warmwatertoestel, een installatie voor het

verhogen van waterdruk of een lift veroorzaakt in een op een aangrenzend perceel gelegen verblijfsgebied, en een

niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte van een aangrenzende op hetzelfde perceel gelegen woonfunctie, een volgens NEN 5077

bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB.

2. Een mechanische voorziening voor luchtverversing, een warmteopwekking of warmteterugwinning veroorzaakt in een

niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte van de woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek

installatie-geluidniveau van ten hoogste 30 dB.

3. Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die is opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk,

veroorzaakt op de perceelgrens met een perceel voor een andere woonfunctie een geluidsniveau van ten hoogste 40dB,

bepaald volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai.

Toelichting:

* Het te bouwen bouwwerk dient bescherming te bieden tegen geluid van installaties.

Geluidwering tussen ruimten

Afdeling 3.4 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte

naar een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel is niet kleiner dan 52 dB.

2. Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte

naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie op een ander perceel is niet

kleiner dan 47 dB.

3. Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een

verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel is niet groter dan 54 dB.

4. Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een nie

in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie op een ander perceel is niet groter dan 59 dB.

5. Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte

naar een verblijfsgebied van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel is niet kleiner dan 52 dB.

6. Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte

naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel is niet

kleiner dan 47 dB.

7. Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een

verblijfsgebied van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel is niet groter dan 54 dB.

6



8. Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een nie

in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel is niet groter dan 59 dB.

9. Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een verblijfsruimte

naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB. Dit geldt niet indien de verblijfsruimten met

elkaar in open verbinding staan, of indien de ene verblijfsruimte vanuit de andere rechtstreeks bereikbaar is door een deuropening

10. Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een

andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet groter dan 79 dB. Dit geldt niet indien de verblijfsruimten met elkaar in

open verbinding staan, of indien de ene verblijfsruimte vanuit de andere rechtstreeks bereikbaar is door een deuropening.

Toelichting:

* Het te bouwen bouwwerk dient bescherming te bieden tegen geluidsoverlast tussen gebruiksfuncties en tussen ruimten

in de woonfunctie.

Wering van vocht

Afdeling 3.5 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige scheidingsconstructies dat de vorming van allergenen door vocht in verblijfsgebieden,

toiletruimten en badruimten voldoende wordt beperkt als bedoeld in de NEN 2778 (waterdichtheid, regenwerendheid,

wateropname en de binnenoppervlaktetemperatuurfactor van bouwkundige inwendige en uitwendige scheidingsconstructies

van gebouwen).

2. De scheidingsconstructie van de toiletruimten en de badruimten heeft, tot een hoogte van 1,2 m boven vloer en t.p.v. de

douche of het bad over een lengte van minimaal 3 meter en tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer, een volgens NEN 2778

bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m2.s1/2) en geen enkel plaats groter dan 0.2 kg/(m2.s1/2)

Toelichting:

* Het te bouwen bouwwerk heeft zodanige scheidingsconstructies dat de vorming van allergenen door vocht in verblijfsgebieden,

toiletruimten en badruimten voldoende wordt beperkt.

Luchtverversin

Afdeling 3.6 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Een verblijfsgebied heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit

van ten minste 0,9 dm3/s per m2 met een minimum van 7 dm3/s.

2. Een verblijfsruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit

van ten minste 0,7 dm3/s per m2 met een minimum van 7 dm3/s.

3. Een verblijfsgebied of een verblijfsruimte, met een opstelplaats voor een kooktoestel heeft een voorziening voor

luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 21 dm3/s.

4. Een voorziening voor meer dan een verblijfsgebied heeft een capaciteit die niet kleiner is dan de hoogste waarde die geldt voor

elk afzonderlijk verblijfsgebied. In aanvulling daarop is de capaciteit niet kleiner dan 70% van de som dan de waarden die gelden

voor de op die voorziening aangewezen verblijfsgebieden.

5. Een toiletruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 7 dm3s,

bepaald volgens NEN 1087.

6. Een badruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 14 dm3/s,

bepaald volgens NEN 1087.

7. De toevoer van verse lucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied een volgens NEN 1087 bepaalde luchtsnelheid

die niet groter is dan 0,2 m/s.

8. Een voorziening voor natuurlijke toevoer van verse lucht is regelbaar in het gebied van 0% tot 30% van de benodigde

capaciteit en heeft, bepaald volgens NEN 1087, naast een laagste stand van ten hoogste 10% van die capaciteit en een stand van

100% van die capaciteit, ten minste twee regelstanden in het regelgebied die onderling ten minste 10% in capaciteit verschillen.

9. Een voorziening voor mechanische toevoer van verse lucht heeft een dichtstand, is regelbaar in het gebied van 10% tot 100%

van de benodigde capaciteit en heeft naast een laagste stand van ten hoogste 10% van die capaciteit en een stand van 100%

van die van capaciteit ten minste een regelstand in het regelgebied.

10. Een voorziening voor toevoer van verse lucht mag zelfregelend zijn in het regelgebied.
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11. Een ruimte met een opstelplaats voor een gasmeter heeft een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een

volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 1 dm3/s per m2 vloeroppervlakte van die ruimte,

met een minimum van 2 dm3/s.

12. De toevoer van de benodigde verse lucht naar een verblijfsgebied vindt rechtstreeks van buiten plaats.

Hierbij mag bij een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied, ten hoogste 50% van de minimaal benodigde capaciteit verse lucht

via een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied of niet-gemeenschappelijke verkeersruimte van dezelfde gebruiksfunctie

worden aangevoerd.

13. Ten minste 21 dm3/s van de capaciteit van de afvoer van binnenlucht uit een verblijfsgebied of een verblijfsruimte waarin

zich een opstelplaats voor een kooktoestel bevindt, wordt rechtstreeks naar buiten afgevoerd.

14. De afvoer van binnenlucht uit een toiletruimte of een badruimte vindt rechtstreeks naar buiten plaats.

Toelichting:

* Toegepast ventilatiesysteem: natuurlijke luchttoevoer / mechanische luchtafvoer.

* Toegepaste (zelfregelende) ventilatieroosters:

vr10 = DucoLine 10ZR, cap. 10,7 dm3/s/m1

vr17 = DucoLine 17ZR, cap. 17,4 dm3/s/m1

vr23 = DucoLine 23ZR, cap. 22,6 dm3/s/m1

vr50 = DucoTop 50ZR, cap. 14,8 dm3/s/m1

vr12 = DucoFlat 12ZR, cap. 11,5 dm3/s/m1

* Toegepaste mv-box: overeenkomstig BENG-berekening.

* Capaciteit afvoerpunten mechanische ventilatie (dm3/s): Per ventiel is het gebruikelijk om niet meer dan 21 dm3/s af te voeren,

in overleg met installateur (deze waarde kan verschillen per fabrikant).

* Alle binnendeuren voorzien van een ventilatiespleet onder de deur (of deurrooster) overeenkomstig ventilatieoverzicht.

Uitgaande van dagmaat breedte deur 900mm met een spleet van 20mm onder de deur is de maximale overstroomcapaciteit

per deur 14,94 dm3/s. Indien een grotere capaciteit benodigd is dient een deurrooster te worden toegepast.

* Meterkast wordt niet voorzien van gasmeter, echter wel voorzien van ventilatie zoals bovenstaand omschreven.

* Spuiventilatie d.m.v. te openen ramen en deuren in de buitengevel (zoals op geveltekeningen aangegeven).

* Hierna volgt een compleet overzicht waarin verblijfsgebieden, verblijfsruimten, toiletruimten en badruimten op aanwezigheid

van voorzieningen van luchtverversing wordt getoetst.

Vrijstaande woning

Toetsing luchtverversing verblijfruimten, toiletruimte, badruimte (capaciteit luchtverversing volgens NEN 1087):
eis gerealiseerde toevoer totaalopp. gerealiseerde afvoer

Ruimte : Omschrijving BB m2 dm3/s van buiten overstroom dm3/s naar buiten overstroom

0.2 meterkast mr 2,0 2,0 2,0 20 voldoet

0.3 toilet tr 7,0 70 7,0 mv 7,0 0,0 voldoet

0.4 wklek/k vbr 411 28,8 vr17(3) 38,8 0,2 39,0 mv(2) 32,0 7.0 voldoet

0.5 vbr vr23 voldoetslaapkamer 12,4 87 14,0 14,0 14,0

0.6 badkamer bdr 14,0 14,0 14,0 mv 14,0 0,0 voldoet

0.7 bijkeuken br 7,0 70 7,0 mv 7,0 0,0 voldoet

0.8 br 7,0 vr10 74 74 mv 74 0,0 voldoetberging

12 techniek tr 70 70 70 mv 7,0 0,0 voldoet

13 slaapkamer vbr 12,4 87 vr17 14,1 14,1 14,1 voldoet

14 slaapkamer vbr 12,4 87 vr17 141 14,1 14,1 voldoet

1.5 badkamer bdr 14,0 14,0 14,0 mv 14,0 0,0 voldoet

totaal 88,4 51,2 88,4 51,2



‚paciteit luchtverversing volgens NEN 1087):
Toetsing luchtverversing verblijfsgebieden (caeis gerealiseerde toevoer taalopp. gerealiseerde afvoer
Nr. ruimte(n) BB m2 dm3/s van buiten overstrool 3/s| naar buiten  overstroom

vG1 0.4 vg 41,1 37,0 vr17(3) 38,8 0 390[mu2); 320ï

7,0 voldoet

vG2 0.5 12,4 11,2 vr23 14,0 14,0 14,0 voldoetvg

vG3 13 vg 12,4 11,2 vr17 14,1 14,1 14,1 voldoet

vG4 14 vg 12,4 1,2 vr17 14,1 14,1 14,1 voldoet

Spuivoorziening

Afdeling 3.7 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Een verblijfsgebied heeft een spuivoorziening met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van de spuiventilatie van

ten minste 6 dm3/s per m2 vloeroppervlakte van dat gebied. In een uitwendige scheidingsconstructie van dat gebied zijn

beweegbare constructieonderdelen die op die capaciteit zijn afgestemd.

2. Een verblijfsruimte heeft een spuivoorziening met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van de spuiventilatie van

ten minste 3 dm3/s per m2 vloeroppervlakte van die ruimte. In een uitwendige scheidingsconstructie van die ruimte zijn

beweegbare constructieonderdelen die op die capaciteit zijn afgestemd. Ten minste een van die beweegbare

constructieonderdelen is een beweegbaar raam (dit raam mag ook een schuifpui zijn).

Toelichting.

* Het te bouwen bouwwerk dient voorzieningen te hebben voor het zo nodig snel kunnen afvoeren van sterk verontreinigde

binnenlucht.

* Spuiventilatie d.m.v. te openen ramen en deuren in de buitengevel (zoals op geveltekeningen aangegeven).

Toetsing spuiventilatie (capaciteit spuivoorziening volgens NEN 1087):
eis openingen in factor; netto spui ‘totaalopp.

Ruimte Omschrijving BB | m2 dm3/s meerdere gevels openingsh. i opp. m2 dm3/s

v61 0.4 vg 41,1 246,6 nee 01 1 4,32: 432,0 voldoet

vG2 0.5 vg 12,4 74,4 ja 0,4 1,00 0,53 212,0 voldoet

vG3 1.3 vg 12,4 74,4 nee 01 1,0 1,15: 115,0 voldoet

VvG4 14 vg 12,4 74,4 nee 0,1 1 1,15 115,0 voldoet

Bescherming tegen ratten en muizen

Afdeling 3.10 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m. Dit geldt niet voor een afsluitbare

opening en een uitmonding van een afvoervoorziening voor luchtverversing, een afvoervoorziening voor rookgas, en een

ont- en beluchting van een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater.

2. Een gebruiksfunctie heeft ter plaatse van een uitwendige scheidingsconstructie, een scherm tot een vanaf het aansluitende

terrein gemeten diepte van ten minste 0,6 m. Het scherm heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m.

Toelichting:

* Het bouwwerk dient in voldoende mate bescherming te bieden tegen het binnendringen van ratten en muizen.

Daglicht

Afdeling 3.11 van het Bouwbesluit (samenvatting)

Woonfunctie voor particulier eigendom: bestaande bouw

1. Een verblijfsruimte in een woonfunctie heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte die niet kleiner

is dan 0,5m2.

2. Bij het bepalen van een equivalente daglichtoppervlakte blijven bouwwerken en daarmee gelijk te stellen belemmeringen,

die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing; blijven daglichtopeningen in een uitwendige scheidingsconstructie,

die op een loodrecht op het projectievlak van die openingen gemeten afstand van minder dan 2 m vanaf de perceelsgrens liggen,

buiten beschouwing, waarbij, indien het perceel waarop de gebruiksfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water
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of openbaar groen, de afstand wordt aangehouden tot het hart van de weg, het openbaar groen of het openbaar water,

en is de in rekening te brengen belemmeringshoek a, bedoeld in NEN 2057 voor elk te onderscheiden segment niet kleiner dan 25°

Toelichting:

* Hierna volgt een compleet overzicht waarin de aanwezige equivalente daglichtoppervlakte van verblijfsgebieden en

verblijfsruimten wordt getoetst overeenkomstig rekenmethode als bepaald in de NEN 2057.

* Bij bepaling van de equivalente daglichtoppervlakte geldt als uitgangspunt dat er beglazing dient te worden toegepast met

een LTA waarde van tenminste 0,6 (60%). Met de LTA waarde wordt de lichttoetredingsfactor bedoeld.

Toetsing daglichttoetreding verblijfsgebieden (daglichtoppervlakte volgens NEN 2057):

bruto netto

Cb LTA m2Beganegrond kozijnmerk BIE

merk -2- 1, 25 242 0,69 1,00 1,07

merk -3- 0, 25 89 0,81 1,00 0,28

merk -7- (niet gerekend) 0,00

merk -8- (niet gerekend) 0,00

merk -9- 25 2,1043 0,84 1,00

merk -10- 1,01 | 25 22,9 0,69 1,00 0,70

merk-11- 25 2 089 100 0,74

Verdieping

merk -12- 25 0,82 1,00 1,71
209

merk -13- 2 25 0,82 1,00 1,71

eis nettoopp.

Nr. ruimte(n) BB m2 m2 kozijnmerk m2

v61 0.4 vg 41,1 0,50 merk -7- (niet gerekend) 0,

merk -8- (niet gerekend) 0,00

merk -9- 2,1

merk -10- 0,

merk -11- 0,74

totaal 3,54 voldoet

opp. eis
netto |

Nr. ruimte(n) BB m2 m2 kozijnmerk m2

vG2 0.5 vg 124 0,50 merk -2-

merk -3- 0,2

totaal 1,34 ° voldoet

eis nettopp.

Nr. ruimte(n) BB m2 m2 | kozijnmerk

vG3 1.3 vg 124 0,50/merk -12-

totaal 1,71 voldoet
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opp. eis netto

Nr. m2 m2ruimte(n) BB m2 | kozijnmerk

vg 124 0,50/merk -13- 1,71
VG4 14

totaal 1,71 ‘voldoet

Toetsing daglichttoetreding verblijfruimten (daglichtoppervlakte volgens NEN 2057):eis netto

Ruimte Omschrijving BB m2 m2

0.4 wklek/k vbr 0,5 3,54 voldoet

0.5 slaapkamer vbr 0,5 1,34 voldoet

1.3 slaapkamer vbr 05 1,71 voldoet

14 vorslaapkamer 0,5 1,71 voldoet
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HOOFDSTUK 4. Toetsing Bouwbesluit 2012: Bruikbaarheid S::S
Gebruiksfuncties :

1. Woonfunctie voor particulier eigendom

Verblijfsgebied en verblijfsruimte

Afdeling 4.1 van het Bouwbesluit (samenvatting)

Woonfunctie voor particulier eigendom: bestaande bouw

1. Een woonfunctie heeft een vloeroppervlakte van ten minste 10 m2 aan niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied.

2. Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben boven de vloer een hoogte van ten minste 2,1 m.

3. In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 7,5 m2 en een breedte

van ten minste 2,4 m.

Toiletruimte

Afdeling 4.2 van het Bouwbesluit (samenvatting)

Woonfunctie voor particulier eigendom: bestaande bouw

1. Een woonfunctie heeft ten minste 1 toiletruimte.

2. Een toiletruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,64 m2, met een breedte van tenminste 0,6 m en een hoogte

boven de vloer van ten minste 2 m.

Badruimte

Afdeling 4.3 van het Bouwbesluit (samenvatting)

Woonfunctie voor particulier eigendom: afdeling 4.3 van het Bouwbesluit is niet van toepassing,

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Afdeling 4.4 van het Bouwbesluit (samenvatting)

Woonfunctie voor particulier eigendom: afdeling 4.4 van het Bouwbesluit is niet van toepassing,

Buitenberging

Afdeling 4.5 van het Bouwbesluit (samenvatting)

Woonfunctie voor particulier eigendom: afdeling 4.5 van het Bouwbesluit is niet van toepassing,

Buitenruimte

Afdeling 4.6 van het Bouwbesluit (samenvatting)

Woonfunctie voor particulier eigendom: afdeling 4.6 van het Bouwbesluit is niet van toepassing

Opstelplaatsen

Afdeling 4.7 van het Bouwbesluit (samenvatting)

Woonfunctie voor particulier eigendom: bestaande bouw

1. Een woonfunctie heeft een opstelplaats voor een aanrecht en een opstelplaats voor een kooktoestel die in een besloten

ruimte liggen.

2. Een opstelplaats voor een aanrecht heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,7 m x 0,4 m.

3. Een opstelplaats voor een kooktoestel heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,4 m x 0,4 m.

Toelichting afdeling 4.1 t/m 4.7 van het Bouwbesluit:

* Hierna volgt een compleet overzicht van alle aanwezige ruimten in de woning, inclusief de bijbehorende gebruiksfunctie

en ruimtefunctie.
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Renvooi:

BB = ruimtebenaming Bouwbesluit mr = meterruimte

GO = gebruiksoppervlak tr = toiletruimte

VG = verblijfsgebied bdr = badruimte

vbr = verblijfsruimte str = stallingsruimte

br = bergruimte tech = technische ruimte

vkr = verkeersruimte bbr = buitenbergruimte

Vrijstaande woning

Gebruiksfunctie: Woonfunctie voor particulier eigendom

Oppervlaktestaat

GO VBR VBR krijtstreep nr.

Ruimte Omschrijving BB in m2 in m2 in m2 vG

01 entree vkr 6

0.2 meterkast mr 0,3

0.3 toilet tr 12

0.4 wkleklk vbr 411 411 VG1

0.5 vbr VG2slaapkamer 12,4 12,4

0.6 badkamer bdr 44
0.7 br 56bijkeuken

0.8 berging br 91

14 vkr 32overloop

12 techniek tr 3,5

13 slaapkamer vbr 16,6 12,4 vG3

14 slaapkamer vbr 16,6 12,4 VG4

1.5 badkamer bdr 54

21 zolder <1,5m vrije hoogte br

Niet dragende binnenwanden, schachten, vides < 4m2 ed.

Beganegrond 3,9

1e Verdieping 34

Totaal 132,7 78,3 0,0

*ruimte 1.3 & 1.4 oppervlak VR & VG gerekend met vrije hoogte van 2100+

Overzicht Verblijfsgebieden
VG VG krijtstreep

nr. Ruimten in m2 in m2

VG1 0.4 41,1 nvt.
VvG2 0.5 124 nvt
vG3 1.3 124 nvt
VG4 14 124 nvt

Totaal VG 78,3
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HOOFDSTUK 5. Toetsing Bouwbesluit 2012: Energiezuinigheid en milieu St:S
inge ur

Gebruiksfuncties :

1. Woonfunctie voor particulier eigendom

Energiezuinigheid

Afdeling 5.1 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Een woonfunctie heeft een volgens NTA8800 bepaalde maximum waarden voor energiebehoefte en primair fossiel

energiegebruik en minimum waarde voor het aandeel hernieuwbare energie.

2. Een verticale uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, heeft een

volgens NTA8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste 4,7 m2.K/W

3. Een horizontale of schuine uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte,

heeft een volgens NTA8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste 6,3 m2.K/W

4. Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte en een kruipruimte

of de grond heeft een volgens NTA8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste 3,7 m2.K/W

5. Een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, en

een ruimte die niet wordt verwarmd of die wordt verwarmd voor uitsluitend een ander doel dan het verblijven van personen,

heeft een volgens NTA8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste 4,7 m2.K/W

6. Ramen, deuren en kozijnen hebben een volgens NTA 8800 bepaalde warmtedoorgangscoëfficiënt van ten hoogste 2,2 W/m2K

De gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt van de ramen, deuren en kozijnen in de uitwendige scheidingsconstructies van

een bouwwerk is ten hoogste 1,65 W/m2K.

7. Op een oppervlakte aan scheidingsconstructies, waarvan de getalswaarde niet groter is dan 2% van de gebruiksoppervlakte

van de gebruiksfunctie, zijn de eisen m.b.t. wartmteweerstanden niet van toepassing.

Toelichting:

* De BENG-berekening, met uitgangspunten m.b.t. energiezuinigheid, is uitgewerkt in een separaat document.

Milieu

Afdeling 5.2 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat de belasting van het milieu door de in het bouwwerk toe te passen materialen

wordt beperkt.

2. Een gebruiksfunctie heeft een milieuprestatie van ten hoogste 0,8 bepaald volgens de Bepalingsmethode

Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.

Toelichting:

* De MPG berekening, met uitgangspunten m.b.t. milieu, is uitgewerkt in een separaat document.
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HOOFDSTUK 6. Toetsing Bouwbesluit 2012: Installaties St:S
inge ur

Gebruiksfuncties :

1. Woonfunctie voor particulier eigendom

Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie

Afdeling 6.2 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Een voorziening voor elektriciteit voldoet aan NEN 1010 bij lage spanning, en NEN-EN-IEC 61936-1

en NEN-EN 50522, bij hoge spanning.

2. Een te installeren voorziening voor gas voldoet aan NEN 1078 bij een nominale werkdruk van ten hoogste 0,5 bar, en

NEN-EN 15001-1 bij een nominale werkdruk hoger dan 0,5 bar en lager dan 40 bar.

3. Een te bouwen bouwwerk met een aansluiting op het distributienet voor gas heeft, voor die aansluiting, leidingdoorvoeren en

een mantelbuis die voldoen aan NEN 2768.

4. Een voorziening voor elektriciteit en gas is aangesloten op het betreffende distributienet.

Toelichting:

* Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd met een veilige voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie.

* Het bouwwerk wordt niet aangesloten op het distributienetwerk voor gas.

Watervoorziening

Afdeling 6.3 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Een voorziening voor drinkwater en warmwater voldoet aan NEN 1006.

2. Een watervoorziening is aangesloten op het openbare distributienet voor drinkwater.

Toelichting:

* Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd met voorzieningen voor drinkwater en warmwater die de gezondheid

niet nadelig beïnvloedt.

Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater

Afdeling 6.4 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater, heeft bij een te bouwen bouwwerk een capaciteit, een lucht-

en waterdichtheid en een uitmonding en capaciteit van de ontspanningsleiding die voldoen aan NEN 3215.

2. Een dak van een te bouwen bouwwerk heeft een voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater met een

volgens NEN 3215 bepaalde capaciteit van ten minste de volgens die norm bepaalde belasting van die voorziening.

3. Een binnen een bouwwerk gelegen voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater is, bepaald volgens NEN 3215,

lucht- en waterdicht.

4. Een ondergrondse doorvoer van een afvoervoorziening door een uitwendige scheidingconstructie van een bouwwerk ligt zoveel

mogelijk haaks op de scheidingsconstructie.

5. De gebouwaansluiting van een afvoervoorziening op de op het eigen erf of terrein gelegen riolering of andere voorziening

voor afvoer van afvalwater is zodanig dat bij zetting de dichtheid van de aansluiting en de afvoer gehandhaafd blijft.

6. Een terreinleiding waardoor huishoudelijk afvalwater wordt geleid, heeft geen vernauwing in de stroomrichting, heeft een

vloeiend beloop, is waterdicht, heeft een voldoende inwendige middellijn en bevat geen beer- of rottingsput.

7. Het materiaal, de sterkte en de vorm van buizen en hulpstukken van een terreinleiding voldoet aan: NEN 7002, NEN 7003,

NEN 7013, NEN-EN 1401-1, NEN-EN295-1, NEN-EN 295-2 en NEN-EN 295-3

8. Op aanwijzing van het bevoegd gezag wordt bepaald op welke wijze (systeem, materialen, diameters e.d.) het vuil-

en hemelwaterriool dient te worden aangeboden en aangesloten. Tevens wordt aangegeven in hoeverre voorzieningen

dienen te worden aangebracht om het functioneren van de afvoervoorzieningen, naburige aansluitingen en de openbare

voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater te waarborgen.

Toelichting:

* Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd met een zodanige voorziening voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater

en hemelwater dat het water zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid kan worden afgevoerd.
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Tijdig vaststellen van brand

Afdeling 6.5 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen dat brand tijdig kan worden ontdekt zodat veilig kan worden gevlucht.

2. In een woonfunctie heeft een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte

en de uitgang van de woonfunctie een of meer rookmelders die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire

inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555.

Toelichting:

* Rookmelders, als bedoeld in NEN 2555, aanbrengen in alle besloten ruimten waardoor een vluchtroute voert tussen de

uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie.

Bestrijden van brand

Afdeling 6.7 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen voor de bestrijding van brand, dat brand binnen redelijke tijd kan worden bestreden

2. Een bouwwerk heeft een toereikende bluswatervoorziening. Dit geldt niet indien de aard, ligging of het gebruik van het

bouwwerk dat naar het oordeel van het bevoegd gezag niet vereist.

Toelichting:

* In overleg met de brandweer dient bepaald te worden of er in voldoende mate bluswatervoorzieningen aanwezig zijn om een

doeltreffende verbinding te leggen met de brandweervoertuigen in combinatie tot de afstand tot het bouwwerk.

Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten

Afdeling 6.8 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Een bouwwerk voor het verblijven van personen heeft een brandweeringang. Dit geldt niet indien de aard, de ligging of het

gebruik van het bouwwerk dat naar het oordeel van het bevoegd gezag niet vereist.

2. Tussen de openbare weg en ten minste een toegang van een bouwwerk voor het verblijven van personen ligt een

verbindingsweg die geschikt is voor voertuigen van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten.

3. Bij een bouwwerk voor het verblijven van personen zijn zodanige opstelplaatsen voor brandweervoertuigen dat een

doeltreffende verbinding tussen die voertuigen en de bluswatervoorziening kan worden gelegd.

4. De afstand tussen een opstelplaats voor een brandweervoertuig en een brandweeringang is ten hoogste 40 meter.

Toelichting:

* In overleg met de brandweer en gemeente dient bepaald te worden of het bouwwerk in voldoende mate bereikbaar is

voor hulpverleningsdiensten.
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Het straatbeeld met bij pijl de projectlocatie op de hoek met Caeciliënkamp.
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De projectlocatie

Aanleiding
De locatie oranjelaan 7 is eerder in het wooninitiatieven overleg besproken. In dit overleg waren de
meeste disciplines positief, met uitzondering van stedenbouw.
Stedenbouw heeft negatief geadviseerd omdat het oppervlakte van het kavel niet voldoet aan de (nog)
vast te stellen uitgangspunten voor het toevoegen van een woning op een perceel. Een van de
uitgangspunten is dat een kavel zo groot moet zijn, dat de toe te voegen vrijstaande woning op een
kavel van minimaal 500 m? komt. Dit uitgangspunt is gesteld in het kader van klimaatadaptatie en
lucht en ruimte binnen de bebouwde kom. Zodoende wordt voorkomen dat er teveel versteend en
bebouwd wordt.

Naar aanleiding van de terugkoppeling naar aanvrager is er een gesprek geweest met mij en EEE
5.1.2e

In dit gesprek werd de motie M22-17 van de raadsvergadering van 8 en 9 november 2022 erbij
gehaald en werd de vraag gesteld om nogmaals te kijken of een woning mogelijk is.
De bedoeling is om een levensloopbestendige woning met een slaapkamer en badkamer op de
begane grond te bouwen, met een kleine kap voor enige ruimte voor slaapkamer of hobbykamer op
de verdieping.

Aangezien dit kavel altijd een woonbestemming heeft gehad en met de herziening de mogelijkheid
voor het bouwen van de woning eraf is gehaald, voldoet dit kavel aan het uitgangspunt van de motie.
Deze mensen hebben overigens geen planschade gekregen voor het weghalen van de
bouwmogelijkheid. Omdat het hier een levensloopbestendige woning betreft, welke een goede
toevoeging is voor het woningbestand, heb ik nogmaals gekeken naar de bouwmogelijkheden.

Om een woning goed te positionering in de bebouwde omgeving, hanteren we de volgende
stedenbouwkundige uitgangspunten

1 Een voortuin voor de voorgevel van de woning in lijn met bestaande voorgevels. Bij deze
locatie 4-7 meter.

2 De voorgevel ligt in lijn met de aangrenzende woningen.
3 Bij een woning die in de diepte van het perceel wordt ontworpen is een bouwvlak voor de

hoofdbouw van 12 meter standaard.
4 De vrijstaande gevel van de woning staat op minimaal 3 meter van de zijdelingse

perceelsgrens.
5 Bij een hoekperceel heeft de woning 2 ‘voorgevels’ dat betekent geen geheel dichte gevels

langs de openbare weg.
Uitgangspunt is minimaal 1 parkeerplaats op perceel van de woning.
Er wordt voldaan aan de parkeernorm.



Beoordeling:
Op deze locatie is sprake van veel voortuin aan 2 zijden, in verband met een hoeklocatie.
Ook is er aan de Caeciliënstraat een inrit die gebruikt kan en moet worden. Vanaf de Oranjelaan is
een brede oprit niet mogelijk, omdat dan een openbare parkeerplaats komt te vervallen, of de inrit in of
te dichtbij de bocht komt.
Omdat het kavel een beperkte ruimte heeft voor het plaatsen van de woning, is alleen een niet te
grote woning mogelijk. De wens van de nieuwe bewoner is een levensloopbestendige woning met alle
voorzieningen op de begane grond en een kleine kap met extra ruimte voor slaapkamer/hobbykamer
e.d. Onderstaande plattegrond is eventueel mogelijk en als voorbeeldwoning gebruikt.
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De hoofdbouw is 1 bouwlaag met kap en heeft een afmeting van 6,6 x 12 meter. De aanbouw is 1
bouwlaag plat afgedekt. Hierin zit de berging, badkamer en slaapkamer. De aanbouw is 3,9 breed en
9,4 meter diep. In dit voorbeeld zijn 2 slaapkamers getekend, maar dat kan er 1 zijn. De overige
slaapkamer en hobbykamer kan onder de kap op de verdieping.



De woning zou op 2 ma
nieren op het kavel kunnen worden gepositioneerd:
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Situering 1.
De woning heeft de voorgevel aan de Caeciliënkamp. De entree van de woning zit bij de inrit. De dichte gevels van de aanbouw
in 1 bouwlaag zitten op de perceelsgrens. In deze situering kan de woningbreedte worden vergroot naar max 8 meter. De
zijgevel van de woning komt ook met 8 meter breedte, niet voor de voorgevels van de woningen aan de Oranjelaan uit.
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Situering 2.

De woning heeft de voorgevel aan de Oranjelaan. Parkeren ten behoeve van de woning zit aan de Caeciliënkamp. De entree
van de woning zit bij de linker perceelsgrens. De dichte gevels van de aanbouw in 1 bouwlaag zitten op de perceelsgrens. In
deze situering kan de woningbreedte maximaal 6,6 meter worden. Breder is niet mogelijk i.v.m. het schuin weglopende kavel
aan de voorzijde. Bij een bredere woning wordt de afstand van de voorgevel tot de openbare weg te klein en komt de voorgevel
van de woning voor de voorgevels van de woning aan de Oranjelaan uit.



Enkele opmerkingen/ aandachtspunten.
1 In beide voorstellen is de zijtuin naast de vrije zijgevel van de woning, het privégedeelte van

de buitenruimte. De tuin zal met een natuurlijke afscheiding de privacy moeten waarborgen.
Een schutting langs de Caeciliënkamp of Oranjelaan is ongewenst.
Om te voldoen aan de parkeernorm, zal de inrit aan de Caeciliënkamp verbreed moeten
worden om 2 pp te kunnen realiseren.

Conclusie:

Ondanks dat het huidige perceel niet groot genoeg is om te voldoen aan de op te stellen beleidsregels
voor het toevoegen van woningen binnen de bebouwde kom, is op basis van de Motie M22-17 deze
inbreidingslocatie opnieuw stedenbouwkundig beoordeeld.
Door het toevoegen van 1 woning op deze locatie in de huidige bebouwingsstructuur en de voorgevel
in lijn met de voorgevel van de naastliggende woningen, is er stedenbouwkundig geen bezwaar. Met
inachtneming van de hierboven beschreven afmetingen, positionering en aandachtspunten, past een
kleine levensloopbestendige woning van 1 bouwlaag met kap en platte aanbouw, prima in het straat-
en bebouwingsbeeld.
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Onderwerp Bouwen vrijstaande wonin Oranjelaan 7 Neede
Behandeld door EE (tel.
Datum 6 augustus 2024

Advies
Met de paragraaf externe veiligheid uit de ruimtelijke onderbouwing kan worden ingestemd.
Het onderwerp externe veiligheid vormt voor het initiatief geen belemmering.

In de ruimtelijke onderbouwing wordt aangegeven dat de woning moet worden gezien als
beperkt kwetsbaar object. In werkelijkheid gaat het om een kwetsbaar object. Geadviseerd
wordt om dit aan te laten passen in de ruimtelijke onderbouwing.

Inleiding
Op de hoek van de Oranjelaan en de Caeciliënkamp in Neede wil de initiatiefnemer op een
onbebouwde kavel een vrijstaande woning bouwen. Het realiseren van het beoogde bouwplan
is op basis van het geldende bestemmingsplan “Neede Woongebieden 2011" niet mogelijk. Dit
vanwege het ontbreken van de benodigde bouw- en gebruiksmogelijkheden ter plaatse. Om
het initiatief mogelijk te maken is een ruimtelijke procedure nodig. De initiatiefnemer heeft
hiervoor een ruimtelijke onderbouwing aangeleverd. De gemeente Berkelland vraagt de
Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) om het onderdeel externe veiligheid uit de onderbouwing
te beoordelen.

Wettelijk kader
Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico’s voor
de omgeving die ontstaan door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen.
Hierbij gaat het om risicovolle inrichtingen, transportroutes voor het vervoer van gevaarlijke
stoffen en buisleidingen.

De verplichting om in een ruimtelijk plan in te gaan op deze risico's komt voort uit het Besluit
externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en
het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Daarnaast zijn in het Activiteitenbesluit
milieubeheer, de Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations, de Circulaire
opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik en het Vuurwerkbesluit veiligheidsafstanden
genoemd die moeten worden aangehouden rond stationaire risicobronnen, niet zijnde een
Bevi-inrichting.

De wetgeving richt zich op het beschermen van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten.
Kwetsbare objecten zijn onder meer woningen, onderwijs- en gezondheidsinstellingen,
kinderopvang en -dagverblijven en grote kantoorgebouwen (>1500 m2). Beperkt kwetsbare
objecten zijn kleinere kantoren en winkels, horeca, kampeerterreinen en bedrijfsgebouwen
waarin geen grote aantallen personen aanwezig zijn.

Binnen het beoordelingskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het
plaatsgebonden risico (PR) van 10° per jaar en het groepsrisico (GR). Het plaatsgebonden
risicobeleid bestaat uit harde afstandscontouren tussen risicobron en een (beperkt) kwetsbaar
object. Het wordt uitgedrukt in een contour van 10°% per jaar (de kans dat per jaar 1 persoon
overlijdt door een ongeluk met een gevaarlijke stof mag niet groter zijn dan 1 op een
miljoen). Het groepsrisico legt een relatie tussen de kans op een ramp en het aantal
mogelijke slachtoffers. Bij de berekening van het groepsrisico spelen mee de aard en
hoeveelheid van de gevaarlijke stoffen en het aantal potentiële slachtoffers. Voor de



Omgevingsdienst

Achterhoek

beoordeling van een ruimtelijk plan moet worden vastgesteld of het plangebied is gelegen
binnen de PR en/of de invloedsgebieden van het GR. Binnen de 10°6 contour is het realiseren
van kwetsbare objecten niet toegestaan.

Inhoudelijke beoordeling
In paragraaf 5.6 van de ruimtelijke onderbouwing (Ruimtelijke onderbouwing, Oranjelaan 7 te
Neede, d.d. 24 juli 2024, 2024-0N) wordt het onderdeel externe veiligheid beschreven. Het
initiatief betreft het bouwen van een vrijstaande woning. Een woning is volgens het Bevi een
kwetsbaar object (Artikel 1, lid 1, sub | en onder a).

Beschrijving van het toetsingskader
Het toetsingskader in de ruimtelijke onderbouwing is compleet.

Selectie risicobronnen

De selectie van risicobronnen in de ruimtelijke onderbouwing is op een juiste manier
uitgevoerd.

Vaststellen risicosituatie

De risicosituatie in de onderbouwing is op een juiste manier vastgesteld.

In de onderbouwing wordt aangegeven dat de nieuwe woning moet worden gezien als een
beperkt kwetsbaar object. Dit is niet juist. Omdat de woning wordt gerealiseerd in de
dorpskern van Neede is sprake van een dichtheid van meer dan twee woningen per hectare
(zie artikel 1 lid, sub b en onder a Bevi). Om deze reden is sprake van een kwetsbaar object.
Geadviseerd wordt om dit in de ruimtelijke onderbouwing te corrigeren.

Toetsing aan de veiligheidsnormen
In de ruimtelijke onderbouwing wordt aangegeven dat er geen risicocontouren over het
plangebied reiken en dat het groepsrisico niet verantwoord hoeft te worden. Dit is juist. De
conclusie dat het plan uitvoerbaar is met betrekking tot het aspect externe veiligheid klopt.

Conclusie / Advies

Met de paragraaf externe veiligheid uit de ruimtelijke onderbouwing kan worden ingestemd.
Het onderwerp externe veiligheid vormt voor het initiatief geen belemmering.

In de ruimtelijke onderbouwing wordt aangegeven dat de woning moet worden gezien als
beperkt kwetsbaar object. In werkelijkheid gaat het om een kwetsbaar object. Geadviseerd
wordt om dit aan te laten passen in de ruimtelijke onderbouwing.
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Vooradvies luchtkwaliteit bestemmingsplanprocedure

aen,

Aan: Gemeente Berkelland t.a.v. eemsene © Berkelland

Project: realisatie vrijstaande levensloopbestendige woning
burgemeester en wethouders

Behoort bij besluit van

Zaaknummer: 2024EA1186 van Berkelland

datum: 30 aug. 2024Adres: Oranjelaan 7 te Neede (ong.
zaaknr: Z2023-

Behandeld door: stie 1] tel,Ei 00001804

Datum 7 augustus 2024
Naam rapport: Kwiek "Ruimtelijke onderbouwing, Oranjelaan 7 Neede", d.d. 24 juli

2024

Advies
Het onderwerp ‘luchtkwaliteit’ is op een juiste wijze gemotiveerd in de ROB en de
conclusie dat de luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor het beoogde project, wordt
door de ODA onderschreven.

Inleiding
De initiatiefnemer is voornemens om ter hoogte van Oranjelaan 7 te Neede, op de hoek met
de Caeciliënkamp, een vrijstaande, levensloopbestendige woning te realiseren. In
onderstaande afbeelding zijn de voorgenomen locatie en schets van de beoogde situatie
weergegeven.
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Figuur 1: Projectlocatie "Oranjelaan 7, Neede" (links) en beoogde situatie (rechts).

De beoogde ontwikkeling past niet binnen de vigerende bestemming! voor deze locatie. Er is
daarom een planologische procedure nodig om de ontwikkeling mogelijk te maken. Hiervoor
heeft de aanvrager een Ruimtelijke onderbouwing aangeleverd.?

De gemeente Berkelland heeft de Omgevingsdienst Achterhoek gevraagd om te beoordelen of
het onderwerp “luchtkwaliteit” op een juiste wijze is gemotiveerd in de aangeleverde ROB.

1 Neede, Woongebieden 2011
2 Kwiek. Ruimtelijke onderbouwing, Oranjelaan 7 Neede. Referentie:2024-0N, d.d. 24 juli 2024.
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Beoordelingskader
Het bevoegd gezag moet de luchtkwaliteit in de besluitvorming van ruimtelijke plannen
betrekken. Het bevoegd gezag dient hierbij te toetsen aan de voorschriften van Titel 5.2 van
de Wet milieubeheer (“Wet luchtkwaliteit”).

De memorie van toelichting bij het wetsvoorstel luchtkwaliteitseisen, dat titel 5.2 Wm
(luchtkwaliteitseisen) in de Wm introduceert, gaat uitdrukkelijk in op de relatie tussen een
goede ruimtelijke ordening en luchtkwaliteit:

"Bestuursorganen zijn ook verantwoordelijk voor een goede ruimtelijke ordening, een
beginsel dat in deze context vooral betrekking heeft op het aspect blootstelling: ook als een
project zelf niet of nauwelijks bijdraagt aan de luchtverontreiniging, kan het uit een
oogpunt van een goede ruimtelijke ordening toch onaanvaardbaar zijn om dat project te
realiseren op een bepaalde locatie waar de luchtkwaliteit slecht is, bijv. in de nabijheid van
een (snel)weg. Of daarvan sprake is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.
Aspecten als de te realiseren functie, maar ook de beschikbaarheid van een alternatieve
locatie voor dat project kunnen daarbij een rol spelen.”

Wet luchtkwaliteit
In bijlage 2 van de Wet milieubeheer staan de grenswaarden (normen) voor verschillende
luchtvervuilende stoffen. In de praktijk is alleen bij stikstofdioxide en fijn stof mogelijk sprake
van normoverschrijding, zodat de beoordeling tot deze stoffen beperkt blijft. Onderdeel van
de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende besluiten en regelingen:

1 Besluit en Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)
In deze regelgeving wordt uitgewerkt wanneer projecten of plannen: 'Niet-in-
betekenende mate’ (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Het gaat dan
bijvoorbeeld om een ruimtelijk plan of (te vergunnen) activiteit, waarvan de bijdrage
aan de luchtverontreiniging klein is.

Bij NIBM-projecten is geen toetsing aan de grenswaarden van de luchtkwaliteit nodig.
Voor een aantal functies (0.a. woningen, kantoren, tuin- en akkerbouw) is dit
gekwantificeerd in de ministeriële regeling NIBM. De Regeling NIBM geeft verder nog
categorieën van gevallen en getalsmatige grenzen waarbinnen een project altijd NIBM
is, ongeacht de bijdrage ervan op de concentraties. Voor dergelijke gevallen mag er
zonder meer van worden uitgegaan dat de bijdrage van het project NIBM is.

Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007
De Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rb!) bevat voorschriften voor het meten
en berekenen van de concentratie - en depositie - van luchtverontreinigende stoffen.
In hoofdstuk 4 'Het door middel van berekening vaststellen van het kwaliteitsniveau’
wordt ingegaan op eisen die aan berekeningen worden gesteld.

Daarnaast is van belang dat in deze regeling is vastgelegd dat toetsing aan de
grenswaarden is niet op alle plekken nodig is. Twee criteria zijn hiervoor van belang:
_ Kunnen op die plek mensen komen? (toepasbaarheidsbeginsel); en
_ hoe lang worden hoeveel mensen op die plek blootgesteld?

(blootstellingscriterium).

Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)
Het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) gaat over de vestiging van
‘gevoelige bestemmingen’ in de nabijheid van provinciale en rijkswegen.

Het besluit richt zich op bescherming van mensen die verhoogd gevoelig zijn voor
fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). De in dit besluit aangewezen ‘gevoelige
bestemmingen’ zijn: scholen, kinderdagverblijven, en verzorgings-, verpleeg- en
bejaardentehuizen. Het gaat hierbij overigens niet om bestemmingen in de meest
enge zin van het woord. Maar om alle vergelijkbare functies.
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Ter bescherming van de ‘gevoelige objecten’ worden onderzoekszones ingesteld. Binnen die
onderzoekszones is luchtkwaliteitsonderzoek nodig. De zones zijn aan weerszijde 300 meter
breed bij rijkswegen en 50 meter bij provinciale wegen. Het totaal aantal mensen dat hoort
bij een ‘gevoelige bestemming’ mag niet toenemen als de grenswaarden voor PM10 of NO2
(dreigen te) worden overschreden.

Goede ruimtelijke ordening
Het besluit gevoelige bestemmingen benadrukt het belang van een ‘goede ruimtelijke
ordening’, maar geeft geen volledige invulling daarvan voor het aspect luchtkwaliteit. Het
besluit dekt niet alle gevoelige situaties.

Zo gaat het besluit niet over bijvoorbeeld woningen en drukke binnenstedelijke wegen. Ook
zegt het besluit niets over gezondheidseffecten beneden de grenswaarden. Daarom blijft het
belangrijk om de blootstelling aan luchtverontreiniging een plek te geven in de onderbouwing
van een goede ruimtelijke ordening. De beoordeling van de luchtkwaliteit vindt plaats volgens
hierboven genoemde bepalingen in de Wet milieubeheer (Wm).

Inhoudelijke beoordeling
Er zijn dus een aantal aspecten die ten aanzien van de luchtkwaliteit getoetst moeten worden;
allereerst gaat het om de luchtverontreiniging die door het project zelf wordt veroorzaakt,
waarbij het criterium ‘Niet in betekenende mate bijdragen' (NIBM) een rol speelt, maar
daarnaast gaat het ook om de luchtkwaliteit van het gebied zelf:

- Zijn de betrokkenen op plaatsen waar toetsing aan de grenswaarden nodig is
(toepasbaarheid/ blootstellingscriterium) niet blootgesteld aan een slechte
luchtkwaliteit? ("omgekeerde werking”)

Deze toetsing is in het onderstaande uitgewerkt.

Effect van het project op de luchtkwaliteit
Op basis van voorschrift 4 van de Regeling NIBM worden woningbouwlocaties, wanneer er
sprake is van een project van minder dan 1.500 woningen, aangewezen als NIBM-projecten.
Bij de ontwikkeling op de locatie Oranjelaan 7 te Neede (ong.) wordt één vrijstaande woning
gebouwd.

In de aangeleverde ROB is bovenstaande tevens opgenomen (ROB, pagina 24). Er wordt
correct verwezen naar het feit dat de grens op 1.500 woningen ligt en het project daar
ruimschoots onder ligt. Dit is nader onderbouwd middels een berekening aan de hand van de
NIBM-rekentool waarbij de input is gebaseerd op CROW-publicatie 381. Op basis van de
berekening wordt duidelijk dat de grenswaarde van 1,2 4g/m3 niet wordt onderschreven.
Deze wijze van toetsing wordt door de ODA onderschreven.

Op basis van bovenstaande wordt duidelijk dat het hier een NIBM-project betreft, waardoor
dit aspect geen belemmering voor de ontwikkeling van het project betekent.

Effect van de luchtkwaliteit voor het project
De ruimtelijke procedure heeft geen betrekking op de ontwikkeling van een gevoelige
bestemming als bedoeld in het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen). Er is bij
dit project wel sprake van een locatie waar getoetst moet worden aan de luchtkwaliteit. Er
wordt immers voldaan aan de eisen van het toepasbaarheidsbeginsel en
blootstellingscriterium.

Zoals hierboven al aangegeven bevat de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl) de
voorschriften voor het meten en berekenen van de concentratie van luchtverontreinigende
stoffen. De regeling legt onder andere de standaardrekenmethoden vast waarmee de
gevolgen van ruimtelijke plannen voor de luchtkwaliteit worden berekend.
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In dit kader zijn relevant:
a) Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) verstrekt elk jaar generieke

gegevens (bijvoorbeeld achtergrondconcentraties, emissiefactoren voor weg en dier,
dubbeltellingcorrectiegegevens en meteorologische gegevens) die gebruikt worden bij
het uitvoeren van berekeningen; en

b) het berekenen van de luchtkwaliteit bij een relevante puntbron (inrichting) gebeurt
met SRM3, gebaseerd op het Nieuw Nationaal Model (NNM). Het rekenmodel ISL3a
volgt SRM3. Bij voor de luchtkwaliteit relevante inrichtingen wordt gerekend vanaf de
grens van de inrichting bij elk relevant toetspunt
(andere generieke gegevens of rekenmethoden mogen ook worden gebruikt, maar
daarvoor is wel toestemming van het Ministerie vereist).

Met betrekking tot aspect ‘a’ genoemd in bovenstaande:
Op de RIVM-website https://data.rivm.nl/apps/gen/ kunnen voor het gebied rondom
Oranjelaan 7 te Neede (ong.) de jaargemiddelde concentraties van NO2 en PM1o worden
afgelezen. Voor het jaar 2025 konden de volgende data worden gevonden:
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Figuur 2: Concentratie NO2 (boven) en PM:1o (onder) in Berkelland, jaar 2025.
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Op basis van bovenstaande wordt geconstateerd dat in de gemeente Berkelland de
gemiddelde jaarconcentratie NO: hoogstens 10-15 1 ug/m? bedraagt en voor PM, bedraagt
het 14-16 ug/m3

Met betrekking tot aspect ‘b’ genoemd in bovenstaande:
Zoals uit de onderstaande luchtfoto al blijkt is er geen sprake van relevante puntbronnen in
de nabijheid van het project. De projectlocatie is blauw omlijnd.
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Figuur 3: Luchtfoto projectlocatie (blauw omlijnd) en de omgeving.

Toetsing
Zoals al eerder is aangegeven zijn in Nederland alleen stikstofoxide (NO:) en fijnstof (PM10)
relevant voor de beoordeling van de luchtkwaliteit. De volgende grenswaarden voor deze
stoffen zijn gesteld:

stof gemiddelde jaargemiddelde
concentratie concentratie

Stikstofoxide (NO;) 200 microgram/m: (uur) 40 microgram/m3
Fijnstof (PM;0) 50 microgram/m:? (24-uur) 40 microgram/m?

Op basis van het bovenstaande kan dus worden geconcludeerd dat er geen sprake is van
overschrijding van de grenswaarden.

Conclusie / advies
Het onderwerp ‘luchtkwaliteit’ is op een juiste wijze gemotiveerd in de ROB en de conclusie
dat de luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor het beoogde project, wordt door de ODA
onderschreven.

Ten aanzien van de effecten van het project voor de luchtkwaliteit, als ten aanzien van de
effecten van de luchtkwaliteit op het woon- en leefklimaat, voldoet het project ruimschoots
aan de Nederlandse en Europese regelgeving in dit kader. Er is sprake van een goed woon- en
leefklimaat ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit.
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Vooradvies milieuzonering bestemmingsplanprocedure

Aan ae,Gemeente Berkelland, t.a.v.
aemene © BerkellandZaaknummer 2024EA1186

Adres Oranjelaan 7 te Neede burgemeester en wethouders
Behoort bij besluit van

ealisatie vrijstaan van Berkelland
Onderwerp

datum: 30 aug. 2024Behandeld door 512 | tel.: zaaknr: Z2023-

Datum 7 augustus 2024 00001604

Advies
Het aspect ‘bedrijven en milieuzonering’ zoals opgenomen in de ROB wordt niet
onderschreven door de ODA. Er is uitgegaan van ‘gemengd gebied’ terwijl de omgeving
naar onze mening een ‘rustige woonomgeving’ betreft. Aangezien de richtafstanden geluid
tot diverse bestemmingen niet wordt gehaald, is akoestisch onderzoek mogelijk aan de
orde. In het nog volgende advies geluid van de ODA wordt hier nader op ingegaan.

Inleiding
De initiatiefnemer is voornemens om op de hoek van de Oranjelaan en de Caeciliënkamp te
Neede een vrijstaande, levensloopbestendige woning te realiseren op de onbebouwde kavel
die aanwezig is.

Deze ontwikkeling past niet binnen de geldende bestemming voor deze locatie, in verband
met het ontbreken van de benodigde bouw- en gebruiksmogelijkheden ter plaatse.! Voor de
realisatie van het bouwplan kan van het geldende bestemmingsplan worden afgeweken en
medewerking worden verleend. Om af te kunnen wijken is een ruimtelijke onderbouwing
(ROB) nodig waarin wordt aangetoond dat de ontwikkeling in overeenstemming is met een
‘goede ruimtelijke ordening’. Er is daarom een planologische procedure nodig om de
voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken.

De gemeente Berkelland heeft de Omgevingsdienst Achterhoek om advies gevraagd m.b.t. de
aangeleverde ROB2. Er wordt gevraagd of diverse onderwerpen die zijn opgenomen in de
ROB, zoals ‘bedrijven en milieuzonering’ op de juiste wijze zijn gemotiveerd. In de

onderstaande luchtfoto is de locatie van net plangebied met blauwe belijning weergegeven.
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Figuur 1: Locatie plangebied Oranjelaan 7 te Neede (blauw omlijnd).

t Neede, Woongebieden 2011
2 Kwiek. Ruimtelijke onderbouwing, Oranjelaan 7 te Neede. Referentie: 2024-ON, d.d. 24 juli
2024.
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Beoordelingskader
° Artikel 3.1 Wro (“goede ruimtelijke ordening”)
° De VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’

(verder: 'de VNG-brochure’) uit 2009

Indien door middel van een plan nieuwe, gevoelige functies, of milieuhinder-veroorzakende
functies mogelijk worden gemaakt, moet worden aangetoond dat een goed woon- en
leefklimaat op daarvoor bestemde (gevoelige) locaties mogelijk is. Anderzijds mogen
omliggende bedrijven in principe niet in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden aangetast
door de realisatie van nieuwe gevoelige functies.

De VNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering (editie 2009) is een hulpmiddel voor de
beoordeling van de toelaatbaarheid van ruimtelijke ontwikkelingen bij en rondom bedrijven.
In de VNG-brochure zijn voor bedrijfstypen richtafstanden opgenomen die volgens de rechter
indicatief zijn voor een goede ruimtelijke ordening.

Hoewel de richtafstanden uit VNG-brochure niet bindend zijn, brengt het afwijken van de
afstanden uit de VNG-brochure wel met zich mee dat het bevoegde gezag moet onderbouwen,
vaak door nader specialistisch onderzoek waarom desondanks een goed woon- en leefklimaat
gewaarborgd is. Aanvullend milieuonderzoek kan bijvoorbeeld ook uitwijzen dat de
richtafstanden geen recht doen aan een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling.

De in de VNG-brochure opgenomen richtafstanden gelden ten opzichte van rustige
woongebieden. Bij andere omgevingstypen kunnen andere richtafstanden gelden. In de VNG-
brochure wordt gesteld dat het toegestaan is om bij drukkere (gemengde) gebieden de
richtafstanden met één afstandsstap naar beneden bij te stellen. Een richtafstand van 50
meter is op die manier bijvoorbeeld te verlagen naar 30 meter (alleen wanneer het onderdeel
gevaar de richtafstand bepaalt, moet dit nader worden gemotiveerd).

Wanneer er voor een bepaalde bedrijvigheid wettelijke criteria gelden, dan hebben deze
voorrang op de richtafstanden. Wanneer dit het geval is moet ook rekening worden gehouden
met de zgn. ‘omgekeerde werking’ van de geurregelgeving. Hiervan is onder andere sprake
bij het aspect ‘geur van veehouderijen’.

Inhoudelijke beoordeling
In de onderstaande afbeelding is de ligging van de locatie binnen het vigerende

bestemmingsplan! met blauwe belijning weergegeven.4 4
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Figuur 2: Ligging planlocatie Oranjelaan 7 te Neede binnen het
bestemmingsplan "Neede, Woongebieden 2011".
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De locatie is gelegen in een woonwijk waar zich met name woningen bevinden. Aan de
overzijde bevindt zich een muziekkoepel welke niet met regelmaat wordt gebruikt (enkel bij
‘bijzondere’ gelegenheden (0.a. carnaval, SEN-feesten3 ) en een sporthal. Verder bevinden
zich op grotere afstand enkele bedrijfsbestemmingen en maatschappelijke bestemmingen.

Op basis van de bestemmingen in de directe omgeving kan worden gesteld dat er sprake is
van een ‘rustige woonomgeving’ zoals bedoeld in de VNG-brochure. Dit wordt ondersteund
door beeldmateriaal. Uit onderstaande foto's lijkt er sprake te zijn van een rustige omgeving.
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Figuur 3: Impressie van de omgeving van Oranjelaan 7 te Neede.

Op basis van het bestemmingsplan en beeldmateriaal kan worden geconstateerd dat de
omgeving zich kenmerkt als ‘rustige woonomgeving’ zoals bedoeld in de VNG-brochure. Dit in
tegenstelling tot wat in de ROB wordt genoemd op pagina 38, waarop wordt vermeld dat er
sprake is van een gemengd gebied.

De VNG-brochure

De VNG-brochure opgenomen richtafstanden kunnen een indicatie vormen voor de
aanvaardbaarheid van het plan vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening en
worden door de raad als zodanig toegepast.*

In de omgeving van de aangevraagde ontwikkeling bevinden zich de in onderstaande tabel
genoemde bedrijven. De tabel toont per bedrijf de richtafstand per onderdeel (geur, stof,
geluid en gevaar) en de bijbehorende milieucategorie. De richtafstanden gelden tussen de
grens van de bedrijfsbestemming5 en de gevel van de woning. Er is worstcase gemeten door
te meten vanaf de woonbestemmingsgrens van het betreffende perceel waarop wordt
gebouwd (ofwel de blauwe belijning in figuur 2).

3 SEN'76 - 20 t/m 24 augustus 2024 (sen76.nl)
+ 201307970/1/R2
5 Dit geldt ook voor een bestemming als horeca, recreatie, sport of maatschappelijk.
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Tabel 1: Richtafstanden bedrijvigheid/activiteiten en werkelijke afstand tot het plangebied (m).

sporthalJulianastraat 2
SBI-931.A

0 0 31

muziekkoepel
Oranjelaan 2 0 0 10

SBI-563.25

ten noorden van speeltuin (kleinschalig)7
Julianastraat 2 SBI-91041 (zie toelichting, voetnoot 7)

kantoorgebouw bedrijfs- en

Marktstraat 15/17 werknemersorganisatie 10 72

SBI-941/942

detailhandel n.e.g. (fietsenmaker)
Ruwenhofstraat 28

47.A
10 73

Meijersweg 2 kerkgebouw 30 74

Julianastraat 12
muziekschool en theater

30 136
SBI-8552/9004

Julianastraat 12
voortgezet onderwijs

30 136
SBI-852

Toetsing
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de aangevraagde ontwikkeling plaatsvindt binnen de
richtafstanden van de sporthal, muziekkoepel en speeltuin. Voor alle alle drie genoemde
wordt de richtafstand ‘geluid’ niet gehaald. Aangezien er sprake is van een rustige
woonomgeving is het verlagen van de richtafstanden niet aan de orde.

Op basis van de bouwtekening wordt geconstateerd dat de beoogde gevels binnen de grenzen
van de woonbestemming zijn gelegen en derhalve op grote afstand van omliggende
bestemmingen zijn gesitueerd. In de onderstaande afbeelding is de bouwtekening
weergegeven. Wanneer wordt gemeten vanaf de daadwerkelijk beoogde gevel wordt een
afstand van 35 meter tot aan de muziekkoepel gemeten en wordt wel aan de richtafstand
voldaan (32,7 m).
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Figuur 4: Beoogde locatie gevels en afstand tot muziekkoepel (m).

i.v.m. open bouwwerk is aangesloten bij SBI-563.2 (discotheek). Een open bouwwerk levert immers meer
hinder voor de omgeving op dan een gesloten bouwwerk (zoals een café).
7 Speeltuin is niet opgenomen in VNG-brochure. Geluid is maatgevend aspect bij een speeltuin i.v.m. spelende
kinderen. Qua geluid wordt verwacht dat dit vergelijkbaar is met geluid afkomstig van een kinderboerderij.
Derhalve aangesloten bij SBI-91041 (m.u.v. aspect geur en stof, gezien hier geen sprake van is bij een
speeltuin).
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Conclusie/advies
In de ROB wordt gewerkt met de aanname dat er sprake is van een ‘gemengd gebied’ zoals
bedoeld in de VNG-brochure. Dit wordt niet door de ODA onderschreven. Op basis van
beeldmateriaal en de aanwezige bestemmingen in de nabijheid kenmerkt de omgeving zich
als ‘rustige woonomgeving’. Het verlagen van de richtafstanden met één richtafstandsstap is
derhalve niet aan de orde.

De aangevraagde ontwikkeling bevindt zich binnen de richtafstand ‘geluid’ van een drietal
omliggende bedrijven/actitiveiten. Het aanwezig zijn van een aanvaardbaar woon- en
leefklimaat bij de beoogde woning kan hierom niet worden gegarandeerd en daarbij werkt de
ontwikkeling mogelijk belemmerend voor de omliggende bedrijven.

Opmerking m.b.t. meten vanaf daadwerkelijk beoogde gevel
Wanneer wordt gemeten vanaf de beoogde gevels (zie figuur 4) wordt de richtafstand
tot de muziekkoepe! wel behaald (werkelijk: 32 meter, richtafstand 30 meter).

In het (nog komende) advies geluid van de ODA wordt nader ingegaan op het aspect ‘geluid’
en bepaald of aanvullend akoestisch onderzoek benodigd is (m.b.t. sporthal, speeltuin en
muziekkoepel). Aanvullend onderzoek naar de muziekkoepel kan mogelijk achterwege blijven,
omdat gemeten vanaf de beoogde gevels de richtafstand tot de koepel wel wordt gehaald. De
locatie van de gevels dient dan wel te worden vastgelegd.
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Voortoets Stikstof (Wnb)

a
Aan: gemeente Berkelland t.a.v. Bz |] gemeente > Berkelland

Zaaknummer: 2024EA1186 Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders

van BerkellandOnderwerp: Oranjelaan 7 te Neede (ong.), realisatie vrijstaande
levensloopbestendige wonin datum: 30 aug. 2024

Behandeld door: tel. EEE zaaknr: Z2023-

00001604
Datum: 7 augustus 2024

Advies
Op basis van kengetallen heeft de ODA een indicatieve berekening uitgevoerd waarbij
is uitgegaan van een worstcasescenario. De te verwachten emissies leiden niet tot
een significante depositie van reactief stikstof op nabijgelegen N2000-gebieden.

Een passende beoordeling, vanwege stikstofdepositie, zou op grond van onze
bevindingen, derhalve niet noodzakelijk zijn voor dit project en de conclusie m.b.t.
gebiedsbescherming, die is opgenomen in de ROB, wordt door de ODA onderschreven.

Inleiding
De initiatiefnemer is voornemens om ter hoogte van de Oranjelaan 7 te Neede, op de hoek
met de Caeciliënkamp, een vrijstaande, levensloopbestendige woning te realiseren. De
ontwikkeling past niet binnen de vigerende bestemming! voor deze locatie en derhalve is een
planologische procedure nodig om de ontwikkeling mogelijk te maken. Hiervoor heeft de
aanvrager een ruimtelijke onderbouwing aangeleverd?

De gemeente Berkelland heeft de Omgevingsdienst Achterhoek gevraagd om diverse
onderwerpen, die zijn opgenomen in de ROB, te beoordelen. De gemeente wil onder andere
weten of het onderwerp ‘Gebiedsbescherming N2000’ op een juiste wijze is gemotiveerd in de
aangeleverde onderbouwing.

Er wordt door de ODA beoordeeld of het project moet worden gezien als zogenoemde
Natura2000-activiteit. Dit zijn activiteiten die significant nadelige gevolgen kunnen hebben
voor een N2000-gebied. Aangezien de initiatiefnemer geen AERIUS-berekening heeft
aangeleverd, heeft de ODA een indicatieve berekening uitgevoerd met behulp van
kengetallen.

Voor de beoordeling van welke milieuhinderlijke aspecten van een project (geluid, verstoring,
stikstof, etc.) eventueel effect op de instandhoudingsdoelstellingen voor een N2000-gebied
kunnen hebben, is de afstand tussen het project en het dichtstbijzijnde N2000-gebied
relevant.

Op basis van de onderstaande figuur kan worden geconstateerd dat het project is gelegen op
een afstand van 8,7 kilometer van het meest nabije N2000-gebied ‘Buurserzand &
Haaksbergerveen’.

Beurserzand

Haaksbergerveen

8.690,73 mee
projectlocatie #

Figuur 1: Situatie locatie t.o.v. het meest nabije N2000-gebied.

1 Neede, Woongebieden 2011
2 Kwiek. Ruimtelijke onderbouwing, Oranjelaan 7 Neede. Referentie:2024-0N, d.d. 24 juli 2024.
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Beoordelingskader
De aanvraag is getoetst aan art. 2.7 van de Wet natuurbescherming. Op basis van deze
wetgeving mogen er zonder vergunning geen handelingen worden verricht waardoor de
kwaliteit van de beschermde habitats in een N2000-gebied kan verslechteren. Dit is ook het
geval wanneer deze handelingen een significant verstorend effect kunnen hebben op de
soorten waarvoor dat gebied is aangewezen.

Gelet op de hierboven genoemde afstand tot het meest nabije beschermde N2000-gebied,
mag worden aangenomen dat uitsluitend stikstofdepositie afkomstig van het project (dus
geen geluid, lichthinder, e.d.) nog voor een dergelijk effect zou kunnen zorgen. Alleen
stikstofdepositie is daardoor relevant voor de beoordeling van de vraag of voor dit project een
vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming aan de orde is. Bij de uitvoering van
het project (realisatie en/of gebruiksfase) zal immers reactief stikstof vrijkomen door de
uitlaatgassen van verbrandingsmotoren.

De beoordeling van de stikstofdepositie als gevolg van het project heeft plaatsgevonden aan
de hand van de volgende toetsingskaders:

_ Handboek Werken met AERIUS Calculator (Bij12, Versie 2023 v2, april 2024);
_ AUB (AdBlue verbruik, Uren, en Brandstofverbruik): een robuuste schatting van NOx

en NH3 uitstoot van mobiele werktuigen (TNO, 2021);
Handreiking intern en extern salderen (Bij12, 22 september 2020);
Uitspraak ECLI:NL:RVS:2021:71 (Logtsebaan);
Uitspraak ECLI:NL:RVS:2022:3159 (Porthos, tussenuitspraak).

Om aan te kunnen tonen wat de stikstofdepositie is van de werkzaamheden op de omliggende
Nederlandse N2000-gebieden kan met de AERIUS-calculator een berekening van deze
depositie worden gemaakt. Wanneer de depositie hoger is dan 0,005 mol stikstof/ha/jaar,
kunnen significante effecten voor het betreffende N2000-gebied niet worden uitgesloten.
Gebruik van (de laatste versie van) de AERIUS-calculator is, op grond van art. 2.1 van de
Regeling natuurbescherming, verplicht voor het uitvoeren van een stikstofberekening in het
kader van een toets voor vergunningverlening.

Inhoudelijke beoordeling
Zoals reeds beschreven is door de aanvrager een ROB aangeleverd? In deze ROB wordt het
volgende geconcludeerd (ROB, pagina 34):

“…) Doordat het plan slechts het realiseren van één woning betreft en de afstand tot
de te beschermen gebieden, kunnen significante negatieve effecten op het
natuurgebied worden uitgesloten.”

Door de aanvrager is geen rapport met AERIUS-berekeningen aangeleverd. Derhalve kan niet
worden uitgesloten of er een depositie van meer dan 0,005 mol stikstof/ha/jaar optreedt op
N2000-gebieden. Door de ODA is derhalve een indicatieve berekening uitgevoerd aan de hand
van kengetallen. Bij de berekening is een worstcasescenario in acht genomen door de
emissies van een volledig aanlegfasejaar met de emissies van een volledig gebruiksfasejaar in
één rekenjaar te modelleren.

_ Aanlegfase
Op basis van kengetallen?, die bij de ODA bekend zijn, zijn de emissies van de aanlegfase
berekend. Om de kengetallen te kunnen hanteren is een indicatie nodig van de beoogde
bruto-vloeroppervlakte (bvo). Uit de door de aanvrager ingediende ‘Melding
omgevingsvergunning'* blijkt dat de beoogde bvo 189 m? bedraagt. Op basis van deze bvo
wordt een jaarlijkse NO,-emissie van 6,8 kg verwacht (uitgaande van de kengetallen).

3 W/E Adviseurs. (20 september 2022). Open norm ‘stikstofemissie bouw- en sloopwerkzaamheden':
mogelijkheden bepalingsmethode en grenswaarden. W/E rapport 30809. Uitgevoerd in opdracht van Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ Melding omgevingsvergunning. Nieuwbouw hoek Oranjelaan/ Caecilienkamp Neede. Referentiecode: WO46,
d.d. 21-12 2023.



Omgevingsdienst

Achterhoek

_ Gebruiksfase

De gemiddelde emissie voor een woning in de gebruiksfase is, volgens de ‘Handreiking
woningbouw en AERIUS’ (Rijksoverheid, 2020) ca. 0,27 kg NO, per jaar. Aangezien er één
woning wordt beoogd, zal de gebruiksfase-emissie naar verwachting 0,27 kg NO, per jaar
bedragen.

- Overlap
Zoals reeds beschreven wordt uitgegaan van een worstcasescenario door de emissies van de
aanleg- en gebruiksfase in hetzelfde rekenjaar te modelleren. De totale jaarlijkse emissie als
gevolg van het plan komt hiermee uit op 7,07 kg NO,.(6,8 + 0,27 kg NO).

- Depositie
De hierboven berekende emissie van 7,07 kg NO, per jaar is ingevoerd in de AERIUS-
calculator. Uit de AERIUS-berekening kan vervolgens worden afgelezen dat er op basis van
deze emissie géén depositie, die groter is dan 0,005 mol (0,07 gram) reactief stikstof per
hectare per jaar, op de dichtstbijzijnde Nederlandse Natura2000-gebieden zal plaatsvinden.
Deze AERIUS-berekeningen werden door ons (in de nieuwe versie 2023.2) uitgevoerd.

Conclusie/advies
De emissie van stikstof door de aangevraagde bouwactiviteiten is door de ODA bepaald aan de
hand van bij de ODA bekende kengetallen. De depositie van reactief stikstof, op basis van de
te verwachten emissies, werd aan de hand van de laatste versie van de AERIUS-calculator
bepaald.

Op basis van de emissies die zijn bepaald op basis van kengetallen, en een indicatieve
worstcase-berekening, wordt geconcludeerd dat er geen significante reactieve stikstofdepositie
zal optreden als gevolg van de aangevraagde ontwikkeling.

Op grond van dit alles zou er geen passende beoordeling in het kader van de Omgevingswet
nodig zijn voor dit project. De conclusie, die is opgenomen in de ROB, dat er géén significante
effecten op nabijgelegen N2000-gebieden zijn (aspect: gebiedsbescherming) wordt door de
ODA onderschreven. Ofwel, er wordt op de juiste wijze gemotiveerd dat er geen belemmeringen
zijn vanuit dit aspect.
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Vooradvies archeologie vergunningprocedure

Aan Gemeente Berkelland t.a.v. /
5.1.2e

pn
Zaaknummer 2024EA1186 gemzene > Berkelland

Behoort bij besluit vanOnderwerp Oranjelaan 7 Neede burgemeester en wethouders
van BerkellandBehandeld door & 5.1.2e

Datum 22 augustus 2024
datum: 30 aug. 2024
zaaknr: Z2023-

00001604

Advies
Geen archeologisch onderzoek noodzakelijk

Inleiding
Er wordt voorzien in een toekomstbestendige woning de locatie Oranjelaan 7 en
Caeciliënkamp 72 in Neede. D. Er is een planologische procedure nodig om de voorgenomen
ontwikkeling mogelijk te maken.
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Afb. 1. De geplande ontwikkeling.

Voor deze afwijking van het bestemmingsplan is een onderbouwing nodig. De gemeente
Berkelland vraagt de Omgevingsdienst Achterhoek hiervoor om advies over archeologie.
Hieronder volgt het advies.
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Beoordelingskader

In dit advies wordt getoetst aan de in de Erfgoedwet opgenomen wet- en regelgeving en het
archeologiebeleid van gemeente Berkelland. De gemeente heeft haar archeologiebeleid
vastgelegd in de volgende stukken:

- De Archeologische Beleidskaart en de Erfgoedverordening van de gemeente
Berkelland;

- Het geldende bestemmingsplan van de gemeente Berkelland;
- Het archeologische beleid van de gemeente Berkelland: Archeologie met beleid,

RAAP,Esen 2012.

Dit archeologisch advies is hierop gebaseerd.

Inhoudelijke beoordeling

[|WN
== l(en

Ji

Afb. 2. Uitsnede uit de gemeentelijke beleidsadvieskaart.

Het plangebied kent op de gemeentelijke beleidsadvieskaart een hoge archeologisce
verwachting. Geadviseerd wordt om onderzoek uit te laten voeren bij verstoringen vanaf
250m? met diepte vanaf 40 cm-Mv.

Het plangebied heeft de archeologische dubbelbestemming Waarde - Archeologische
Verwachting 1. Dat houdt in dat voor op te richten bouwwerken een archeologisch rapport
benodigd is als de verstoring groter is dan 100m? met een verstoringsdiepte van minimaal 30
\cm -Mv. Daarvan is geen sprake. De nieuwe woning heeft een grondoppervlak die ruim
onder de in het bestemmingplan vastgelegde ondergrenzen blijft. Overigens dient opgemerkt
te worden dat het bestemmingplan uit 2011 dateert en de kaart uit 2014. De grenzen zijn in
die tijd verruimd. Dat zal te zijner tijd nog een doorvertaling moeten krijgen naar het
omgevingsplan.
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Conclusie/ advies

De voorgenomen ontwikkeling blijft zowel binnen de ondergrenzen van de gemeentelijke
beleidsadvieskaart en het vastgestelde bestemmingsplan. Archeologisch onderzoek is niet
noodzakelijk.

Aandachtspunten
In de omgevingsvergunning zal de wettelijke meldingsplicht bij toevalsvondsten (Erfgoedwet,
art. 5.10) opgenomen moeten worden:
Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel
redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin),
meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het gaat dan
bijvoorbeeld om archeologische vondsten, oud muurwerk, een beerput of een waterput.
Ook wordt geadviseerd om de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente hierover direct
te informeren.
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Vooradvies geluid Omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan
ee

Aan Gemeente Berkelland, t.a.v. a - Berkelland

Zaaknummer 2024EA1186 Behoort bij besluit van

Adres
burgemeester en wethouders

van BerkellandOranjelaan 7 te Neede
datum: 30 aug. 2024Onderwerp
zaaknr: Z2023-

Behandeld door : realisatie me woning 00001604

Datum 28 augustus 2024

Advies
1 De Wet geluidhinder is niet van toepassing.
2 Bestaande bedrijven en activiteiten in de omgeving worden niet belemmerd.
3 Het woon- en leefklimaat vanwege geluid van bedrijven en activiteiten in de omgeving

en van verkeerslawaai van 30 km/uur wegen is aanvaardbaar en vormt geen
belemmering. Akoestisch onderzoek is niet nodig.
De tekst in de ruimtelijke onderbouwing is letterlijk afkomstig van het geluidadvies
van de Oda van 15 november 2023 en is akkoord.

Inleiding
De initiatiefnemer is voornemens om op de hoek van de Oranjelaan en de Caeciliënkamp te
Neede een vrijstaande, levensloopbestendige woning te realiseren op de onbebouwde kavel
die aanwezig is.
Deze ontwikkeling past niet binnen de geldende bestemming voor deze locatie, in verband
met het ontbreken van de benodigde bouw- en gebruiksmogelijkheden ter plaatse. Voor de
realisatie van het bouwplan kan van het geldende bestemmingsplan worden afgeweken en
medewerking worden verleend. Om af te kunnen wijken is een ruimtelijke onderbouwing
(ROB) nodig waarin wordt aangetoond dat de ontwikkeling in overeenstemming is met een
‘goede ruimtelijke ordening’. Er is daarom een planologische procedure nodig om de
voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken.
De gemeente Berkelland heeft de Omgevingsdienst Achterhoek om advies gevraagd m.b.t. de
aangeleverde ROB2

Er wordt gevraagd of diverse onderwerpen die zijn opgenomen in de ROB, zoals ‘geluid’ op de
juiste wijze zijn gemotiveerd.
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In dit advies is het initiatief beoordeeld voor wat betreft het aspect geluid.
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Beoordelingskader
Voor de beoordeling van het onderwerp geluid gelden bij ruimtelijke besluiten de volgende
uitgangspunten:
1 voldoen aan de normen uit de Wet geluidhinder (geluidzones rondom wegen, spoorwegen

en industrieterreinen);
2 het niet belemmeren van bedrijven in de omgeving;
3 het garanderen van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat;
4 voldoen aan de eisen uit gemeentelijk geluidbeleid.

Dit is niet van toepassing voor Berkelland.

Dit geluidadvies is hierop gebaseerd.

Inhoudelijke beoordeling
1: Normen Wet geluidhinder
Bij het opstellen van ruimtelijke plannen voor geluidgevoelige bestemmingen (zoals
woningen) is de Wet geluidhinder van toepassing. De Wet geluidhinder kent drie
geluidbronnen waar geluidzones voor gelden: railverkeerslawaai, wegverkeerslawaai en
industrielawaai.

Wanneer een ontwikkeling in een zone valt zoals aangegeven in de Wet geluidhinder, moet
akoestisch worden aangetoond dat aan de grenswaarden in deze wet wordt voldaan. Wordt
niet voldaan aan deze grenswaarden, dan hebben Burgemeester en Wethouders onder
voorwaarden de mogelijkheid hogere grenswaarden vast te stellen. Hierbij wordt een
procedure doorlopen die aan de eisen van de Wet geluidhinder moet voldoen.

Woning of ander geluidgevoelig gebouw
De ontwikkeling betreft het vestigen van een nieuwe woning of ander geluidgevoelig gebouw.
De Wet geluidhinder is mogelijk van toepassing.

Railverkeerslawaai

In de omgeving van het plan bevindt zich geen spoorweg. Het onderdeel railverkeerslawaai
van de Wet geluidhinder is niet van toepassing.

Industrielawaai

In de omgeving van het plan bevindt zich geen gezoneerd industrieterrein. Het onderdeel
industrielawaai van de Wet geluidhinder is niet van toepassing.

Verkeerslawaai

In de omgeving van het plan bevinden zich binnen 200 meter van de locatie geen wegen met
een wettelijk zone.
Zonebreedte voor een weg, bestaande uit stedelijk gebied buitenstedelijk gebied
een of twee rijstroken of een of twee sporen 200 meter 250 meter
drie of meer rijstroken of drie of meer sporen 350 meter 400 meter

Voor wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt geen wettelijke geluidzone.
Het onderdeel verkeerslawaai van de Wet geluidhinder is niet van toepassing.

2: Belemmering bedrijfsvoering
Door een ruimtelijke ontwikkeling kunnen geluidgevoelige objecten dichter naar bedrijven toe
komen. Bedrijven moeten ten aanzien van deze objecten voldoen aan geluidsnormen. Het
realiseren van geluidsgevoelige objecten dichter naar de bedrijven kan een beperking voor de
bedrijven betekenen. Of deze beperking ook leidt tot directe gevolgen voor de bedrijfsvoering,
dient te worden vastgesteld. In dergelijke gevallen is akoestisch nodig om te onderzoeken
welke geluidsbelasting het bedrijf op het plangebied heeft.
Blijkt uit het onderzoek dat de bedrijven ook in de nieuwe situatie kunnen voldoen aan de
gestelde geluidsnormen, dan is in feite voldaan aan dit punt.

Aan de overzijde van de Oranjelaan, aan de Oranjelaan 2, bevindt zich een sporthal met
kantine waarvoor de geluidbepalingen van het Activiteitenbesluit van toepassing zijn.
Beoordelingsniveaus in dB(A) tabel 2.17a dagperiode avondperiode Nachtperiode

7:00-19:00 uur | 19:00-23:00 uur | 23:00-7:00 uur
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Lar,.T op gevel gevoelige gebouwen 50 45 40
70 65 60Lamax Op gevel gevoelige gebouwen

De beoordelingsniveaus zijn niet van toepassing op stemgeluid van bezoekers op het open
terrein voor sport- of recreatieactiviteiten.
Het beoordelingsniveau Lamax is in de dagperiode niet van toepassing op laden en lossen.

Sporthal
Aan de overzijde van de Oranjelaan bevindt zich een sporthal met kantine waarvoor de
geluidbepalingen van het Omgevingsplan van toepassing zijn.
De waarden voor geluid zijn niet van toepassing op stemgeluid van bezoekers op het open
terrein voor sport- of recreatieactiviteiten.
Het beoordelingsniveau Lamax is in de dagperiode niet van toepassing op laden en lossen.
Op dit moment is de woning Oranjelaan 17 maatgevend voor de beoordeling. Bij het
realiseren van de nieuwe woning is deze woning waarschijnlijk maatgevend voor activiteiten
aan de voorzijde van de sporthal.

&
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—

Gelet op de normaal te verwachten activiteiten in de sporthal wordt voldaan aan de
standaardwaarden voor geluid op de nieuwe woning en wordt de sporthal niet belemmerd.

Speeltuin

Aan de overzijde van de Oranjelaan aan de noordzijde van de sporthal bevindt zich een
speeltuin.
De waarden voor geluid zijn niet van toepassing op stemgeluid van bezoekers op het open
terrein voor sport- of recreatieactiviteiten.
Op dit moment zijn de woningen Oranjelaan 17, 19 en 21 maatgevend voor de beoordeling.
Bij het realiseren van de nieuwe woning is deze woning niet maatgevend voor activiteiten op
het speelterrein.
Omdat stemgeluid de enige geluidbron van de speeltuin is en deze van toetsing wordt
uitgezonderd wordt de speeltuin niet belemmerd door de nieuwe woning.

Muziekkoepel
Aan de overzijde van de Oranjelaan aan de zuidzijde van de sporthal bevindt zich een
muziekkoepel.
De waarden voor geluid zijn niet van toepassing op stemgeluid van bezoekers op het open
terrein voor sport- of recreatieactiviteiten.
Op dit moment zijn de woningen Oranjelaan 5 en 7 eerder maatgevend voor de beoordeling
dan de nieuwe woning. Bij het realiseren van de nieuwe woning is deze woning niet
maatgevend voor activiteiten in de muziekkoepel.
Om het Activiteitenbesluit wordt het ten gehore brengen van onversterkte muziek van
toetsing uitgezonderd, behalve voor zover daarvoor bij gemeentelijke verordening regels zijn
gesteld. In de APV van Berkelland zijn geen regels voor onversterkte muziek gesteld zodat dit
van toetsing is uitgezonderd.

Omdat muziekgeluid en stemgeluid de enige geluidbronnen zijn die een rol spelen bij de
muziekkoepel en deze van toetsing zijn uitgezonderd wordt de muziekkoepel niet belemmerd.

3: Aanvaardbaar woon- en leefklimaat
Afgewogen moet worden of er in en om de geluidgevoelige objecten een goed woon- en
leefklimaat blijft gegarandeerd. Dit aspect speelt wanneer geluidgevoelige objecten en geluid
producerende objecten als bedrijven en wegen in elkaars nabijheid worden gerealiseerd. Om
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hierover een goed oordeel te kunnen vormen dient te worden bepaald wanneer sprake is van
een goed woon- en leefklimaat. Wanneer een gemeente geluidbeleid heeft vastgesteld kunnen
daarin geluidnormen zijn opgenomen. Voor rail- en wegverkeerslawaai kan aansluiting worden
gezocht bij de normen in de Wet geluidhinder. Ook als er sprake is van een industrieterrein in
of rond een plangebied kent de Wet geluidhinder normen. Voor het overige lawaai van
bedrijven kennen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Activiteitenbesluit en de
Handleiding Industrielawaai en vergunningverlening regels en normen.

Uit vaste jurisprudentie blijkt dat bij ruimtelijke plannen verder moet worden gekeken dan de
normen uit de diverse wetten. De VNG-publicatie “bedrijven en milieuzonering” is hiervoor
een hulpmiddel. Wanneer aan de richtafstanden van deze publicatie wordt voldaan is sprake
van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Wordt niet voldaan aan de richtafstanden dan
dient de situatie akoestisch te worden bepaald en afgewogen.
Bij de afweging of een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ook in een nieuwe situatie
aanwezig blijft, kan de VNG publicatie Bedrijven en milieuzonering worden betrokken.

Stap 1
Dit voornemen kan in eerste instantie beoordeeld worden door te toetsen aan de VNG

richtafstanden (“Stap 1” van de systematiek Bedrijven en milieuzonering).

In het advies milieuzonering zijn de overschrijdingen van de richtafstanden voor geluid
weergegeven.

adres omschrijving
richtafstand werkelijke

geluid (m) afstand (m)

Julianastraat 2 sporthal 50 16

speeltuin (kleinschalig) 30 26

30 20Oranjelaan 2 muziekkoepel

Indien de richtafstand (deze komt uit de tabellen van de VNG-publicatie) voor het aspect
geluid niet wordt overschreden, kan verdere toetsing voor het aspect geluid in beginsel
achterwege blijven.

De sporthal, speeltuin en muziekkoepel hebben een overschrijding van de richtafstand voor
geluid van 50 meter. Wanneer niet aan de richtafstand voor geluid wordt niet voldaan is stap
2 aan de orde.

Stap 2
Indien stap 1 niet toereikend is:

07.00-19.00 uu 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uurVNG stap 2
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A)
Maximaal geluidniveau Lamax 65 dB(A) 60 dB(A) 55 dB(A)

Sporthal
Gelet op de normaal te verwachten activiteiten in de sporthal wordt voldaan aan de
beoordelingsniveaus op de nieuwe woning en is er sprake van een aanvaardbaar woon- en
leefklimaat. Er zijn geen klachten in het registratiesysteem van de Omgevingsdienst
Achterhoek over de sporthal bekend zodat het aannemelijk is dat de te verwachten
activiteiten in de sporthal kunnen worden beoordeeld als normaal.

Speeltui
Gelet op de normaal te verwachten activiteiten in de speeltuin wordt voldaan aan de
beoordelingsniveaus op de nieuwe woning en is er sprake van een aanvaardbaar woon- en
leefklimaat. Er zijn geen klachten in het registratiesysteem van de Omgevingsdienst
Achterhoek over het speelterrein bekend.



Omgevingsdienst

Achterhoek

Muziekkoepel
Tijdens het ten gehore brengen van muziek in de muziekkoepel wordt niet voldaan een de
beoordelingsniveaus van stap 2 en ook niet aan de beoordelingsniveaus van stap 3.
Het ten gehore brengen van muziek in de muziekkoepel komt sporadisch voor. Hooguit enkele
keren per jaar. De aantasting van het woon- en leefklimaat is daardoor aanvaardbaar. Dat
geldt immers ook voor de bestaande woningen waar de geluidbelasting vanwege de
muziekkoepel hoger is dan op de nieuwe woning.

Stap 3
Indien stap 2 niet toereikend is:

Eventueel kan door het bevoegd gezag gemotiveerd worden dat de volgende normstelling
aanvaardbaar wordt geacht (VNG methodiek stap 3):

VNG stap 3 07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)

Maximaal geluidniveau Lamax 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A)

4: Geluidbeleid

De gemeente Berkelland heeft geen geluidbeleid.

Ruimtelijke onderbouwing Oranjelaan 7 te Neede 24 juli 2024 Buro Kwiek onderdeel
geluid

De tekst in de ruimtelijke onderbouwing is letterlijk afkomstig van het geluidadvies van de
Oda van 15 november 2023 en is akkoord.
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