
Aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01 Aanvraaggegevens

Algemeen
Let op: vul het formulier alstublieft volledig in.

Aanvraagnummer 6808117

Aanvraagnaam Aanvraag inrit Huize Vlierhaar te Rietmolen.

Uw referentiecode V008a

Ingediend op -Geen

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving Het realiseren van een inrit bij een vrijstaande woningwet 
Rietmolen.

Gefaseerd Nee

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Uitrit aanleggen of veranderen

• Uitrit aanleggen of veranderen

Bijlagen

Kosten

Nawoord en ondertekening

Datum: 11 maart 2022 09:45 Aanvraagnummer: 6808117 Bevoegd gezag: Gemeente Berkelland Pagina 1 van  9



Aanvrager
1 Persoonsgegevens aanvrager/melder

Geslacht

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

2 Verblijfsadres

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Woonplaats

3 Correspondentieadres

Adres

4 Contactgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres
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Gemachtigde bedrijf
1 Bedrijf

KvK-nummer 57011230

Vestigingsnummer 000026494515

(Statutaire) naam St&S Ingenieurs

Handelsnaam St&S

2 Contactpersoon

Geslacht

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

Functie

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Woonplaats

4 Correspondentieadres

Adres

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres
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Locatie
1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Berkelland

Kadastrale gemeente Neede

Kadastrale sectie H

Kadastraal perceelnummer 490

Bouwplannaam -Geen

Bouwnummer -Geen

Gelden de werkzaamheden in deze 
aanvraag/melding voor meerdere 
adressen of percelen?

Ja
Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders
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Uitrit aanleggen of veranderen
1 Uitrit op provinciale weg

Betreft het een in- of uitrit op een 
provinciale weg?

Ja
Nee

2 Uitrit aanleggen of veranderen

Wat wilt u precies gaan doen? Een nieuwe in- of uitrit aanleggen
Een bestaande in- of uitrit veranderen
Anders

Geef eventueel een toelichting op 
wat u gaat doen.

Het realiseren van een inrit.

Aan welk erf ligt de in- of uitrit? Voorerf
Zijerf
Achtererf

Vul de straatnaam in waar de in- of 
uitrit op uitkomt.

Pastoor C.M. van Everdingenstraat 23 Rietmolen.

3 Details uitrit

Wat zijn de afmetingen van de 
nieuwe in- of uitrit?

Breedte 3.5 meter.

Welk materiaal wordt gebruikt? Erfverharding.

Zijn er obstakels aanwezig die het 
aanleggen of het gebruiken van de 
in- of uitrit in de weg staan?

Ja
Nee
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Bijlagen
Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document
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Kosten
Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten 
voor het totale project in euro's 
(exclusief BTW)?
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Nawoord en ondertekening
Zijn de bijlagen bij deze aanvraag 
compleet

Ja
Nee

Alleen te beantwoorden 
als de bijlagen nog niet 
compleet zijn

De volgende bijlagen dien ik later 
in

 
 
 

Alleen te beantwoorden 
als de bijlagen nog niet 
compleet zijn

De volgende bijlagen dien ik niet in  
 
 

Vul uw eventuele persoonlijke 
opmerkingen over uw aanvraag 
hier in.

 
 
 

Als blijkt dat voor één van de 
onderdelen geen vergunning 
verleend kan worden, wilt u dan 
voor de overige onderdelen wel 
een vergunning ontvangen?

Ja
Nee

Geeft u toestemming om persoons- 
en adresgegevens van de 
aanvrager/melder en, indien van 
toepassing, de gemachtigde 
openbaar te maken?

Ja
Nee

Geeft u toestemming om de 
geschatte projectkosten / kosten 
van de werkzaamheden openbaar 
te maken?

Ja
Nee

  Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er 
kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

Niet verplicht in te vullen 
indien u gemachtigde 
bent

Handtekening aanvrager

Datum

Handtekening

Handtekening gemachtigde

Datum

Handtekening
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Terugsturen van de aanvraag

U kunt de aanvraag of melding inclusief bijbehorende bescheiden per post versturen naar 
onderstaand adres van het bevoegd gezag. Het e-mailadres of contactformulier is alleen bedoeld 
voor het stellen van vragen en niet voor het indienen van een aanvraag of aanvullende gegevens.

Bevoegd gezag omgevingsvergunning
Naam: Gemeente Berkelland
Bezoekadres: Marktstraat 1

7271 AX Borculo
Postadres: Postbus 200

7270 HA Borculo
Telefoonnummer: 0545-250 250
E-mailadres: info@gemeenteberkelland.nl
Website: www.gemeenteberkelland.nl
Contactpersoon: Team Dienstverlening, tel. 0545-250 250
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Ingediende aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01 Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer 6594309

Aanvraagnaam Vrijstaande woning Huize Vlierhaar te Rietmolen

Uw referentiecode V008

Ingediend op 24-12-202124 december 2021

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving Het realiseren van een vrijstaande woning aan de 
Groothuizenweg te Rietmolen.

Opmerking -Geen

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Persoonsgegevens openbaar 
maken

Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen Constructie, BENG/MPG-berekening wordt z.s.m. 
bijgevoegd.

Bijlagen n.v.t. of al bekend -Geen

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Berkelland

Bezoekadres: Marktstraat 1
7271 AX Borculo

Postadres: Postbus 200
7270 HA Borculo

Telefoonnummer: 0545-250 250

E-mailadres: info@gemeenteberkelland.nl

Website: www.gemeenteberkelland.nl

Contactpersoon: Team Dienstverlening, tel. 0545-250 250
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Woning bouwen

• Bouwen

Bijlagen

Kosten
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Aanvrager
1 Persoonsgegevens aanvrager/melder

Geslacht

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

2 Verblijfsadres

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Woonplaats

3 Correspondentieadres

Adres

4 Contactgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres
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Gemachtigde bedrijf
1 Bedrijf

KvK-nummer 57011230

Vestigingsnummer 000026494515

(Statutaire) naam St&S Ingenieurs

Handelsnaam St&S

2 Contactpersoon

Geslacht

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

Functie

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Woonplaats

4 Correspondentieadres

Adres

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Datum aanvraag: 24 december 2021 Aanvraagnummer: 6594309 Bevoegd gezag: Gemeente Berkelland Pagina 4 van  11



6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar 
waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over 
mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij 
opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven 
adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten 
verbonden kunnen zijn aan het indienen van een 
aanvraag.
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Locatie
1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Berkelland

Kadastrale gemeente Neede

Kadastrale sectie H

Kadastraal perceelnummer 490

Bouwplannaam -Geen

Bouwnummer -Geen

Gelden de werkzaamheden in deze 
aanvraag/melding voor meerdere 
adressen of percelen?

Ja
Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders
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Bouwen
Woning bouwen

1 Woonboten en drijvende objecten

Betreft de woning een woonboot 
of ander drijvend object met een 
woonfunctie?

Ja
Nee

2 Woning

Gaat het om de bouw van één of 
meer woningen?

Ja
Nee

Voor welke functie wordt de woning 
gebouwd?

Eigen bewoning
Zorgwoning
Anders

Is er sprake van particulier 
opdrachtgeverschap?

Ja
Nee

3 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van 
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting -Geen

Hebt u voor deze 
bouwwerkzaamheden al eerder 
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

4 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

5 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto 
vloeroppervlakte van het bouwwerk 
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte 
van het bouwwerk in m2 
voor uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte 
van het bouwwerk in 
m2 na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

266
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6 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud 
van het bouwwerk door de 
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het 
bouwwerk in m3 voor uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het 
bouwwerk in m3 na uitvoering van 
de bouwwerkzaamheden?

663

7 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde 
oppervlakte van het terrein 
na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bebouwde 
oppervlakte van het terrein 
in m2 voor uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte 
van het terrein in m2 na uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

147

8 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een 
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk 
bouwwerk?

Ja
Nee

9 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Waar gaat u het bouwwerk voor 
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte 
van de woning in m2 na uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

172

Wat wordt de vloeroppervlakte 
van het verblijfsgebied van de 
woning in m2 na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

95

10 Huurwoningen

Wat is het aantal huurwoningen 
waarvoor een vergunning wordt 
aangevraagd?

0

Wat is het aantal 
huurwooneenheden waarvoor een 
vergunning wordt aangevraagd?

0

11 Koopwoningen

Wat is het aantal koopwoningen 
waarvoor een vergunning wordt 
aangevraagd?

1
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Wat is het aantal 
koopwooneenheden waarvoor een 
vergunning wordt aangevraagd?

1

12 Algemeen

Bent u na voltooiing van de 
werkzaamheden bewoner van het 
bouwwerk?

Ja
Nee

13 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk 
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels -Geen -Geen

- Plint gebouw -Geen -Geen

- Gevelbekleding -Geen -Geen

- Borstweringen -Geen -Geen

- Voegwerk -Geen -Geen

Kozijnen -Geen -Geen

- Ramen -Geen -Geen

- Deuren -Geen -Geen

- Luiken -Geen -Geen

Dakgoten en boeidelen -Geen -Geen

Dakbedekking -Geen -Geen

Vul hier overige onderdelen en 
bijbehorende materialen en kleuren 
in.

Zie kleur-materiaalstaat.

14 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan 
mondeling toelichten voor 
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Bijlagen
Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

DO-001_Situatie_pdf DO-001 Situatie.pdf Anders 24-12-202124 december 2021 In 
behandeling

DO-002_Situatie_pdf DO-002 Situatie.pdf Anders 24-12-202124 december 2021 In 
behandeling

verzichtsblad_--_Gev-
els_en_doorsnedes_pdf

DO-100 
Overzichtsblad 
- Gevels en 
doorsnedes.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

24-12-202124 december 2021 In 
behandeling

DO-600_Principe_det-
ails_pdf

DO-600 Principe 
details.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

24-12-202124 december 2021 In 
behandeling

DO-900_Beelden_pdf DO-900 Beelden.pdf Anders 24-12-202124 december 2021 In 
behandeling

O-101_Overzichtsblad_-
_Plattegronden_pdf

DO-101 
Overzichtsblad - 
Plattegronden.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

24-12-202124 december 2021 In 
behandeling

S342-Toetsing_BVD_1-
7-12-2021_pdf

S342-Toetsing BVD 
17-12-2021.pdf

Overige gegevens 
veiligheid
Gezondheid

24-12-202124 december 2021 In 
behandeling

42_overzicht_V--roos-
ters_en_MV_punten_pdf

S342 overzicht V-
roosters en MV 
punten.pdf

Gezondheid 24-12-202124 december 2021 In 
behandeling
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Kosten
Bouwen
Woning bouwen
Wat zijn de geschatte kosten in 
euro's (exclusief BTW)?

217750

Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten 
voor het totale project in euro's 
(exclusief BTW)?

217750
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GSPublisherVersion 109.84.84.100

Huize Vlierhaar
Situatie DO-002

Getekend:

DO
V008

NS
Schaal:
Fase:

Gewijzigd:
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -

-Werknummer:

21-12-2021Datum: Gewijzigd: -

1:200

Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittre
ksel, geleverd op 14 juni 2021

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is
 noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Neede

H
490

Aan dit uittre
ksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele

eigendomsrechten voor, w
aaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 0005

kaveloppervlakte +/-517,3 m2

terreindlindeling ntb.

6.
89

4

6.
55

6

3.709

1.094

1.387

1.098

546

bijgebouw ntb.

Situatie

Kadastrale gemeente Neede
Sectie    H
Perceel   490 ged.

N



GSPublisherVersion 109.84.84.100

Huize Vlierhaar
Overzichtsblad - Gevels en doorsnedes DO-100

Opdrachtgever:

Getekend:

DO
V008

1:100
NS

Schaal:
Fase:

Gewijzigd:
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -

-Werknummer:

21-12-2021Datum: Gewijzigd: -

-
-Opmerking:

Opmerking: -
Opmerking: -
Opmerking:

-Opmerking:

A B C F

0
Begane grond

2.900
1e verdieping

5.700
2e verdieping

±0

+2.700

+5.600

+9.747

±0

+2.970

2.200 5.480 3.190
10.870

-f--f--f-

-i- -i-

-a-

vr22 vr22

vr17 vr17

1 2 4 5 6

14.180
4.650 4.990 1.240 3.300

-g--g-

-d-
-g-

-h-

MK06 MK06

F D C A

3.030 160 7.680
10.870

-i--i-

-b-

vr15 vr15 vr22vr17

vr17vr22

6 5 3 1

3.300 5.880 5.000
14.180

-h-
-g-

aantal pv-panelen volgens
BENG-berekening

MK06

A B C F

0
Begane grond

2.900
1e verdieping

5.700
2e verdieping

±0

+2.850

+5.600

+9.747

10.870
2.200 5.480 3.190

2.
60

0
2.

53
0

fundering n.t.b.

6 5 3 1

14.180
3.300 5.880 5.000

+2.850

+5.600

2.
60

0
2.

53
0

fundering n.t.b.

A B C F

0
Begane grond

2.900
1e verdieping

5.700
2e verdieping

2.200 5.480 3.190

10.870

2.
60

0
2.

53
0

OPBOUW 1e VERDIEPINGSVLOER
- afwerkvloer 70mm
- breedplaatvloer 230mm

OPBOUW BUITENGEVEL
(RC volgens BENG/MPG berekening)
- schoonmetselwerk 100mm
- spouw met isolatie 160mm
- BIA-blokken 100/120/140mm

OPBOUW HELLEND DAK
(RC volgens BENG/MPG berekening)
- keramische dakpan
- panlatten
- prefab sporenkap

OPBOUW 2e VERDIEPINGSVLOER
- afwerkvloer 70mm
- kanaalplaatvloer 200mm

fundering n.t.b.

OPBOUW BEGANE GROND VLOER
(RC volgens BENG/MPG berekening)
- afwerkvloer 90mm
- geisoleerde kanaalplaatvloer/ps-isolatievloer

R U I M T E S T A A T

CONSTRUCTIES VOLGENS TEKENING/BEREKENING CONSTRUCTEUR
INSTALLATIES VOLGENS TEKENING/BEREKENING INSTALLATEUR
TEKENINGEN VORMEN ÉÉN GEHEEL MET DE BB-RAPPORTAGE
TEKENINGEN VORMEN ÉÉN GEHEEL MET DE BENG/MPG-RAPPORTAGE

Begane grond

1e verdieping

2e verdieping

Nr.

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1

Ruimte

hal
woonkamer
woonkeuken
hobbyruimte
toilet
bijkeuken
mk

overloop
slaapkamer
slaapkamer
slaapkamer
badkamer
toilet

zolder

BB-benaming

Verkeersruimte
Verblijfsruimte
Verblijfsruimte
Bergruimte
Toiletruimte
Bergruimte
Technische ruimte

Verkeersruimte
Verblijfsruimte
Verblijfsruimte
Verblijfsruimte
Badruimte
Toiletruimte

Bergruimte

GO m2

3,8
25,9
39,2

7,2
1,3

11,7
0,4

6,5
22,9
10,3
10,5

6,1
1,3

24,6

kozijnen   hout o.g.    antraciet
ramen   hout o.g.    antraciet
deuren   hout o.g.    antraciet
deur hoofdentree  hout    antraciet

metselwerk  gebakken steen (wf)   donker geel genuanceerd
voeg   voegmortel op kleur 5mm verdiept grijs/antraciet  
raamdorpels  prefab beton   licht grijs

gevelbekleding  hout cape cod o.g. (verticaal)  antraciet/zwart

hellend dak  gebakken pan   antraciet
nokvorsten  gebakken vorsten   antraciet
dakramen   kunststof/aluminium   antraciet/zwart
goten   hout o.g.    wit
hemelwaterafvoer  zink    naturel
dakrand   zink    naturel

M A T E R I A A L S T A A T
onderdeel   materiaal    kleur

wc

d

ft
wm/wd

wt

vw

os

ur

mechanische ventilatie box

warmtepomp binnenunit

rookmelder

ventilatie aanzuigpunt

standleiding/ontluchting

vaatwasser  ø50mm

fontein  ø50mm
watercloset  ø110mm

wastafel  ø50mm
douche  ø50mm

wasmachine/wasdroger  ø50mm

metselwerk 100mm
isolatie  RC vlgs BENG-berekening
BIA 100/120/140mm
afwerkvloer
ihw gestort beton
geïsoleerd dakpakket

R E N V O O I

ontstoppingsstuk

schoonwaterriolering

vuilwaterriolering

VG verblijfsgebied

20,3

20,3

ventilatiestroom

ventilatierooster VR10, 12, 17, 23 prefab beton

warmtepomp buitenunit

lichtscheidingswand

urinior  ø50mm

30 min. WBDBO

vr10 t/m 23

stdl

Voorgevel Rechtergevel Achtergevel

Linkergevel

Doorsnede A-A

Doorsnede C-CDoorsnede B-B
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1:5Schaal:

Gewijzigd:
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -

Datum: Gewijzigd: -

DO-601
21-12-2021

status: Voorlopig - voor profilering / draairichtingen van beglazing en draaiende delen in de kozijnen de geveltekeningen aanhouden
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Huize Vlierhaar
Principedetails DO-602

Getekend:

DO
V008

NS
Schaal:
Fase:

Gewijzigd:
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -

-Werknummer:

21-12-2021Datum: Gewijzigd: -

1:100

A B C F

0
Begane grond

2.900
1e verdieping

5.700
2e verdieping

±0

+2.700

+5.600

+9.747

±0

+2.970

2.200 5.480 3.190
10.870

-f--f--f-

-i- -i-

-a-

D2 D3

D6

D7
D8

D9

D10

D11

D1

1 2 4 5 6

14.180
4.650 4.990 1.240 3.300

-g--g-

-d-
-g-

-h-

D16

D17

MK06 MK06

Voorgevel

Rechtergevel
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Huize Vlierhaar
Principedetails DO-603

Getekend:

DO
V008

NS
Schaal:
Fase:

Gewijzigd:
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -

-Werknummer:

21-12-2021Datum: Gewijzigd: -

1:100

F D C A

3.030 160 7.680
10.870

-i--i-

-b-

D4

D5

D13

D12

6 5 3 1

3.300 5.880 5.000
14.180

-h-
-g-

aantal pv-panelen volgens
BENG-berekening

D14

D15

MK06

Linkergevel
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1: 5Schaal:

Gewijzigd:
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -

-

Datum: Gewijzigd: -

D1
21-12-2021

100 160 100

bi
/b

u 
m

ax
. 2

0m
m

-25 o.k. kozijn

1.000

360

545

90

low-step onderdorpel

kantplank

houtendeur

open stootvoeg

OPBOUW BEGANE GROND VLOER
(RC volgens BENG/MPG berekening)
- afwerkvloer 90mm
- PS-isolatievloer 200mm

OPBOUW BUITENGEVEL
(RC volgens BENG berekening)
- vuilmetselwerk 100mm
- spouw met isolatie 160mm
- BIA-blokken 100mm

2

-1.000

-800

-290

-90

±0

wapening t.b.v. scheurvorming dekvloer
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1: 5Schaal:

Gewijzigd:
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -

-

Datum: Gewijzigd: -

D2
21-12-2021

90

2.420 b.k. houtendeur

praktisch stijl en regelwerk

fermacel o.g.

houtendeur

open stootvoeg

latei 100*100*8

rollaag

2

OPBOUW PLAT DAK
- bitumen dakbedekking
- isolatie 30mm onder afschot
- underlayment 18mm
- balklaag  70*170mm
- rachels
- plafond afwerking

OPBOUW PLAT DAK
(RC volgens BENG berekening)
- bitumen dakbedekking
- drukvaste isolatie
  (bevestiging volgens opgave leverancier)
- isolatie of smeerlaag onder afschot
- dampremmende laag
- breedplaatvloer 230mm
- afwerking

+2.600

+2.830

variabel
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1: 5Schaal:

Gewijzigd:
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -

-

Datum: Gewijzigd: -

D3
21-12-2021

2.540

2.665

2.965 b.k. dakrand

180

zinken dakrand

OPBOUW PLAT DAK
- bitumen dakbedekking
- isolatie 30mm onder afschot
- underlayment 18mm
- balklaag  70*170mm
- rachels
- plafond afwerking

wbp o.g.

wbp o.g.

wbp o.g.
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1: 5Schaal:

Gewijzigd:
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -

-

Datum: Gewijzigd: -

D4
21-12-2021

2.665

2.965 b.k. dakrand

2.600

2.830

180

open stootvoeg

zinken dakrand

OPBOUW PLAT DAK
(RC volgens BENG berekening)
- bitumen dakbedekking
- drukvaste isolatie
  (bevestiging volgens opgave leverancier)
- isolatie of smeerlaag onder afschot
- dampremmende laag
- breedplaatvloer 230mm
- afwerking

OPBOUW BUITENGEVEL
(RC volgens BENG berekening)
- schoonmetselwerk 100mm
- spouw met isolatie 160mm
- BIA-blokken 100mm

wbp o.g.

6
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1: 5Schaal:

Gewijzigd:
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -

-

Datum: Gewijzigd: -

D5
21-12-2021

100160100

360

-1.000

-800

-290

-90

0

545 b.k. rollaag

rollaag

open stootvoeg

OPBOUW BUITENGEVEL
(RC volgens BENG berekening)
- schoonmetselwerk 100mm
- spouw met isolatie 160mm
- BIA-blokken 100mm

OPBOUW BUITENGEVEL
(RC volgens BENG berekening)
- vuilmetselwerk 100mm
- spouw met isolatie 160mm
- BIA-blokken 100mm

6
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1: 5Schaal:

Gewijzigd:
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -

-

Datum: Gewijzigd: -

D6
21-12-2021

100 160 100

360

1.000

-1.000

-800

100 160 100

360

490 o.k. kunststofkozijn

545

90

-290

-90

±0

ventilatiekoker kruipruimte

open stootvoeg

ventsterbank

open stootvoeg

betonnenraamdorpel
RD 50/97*180 M

hoogwaardige isolatie

OPBOUW BUITENGEVEL
(RC volgens BENG berekening)
- vuilmetselwerk 100mm
- spouw met isolatie 160mm
- BIA-blokken 100mm

OPBOUW BUITENGEVEL
(RC volgens BENG berekening)
- schoonmetselwerk 100mm
- spouw met isolatie 160mm
- BIA-blokken 100mm

OPBOUW BEGANE GROND VLOER
(RC volgens BENG/MPG berekening)
- afwerkvloer 90mm
- PS-isolatievloer 200mm

kunststof kozijn

1
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1: 5Schaal:

Gewijzigd:
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -

-

Datum: Gewijzigd: -

D7
21-12-2021

2.420 b.k. kunststofkozijn

90

+2.600

+2.830

+2.900

open stootvoeg

praktisch stijl en regelwerk

fermacel o.g.

latei 100*100*8

rollaag

OPBOUW 1e VERDIEPINGS VLOER
- afwerkvloer 70mm
- breedplaatvloer 230mm

OPBOUW BUITENGEVEL
(RC volgens BENG berekening)
- schoonmetselwerk 100mm
- spouw met isolatie 160mm
- BIA-blokken 100mm

100 160 95

355

kunststof kozijn
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1: 5Schaal:

Gewijzigd:
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -

-

Datum: Gewijzigd: -

D8
21-12-2021

3.787 o.k. kunststofkozijn

90

open stootvoeg

ventsterbank

betonnenraamdorpel
RD 50/97*180 M

hoogwaardige isolatie

OPBOUW BUITENGEVEL
(RC volgens BENG berekening)
- schoonmetselwerk 100mm
- spouw met isolatie 160mm
- BIA-blokken 100mm

kunststof kozijn

1
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1: 5Schaal:

Gewijzigd:
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -

-

Datum: Gewijzigd: -

D9
21-12-2021

5.305 o.k. kunststofkozijn

+5.430

+5.630

+5.700

+5.300

+5.600

zinken afwerking
muurplaat

OPBOUW HELLEND DAK
(RC volgens BENG berekening)
- dakpan
- panlatten
- tengels
- prefab sporenkap
- afwerking

OPBOUW 2e VERDIEPINGS VLOER
- afwerkvloer 70mm
- kanaalplaatvloer 200mm

1



GSPublisherVersion 109.84.84.100

1: 5Schaal:

Gewijzigd:
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -

-

Datum: Gewijzigd: -

D10
21-12-2021

3.683

50

open stootvoeg

betonnenraamdorpel
RD 50/97*180 M

hoogwaardige isolatie

OPBOUW BUITENGEVEL
(RC volgens BENG berekening)
- schoonmetselwerk 100mm
- spouw met isolatie 160mm
- BIA-blokken 100mm

OPBOUW BUITENGEVEL
(RC volgens BENG berekening)
- horizontale gevelbekleding 20mm
- spouw met isolatie 190mm
- BIA-blokken 100mm

100 160 100

360

1
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1: 5Schaal:

Gewijzigd:
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -

-

Datum: Gewijzigd: -

D11
21-12-2021

+5.430

+5.630

+5.700

+5.300

+5.600

zinken afwerking
muurplaat

OPBOUW HELLEND DAK
(RC volgens BENG berekening)
- dakpan
- panlatten
- tengels
- prefab sporenkap
- afwerking

OPBOUW 2e VERDIEPINGS VLOER
- afwerkvloer 70mm
- kanaalplaatvloer 200mm

OPBOUW BUITENGEVEL
(RC volgens BENG berekening)
- horizontale gevelbekleding 20mm
- spouw met isolatie 190mm
- BIA-blokken 100mm

1
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1: 5Schaal:

Gewijzigd:
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -

-

Datum: Gewijzigd: -

D12
21-12-2021

100160100

1.000

360

-25 o.k. houten schuifdeur

-1.000

-800

-290

-90

±0

90

kantplank

houtendeur

open stootvoeg

5

OPBOUW BUITENGEVEL
(RC volgens BENG berekening)
- vuilmetselwerk 100mm
- spouw met isolatie 160mm
- BIA-blokken 100mm

OPBOUW BEGANE GROND VLOER
(RC volgens BENG/MPG berekening)
- afwerkvloer 90mm
- PS-isolatievloer 200mm

wapening t.b.v. scheurvorming dekvloer
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1: 5Schaal:

Gewijzigd:
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -

-

Datum: Gewijzigd: -

D13
21-12-2021

360

100160100

2.420 b.k. houten schuifdeur

+2.600

+2.830

+2.900

90

open stootvoeg

latei 100*100*8

houtendeur

lood

rollaag
open stootvoeg

OPBOUW 1e VERDIEPINGS VLOER
- afwerkvloer 70mm
- breedplaatvloer 230mm

OPBOUW BUITENGEVEL
(RC volgens BENG berekening)
- schoonmetselwerk 100mm
- spouw met isolatie 160mm
- BIA-blokken 100mm

OPBOUW PLAT DAK
- bitumen dakbedekking
- isolatie 30mm onder afschot
- underlayment 18mm
- balklaag  70*170mm
- rachels
- plafond afwerking
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1: 5Schaal:

Gewijzigd:
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -

-

Datum: Gewijzigd: -

D14
21-12-2021

afdichting

lood o.g.

OPBOUW HELLEND DAK
(RC volgens BENG berekening)
- dakpan
- panlatten
- tengels
- prefab sporenkap
- afwerking

ruiter op
ruitersteun

nokvorst



GSPublisherVersion 109.84.84.100

1: 5Schaal:

Gewijzigd:
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -

-

Datum: Gewijzigd: -

D15
21-12-2021

+2.600

+2.830

+2.900

+2.400

+2.700

260

95 160 100

open stootvoeg

zinken afwerking

muurplaat

OPBOUW 1e VERDIEPINGS VLOER
- afwerkvloer 70mm
- breedplaatvloer 230mm

OPBOUW BUITENGEVEL
(RC volgens BENG berekening)
- schoonmetselwerk 100mm
- spouw met isolatie 160mm
- BIA-blokken 100mm

OPBOUW HELLEND DAK
(RC volgens BENG berekening)
- dakpan
- panlatten
- tengels
- prefab sporenkap
- afwerking

wbp o.g.

wbp o.g.

A
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1: 5Schaal:

Gewijzigd:
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -

-

Datum: Gewijzigd: -

D16
21-12-2021

2.665

2.965 b.k. dakrand

2.600

2.830

470

180290

360

100 160 100

open stootvoeg

zinken dakrand

OPBOUW PLAT DAK
(RC volgens BENG berekening)
- bitumen dakbedekking
- drukvaste isolatie
  (bevestiging volgens opgave leverancier)
- isolatie of smeerlaag onder afschot
- dampremmende laag
- breedplaatvloer 230mm
- afwerking

OPBOUW BUITENGEVEL
(RC volgens BENG berekening)
- schoonmetselwerk 100mm
- spouw met isolatie 160mm
- BIA-blokken 100mm

wbp o.g.

wbp o.g.

6
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1: 5Schaal:

Gewijzigd:
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -

-

Datum: Gewijzigd: -

D17
21-12-2021

100160100

2.600

2.830

2.900

100160100

3.683

360

open stootvoeg

ytong

open stootvoeg

betonnenraamdorpel
RD 50/97*180 M

OPBOUW 1e VERDIEPINGS VLOER
- afwerkvloer 70mm
- breedplaatvloer 230mm

OPBOUW BUITENGEVEL
(RC volgens BENG berekening)
- schoonmetselwerk 100mm
- spouw met isolatie 160mm
- BIA-blokken 100mm

OPBOUW BUITENGEVEL
(RC volgens BENG berekening)
- schoonmetselwerk 100mm
- spouw met isolatie 160mm
- BIA-blokken 100mm

360

C
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Huize Vlierhaar
Beelden 901

Getekend:

DO
V008

NS
Schaal:
Fase:

Gewijzigd:
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -

-Werknummer:

21-12-2021Datum: Gewijzigd: -
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Huize Vlierhaar
Beelden 902

Getekend:

DO
V008

NS
Schaal:
Fase:

Gewijzigd:
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -

-Werknummer:

21-12-2021Datum: Gewijzigd: -

Goorsestraat 10, 7496 AD Hengevelde
www.stns-ingenieurs.nl
info@stns-ingenieurs.nl
0547 72 90 15

St &S
i n g e n i e u r s
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Huize Vlierhaar
Overzichtsblad - Plattegronden DO-101

Opdrachtgever:

Getekend:

DO
V008

1:100
NS

Schaal:
Fase:

Gewijzigd:
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -

-Werknummer:

21-12-2021Datum: Gewijzigd: -

-
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Opmerking:
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10.870

krl.

ventilatie kruipruimte
volgens berekening
installateur

m
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A A

C
C

B B

R U I M T E S T A A T

CONSTRUCTIES VOLGENS TEKENING/BEREKENING CONSTRUCTEUR
INSTALLATIES VOLGENS TEKENING/BEREKENING INSTALLATEUR
TEKENINGEN VORMEN ÉÉN GEHEEL MET DE BB-RAPPORTAGE
TEKENINGEN VORMEN ÉÉN GEHEEL MET DE BENG/MPG-RAPPORTAGE

Begane grond

1e verdieping

2e verdieping

Nr.

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1

Ruimte

hal
woonkamer
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Samenvatting  

Hamaland Advies heeft in opdracht van Buro Ontwerp & Omgeving een archeologisch 
bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd ten behoeve van de 
realisatie van een woning aan de Pastoor C.M. van Everdingenstraat 23a te Rietmolen. Het 
plangebied ligt op het (voormalig) terrein van Rijschool Rob Dekker en heeft een omvang van 
circa 510 m2. De nieuwbouw heeft een omvang van ca. 116 m2. De diepte van de toekomstige 
bodemverstoring is nog niet bekend. Voor het onderzoek wordt uitgegaan van een 
verstoringsdiepte van minstens 80 cm-mv (vorstvrij funderen).  

Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Berkelland uit 2014 ligt het plangebied 
binnen een attentiezone van 50 m rondom een bekende archeologische vindplaats (AWG 
categorie 3). Voor deze categorie geldt dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is bij 
plangebieden groter dan 50 m² en bodemingrepen dieper dan 30 cm-mv. Omdat de beoogde 
ontwikkeling beide vrijstellingsgrenzen overschrijdt dient aangetoond te worden dat met de 
geplande bodemingrepen geen archeologische waarden verloren gaan. 

Bureauonderzoek 

Het plangebied heeft op de archeologische beleidskaart van de gemeente Berkelland een 
hoge archeologische verwachting vanwege de ligging binnen een attentiezone van 50 m 
rondom een bekende archeologische vindplaats (AWG 3). Deze attentiezone is gerelateerd 
aan een historische erflocatie uit begin 19e eeuw (mogelijk ouder) op ca. 20 m ten 
noordwesten van het plangebied, die op de kadastrale kaart van 1811-1832 staat afgebeeld. 
Naast archeologische resten uit de periferie van deze historische erflocatie kunnen in het 
plangebied eventueel resten gerelateerd aan oudere boerderijerven aanwezig zijn. 

De archeologische verwachting voor resten uit de periode Steentijd - Middeleeuwen in het 
plangebied is afhankelijk van de geomorfologische ligging en het bodemtype in het 
plangebied. De geomorfologische ligging van het plangebied is echter niet gekarteerd. De 
directe omgeving van Rietmolen bestaat voor een groot deel uit een 
beek(dal)overstromingsvlakte en voor een kleiner deel uit dekzandruggen. In het geval dat het 
plangebied een relatief hoge, droge ligging op een dekzandrug heeft gekend geldt voor het 
plangebied een hoge archeologische verwachting voor resten uit de periode Steentijd – 
Middeleeuwen in de top van het dekzand. Deze resten kunnen goed geconserveerd zijn 
gebleven indien in het plangebied sprake is van een hoge zwarte enkeerdgrond met een 
eerdlaag dikker dan 50 cm. Als het plangebied echter in een lagere 
beek(dal)overstromgingsvlakte heeft gelegen waarin beekeerdgronden zijn gevormd, is het 
plangebied vanwege de van oorsprong natte omstandigheden minder gunstig geweest voor 
bewoning en geldt een lage archeologische verwachting voor resten uit de periode Steentijd 
– Middeleeuwen. 

Op historisch kaartmateriaal is het plangebied vanaf 1811-1832 tot 1955 onbebouwd en in 
gebruik als bouwland. Op de kaart van 1955 staat in het plangebied bebouwing, dat op de 
kaart van 1965 weer is verdwenen. De huidige situatie in het plangebied wordt weergegeven 
op kaarten vanaf 1990. 

Indien in het plangebied archeologische resten aanwezig zijn, worden resten uit het Laat-
Paleolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen verwacht in de top van de C-horizont vanaf 
ca. 60 cm-mv. Archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd worden in 
of direct onder de eerdlaag van de hoge zwarte enkeerdgrond verwacht tot ca. 60 cm-mv, of 
indien geen sprake is van een hoge zwarte enkeerdgrond in de top van de C-horizont. 

Booronderzoek 

De bodemopbouw bestaat onder de straatverharding uit een subrecente ophoging op een 
oorspronkelijke bouwvoor. De dikte van dit pakket varieert van 60 cm in boring 5 tot 70 cm in 
boring 1, 2 en 4. Onder de oorspronkelijke bouwvoor is in boring 1, 2, 4 en 5 een donkerbruine 
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humeuze iets slibbige beekeerdgrond aanwezig. De basis van de beekeerd is aangetroffen op 
dieptes variërend van 85 cm-mv in boring 5 tot 115 cm-mv in boring 4. In boring 2 en 5 is onder 
de beekeerd een zwak ontwikkelde oranje inspoelingshorizont (podzol B) aanwezig van 25 
cm dik. In boring 4 is een goed ontwikkelde podzol aanwezig 100 tot 130 cm-mv (zie 
Afbeelding 14). De basis van het bodemprofiel bestaat uit fijn dekzand van de Formatie van 
Boxtel. 

Selectieadvies 

De in het plangebied aanwezige beekeerdgronden zijn ontstaan onder relatief natte 
omstandigheden in het beekdal van de Buurserbeek voordat de Buurserbeek gekanaliseerd 
werd. Dergelijke gronden waren vanaf de ontginning in de Nieuwe Tijd vooral in gebruik als 
hooiland in het droge seizoen (zomerperiode). De basis van het bodemprofiel bestaat uit 
verspoeld dekzand. Op basis van de onderzoeksresultaten kan de hoge archeologische 
verwachting voor alle perioden bijgesteld worden naar laag. Vervolgonderzoek wordt niet 
noodzakelijk geacht. 

Voorbehoud 

Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het 
aantreffen dan wel vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het 
plangebied te verkleinen.  

Wij wijzen erop dat het selectiebesluit van het bevoegd gezag af kan wijken van het 
selectieadvies van Hamaland Advies. 

Verder dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke 
meldingsplicht (artikel 5.10 en 5.11 van de Erfgoedwet) kenbaar te worden gemaakt, om het 
documenteren van toevalsvondsten te garanderen: ‘Degene die anders dan bij het doen van 
opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het 
een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij onze 
minister’. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 
Amersfoort. Ook wordt geadviseerd om de verantwoordelijk ambtenaar voor de gemeente 
Berkelland  hierover direct 
te informeren. 
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1 Inleiding 

1.1 Inleiding en onderzoekskader 

Hamaland Advies heeft in opdracht van Buro Ontwerp & Omgeving een archeologisch 
bureauonderzoek uitgevoerd (zie Afbeelding 1) ten behoeve van de realisatie van een woning 
aan de Pastoor C.M. van Everdingenstraat 23a te Rietmolen. Het plangebied ligt op het 
(voormalig) terrein van Rijschool Rob Dekker en heeft een omvang van circa 510 m2. De 
nieuwbouw heeft een omvang van ca. 116 m2. De diepte van de toekomstige bodemverstoring 
is nog niet bekend. Voor het onderzoek wordt uitgegaan van een verstoringsdiepte van 
minstens 80 cm-mv (vorstvrij funderen).  

 

Afbeelding 1: Topografische kaart met de situering van het plangebied in het rode kader (bron: Pdok.nl). 

Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Berkelland uit 2014 (zie 

Afbeelding 2) ligt het plangebied binnen een attentiezone van 50 m rondom een bekende 
archeologische vindplaats (AWG categorie 3). Voor deze categorie geldt dat archeologisch 
onderzoek noodzakelijk is bij plangebieden groter dan 50 m² en bodemingrepen dieper dan 
30 cm-mv. Omdat de beoogde ontwikkeling beide vrijstellingsgrenzen overschrijdt dient 
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aangetoond te worden dat met de geplande bodemingrepen geen archeologische waarden 
verloren gaan.1 

Het bevoegd gezag, gemeente Berkelland en de toetser namens de gemeente, 
zullen de resultaten 

van dit onderzoek toetsen. 

 

 

Afbeelding 2: Archeologische beleidskaart van de gemeente Berkelland met het plangebied in het blauwe 
kader (Willemse en Keunen 2014). 

1.2 Doel en vraagstelling van het bureauonderzoek 

Het doel van het bureauonderzoek is het verkrijgen van inzicht in bekende en te verwachten 
archeologische waarden in en om het plangebied. Op basis van de verworven informatie wordt 

 
1 Willemse en Keunen, 2014. 
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een archeologisch verwachtingsmodel voor de onderzoekslocatie opgesteld. Om deze 
doelstelling te realiseren, zijn de volgende onderzoeksrichtlijnen opgesteld:2 

Het bureauonderzoek zal uiteraard moeten voldoen aan de vigerende KNA-versie. Daarbij 
moeten onderstaande punten uitgebreid beschreven worden:  

1. Beschrijving van de administratieve gegevens conform de KNA, inclusief minimaal 
één kaart van het onderzoeksgebied met RD-coördinaten.  

2. Beschrijving van de geologie en de geomorfologie van het onderzoeksgebied.  
3. Beschrijving van de te verwachten natuurlijke en de antropogene bodemhorizonten 

en de mogelijke verstoring van de bodem.  
4. Beschrijving van het historisch grondgebruik en eventuele bebouwing van de 

onderzoekslocatie op basis van historische kaarten en archief en/of 
literatuuronderzoek.  

5. Beschrijving van de bekende archeologische gegevens van de onderzoekslocatie en 
de omgeving (archeologische monumenten, vindplaatsen, archeologische 
onderzoeken met onderzoeksresultaten).  

6. Beschrijving van de aard, de datering, de omvang en de verwachte fysieke kwaliteit 
van de mogelijk aanwezige archeologische resten.  

7. Beschrijving van de verwachte vondstverspreiding en de vondst- en spoorniveaus.  
8. Uitgebreide onderbouwing van de gespecificeerde archeologische verwachting.  
9. Gemotiveerde beschrijving van de meest geschikte KNA-onderzoeksmethode voor 

het opsporen van de verwachtte sporen en vondsten (indien verder onderzoek nodig 
is).  

10. Opstellen van locatie-specifieke onderzoeksvragen voor het vervolgonderzoek (indien 
van toepassing).  

1.3 Werkwijze Bureauonderzoek 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (protocol 2002 Bureauonderzoek KNA, versie 4.1) en bestaat uit de volgende 
onderdelen: 

1. Afbakenen Plan- en onderzoeksgebied, vermelden overheidsbeleid, vaststellen 
consequenties toekomstig gebruik (KNA-LS01); 

2. Beschrijving van het huidig gebruik (KNA LSO2); 
3. Beschrijving van de historische situatie en de mogelijke verstoringen KNA LSO3); 
4. Beschrijving van de bekende archeologische, ondergrondse bouwhistorische en 

aardwetenschappelijk kenmerken (KNA LSO4); 
5. Het opstellen van een specifieke verwachting en formulering onderzoeksstrategie 

(KNA LSO5); 
6. Het opstellen van een standaardrapport (KNA LS06). 

 
Om tot een gefundeerd archeologisch verwachtingsmodel te komen is voor het onderzoek 
relevant bronnenmateriaal geraadpleegd. Door informatie uit verschillende invalshoeken 
samen te voegen ontstaat de mogelijkheid dwarsverbanden te leggen tussen de diverse 
brontypen en aan de hand hiervan een geïntegreerd archeologisch verwachtingsmodel op te 
stellen. De gegevens voor het bureauonderzoek zijn ontleend aan: 

• Archis3, het geautomatiseerde archeologische informatiesysteem voor 
Nederland; 

• Geomorfologisch, geologische, bodemkundig, topografisch en historisch 
kaartmateriaal; 

• Archeologische verwachtings- en advieskaart gemeente Berkelland (2015) 

• Archeologische rapporten en publicaties; 

 
2 Format archeologisch bureau- en booronderzoek Omgevingsdienst Regio Achterhoek (2019) 
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• Archeologie met beleid. Afwegingskader voor archeologiebeleid in de Regio 
Achterhoek. Willemse, N.W. & M.H.J.M. Kocken 2012 (RAAP-rapport 2501). 

1.4 Beleidskaders 

Rijksbeleid 

In 1992 werd in Valletta door de Ministers van Cultuur van de bij de Raad van Europa 
aangesloten landen het 'Europees Verdrag inzake de bescherming van het Archeologisch 
Erfgoed', beter bekend onder de naam 'Verdrag van Malta', ondertekend. De Wet op de 
Archeologische Monumentenzorg is op 1 september 2007 in werking getreden. De nieuwe wet 
heeft zijn beslag gekregen via een wijziging van de Monumentenwet 1988, aanpassingen in 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en enkele andere wetten en met de invoering van 
de Wabo (2010). Met de nieuwe Wet op de Archeologische Monumentenzorg is het accent 
komen te liggen op het streven naar het behoud en beheer van archeologische waarden in de 
bodem (in situ) en het beperken van (de noodzaak van) archeologische opgravingen. 
Uitgangspunt van het nieuwe beleid is tevens het principe 'de verstoorder betaalt'. Bij het 
voorbereiden van werkzaamheden die het bodemarchief kunnen verstoren (zoals de aanleg 
van een weg, een nieuwe woonwijk, een bedrijventerrein), dient onderzocht te worden of 
daardoor archeologische resten verstoord kunnen worden. Als uit het onderzoek blijkt dat er 
archeologische waarden aanwezig zijn en deze niet ter plaatse behouden kunnen blijven, dan 
dient de initiatiefnemer van het werk de kosten te dragen die gepaard gaan met het opgraven 
en conserveren van de plaats. Met de introductie van de nieuwe wet zijn de kerntaken en 
bestuurlijke verantwoordelijkheden van gemeenten veranderd. Eén van de belangrijkste 
consequenties is, dat gemeenten een centrale rol is toegekend in de bescherming van 
archeologisch erfgoed. In de wet is bepaald, dat gemeenten door inzet van een planologisch 
instrumentarium het archeologisch belang dienen te waarborgen. 

Bescherming van het archeologisch erfgoed kan onder meer vorm krijgen door in 
bestemmingsplannen regels ter bescherming van bekende en te verwachten archeologische 
waarden op te nemen. In de regelgeving is vastgelegd dat in het kader van een 
omgevingsvergunning van de aanvrager geëist kan worden dat hij een rapport overlegt waarin 
de archeologische waarde van het te verstoren terrein voldoende is vastgesteld. Voor de 
toetsing van archeologische waarden is een archeologisch bestel ontwikkeld, waarmee de 
archeologische waarde van een terrein bepaald kan worden door middel van een getrapt 
systeem van onderzoek. In het kader van het vrijstellingsbesluit volstaat in eerste instantie 
een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO). 

Per 1 juli 2016 is de Erfgoedwet van toepassing. De Erfgoedwet harmoniseert bestaande wet- 
en regelgeving, schrapt overbodige regels en legt de verantwoordelijkheid voor de 
bescherming van het cultureel erfgoed zoveel mogelijk bij het erfgoedveld zelf: musea, 
collectiebeheerders, archeologen, eigenaren en overheden. Bepaalde onderdelen van de 
wettelijke bescherming van het cultureel erfgoed verhuizen naar de nieuwe Omgevingswet. 
De vuistregel hierbij is: duiding van erfgoed in de Erfgoedwet, omgang met erfgoed in de 
fysieke leefomgeving in de Omgevingswet.” 

Provinciaal Beleid 

Het provinciaal beleid van Gelderland voor cultuurhistorie en archeologische 
monumentenzorg is vastgelegd in het Cultuur- en erfgoedprogramma.3 In de 
programmaperiode 2017-2020 gaat de provincie met betrekking tot archeologie aan de slag 
met: 

− Rekening houden met erfgoed bij de inrichting en het beheer van ruimte. 

− Cultuurhistorische kwaliteiten zo veel mogelijk waarborgen bij ruimtelijke ingrepen. 

− Bijdragen aan de herkenbaarheid en beleefbaarheid van gebieden. 

 
3 Beleidsprogramma Cultuur en Erfgoed 2017-2020. 
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− Het voorbereiden van de UNESCO-nominatie van de Limes. 

− Uitvoeringskwaliteit van archeologie verbeteren. 

− Ondersteunen van initiatieven m.b.t. het onderhoud van groen erfgoed. 

− Advies bij ruimtelijke ontwikkelingen en de zorg voor een Provinciaal Depot voor 
Bodemvondsten. 

− Gemeenten ondersteunen bij het uitvoeren van hun wettelijke taak voor archeologie 
door de aangestelde regioarcheologen financieel te ondersteunen. 

− Het actualiseren van de Kennisagenda Archeologie van Gelderland. 

− Het openen van ArcheoHotspots. 
 

De archeoregio laat zich op het regionale niveau van Oost-Gelderland onderverdelen in vijf 
subgebieden op basis van de geomorfologische gesteldheid:4 

− Het plateau van Winterswijk (subregio 1) 

− Het stuwwallandschap van Montferland (subregio 2) 

− Het vlakke midden, het centrale dekzandlandschap (subregio 3) 

− Het stuwwal- en dekzandlandschap van het stroomgebied van de Berkel (subregio 4) 

− Het rivierenlandschap van de Oer-Rijn, de Oude IJssel en IJssel (subregio 5) 
 

Het plangebied ligt binnen de subregio 4, stroomgebied van de Berkel, zodat de provincie 
mede sturing geeft in het beleid. 

Gemeentelijk beleid 

Gemeente Berkelland beschikt over een eigen archeologiebeleid. Er is een vastgestelde 
archeologische beleidsadvieskaart5 uit 2014 die gebruikt is als toetsingskader voor de 
archeologische verwachting. Verder zijn de landelijke en provinciale richtlijnen leidend, voor 
het opstellen en toetsen van het onderhavig onderzoek.  

In 2012 is er in opdracht van de gemeente in de Regio Achterhoek een nieuw afwegingskader 
voor archeologiebeleid in de Regio Achterhoek opgesteld.6 De richtlijnen van dit beleid zijn bij 
het opstellen van onderhavig onderzoek ook toegepast. 

  

 
4 http://www.gelderland.nl/4/Home/Kennisagenda-archeologieOostGelderland.html 
5 Willemse en Keunen, 2014. 
6 Willemse, 2012. 
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1.5 Administratieve gegevens 

Tabel 1: Gegevens projectgebied 

Opdrachtgever Buro ontwerp & Omgeving 

Projectnaam Plangebied Pastoor C.M. van Everdingenstraat 23a te Rietmolen 

Uitvoerder, Beheer en plaats 

documentatie 

Bevoegd gezag Gemeente Berkelland 

Provincie, Gemeente, Plaats Gelderland, Berkelland, Rietmolen 

Toponiem /Adres Pastoor van Everdingenstraat 23a 

Kaartbladnummer 34G 

RD-coördinaten7  X, Y plangebied X, Y onderzoeksgebied 

 NW 242.381, 462.139 242.362, 462.121 

 NO 242.384, 462.135 242.373, 462.115 

 ZO 242.362, 462.095 242.362, 462.095 

 ZW 242,351, 462.100 242,351, 462.100 

Centrumcoördinaat plangebied  242.367, 462.116 

Hoogte centrumcoördinaat8 19,66 m+NAP 

Kadastrale gegevens9 Gemeente Neede, sectie H, perceel 490 

CMA/AMK Status N.v.t. 

Archis-monumentnummer N.v.t. 

Archis-waarnemingsnummer N.v.t. 

Onderzoekmeldingsnr.10 5162879100 

Oppervlakte plangebied Ca. 510 m² 

Oppervlakte onderzoeksgebied Ca. 290 m² 

Huidig grondgebruik Tuin, rijschool 

Toekomstig grondgebruik11 Woning 

Geomorfologie (extrapolatie)12 M44: beek(dal)overstromingsvlakte en/of B53: dekzandrug 

Bodemtype13  
zEZ21: Hoge zwarte enkeerdgrond, leemarm en zwak lemig fijn zand 

pZg23: Beekeerdgrond, lemig fijn zand of plaggendek 

Grondwatertrap (extrapolatie)14 
IVc: GHG > 80 cm-mv, GLG 80-120 cm-mv of; 

VIIIo: GHG > 140 cm-mv, GLG 120-180 cm-mv 

Geologie15 Bx6: Fm. v. Boxtel met een dek van het Lp. v. Wierden; 
fluvioperiglaciale afzettingen (leem en zand) met een zanddek 

Periode Paleolithicum t/m Nieuwe tijd 

 
7 Archis3, via https://zoeken.cultureelerfgoed.nl. 
8 https://www.ahn.nl/ahn-viewer. 
9 Archis3, Adressen, gebouwen en percelen (vanaf 1:3.000). 
10 Archis3, via https://archis.cultureelerfgoed.nl. 
11 Opgave opdrachtgever. 
12 Archis3 geomorfologische kaart 2008. 
13 Archis3 bodemkaart 2014. 
14 https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen 
15 Geologische kaart 1:50.000. 
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2 Bureauonderzoek en verwachtingsmodel 

2.1 Landschapsgenese 

Geologie16  

Het onderzoeksterrein is onderdeel van het oostelijk Zandgebied. In de laatste ijstijd, het 
Weichselien (120.000-11.700 jaar geleden) bereikte het landijs Nederland niet. Het landschap 
veranderde in een open taiga-achtig landschap met geïsoleerde bosopstanden, 
dwergstruiken, heide en kruiden. Gedurende het Weichselien raakten de diverse dalsystemen 
voor een belangrijk deel opgevuld met smeltwaterafzettingen, veen en klei. Tussen 32.500 en 
19.000 jaar geleden werd het steeds droger en kouder. In uitgestrekte delen van de 
Achterhoek werd een dikke zwakgolvende deken van fijn stuifzand afgezet. Tussen 13.000 
jaar en 11.500 jaar geleden werden veel dalen opgevuld met stuifzand. Dit werden later de 
belangrijkste woongebieden. Na de laatste IJstijd ontstond het huidige landschap, 
aanvankelijk bestaande uit heidevelden, broekgebieden en woeste gronden die vanaf de 
Vroege Middeleeuwen geleidelijk ontgonnen werden. Vanaf de late Middeleeuwen ontstonden 
hierop de plaggendekken. 
 
Binnen de gemeente Berkelland worden op basis van de geomorfologie en bodemgesteldheid 
globaal drie deelgebieden of landschappen onderscheiden, het dekzandlandschap, het 
landschap van de fluviatiel-pleistocene terrasresten en het landschap van de plateaus. Het 
plangebied bevindt zich in het dekzandlandschap dat tot het Oostnederlandse Plateau wordt 
gerekend. De hoogte van het plangebied bedraagt circa 19,66 m+NAP. Voor het 
dekzandlandschap geldt dat de meest reliëfrijke delen (goed ontwaterde dekzandruggen en - 
koppen) die grenzen aan of worden omgeven door laaggelegen, natte gebieden een hoge 
archeologische verwachting hebben. Dekzandwelvingen en vlakten hebben een middelmatige 
archeologische verwachting. Dalvormige laagten, depressies en venen hebben overwegend 
een lage archeologische verwachting. Door plaggenbemesting en vermenging van mest met 
bosstrooisel zijn op de dekzanden esdekken ontstaan. 
 
Volgens de geologische kaart bestaat de ondergrond uit dekzand en fluvioperiglaciale 
afzettingen, behorend tot de Formatie van Boxtel (Bx6: Formatie van Boxtel, Laagpakket van 
Wierden).  

Geomorfologie  

Op de Geomorfologische kaart van Nederland 17 is het plangebied niet gekarteerd (zie 
Afbeelding 3). Het plangebied wordt door twee geomorfologische eenheden omringd. Het 
overgrote deel bestaat uit een beek(dal)overstromingsvlakte (M44, respectievelijk van de 
Buurserbeek) en een kleiner deel uit dekzandruggen (G53).  

 

 
16 Berendsen, 2005;2008 
17 Archis3 geomorfologie 2008. 
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Afbeelding 3: Geomorfologische kaart met situering van het plangebied in het rode kader (bron: Archis3). 

Bodem 

Het plangebied is op de bodemkaart18 (zie Afbeelding 4) grotendeels gekarteerd als hoge 
zwarte enkeerdgrond, bestaande uit leemarm en zwak lemig fijn zand (zEZ21). Aan de 
zuidzijde van het plangebied is een beekeerdgrond gekarteerd, bestaande uit lemig fijn zand 
(pZg23). Op de aardkundige kaart van de gemeente Berkelland staat er binnen het plangebied 
een plaggendek van meer dan 50 cm dik gekarteerd (zie Afbeelding 5). 

Beekeerdgronden19 zijn zandeerdgronden die meestal voorkomen in beekdalen. Deze 
gronden behoren binnen de Nederlandse bodemclassificatie tot de hydro-zandeerdgronden. 
De bodem bestaat uit een voedselrijke humuslaag die overgaat in een voedselarme laag van 
dekzand. Beekeerdgrond komt voor in gebieden met een fluctuerende grondwaterstand. In de 
bodem treedt daardoor oxidatie op. Beekeerdgronden wordt als verzamelnaam gebruikt voor 
de zwarte- en de bruine beekeerdgronden. Wanneer men het over beekeerdgronden heeft 
kan het over zowel bruine als zwarte beekeerdgronden gaan. Het verschil tussen de bruine- 
en de zwarte beekeerdgronden zit in de kleur van de A-horizont. Tevens vertoont de zwarte 
beekeerdgrond meer tekenen van oxidatie dan de bruine beekeerdgrond maar de bruine 
beekeerdgrond bevat echter wel weer sporen van leem. 

Enkeerdgronden bestaan uit een humusrijke bruingekleurde laag grond, het esdek, van ten 
minste vijftig centimeter dik. Deze bodemsoort komt voor in zandlandschappen die gevormd 
zijn in het Pleistoceen. Deze gronden zijn ontstaan door het potstalsysteem waarbij de grond 
werd bemest met dierlijke mest en plaggen. In enkeerdgronden wortelen planten tot de C-

horizont die van 0 tot 80 centimeter diepte begint. Bruine enkeerdgronden zijn ontstaan door 
het gebruik van bosstrooisel en graszoden binnen het potstalsysteem. Deze gronden worden 
veelal aangetroffen op zandruggen nabij beekdalen. De bruine enkeerdgronden bevatten 

 
18 Archis3 bodemkaart 2014 
19 Bakker en Schelling, 1989 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Humus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Potstal
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sporen van zand en leem.20 In het eerste geval is onder het esdek vaak nog een restant van 
het oorspronkelijke bodemprofiel aanwezig. De oorspronkelijke A-horizont (het voormalige 
loopoppervlak) is over het algemeen verploegd en opgenomen in het esdek. Dieper kunnen 
nog de onverstoorde resten, de B- en B/C- horizont, van het podzolprofiel voorkomen. Op 
grotere diepte gaat de B- of B/C-horizont over in het moedermateriaal (de C-horizont). 

 

Afbeelding 4: Bodemkaart met de situering van het plangebied in het rode kader (bron: Archis3).  

 
20 Bakker en Schelling, 1989 
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Afbeelding 5: Aardkundige kaart met reliëfvormen en ontstaanswijzen met het plangebied in het blauwe kader 
(Willemse en Keunen 2014). Eenheid 17 (donkergrijs) zijn gebieden waar een plaggendek wordt verwacht. 

Grondwater 

Voor het plangebied is geen grondwatertrap gekarteerd. In de omgeving komt ten oosten van 
het plangebied grondwatertrap VIIIo voor en ten westen van het plangebied grondwatertrap 
IVc. Bij grondwatertrap IVc ligt de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG, winter) dieper 
dan 80 cm-mv en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG, zomer) tussen 80 en 120 cm-
mv. Bij grondwatertrap VIIIo ligt de GHG dieper dan 140 cm-mv en de GLG tussen 120 en 180 
cm-mv.21 

Hoogte 

Op het Actueel Hoogtebestand Nederland22 heeft het plangebied een hoogte van ca. 19,66 
m+NAP (zie Afbeelding 6). De kern van het dorp Rietmolen is duidelijk wat hoger gelegen dan 
het direct omliggende gebied.  

 
21 https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen 
22 https://www.ahn.nl/ahn-viewer 
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Afbeelding 6: Hoogtekaart met de situering van het plangebied in het blauwe kader (bron: AHN3). 

Milieu- en geotechnische gegevens 

Bij het bodemloket zijn voor het plangebied geen milieuhygiënische onderzoeken 
geregistreerd.23  

In het Dinoloket24 staan enkele boringen gemeld binnen 300 m van het plangebied. Boring 
B34G1314 is 117 m ten zuidoosten van het plangebied gelegen. Tot 3.8 m-mv is afwisselend 
sprake van (fijn) zand tot grof zand. Tussen 3,8 m-mv en 3,95 m-mv is sprake van een laagje 
leem, waaronder tot het einde van de boring op 4,0 m-mv matig grof zand is gelegen. 

Boring B34G1226 is 298 m ten zuidwesten van het plangebied gelegen. De eerste 80 cm 
bestaat uit zand (niet gespecificeerd). Daaronder is tot het einde van de boring op 4,0 m-mv 
afwisselend sprake van matig fijn tot matig grof zand. 

Boring B34G1312 is 234 m ten noordoosten van het plangebied gelegen. De eerste 40 cm 
bestaat uit siltig zand. Daaronder is tot het einde van de boring op 4,0 m-mv afwisselend 
sprake van matig fijn (grindig) tot zeer grof zand. 

Boring B34G1313 is op 300 m ten noorden van het plangebied gelegen. De bodemopbouw is 
tot 1,3 m-mv niet benoemd. Tussen 1,3 en 1,4 m-mv ligt een niet benoemd, humeus laag. 
Daaronder is tot het einde van de boring op 4 m-mv achtereenvolgens sprake van matig fijn 
zand, matig grof zand en zeer fijn zand. 

  

 
23 https://www.bodemloket.nl/kaart#241640,457884,241902,458115 
24 https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens 

https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens
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2.2 Historische ontwikkeling het plangebied 

Rietmolen25 

De oudste bekende vermelding van Rietmolen stamt uit omstreeks 1630 (Rytmuelerbrugh).26 

Rietmolen dankt zijn ontstaan aan de overgang van de vroegere Rooms-katholieke kerk van 

Neede tot het protestantisme. Als officiële parochie of kerkgemeenschap bestaat Rietmolen 

sinds 1855. Het huidige plangebied grenst in het noordwesten aan de locatie van de vroegere 

kerk. Sinds 1771 was er echter al een officiële kerkschuur. In de 17e eeuw was op de plek 

waar nu Rietmolen ligt een drassig gebied gelegen, het Olland. Naast de kerk waren er sinds 

de 18e eeuw twee herbergen in Rietmolen. Het waren de boerderijen Reetmölle en Borgman, 

die het dichtst bij de kerk gelegen waren. In 1881 telde de bebouwde kom van Rietmolen 12 

huizen en boerderijen. De bebouwing heeft zich aanvankelijk geconcentreerd in de buurt van 

de kerk en is van daaruit uitgebreid langs de toegangswegen.  

Plangebied 

Op de kadastrale kaart van 1811-1832 (zie Afbeelding 7) is het plangebied in gebruik als 
bouwland (perceel 574). Ten westen van het plangebied loopt de (voorganger van de) Pastoor 
C.M. van Everdingenstraat. Op 20 m ten noordwesten van het plangebied ligt een historische 
erflocatie. Op het Bonneblad van 1890 staan ook direct ten westen van het plangebied twee 
gebouwen ter hoogte van Past. van Everdingenstraat 23. Op de kaart van 1955 is deze 
bebouwing aan de westzijde uitgebreid in het plangebied. Deze uitbreiding is op de kaart van 
1965 weer verdwenen. Op de kaart van 1978 is de Groothuizenweg aan de zuidzijde van het 
plangebied aangelegd. Op kaarten vanaf 1990 wordt min of meer de huidige situatie 
weergegeven. 

Tweede Wereldoorlog 

Op de Indicatieve Kaart Militair Erfgoed27 ligt het plangebied in een algemene, landsdekkende 
zone waarin resten van kleinere objecten en structuren zoals crashlocaties, veldgraven en 
onderduikholen worden verwacht. Bij het verliesregister28 zijn in de omgeving van het 
plangebied geen vliegtuigcrashes bekend. 

 
25 Van der Kuijl, 2011 
26 https://www.etymologiebank.nl/ 
27 https://www.ikme.nl/ikmekaart.html 
28 https://verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/ 
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Afbeelding 7: Kadastraal minuutplan 1811-1832 met het plangebied in het rode kader (Bron: 
beeldbank.cultureelerfgoed.nl). 

 

Afbeelding 8: Bonneblad van 1890 met het plangebied in het blauwe kader (Bron: Topotijdreis.nl). 
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Afbeelding 9: Topografische kaart van 1955 met het plangebied in het blauwe kader (Topotijdreis.nl). 

 

Afbeelding 10: Topografische kaart van 1965 met het plangebied in het blauwe kader (Topotijdreis.nl). 
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Afbeelding 11: Topografische kaart van 1978 met het plangebied in het blauwe kader (Topotijdreis.nl). 

 

Afbeelding 12: Topografische kaart van 1990 met het plangebied in het blauwe kader (Topotijdreis.nl). 
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2.3 Archeologische waarden 

Het plangebied is nog niet eerder archeologisch onderzocht (zie Afbeelding 13). Binnen een 
straal van 500 m rondom het plangebied zijn enkele archeologische onderzoeken en 
vondstmeldingen geregistreerd in Archis3: 

• Op 210 m ten noorden van het plangebied zijn in 1967 funderings- en muurresten van 
het adellijke huis Swickerborg aangetroffen (vondstmelding 2991017100). Het 
omgrachte huis Swickerborg, ook bekend als Ravenhorst, werd tot in de eerste helft 
van de 17e eeuw bewoond door de adellijke familie De Swicker, Waarna het vanaf 
1671 wordt bewoond door de landbouwer Brouwers en zijn nazaten, die later 
Borgman zijn gaan heten. Het huis werd vermoedelijk in de eerste helft van de 19e 
eeuw afgebroken. Tot vlak voor de eerste wereldoorlog waren restanten van de 
grachten nog zichtbaar. 

• Op 150 m ten noordwesten van het plangebied is in 2006 een booronderzoek 
uitgevoerd (melding 2123214100, plangebied Olland).29 De geomorfologische 
ondergrond kan voornamelijk worden aangemerkt als verspoeld dekzand. De top van 
het verspoelde dekzand ligt tussen 0,6 en 0,8 m-mv. Het verspoelde dekzand wordt 
afgedekt door een beekeerdgrond. Alleen in het noordwestelijke deel van het 
plangebied is het dekzand niet verspoeld. De bodem in dit hoger gelegen deel van het 
plangebied bestaat uit een verstoord plaggendek. De top van de Pleistocene 
afzettingen liggen in dit deel van het terrein op 0,7 m-mv. Tijdens het onderzoek zijn 
geen relevante archeologische indicatoren aangetroffen. Er is geadviseerd het terrein 
vrij te geven. 

• Op 50 m ten zuiden van het plangebied is in 2020 een booronderzoek uitgevoerd naar 
Pastoor C.M. van Everdingenstraat 31 (melding 4892955100).30 Voor het terrein geldt 
op basis van het bureauonderzoek een hoge archeologische verwachting in het geval 
dat sprake is van een dekzandrug met enkeerdgrond, of een lage verwachting indien 
sprake is van een beek(dal)overstromingsvlakte met beekeerdgrond. Uit het 
booronderzoek blijkt dat sprake is van meerdere recente ophogingslagen, die scherp 
over gaan in het onderliggende dekzand op dieptes tussen 85 cm-mv en 180 cm-mv. 
Vanwege de diepe verstoring en het ontbreken van intacte bodems worden geen 
intacte en behoudenwaardige archeologische vindplaatsen verwacht. Er is 
geadviseerd het terrein vrij te geven. 

• Op 450 m ten zuidwesten van het plangebied is in 2013 een booronderzoek 
uitgevoerd (melding 2421262100).31 De bodemopbouw bestaat uit een circa 60 cm 
dik bouwvoor met gemengde verploegde overgangshorizont (A/C) op een ondergrond 
van matig fijn dekzand. In één boring is een restant van een oude akkerlaag 
aangetroffen. Er is geen beekeerdgrond of (veld)podzolbodem aangetroffen. Het 
terrein is in het verleden gediepploegd of gewoeld en daarna opgehoogd met grond 
van elders, waardoor de oorspronkelijke bodemopbouw verloren is gegaan. Omdat 
geen intacte bodems en geen archeologische indicatoren zijn aangetroffen is 
geadviseerd het terrein vrij te geven. 

• Op 500 m ten zuidoosten van het plangebied is in 2020 een archeologische 
begeleiding uitgevoerd naar de buurserbeek (melding 4788579100). Van het 
onderzoek is nog geen rapport beschikbaar in Archis3 en DansEasy. Op basis van de 
eerste bevindingen zijn twee complexen aangetroffen, te weten een greppel of sloot 
uit de Nieuwe Tijd of later (locatie en aard onbekend) en restanten van de Assinkbrug 
uit de Nieuwe Tijd of later, bestaande uit een betonnen bruggenhoofd en houten 
palen. 

 
29 Ringenier 2006 
30 Assië et al. 2020 
31 De Graaf et al. 2013 
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Afbeelding 13:  Kaart met onderzoekmeldingen, vondstmeldingen en zaakidentificatienummers in Archis3 
met het plangebied in het rode kader (Bron: Archis3). 
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2.4 Archeologisch verwachtingsmodel 

Op grond van de bekende geologische, landschappelijke, aardkundige, archeologische en 
historische gegevens in en rond het plangebied kan de archeologische verwachting worden 
bepaald. Het plangebied heeft op de archeologische beleidskaart van de gemeente Berkelland 
een hoge archeologische verwachting vanwege de ligging binnen een attentiezone van 50 m 
rondom een bekende archeologische vindplaats (AWG 3). Deze attentiezone is gerelateerd 
aan een historische erflocatie uit begin 19e eeuw (mogelijk ouder) op ca. 20 m ten 
noordwesten van het plangebied, die op de kadastrale kaart van 1811-1832 staat afgebeeld. 
Naast archeologische resten uit de periferie van deze historische erflocatie kunnen in het 
plangebied eventueel resten gerelateerd aan oudere boerderijerven aanwezig zijn. 

De archeologische verwachting voor resten uit de periode Steentijd - Middeleeuwen in het 
plangebied is afhankelijk van de geomorfologische ligging en het bodemtype in het 
plangebied. De geomorfologische ligging van het plangebied is echter niet gekarteerd. De 
directe omgeving van Rietmolen bestaat voor een groot deel uit een 
beek(dal)overstromingsvlakte en voor een kleiner deel uit dekzandruggen. In het geval dat het 
plangebied een relatief hoge, droge ligging op een dekzandrug heeft gekend geldt voor het 
plangebied een hoge archeologische verwachting voor resten uit de periode Steentijd – 
Middeleeuwen in de top van het dekzand. Deze resten kunnen goed geconserveerd zijn 
gebleven indien in het plangebied sprake is van een hoge zwarte enkeerdgrond met een 
eerdlaag dikker dan 50 cm. Als het plangebied echter in een lagere 
beek(dal)overstromgingsvlakte heeft gelegen waarin beekeerdgronden zijn gevormd, is het 
plangebied vanwege de van oorsprong natte omstandigheden minder gunstig geweest voor 
bewoning en geldt een lage archeologische verwachting voor resten uit de periode Steentijd 
– Middeleeuwen. 

Op historisch kaartmateriaal is het plangebied vanaf 1811-1832 tot 1955 onbebouwd en in 
gebruik als bouwland. Op de kaart van 1955 staat in het plangebied bebouwing, dat op de 
kaart van 1965 weer is verdwenen. De huidige situatie in het plangebied wordt weergegeven 
op kaarten vanaf 1990. 

De gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied is opgenomen in Tabel 
2. Indien in het plangebied archeologische resten aanwezig zijn, worden resten uit het Laat-
Paleolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen verwacht in de top van de C-horizont op 
ca. 60 cm-mv. Archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd worden in 
of direct onder de eerdlaag van de hoge zwarte enkeerdgrond verwacht tot ca. 60 cm-mv, of 
indien geen sprake is van een hoge zwarte enkeerdgrond in de top van de C-horizont. 

Organische resten en bot zullen door droge en zure bodemomstandigheden (grondwatertrap 
IVc of VIIIo) slecht zijn geconserveerd. Andere typen indicatoren zoals aardewerk en 
houtskool zijn waarschijnlijk matig tot goed geconserveerd. 
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Tabel 2 Archeologische verwachting plangebied 

 

Verstoringskans: 

Uit de bestudering van de beschikbare historische kaarten blijkt dat het plangebied niet 
bebouwd is geweest tot 1955 en in gebruik is geweest als bouwland. Door agrarische 
activiteiten kan de bodem tot een onbekende diepte verstoord zijn. Op de kaart van 1955 is in 
het plangebied bebouwing aanwezig, die op de kaart van 1965 weer verdwenen is. De 
verstoringsdiepte van deze bebouwing is onbekend. Ook kan het plangebied bij het inrichten 
van het bedrijfsterrein in de 20e eeuw zijn opgehoogd, afgegraven en/of geëgaliseerd. 

Om de mate van intactheid van de bodemopbouw te toetsen adviseert Hamaland Advies om 
in eerste instantie een verkennend booronderzoek uit te voeren. Voorafgaand aan het 
booronderzoek is een Plan van Aanpak opgesteld. 

  

Periode Verwachting Verwachte 
vindplaatstypen 

Verwachte grondlaag 
(diepte) 

Tweede Wereldoorlog Laag Eventueel resten van 
kleinere objecten en 
structuren zoals 
munitiedumps, veldgraven, 
onderduikholen en 
loopgraven 

Aan of direct onder het 
maaiveld 

Late Middeleeuwen - 
Nieuwe tijd 

Hoog Resten gerelateerd aan de 
historische erflocatie ten 
noordwesten van het 
plangebied, 
nederzettingsterreinen, 
akkercomplexen, oude 
verkavelingen, 
ontginningssporen, 
houtwallen, esgreppels, 
veldovens 

In of direct onder de 
eerdlaag tot ca. 60 cm-mv 

Vroege Middeleeuwen Hoog als sprake is van een 
dekzandrug; 
Laag als sprake is van een 
beek(dal)overstromingsvlakte 

Nederzettingsterreinen, 
grafvelden, resten van 
ijzerbewerking, dumps, 
meilers 

In de top van de C-horizont 
vanaf ca. 60 cm-mv 

Bronstijd - IJzertijd Hoog als sprake is van een 
dekzandrug; 
Laag als sprake is van een 
beek(dal)overstromingsvlakte 

Nederzettingsterreinen, 
urnenvelden, resten van 
ijzerbewerking, meilers, 
dumps 

In de top van de C-horizont 
vanaf ca. 60 cm-mv 

Neolithicum Hoog als sprake is van een 
dekzandrug; 
Laag als sprake is van een 
beek(dal)overstromingsvlakte 

Nederzettingsterreinen, 
jachtkampen, 
haardplaatsen/haardkuilen, 
vuursteenstrooiingen  

In de top van de C-horizont 
vanaf ca. 60 cm-mv 

Laat Paleolithicum-
Mesolithicum 

Hoog als sprake is van een 
dekzandrug; 
Laag als sprake is van een 
beek(dal)overstromingsvlakte 

Jachtkampen, 
haardplaatsen/haardkuilen, 
vuursteenstrooiingen 

In de top van de C-horizont 
vanaf ca. 60 cm-mv 
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3  Booronderzoek  

3.1  Werkwijze Booronderzoek 

Het booronderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de KNA versie 4.1, specificatie VS03 
en het protocol BRL SIKB 4003 en het voorafgaand aan het veldwerk opgestelde Plan van 
Aanpak.  

In totaal zijn op 25 februari 2022 vijf (5) verkennende boringen geplaatst met een edelmanboor 
met een boordiameter van 7 centimeter. De boringen zijn uitgevoerd door E.E.A. van der Kuijl 
(senior KNA archeoloog / senior KNA prospector) met ondersteuning van mw. ing. J.F.M. 
Rohling (veldmedewerker). De boringen zijn doorgezet tot minimaal 25 centimeter in de C-
horizont. De maximale boordiepte bedroeg 160 cm-mv (boring 3 en 4). De boringen zijn met 
behulp van een driehoeksgrid zo gelijkmatig mogelijk over het plangebied verdeeld. De 
boorlocaties zijn met GPS ingemeten. Van alle boringen is de maaiveldhoogte afgeleid van 
het Actueel Hoogtebestand Nederland. 

Het opgeboorde sediment is in het veld bodemkundig beschreven conform de NEN 5104 en 
de bodemclassificatie volgens De Bakker en Schelling (1989). Alle afzonderlijke bodemlagen 
zijn droog gezeefd over een metalen zeef met een maaswijdte van 4 mm en geïnspecteerd op 
de aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals fragmenten vuursteen, aardewerk, 
houtskool, verbrande leem, bot etc.  

3.2  Resultaten 

Geologie en Bodem 

Voor de ligging van de boorpunten wordt verwezen naar Bijlage 3. De resultaten van de 
boringen (de boorbeschrijvingen) zijn opgenomen in Bijlage 4.  

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in het plangebied sprake is van een deels nog intacte 
beekeerdgrond onder een subrecente ophoging. De basis van het bodemprofiel bestaat uit 
dekzand. In boring 2 en 5 is in de top van de C-horizont een dunne zwak ontwikkelde 
hydropodzol aangetroffen. In boring 4 is een goed ontwikkelde hydropodzol aangetroffen. In 
boring 3 is de bodem diep verstoord tot 130 cm-mv. Ten tijde van het bodemonderzoek bevond 
de grondwaterspiegel zich op een diepte van 105 cm-mv. 

Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen de onderzoeksvragen uit het Plan van Aanpak 
als volgt beantwoord worden: 

1. Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied? 
 
De bodemopbouw bestaat onder de straatverharding uit een subrecente ophoging op 
een oorspronkelijke bouwvoor. De dikte van dit pakket varieert van 60 cm in boring 5 
tot 70 cm in boring 1, 2 en 4. Onder de oorspronkelijke bouwvoor is in boring 1, 2, 4 
en 5 een donkerbruine humeuze iets slibbige beekeerdgrond aanwezig. De basis van 
de beekeerd is aangetroffen op dieptes variërend van 85 cm-mv in boring 5 tot 115 
cm-mv in boring 4. In boring 2 en 5 is onder de beekeerd een zwak ontwikkelde oranje 
inspoelingshorizont (podzol B) aanwezig van 25 cm dik. In boring 4 is een goed 
ontwikkelde podzol aanwezig 100 tot 130 cm-mv (zie Afbeelding 14). De basis van 
het bodemprofiel bestaat uit fijn dekzand van de Formatie van Boxtel. 
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Afbeelding 14:  Foto van het boorprofiel van boring 4 met v.l.n.r gescheiden door de rode lijnen: grijs 
ophoogzand, de oorspronkelijke bouwvoor, de donkerbruine beekeerd, de intact podzol (b-horizont) en het 
grijze fijne dekzand (C-horizont) 

2. Wat is de intactheid van het bodemprofiel binnen het plangebied? 
 
Onder een subrecente ophoging van circa 70 cm bevind zich in boring 1,2 en 4 en 5 
een intact bodemprofiel. In boring 3 is de bodem tot een diepte van 130 cm-mv 
verstoord. 
 

3. Zijn, daar waar de bodem intact is, archeologische indicatoren aangetroffen die 
kunnen wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats in het 
onderzoeksgebied? Zo ja, wat is de aard en diepteligging ervan? 

 
Hoewel dat niet het doel is van het verkennend booronderzoek zijn alle afzonderlijke 
horizonten gezeefd. Hierbij zijn in de subrecente ophogingslagen uitsluitend brokjes 
modern bakteenpuin en modern vensterglas (boring 2) aangetroffen. In de 
beekeerdgrond zijn geen indicatoren aangetroffen. Deze bodems zijn ontstaan onder 
relatief natte omstandigheden, waardoor ze minder geschikt waren voor permanente 
bewoning. 
 

4. Zijn er archeologische lagen aangetroffen (cultuur- en afvallagen c.q. 
ophogingslagen)? Zo ja, wat is de aard, diepteligging en minimale en maximale 
dikte ervan? 

 
In vier van de vijf boringen is sprake van een intacte beekeerdgrond. Omdat deze 
bodem onder natte omstandigheden is gevormd in het beekdal van de Buurserbeek, 
wordt deze laag niet beschouwd als kansrijke archeologische laag. Dergelijke gronden 
waren voor landbouw in gebruik, met name als hooiland in het droge seizoen. 
 

5. Wat is de aard, diepteligging en minimale en maximale dikte ervan? 
 
De top van de beekeerdgrond is aangetroffen op een diepte vanaf 60 cm in boring 5 
en 70 cm in boring 1,2 en 4. De dikte varieert van 25 cm in boring 5 tot 45 cm in boring 
4. 
 

6. In welke mate stemmen de resultaten overeen met de verwachtingen? 
 
Het plangebied is zoals verwacht gelegen op de flank van het beekdal van de 
Buurserbeek waar beekeerdgronden zijn gevormd onder relatief natte 
omstandigheden. De basis van het bodemprofiel bestaat uit verspoeld dekzand 
waarin in twee boringen een zwak ontwikkelde hydropodzol aanwezig is en in 1 
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boringen een goed ontwikkelde podzol. Het bovenste 70 cm van het bodemprofiel 
bestaat uit een subrecente ophoging. 
 

7. Is er vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja, welke methode is hiervoor het meest 
geschikt? 

 
Nee, de aanwezige beekeerdgronden zijn ontstaan onder relatief natte 
omstandigheden in het beekdal van de Buurserbeek voordat de Buurserbeek 
gekanaliseerd werd. Dergelijke gronden waren vanaf de ontginning in de Nieuwe Tijd 
vooral in gebruik als hooiland in het droge seizoen (zomerperiode). De basis van het 
bodemprofiel bestaat uit verspoeld dekzand. Op basis van de onderzoeksresultaten 
kan de hoge archeologische verwachting voor alle perioden bijgesteld worden naar 
laag. Vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 
 

Afbeelding 15:  Foto van het plangebied ten tijde van het booronderzoek. Foto richting het noorden.  
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4 Conclusie en aanbeveling  

4.1  Conclusie 

Bureauonderzoek 

Het plangebied heeft op de archeologische beleidskaart van de gemeente Berkelland een 
hoge archeologische verwachting vanwege de ligging binnen een attentiezone van 50 m 
rondom een bekende archeologische vindplaats (AWG 3). Deze attentiezone is gerelateerd 
aan een historische erflocatie uit begin 19e eeuw (mogelijk ouder) op ca. 20 m ten 
noordwesten van het plangebied, die op de kadastrale kaart van 1811-1832 staat afgebeeld. 
Naast archeologische resten uit de periferie van deze historische erflocatie kunnen in het 
plangebied eventueel resten gerelateerd aan oudere boerderijerven aanwezig zijn. 

De archeologische verwachting voor resten uit de periode Steentijd - Middeleeuwen in het 
plangebied is afhankelijk van de geomorfologische ligging en het bodemtype in het 
plangebied. De geomorfologische ligging van het plangebied is echter niet gekarteerd. De 
directe omgeving van Rietmolen bestaat voor een groot deel uit een 
beek(dal)overstromingsvlakte en voor een kleiner deel uit dekzandruggen. In het geval dat het 
plangebied een relatief hoge, droge ligging op een dekzandrug heeft gekend geldt voor het 
plangebied een hoge archeologische verwachting voor resten uit de periode Steentijd – 
Middeleeuwen in de top van het dekzand. Deze resten kunnen goed geconserveerd zijn 
gebleven indien in het plangebied sprake is van een hoge zwarte enkeerdgrond met een 
eerdlaag dikker dan 50 cm. Als het plangebied echter in een lagere 
beek(dal)overstromgingsvlakte heeft gelegen waarin beekeerdgronden zijn gevormd, is het 
plangebied vanwege de van oorsprong natte omstandigheden minder gunstig geweest voor 
bewoning en geldt een lage archeologische verwachting voor resten uit de periode Steentijd 
– Middeleeuwen. 

Op historisch kaartmateriaal is het plangebied vanaf 1811-1832 tot 1955 onbebouwd en in 
gebruik als bouwland. Op de kaart van 1955 staat in het plangebied bebouwing, dat op de 
kaart van 1965 weer is verdwenen. De huidige situatie in het plangebied wordt weergegeven 
op kaarten vanaf 1990. 

Indien in het plangebied archeologische resten aanwezig zijn, worden resten uit het Laat-
Paleolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen verwacht in de top van de C-horizont vanaf 
ca. 60 cm-mv. Archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd worden in 
of direct onder de eerdlaag van de hoge zwarte enkeerdgrond verwacht tot ca. 60 cm-mv, of 
indien geen sprake is van een hoge zwarte enkeerdgrond in de top van de C-horizont. 

Booronderzoek 

De bodemopbouw bestaat onder de straatverharding uit een subrecente ophoging op een 
oorspronkelijke bouwvoor. De dikte van dit pakket varieert van 60 cm in boring 5 tot 70 cm in 
boring 1, 2 en 4. Onder de oorspronkelijke bouwvoor is in boring 1, 2, 4 en 5 een donkerbruine 
humeuze iets slibbige beekeerdgrond aanwezig. De basis van de beekeerd is aangetroffen op 
dieptes variërend van 85 cm-mv in boring 5 tot 115 cm-mv in boring 4. In boring 2 en 5 is onder 
de beekeerd een zwak ontwikkelde oranje inspoelingshorizont (podzol B) aanwezig van 25 
cm dik. In boring 4 is een goed ontwikkelde podzol aanwezig 100 tot 130 cm-mv (zie 
Afbeelding 14). De basis van het bodemprofiel bestaat uit fijn dekzand van de Formatie van 
Boxtel. 
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4.2 Selectieadvies 

De in het plangebied aanwezige beekeerdgronden zijn ontstaan onder relatief natte 
omstandigheden in het beekdal van de Buurserbeek voordat de Buurserbeek gekanaliseerd 
werd. Dergelijke gronden waren vanaf de ontginning in de Nieuwe Tijd vooral in gebruik als 
hooiland in het droge seizoen (zomerperiode). De basis van het bodemprofiel bestaat uit 
verspoeld dekzand. Op basis van de onderzoeksresultaten kan de hoge archeologische 
verwachting voor alle perioden bijgesteld worden naar laag. Vervolgonderzoek wordt niet 
noodzakelijk geacht. 

4.3  Voorbehoud 

Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het 
aantreffen dan wel vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het 
plangebied te verkleinen.  

Wij wijzen erop dat het selectiebesluit van het bevoegd gezag af kan wijken van het 
selectieadvies van Hamaland Advies. 

Verder dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke 
meldingsplicht (artikel 5.10 en 5.11 van de Erfgoedwet) kenbaar te worden gemaakt, om het 
documenteren van toevalsvondsten te garanderen: ‘Degene die anders dan bij het doen van 
opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het 
een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij onze 
minister’. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 
Amersfoort. Ook wordt geadviseerd om de verantwoordelijk ambtenaar voor de gemeente 
Berkelland (mevrouw A. Lugtigheid of mevrouw R. den Boer van de ODA) hierover direct te 
informeren. 
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Bijlage 1: Toekomstige situatie plangebied (bron: opdrachtgever)  
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Bijlage 2: Overzicht van archeologische en geologische perioden 
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Bijlage 3: Boorpuntenkaart 
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Boorpuntnummer  X- en Y-Coördinaat  Z-Hoogte  
1  242.361 / 462.098  19,82 meter +NAP  
2  242.355 / 462.101  19,84 meter +NAP  
3  242.361 / 462.108  19,67 meter +NAP  
4  242.362 / 462.117  19,70 meter +NAP (extrapolatie)  
5  242.369 / 462.114  19,68 meter +NAP (extrapolatie)  
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Bijlage 4: Boorlegenda en boorstaten (separaat bijgevoegd) 
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1 INLEIDING 

 

In opdracht van een 

verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie bekend als ‘Pastoor C.M. van 

Everdingenstraat 23’  te Rietmolen (gemeente Berkelland).   

 

De aanleiding tot de uitvoering van het onderzoek is de voorgenomen woningbouw op de 

onderzoekslocatie. Hiervoor dient de bestemming van de locatie gewijzigd te worden. 

 

Doel van het verkennend bodemonderzoek is een indicatie te krijgen van de huidige 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 

 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740:2009/A1:2016 (Bodem – 

Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar 

de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond). Uitvoering van een vooronderzoek 

conform NEN 5725:2017 (Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhy-

giënisch vooronderzoek) maakt deel uit van het onderzoek.  

 

In het voorliggende rapport worden achtereenvolgens de resultaten van het vooronderzoek en 

de daarop gebaseerde onderzoeksstrategie (hoofdstuk 2), de uitvoering en resultaten van het 

uitgevoerde bodemonderzoek (hoofdstuk 3) en de conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 4) 

beschreven. 

 

Buro Ontwerp & Omgeving verklaart dat zij geen financieel of zakelijk belang heeft bij het 

resultaat van het onderzoek. Het onderzoek is in dat opzicht onafhankelijk van de opdrachtgever 

uitgevoerd. 
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2 VOORONDERZOEK 

 

2.1 Algemeen 

 

Ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd conform 

de norm NEN 5725. In het kader van het vooronderzoek is informatie verzameld over de 

volgende onderzoeksaspecten: 

- Locatie gegevens; 

- Gebruik en beïnvloeding van de locatie, verdachte situatie, activiteiten, ongewoon voorval; 

- Verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit; 

- Bodemopbouw en geohydrologie. 

 

Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
- Verstrekte informatie van het Team Bodem van de Omgevingsdienst Achterhoek; 

- Verstrekte informatie vanuit het archief van de gemeente Berkelland; 

- www.kadaster.nl; 

- www.dinoloket.nl; 

- www.bodemloket.nl/kaart; 

- www.gelderland.nl/kaartenencijfers; 

- www.topotijdreis.nl. 

 

2.2 Locatie gegevens 

 

Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek 
De onderzoekslocatie is gelegen centraal in Rietmolen, tegenover de Sint-Caeciliakerk. Het te 
onderzoeken terrein betreft een deel van de tuin van huisnummer 23 van de Pastoor C.M. van 
Everdingenstraat, met een oppervlakte van circa 680 m2. Het betreft een deel van het kadastrale 
perceel gemeente Neede, sectie H, nummer 490. Voor de ligging van de locatie en de kadastrale 
kaart wordt verwezen naar bijlage 1.1 en voor een situatietekening naar bijlage 1.2. 
 

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende percelen binnen 
een afstand van 25 meter. 
 

Huidig gebruik onderzoekslocatie 

De onderzoekslocatie is thans in gebruik als tuin, begroeid met gras en borders. Het zuidelijk 

deel is voorzien van klinkers of een betonnen pad. Een klein deel van de bebouwing van 

huisnummer 23 maakt eveneens deel uit van de locatie. 

 

Terreinverkenning 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreinverkenning uitgevoerd. De inspectie is 

onder andere gericht op de identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen 

leiden tot een bodemverontreiniging.  
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Tijdens de terreinverkenning zijn geen voor bodemverontreiniging verdachte activiteiten 

waargenomen.  

 

Toekomstig gebruik 

De initiatiefnemer is voornemens een woning met tuin op de locatie te realiseren. Hiervoor zal 

een deel van de thans aanwezige bebouwing gesloopt worden. 

 

2.3 Historisch gebruik en beïnvloeding van de onderzoekslocatie 

 

Historisch kaartmateriaal 

Op historisch kaartmateriaal daterend uit 1900 is de Pastoor C.M. van Everdingenstraat en de 

kerk reeds zichtbaar. De Groothuizenweg is nog niet zichtbaar, wel is bebouwing zichtbaar op 

de onderzoekslocatie. Op de kaart van 1977 is de Groothuizenweg voor het eerst zichtbaar. 

In 1990 is ten oosten van de locatie ook bebouwing waar te nemen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900      1977 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990      huidige situatie (2021) 

 



Verkennend bodemonderzoek Buro Ontwerp & Omgeving 

 

 

Pastoor C.M. van Everdingenstraat 23 Rietmolen 7 3670.01 

De onderzoekslocatie is tot in 2019 in gebruik geweest als supermarkt. Uit luchtfoto’s blijkt dat 

er in 2010/2011 een schuur gerealiseerd is op de onderzoekslocatie. Deze schuur was ten tijde 

van de terreinverkenning reeds afgebroken en afgevoerd. 

 

Calamiteiten 

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden 

geen calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de 

Omgevingsdienst Achterhoek of de Gemeente Berkelland blijkt niet dat er zich in het verleden 

bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan. 

 

Tanks 

Voor zover bekend, heeft er op de onderzoekslocatie nimmer opslag van oliehoudende 

producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaatsgevonden. Uit informatie vanuit het 

Bodemloket blijkt dat in de omgeving diverse ondergrondse tanks aanwezig zijn. Van enkele 

tanks zijn gegevens beschikbaar bij de gemeente Berkelland of de provincie Gelderland. Een 

overzicht van de bekende tanks en de beschikbare gegevens is opgenomen in onderstaande 

tabel 1. 

 
Tabel 1  Bekende tanks  

Adres  Inhoud Start Eind  Voldoende onderzocht Opmerking  

Past. CM v Everdingenstrt 

(parochie) 

HBO, OG Onbekend Onbekend Geen gegevens  

Past. CM v Everdingenstrt 7 HBO, OG Onbekend Onbekend Ja, gesaneerd KIWA certificaat A.17694 

Past. CM v Everdingenstrt 11 HBO, OG Onbekend Onbekend Geen gegevens Bouwtekening uit 1980 aanwezig, 

tanks aanwezig ten zuiden van de 

bebouwing 
Diesel, OG Onbekend Onbekend Geen gegevens 

Diesel, BG Onbekend Onbekend Geen gegevens 

Past. CM v Everdingenstrt 12 HBO, OG Onbekend Onbekend Ja, gesaneerd KIWA certificaat A.17966 

Past. CM v Everdingenstrt 15 HBO, OG 1953 Onbekend Geen gegevens   

Brandstof, 

BG 

1953 Onbekend Geen gegevens  

Diesel, OG 1953 Onbekend Tank verwijderd Geen certificaat beschikbaar 

Past. CM v Everdingenstrt 18 HBO, OG Onbekend  Onbekend Geen gegevens Gegevens aanwezig bij de 

provincie Gelderland, zie 

onderstaande 
 Benzine, OG 1958 Onbekend  Geen gegevens 

Ravenhorst 5 HBO, OG Onbekend  Onbekend Geen gegevens Status: voldoende onderzocht 

OG / BG Tank OnderGronds of BovenGronds aanwezig 

 

Van het adres Pastoor C.M. van Everdingenstraat 18 is een dossier aanwezig bij de provincie 

Gelderland. Vermeld wordt: ‘Uit diverse stukken uit het gemeentearchief blijkt dat deze locatie 

een voormalig benzine-service-station met 3 ondergrondse tanks betreft, die inmiddels 

gesaneerd zijn. Er was zeer waarschijnlijk geen sprake van opslag van meer dan 25.000 liter 

vloeibare brandstoffen. De locatie dient dan ook niet langer als potentieel spoedeisend te 

worden beschouwd. Op de locatie zijn geen verdere onderzoeken bekend’.  
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Historisch bodemgebruik 

Uit het Bodemloket  blijkt dat er geen HBB-(historisch bodemgebruik) locatie ter plaatse van 

onderhavige onderzoekslocatie aanwezig is. In de directe omgeving komt de in Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden.genoemde HBB-locatie voor: 

 
Tabel 2  HBB-locaties  

Locatie GE-code Bis-code Activiteit Start  Eind  Opmerking 

Groothuizenweg 1 GE026602065 AA185908128 Autoreparatiebedrijf  Onbekend  Onbekend  Voldoende 

onderzocht 

Past. CM v 

Everdingenstrt 25 

GE026600100 AA185906164 Verf- en 

verfwarendetailhandel 

1937 1967 Betreft 

kleinschalige 

detailhandel Schildersbedrijf  1927 Onbekend 

 

2.4 Verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit 

 

Uitgevoerde bodemonderzoeken 

Bij de Omgevingsdienst Achterhoek zijn op onderhavige onderzoekslocatie of in de omgeving 

geen bodemonderzoeken bekend. 

 

Asbest 

Uit de asbestkansenkaart blijkt dat op de onderzoekslocatie of in de directe omgeving geen 

bebouwing met een asbestverdachte dakbedekking aanwezig (https://www.gelderland.nl/ 

bestanden/Geo-teksten/Webmaps/Asbestdakenkaart/index. html). Ook op basis van andere 

gegevens wordt de kans op de mogelijke aanwezigheid van asbestverdachte materialen op of in 

de bodem van de onderzoekslocatie als ‘klein’ beschouwd. 

 

PFAS 

Er zijn geen specifieke aanwijzingen voor de aanwezigheid van PFAS ter plaatse van de 

onderzoekslocatie. 

 

Bodemkwaliteitskaart 

De Gemeente Berkelland heeft, in samenwerking met zeven andere gemeenten in de Regio 

Achterhoek de achtergrondwaarden, van een aantal metalen, PAK, PCB en minerale olie voor 

grond vastgesteld (Lievense Milieu B.V., projectnummer SOB011396, d.d. 15 december 2020). 

De onderzoekslocatie ligt binnen de zone "Overig". De Gemeente Berkelland hanteert de 80-

percentielwaarde (80% van de beschikbare gemeten stofgehalten voor die zone zijn lager dan 

deze waarde vastgesteld) als gebiedseigen bodemkwaliteit binnen een zone. Als deze waarde 

onder de landelijke achtergrondwaarde (AW) is gelegen, geldt de AW als de gebiedseigen 

bodemkwaliteit. 

 

https://www.gelderland.nl/%20bestanden/Geo-teksten/Webmaps/Asbestdakenkaart/index.%20html
https://www.gelderland.nl/%20bestanden/Geo-teksten/Webmaps/Asbestdakenkaart/index.%20html
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Met betrekking tot de bovengrond in deze zone overschrijden geen van parameters de 80-

percentielswaarden de landelijke achtergrondwaarden. In de ondergrond overschrijdt de 80-

percentielwaarde van de parameter PCB de landelijke achtergrondwaarde.  

 

Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater voor. 

 

2.5 Regionale bodemopbouw en geohydrologische situatie 

 

Het maaiveld ligt globaal op een hoogte van circa 20 m +NAP. Volgens de Bodemkaart van 

Nederland betreft de bodem op de locatie een hoge enkeerdrond, die is opgebouwd uit lemig 

fijn zand.  

  

Tabel 3 geeft de hydrologische bodemopbouw op basis van gegevens afkomstig van het 

DINOloket. 

 
Tabel 3  Geohydrologische bodemopbouw (Dinoloket) 

m-mv Beschrijving Formatie 
0 tot 9 Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande midden en fijn zand, met weinig 

zandige klei en grof zand en een spoor klei, veen en grind 

Formatie van Boxtel 

9 tot 11,5 Kleiige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit zandige klei, midden en fijn 

zand, met weinig klei, veen en grof zand 

Formatie van Boxtel, eerste 

kleiige eenheid 

11,5 tot 15 Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit grof en midden zand, met 

weinig zandige klei, fijn zand en grind en een spoor klei 

Formatie van Drente  

15 tot 39 Kleiige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit zandige klei en klei, met 

weinig fijn en midden zand en een spoor bruinkool en glauconietzand 

Formatie van Breda 

 

De grondwaterstand bevindt zich naar verwachting op circa 18 m +NAP (circa 2 m-mv). Op basis 

van het isohypsenpatroon is de stromingsrichting van het grondwater zuidwestelijk. Er liggen 

geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen zijn op 

de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in 

een grondwaterbeschermingsgebied, grondwaterwingebied of intrekgebied. 

 

2.6 Onderzoeksopzet 

 

Op de onderzoekslocatie zelf zijn geen bodembedreigende activiteiten of verontreinigingen 

bekend, het betreft een tuin die (voor zover bekend) al jaren als zodanig in gebruik is geweest. 

Er zijn geen gegevens bekend over de bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie of de directe 

omgeving.  

 

In de omgeving zijn diverse (ondergrondse) tanks vermeld. Van een aantal van deze tanks zijn 

geen verdere gegevens bekend over verwijdering. Voor zover bekend hebben de tanks niet 

geleid tot een omvangrijke verontreiniging van de bodem.  
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Ook op basis van de afstand van meer dan 25 meter van de onderhavige onderzoekslocatie, is 

er naar verwachting geen negatieve invloed op de bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie. 

 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt het verkennend bodemonderzoek 

derhalve uitgevoerd conform de in de NEN 5740 genoemde strategie voor een onverdachte 

locatie (paragraaf 5.1, NEN 5740). 

 

Tenzij anders vermeld worden de veldwerkzaamheden uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 en 

Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodem-

onderzoek en de bijbehorende protocollen 2001 (Plaatsen van handboringen en peilbuizen, 

maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen) en 2002 (Het 

nemen van grondwatermonsters. 

 

De grond- en grondwatermonsters zijn, tenzij anders vermeld, ter analyse aangeboden aan het 

milieulaboratorium van Eurofins Analytico B.V. te Barneveld. Eurofins Analytico is een NEN-EN-

ISO/IEC 17025 geaccrediteerd milieulaboratorium, en door het Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu erkend voor de uitvoering van milieuanalyses in het kader van AS3000 en AP04.  
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3 RESULTATEN BODEMONDERZOEK 

 

3.1 Veldwerkzaamheden 

 

De veldwerkzaamheden ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek zijn op 21 februari 

2022 uitgevoerd door erkende veldwerker, de heer C. Beunk van Bodem Expert te Huissen. Hij 

is hierbij geassisteerd door de heer G. vd Pol. 

 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen opgetreden van 

de protocollen beschreven in de BRL SIKB 2000. Tabel 4 geeft een overzicht van de uitgevoerde 

veldwerkzaamheden.  
 

Tabel 4  Uitgevoerde veldwerkzaamheden  

Terreindeel Aantal boringen  Boornummers 

Onderzoekslocatie  3x 0,5 m -mv 

2x 2,0 m -mv  

1 peilbuis 

01 t/m 06 

 

Bij alle boringen is de vrijgekomen grond zintuiglijk beoordeeld op textuur, kleur en zintuiglijk 

waarneembare verontreinigingen. De gegevens van de monsterpunten zijn verwerkt tot 

boorprofielen, welke zijn opgenomen in bijlage 2. De situering van de boringen is aangegeven 

op tekening in bijlage 1.2. 

 

Het grondwater is bemonsterd op 1 maart 2022, door de heer C. Beunk van Bodemexpert te 

Huissen. Tabel 5 geeft een overzicht van de tijdens de monstername van het grondwater 

gemeten grondwaterstand, zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidingsvermogen (EC). Tevens is 

in de tabel de troebelheid van het grondwater aangegeven (in NTU).  

 
Tabel 5  Grondwaterstanden, zuurgraad (pH), elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheid (NTU) 

Peilbuis Filterstelling 

(m -mv) 

Grondwaterstand 

(m -mv) 

Zuurgraad 

(pH) 

Geleidbaarheid 

(EC: μs/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 

04 1,80 - 2,80 0,96 5,6 1260 12,84 

 

De waarden voor de zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidingsvermogen (EC) kunnen als 

normaal/niet afwijkend worden beschouwd. Voor de troebelheid (NTU) is een waarde gemeten 

van 12,84. Verondersteld wordt dat het water in de bodem van nature een troebelheid van 0 – 

10 NTU heeft. De bij deze monstername gemeten verhoogde troebelheid kan worden 

veroorzaakt door het in suspensie zijn van (grond)deeltjes. Deze deeltjes kunnen invloed hebben 

op het analyseresultaat. Het meten van een troebelheid hoger dan 10 NTU is niet bezwaarlijk. 

Tijdens de interpretatie van de grondwaterresultaten kan worden beoordeeld of de troebelheid 

een van invloed is geweest op de resultaten.  
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Opgemerkt wordt dat ten behoeve van de analyse van het grondwater op zware metalen 

(anorganische stoffen) de watermonsters in het veld worden gefiltreerd, waardoor de 

troebelheid niet van invloed is op concentraties van zware metalen. 

 

Uit de analyseresultaten (zie paragraaf 3.5) blijkt dat in het grondwater geen van de gemeten 

concentraties organische parameters boven de streefwaarde ligt. Geconcludeerd wordt dat de 

verhoogd gemeten troebelheid geen invloed heeft gehad op de grondwaterresultaten. 

 

3.2 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

 

De bovengrond bestaat uit matig fijn tot matig grof, zwak siltig en matig humeus zand. De 

onderliggende bodemlaag, tot een boordiepte van circa 2,0 m-mv, betreft matig fijn tot matig 

grof en zwak siltig /zwak humeus zand. Tot de maximale boordiepte van circa 2,8 m-mv is matig 

grof en zwak siltig zand aanwezig. 

Onder de betonnen verharding (boring 05 en 06) is circa 40 cm matig grof en zwak grindig zand 

aanwezig. Hieronder is matig fijn, zwak siltig en matig humeus zand aanwezig. 

 

In de opgeboorde grond is plaatselijk een bijmenging met sporen baksteen aangetroffen. Tabel 

6 geeft een overzicht van de zintuiglijke waarnemingen. 

 
Tabel 6  Zintuiglijke waarnemingen 

Boring Traject (m –mv) Zintuiglijke waarneming 

04 0,00 - 0,50 Sporen baksteen 

 

Op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal zijn, op indicatieve wijze, geen asbestverdachte 

materialen waargenomen.  

 

3.3 Laboratoriumonderzoek 

 

Ten behoeve van het analyseprogramma is rekening gehouden met de locatie van de boringen. 

Tabel 7 geeft een overzicht van de onderzochte monsters en de analysepakketten. 

 
Tabel 7  Analyseprogramma  

Monstercode Boring/monster (m -mv) Textuur en zintuiglijke 

waarnemingen 

Analyses 

Analyses grond 

GR MM1 01 (0,00 - 0,50), 02 (0,00 - 0,50), 

03 (0,00 - 0,50), 04 (0,00 - 0,50) 

Zand, bijmenging sporen 

baksteen. Bovengrond 

Standaardanalysepakket grond 

GR MM2 02 (0,50 - 1,00), 04 (0,50 - 1,00), 

04 (1,00 - 1,50), 04 (1,50 - 2,00), 

05 (0,50 - 0,70), 06 (0,50 - 1,00) 

Zand, zintuiglijk schoon. 

Ondergrond 

Standaardanalysepakket grond 

Analyses grondwater  
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Monstercode Boring/monster (m -mv) Textuur en zintuiglijke 

waarnemingen 

Analyses 

04-1-1 04 (1,80 - 2,80) - Standaardanalysepakket grondwater 

Standaardanalysepakket 

grond: 

droge stof, lutum, organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 

molybdeen, nikkel en zink), PCB, PAK en minerale olie. 

Standaardanalysepakket 

grondwater: 

metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige 

aromaten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale olie.  

 

3.4 Toetsingskader  

 

De analyseresultaten van de grond zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) 

getoetst aan de Achtergrondwaarden uit het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en de inter-

ventiewaarden uit de Circulaire bodemsanering 2013. De analyseresultaten voor grond zijn 

omgerekend naar het gehalte voor standaardbodem en vervolgens getoetst aan de toetsings-

waarden voor standaardbodem. Voor de omrekening naar standaardbodem wordt gebruik 

gemaakt van de gemeten percentages voor organische stof (humus) en lutum. De analyse-

resultaten van het grondwater zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) getoetst 

aan de streefwaarden en de interventiewaarden uit de Circulaire bodemsanering 2013. 

 

Tabel 8 bevat het toetsingskader volgens de Wbb (zie tevens bijlage 4.1). 

 
Tabel 8  Overzicht toetsingskader Wbb  

Gehalte/concentratie Betekenis Opmerking 

≤ AW-waarde (of < detectielimiet) niet verontreinigd geen aanvullend onderzoek nodig (*A) 

> AW-waarde ≤ T-waarde licht verontreinigd geen aanvullend onderzoek nodig (*A) 

> T-waarde ≤ I-waarde matig verontreinigd mogelijk nader bodemonderzoek noodzakelijk 

> I-waarde sterk verontreinigd nader bodemonderzoek noodzakelijk; 

mogelijk sprake van ernstige bodemverontreiniging 

(*A) Voor grondwater geldt de streefwaarde. 

Toelichting: De AW-waarden zijn achtergrondwaarden en zijn referentiewaarden voor een multifunctionele bodem. 

 De halve som van de AW- en I-waarden ((AW+I)/2 = T-waarde) is een toetsingswaarde waarboven er een 

vermoeden is van ernstige bodemverontreiniging. Door middel van aanvullend onderzoek moet dit vermoeden 

worden getoetst. 

 De I-waarden zijn de ‘interventiewaarden’. Als de I-waarde voor een stof wordt overschreden in meer dan 25 m3 

grond of in meer dan 100 m3 grondwater (bodemvolume), dan wordt gesproken van een geval van ernstige bodem-

verontreiniging. 

 

De analyseresultaten zijn tevens getoetst aan de maximale waarden van het Bbk. Dit teneinde 

een indicatie omtrent de te verwachten bodemkwaliteitsklasse van de voorkomende bodem-

lagen te verkrijgen (zie tevens bijlage 4.2).  
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3.5 Analyseresultaten 

 

Het resultaat van de toetsing is in bijlage 4.1 numeriek weergegeven voor toetsing van grond 

aan de achtergrond- en interventiewaarden uit de Wbb en in bijlage 4.2 voor de toetsing aan 

het Bbk. Tabel 7 bevat de analyse- en de toetsingsresultaten voor grond bij toetsing aan achter-

grond- en interventiewaarden (Wbb). Tevens is een indicatie met betrekking tot de te 

verwachten bodemkwaliteitsklasse weergegeven. 

 
Tabel 9  Analyse- en toetsingsresultaten grond met gestandaardiseerde gehalten in mg/kg d.s. 

Monster-

code 

Boring/monster (cm –mv) Textuur en zint. waar- 

nemingen 

Verhoogde parameters Wbb 

(gestandaardiseerde gehalten in mg/kg d.s.) 

Indicatie 

Bbk 

> AW-waarde > T-waarde > I-waarde  

GR MM1 01 (0,00 - 0,50), 02 (0,00 - 0,50), 

03 (0,00 - 0,50), 04 (0,00 - 0,50) 

Zand, bijmenging sporen 

baksteen. Bovengrond 

Lood (56,67) 

PCB (0,0236) 

PAK (1,53) 

  Wonen 

GR MM2 02 (0,50 - 1,00), 04 (0,50 - 1,00), 

04 (1,00 - 1,50), 04 (1,50 - 2,00), 

05 (0,50 - 0,70), 06 (0,50 - 1,00) 

Zand, zintuiglijk schoon. 

Ondergrond 

<   AW 

Wbb:  

< : aangetroffen gehaltes kleiner dan achtergrond-, tussen- en interventiewaarde 

>AW-waarde : aangetroffen gehalte groter dan achtergrondwaarde 

>T-waarde : aangetroffen gehalte groter dan tussenwaarde (aanvullend / nader bodemonderzoek nodig 

>I-waarde : aangetroffen gehalte groter dan interventiewaarde 

Bbk: De indicatieve beoordeling Bbk geldt voor de situatie "Grond, toepassing op landbodem" 

AW 

Wonen 

Industrie 

NT 

: overal toepasbaar (voldoet aan Achtergrondwaarde) 

: toepasbaar (functieklasse wonen) 

: toepasbaar (functieklasse industrie) 

: niet toepasbaar 

 

Tabel 10 bevat de analyse- en de toetsingsresultaten voor grondwater bij toetsing aan streef- 

en interventiewaarden. 

 
Tabel 10  Analyse- en toetsingsresultaten grondwater in µg/l 

Monstercode Traject 

(m -mv) 

Gemeten verhoogde parameters (concentraties in µg/l) 

> S-waarde > T-waarde > I-waarde 

04-1-1 (1,80 - 2,80) Barium (200) 

Cadmium (1) 

Zink (250) 

- - 

Wbb:  

- 

>S-waarde 

>T-waarde 

>I-waarde 

: aangetroffen gehaltes kleiner dan streef-, tussen- en interventiewaarde 

: aangetroffen gehalte groter dan streefwaarde 

: aangetroffen gehalte groter dan tussenwaarde 

: aangetroffen gehalte groter dan interventiewaarde 
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3.6 Interpretatie 

 

Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn zintuiglijk geen waarnemingen gedaan die duiden op 

een mogelijke verontreiniging van de bodem. Op indicatieve wijze zijn geen asbestverdachte 

materialen aangetroffen op het maaiveld of in de bodem. In het mengmonster van de 

bovengrond met incidenteel bijmenging van sporen baksteen (GR MM1) zijn gehaltes lood, PCB 

en PAK boven de achtergrondwaarde gemeten. In het mengmonster van de zintuiglijk schone 

bovengrond (GR MM2) liggen de gemeten gehaltes onder de achtergrondwaarde. 

 

In het grondwater zijn concentraties barium, cadmium en zink boven de streefwaarde gemeten.  

 

De indicatie voor de bodemkwaliteitsklasse van de bovengrond betreft ‘Wonen’, de indicatie 

voor de bodemkwaliteitsklasse van de ondergrond betreft ‘AW’ (vrij toepasbaar). 

 

Opgemerkt wordt dat door personele problemen bij het laboratorium de analyse-

werkzaamheden van de grondmonsters vertraging hebben opgelopen. Hierdoor is de 

conserveringstermijn voor de voorbehandeling van minerale olie overschreden. Op basis van de 

resultaten van het vooronderzoek, de zintuiglijke waarnemingen en de gemeten gehaltes 

minerale olie wordt deze afwijking als ‘niet significant’ beschouwd en worden de bevindingen 

en conclusies van het onderzoek betrouwbaar geacht. 
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4 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

4.1 Samenvatting  

 

In opdracht van Rob Spikker Aannemersbedrijf is door Buro Ontwerp & Omgeving een 

verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie bekend als ‘Pastoor C.M. van 

Everdingenstraat 23’  te Rietmolen (gemeente Berkelland).   

 

De aanleiding tot de uitvoering van het onderzoek is de voorgenomen woningbouw op de 

onderzoekslocatie. Hiervoor dient de bestemming van de locatie gewijzigd te worden. 

 

Doel van het verkennend bodemonderzoek is een indicatie te krijgen van de huidige 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 

 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740:2009/A1:2016 (Bodem – 

Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar 

de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond). Uitvoering van een vooronderzoek 

conform NEN 5725:2017 (Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhy-

giënisch vooronderzoek) maakt deel uit van het onderzoek. 

 

De bovengrond tot een diepte van circa 0,5 m-mv bestaat uit matig fijn, zwak siltig zand en is 

matig humeus. De onderliggende bodemlaag, variërend in diepte van 1,0 tot 2,0 m-mv, bestaat 

uit matig fijn en zwak siltig en zwak humeus zand. Een klein deel van de onderzochte locatie is 

voorzien van een betonvloer. Onder deze betonvloer is een laag van circa 40 cm matig grof en 

zwak siltig en zwak grindig zand aanwezig. 

 

In één boring is een zeer zwakke bijmenging met sporen baksteen waargenomen, bij de overige 

boringen zijn geen zintuiglijke waarnemingen gedaan die wijzen op een mogelijke 

verontreiniging van de bodem. Op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal zijn op 

indicatieve wijze geen asbestverdachte materialen waargenomen. 

 

Ten aanzien van de onderzoekslocatie wordt de hypothese ‘onverdachte locatie’ op basis van 

de resultaten van het verkennend bodemonderzoek niet geheel bevestigd. In de bovengrond 

van de onderzoekslocatie zijn gehaltes lood, PCB en PAK boven de achtergrondwaarde gemeten. 

In de ondergrond liggen de gemeten gehaltes onder de achtergrondwaarde.  

 

In het grondwater zijn concentraties barium, cadmium en zink boven de streefwaarde gemeten. 

 

De indicatie van de te verwachten bodemkwaliteitsklasse betreft voor de bovengrond ‘Wonen’ 

en voor de ondergrond ‘AW’ (overal toepasbaar). 
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4.2 Conclusies en Aanbevelingen 

 

De resultaten van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek geven geen aanleiding tot het 

uitvoeren van een aanvullend of nader onderzoek. 

 

De vastgestelde milieuhygiënische bodemkwaliteit vormt onzes inziens geen belemmering voor 

de voorgenomen wijziging van de bestemming en woningbouw. 

 

4.3 Opmerkingen 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor 

opgestelde normen en richtlijnen. Desondanks dient opgemerkt te worden dat een 

bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef, waarbij een relatief gering aantal boringen 

en analyses wordt uitgevoerd. Niet geheel uitgesloten kan worden dat op de locatie een 

verontreiniging aanwezig is, die bij dit onderzoek niet is aangetroffen. 

 

Tevens dient opgemerkt te worden dat het verkennend bodemonderzoek volgens de NEN 5740 

niet is bedoeld voor beoordeling van de kwaliteit van de grond bij afvoer. Voor afvoer van grond 

is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, waarover u informatie kunt inwinnen bij Buro 

Ontwerp & Omgeving of de betreffende gemeente. 

 



Bijlagen



 

 

Bijlage 1  

Kaarten en situatietekening 

 

 



 

 

Bijlage 1 .1 

Kadastrale kaart en regionale ligging 

 

 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 10 februari 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Neede
H
490

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 3648.01



 

 

 

 

Regionale Ligging  

 

  
Bron: https://www.pdok.nl/viewer/ 

 

 

 Hier bevindt zich de onderzoekslocatie   
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Situatietekening met boorpunten 
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NDE00H 00635G0000
NDE00H 00601G0000

NDE00H 01575G0000

NDE00H 00560G0000

NDE00H 00490G0000

NDE00H 00489G0000

NDE00H 00726G0000

NDE00H 00602G0000
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at

Groothuizenweg
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05

03

5 10 15 20 25 meter0

   Locatie:

   Type:

   Omschrijving:

   Projectnr:

   Schaal:    Formaat:

   Datum:

   Getekend:

   Tekeningnr:

   Bestandsnaam:

Pastoor C.M. van Everdingenstraat 23 Rietmolen

Verkennend Bodemonderzoek

Situatietekening 

3670.01

1 : 500 A4

04-03-2022

RS

1

3670.01-1

Aan de maten kunnen geen rechten worden ontleend.

Kadastrale grens

14

LEGENDA

Bebouwing

Huisnummer

Onderzoekslocatie

Peilbuis

Boring tot 2 m-mv

Boring tot maximaal 1,0 m-mv

N
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Boorprofielen en legenda 

 

 



'getekend volgens NEN 5104'

Project: Pastoor CM van Everdingenstraat 23 Rietmolen

Projectnummer: 3670.01

Datum: 22-2-2022

Boring: 01

0

50

1

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Datum: 22-2-2022

Boring: 02

0

50

100

150

200

1

2

3

4

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig grof, zwak siltig, licht

cremebruin, Edelmanboor

200

Datum: 22-2-2022

Boring: 03

0

50

1

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Datum: 22-2-2022

Boring: 04

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

tuin0

Zand, matig grof, zwak siltig, matig

humeus, sporen baksteen, donker

cremebruin, Edelmanboor

50

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

humeus, donker roodbruin,

Edelmanboor

200

Zand, matig grof, zwak siltig,

neutraal cremebruin, Edelmanboor

280



'getekend volgens NEN 5104'

Project: Pastoor CM van Everdingenstraat 23 Rietmolen

Projectnummer: 3670.01

Datum: 22-2-2022

Boring: 05

0

50

1

2

beton0

Betonboor
12

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

grindig, neutraal bruingeel,

Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

70

Datum: 22-2-2022

Boring: 06

0

50

100

1

2

beton0

Betonboor
12

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

grindig, neutraal bruingeel,

Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

100



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Analysecertificaten Analytico 

 

 



Datum: 09-Mar-2022

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 22-Feb-2022

Pastoor CM van Everdingenstraat 23 Rietmolen

3670.01
2022028929/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Pastoor CM van Everdingenstraat 23 Rietmolen

1 2

1/2

3670.01

Analysecertificaat

09-Mar-2022/15:29

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-Feb-2022

2022028929/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 09-Mar-2022

A,B,C,D

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 86.1% (m/m) 82.8Droge stof

S 2.5% (m/m) ds 1.5Organische stof

97% (m/m) ds 98Gloeirest

S 3.0% (m/m) ds 3.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 26mg/kg ds <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S 14mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S 0.055mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

S 37mg/kg ds <10Lood (Pb)

S 49mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

GR MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50)

GR MM2 02 (50-100) 04 (50-100) 04 (100-150) 04 (150-200) 05 (50-70) 06 (50-100) 12588948

12588947

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Pastoor CM van Everdingenstraat 23 Rietmolen

1 2

2/2

3670.01

Analysecertificaat

09-Mar-2022/15:29

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-Feb-2022

2022028929/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 09-Mar-2022

A,B,C,D

S
2)

0.0013mg/kg ds <0.0010PCB 138

S
3)

0.0011mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)

0.0059mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.14mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.34mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S 0.19mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.23mg/kg ds <0.050Chryseen

S 0.11mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.19mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.14mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.12mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

1.5mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

GR MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50)

GR MM2 02 (50-100) 04 (50-100) 04 (100-150) 04 (150-200) 05 (50-70) 06 (50-100) 12588948

12588947

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022028929/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12588947 GR MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50)

014016184AA 1 0  50 22-Feb-2022

024016469AA 1 0  50 22-Feb-2022

034016194AA 1 0  50 22-Feb-2022

044016481AA 1 0  50 22-Feb-2022

 12588948 GR MM2 02 (50-100) 04 (50-100) 04 (100-150) 04 (15 0-200) 05 (50-70) 06 (50-100)

064016466AA 2 50  100 22-Feb-2022

024016421AA 2 50  100 22-Feb-2022

044016479AA 2 50  100 22-Feb-2022

044016472AA 3 100  150 22-Feb-2022

044016475AA 4 150  200 22-Feb-2022

054016476AA 2 50  70 22-Feb-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022028929/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 3)

PCB 153 kan positief beïnvloed worden door PCB 132.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022028929/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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+32 (0)9 222 77 59
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2022028929/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 12588947

12588948

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Datum: 04-Mar-2022

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 01-Mar-2022

Pastoor CM van Everdingenstraat 23 Rietmolen

3670.01
2022033674/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Pastoor CM van Everdingenstraat 23 Rietmolen

1

Chris Beunk

1/2

3670.01

Analysecertificaat

04-Mar-2022/16:24

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

02-Mar-2022

2022033674/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 04-Mar-2022

A,B,C

Metalen

S 200µg/LBarium (Ba)

S 1.0µg/LCadmium (Cd)

S 2.1µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S 4.1µg/LMolybdeen (Mo)

S 5.2µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 250µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 04-1-1 04 (180-280) 12604684

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)



Pastoor CM van Everdingenstraat 23 Rietmolen

1

Chris Beunk

2/2

3670.01

Analysecertificaat

04-Mar-2022/16:24

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

02-Mar-2022

2022033674/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 04-Mar-2022

A,B,C

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 04-1-1 04 (180-280) 12604684

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022033674/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12604684 04-1-1 04 (180-280)

040692123351 1 180  280 01-Mar-2022

040692123348 2 180  280 01-Mar-2022

040801000410 3 180  280 01-Mar-2022

Eurofins Analytico B.V.
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NL-3771NB Barneveld
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BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022033674/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022033674/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



 

 

Bijlage 4 

Toetsing van de analysecertificaten 

 

 



 

 

Bijlage 4.1 

Wet bodembescherming (Wbb) 

 

 



3670.01

Pastoor CM van Everdingenstraat 23 Rietmolen

22-02-2022

2022028929

22-02-2022

09-03-2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

2,5

3

Uitgevoerd

% (m/m) 86,1 86,1

% (m/m) ds 2,5 2,5

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds 3 3

mg/kg ds 26 89,56 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2321 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,655 - 3 15 103 190

mg/kg ds 14 27,54 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,055 0,0774 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,538 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 37 56,67 * 10 50 290 530

mg/kg ds 49 109,3 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 8,4

mg/kg ds <5,0 14

mg/kg ds <5,0 14

mg/kg ds <11 30,8

mg/kg ds <5,0 14

mg/kg ds <6,0 16,8

mg/kg ds <35 98 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds 0,0013 0,0052

mg/kg ds 0,0011 0,0044

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds 0,0059 0,0236 * 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,14 0,14

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,34 0,34

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 0,23 0,23

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 0,14 0,14

mg/kg ds 0,12 0,12

mg/kg ds 1,5 1,53 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 12588947

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

GR MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3670.01

Pastoor CM van Everdingenstraat 23 Rietmolen

22-02-2022

2022028929

22-02-2022

09-03-2022

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

1,5

3

Uitgevoerd

% (m/m) 82,8 82,8

% (m/m) ds 1,5 1,5

% (m/m) ds 98

% (m/m) ds 3 3

mg/kg ds <20 48,22 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2374 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,655 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0494 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,538 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,82 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 31,61 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 12588948

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

GR MM2 02 (50-100) 04 (50-100) 04 (100-150) 04 (150-200) 05 (50-70) 06 (50-100)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3670.01

Pastoor CM van Everdingenstraat 23 Rietmolen

01-03-2022

Chris Beunk

2022033674

02-03-2022

04-03-2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 200 200 * 20 50 337,5 625

µg/L 1 1 * 0,2 0,4 3,2 6

µg/L 2,1 2,1 - 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L 4,1 4,1 - 2 5 152,5 300

µg/L 5,2 5,2 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 250 250 * 10 65 432,5 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 503,5 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35,01 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 453,5 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 203,5 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,505 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10,01 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 12604684

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

04-1-1 04 (180-280)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



 

 

Bijlage 4.2 

Besluit bodemkwaliteit (grond) 

 

 



3670.01

Pastoor CM van Everdingenstraat 23 Rietmolen

22-02-2022

2022028929

22-02-2022

09-03-2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

2,5

3

Uitgevoerd

% (m/m) 86,1 86,1

% (m/m) ds 2,5 2,5

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds 3 3

mg/kg ds 26 89,56 20 920

mg/kg ds <0,20 0,2321 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds <3,0 6,655 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 14 27,54 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,055 0,0774 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds <4,0 7,538 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 37 56,67 Wonen 10 50 210 530 530

mg/kg ds 49 109,3 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 8,4

mg/kg ds <5,0 14

mg/kg ds <5,0 14

mg/kg ds <11 30,8

mg/kg ds <5,0 14

mg/kg ds <6,0 16,8

mg/kg ds <35 98 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds 0,0013 0,0052

mg/kg ds 0,0011 0,0044

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds 0,0059 0,0236 Wonen 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,14 0,14

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,34 0,34

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 0,23 0,23

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 0,14 0,14

mg/kg ds 0,12 0,12

mg/kg ds 1,5 1,53 Wonen 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 12588947

Klasse wonen

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

GR MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3670.01

Pastoor CM van Everdingenstraat 23 Rietmolen

22-02-2022

2022028929

22-02-2022

09-03-2022

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

1,5

3

Uitgevoerd

% (m/m) 82,8 82,8

% (m/m) ds 1,5 1,5

% (m/m) ds 98

% (m/m) ds 3 3

mg/kg ds <20 48,22 20 920

mg/kg ds <0,20 0,2374 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds <3,0 6,655 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds <5,0 7 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0494 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds <4,0 7,538 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds <10 10,82 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds <20 31,61 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 12588948

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

GR MM2 02 (50-100) 04 (50-100) 04 (100-150) 04 (150-200) 05 (50-70) 06 (50-100)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



 

 

Bijlage 5 

Toetsingskader  

 

 



 

 

Bijlage 5.1 

Wet bodembescherming (Wbb) 

 

 



Toetsingskader Wet bodembescherming 
 

* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor barium 

tijdelijk buiten werking gesteld.  

 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij anders vermeld) 

 
Achtergrondwaarde 

 
Interventiewaarde 

 
Streefwaarde 

 
Interventiewaarde 

 
I. 

 
Metalen 
antimoon (Sb) 
arseen (As) 
barium (Ba) 
cadmium (Cd) 
chroom (Cr) 
chroom III 
chroom VI 
cobalt (Co)  
koper (Cu 
kwik (Hg) 
kwik (anorganisch) 
kwik (organisch) 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
tin (Sn) 
vanadium (V) 
zink (Zn) 

 
 
4,0 
20 
- 
0,60 
55 
- 
- 
15 
40 
0,15 
- 
- 
50 
1,5 
35 
6,5 
80 
140 

 
 
22 
76 
920* 
13 
- 
180 
78 
190 
190 
- 
36 
4 
530 
190 
100 
- 
- 
720 

 
 
- 
10 
50 
0,4 
1 
- 
- 
20 
15 
0,05 
- 
- 
15 
5 
15 
- 
- 
65 

 
 
20 
60 
625 
6 
30 
- 
- 
100 
75 
0,3 
- 
- 
75 
300 
75 
- 
- 
800 

 
II. 

 
Anorganische verbindingen 
chloride 
cyaniden-vrij 
cyaniden-complex 
thiocyanaat 

 
 
- 
3 
5,5 
6,0 

 
 
 - 
20 
50 
20 

 
 
100 (Cl/l) 
5 
10 
- 

 
 
- 
1500 
1500 
1500 

 
III. 

 
Aromatische verbindingen 
benzeen 
ethylbenzeen 
tolueen 
xylenen 
styreen (vinylbenzeen) 
fenol 
cresolen (som) 
dodecylbenzeen 
aromatische oplosmiddelen (som) 

 
 
0,20 
0,20 
0,20 
0,45 
0,25 
0,25 
0,30 
0,35 
2,5 

 
 
1,1 
110 
32 
17 
86 
14 
13 
- 
- 

 
 

0,2 
4 
7 
0,2 
6 
0,2 
0,2 
- 
- 

 
 
30 
150 
1000 
70 
300 
2000 
200 
- 
- 

 
IV. 

 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAK's) 
naftaleen 
antraceen 
fenantreen 
fluoranteen 
benzo(a)antraceen 
chryseen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
benzo(k)fluoranteen 
indeno(1,2,3cd)pyreen 
PAK (som 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
0,01  
0,0007 
0,003 
0,003 
0,0001 
0,003 
0,0005 
0,0003 
0,0004 
0,0004 
- 

 
 
 

70 
5 
5 
1 
0,5 
0,2 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

- 

 
V. 

 
Gechloreerde koolwaterstoffen 
vinylchloride 
dichloormethaan 
1,1-dichloorethaan 
1,2-dichloorethaan 
1,1-dichlooretheen 
1,2-dichlooretheen (cis- en trans-) 
dichloorpropanen 
trichloormethaan (chloroform) 
1,1,1-trichloorethaan 
1,1,2-trichloorethaan 
trichlooretheen (Tri) 
tetrachloormethaan (Tetra) 
tetrachlooretheen (Per) 
 
monochloorbenzeen 
dichloorbenzenen 
trichloorbenzenen 
tetrachloorbenzenen 
pentachloorbenzeen 
hexachloorbenzeen 
 
monochloorfenolen(som) 
dichloorfenolen (som) 
trichloorfenolen (som) 
tetrachloorfenolen (som) 
pentachloorfenol 
 
PCB's (som 7) 
chloornaftaleen (som) 
monochlooranilinen (som) 
dioxine (som I-TEQ) 

pentachlooraniline 

 
 
0,10 
0,10 
0,20 
0,20 
0,30 
0,30 
0,80 
0,25 
0,25 
0,3 
0,25 
0,30 
0,15 
 
0,20 
2,0 
0,015 
0,0090 
0,0025 
0,0085 
 
0,045 
0,20 
0,0030 
0,015 
0,0030 
 
0,020 
0,070 
0,20 

0,000055 

0,15 

 
 
0,1 
3,9 
15 
6,4 
0,3 
1 
2 
5,6 
15 
10 
2,5 
0,7 
8,8 
 
15 
19 
11 
2,2 
6,7 
2,0 
 
54 
22 
22 
21 
12 
 
1 
23 
50 
0,00018 
 
- 

 
 
0,01 
0,01 
7 
7 
0,01 
0,01 
0,8 
6 
0,01 
0,01 
24 
0,01 
0,01 
 
7 
3  
0,01 
0,01 
0,003 
0,0009 
 
0,3 
0,2 
0,03 
0,01 
0,04 
 
0,01 
- 
- 

- 

- 

 
 
5 
1000 
900 
400 
10 
20 
80 
400 
300 
130 
500 
10 
40 
 
180 
50 
10 
2,5 
1 
0,5 
 
100 
30 
10 
10 
3 
 
0,01 
6 
30 
- 

- 



Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij anders vermeld) 

 
Achtergrondwaarde 

 
Interventiewaarde 

 
Streefwaarde 

 
Interventiewaarde 

 
VI. 

 

Bestrijdingsmiddelen 

chloordaan 

DDT (som)  

DDE (som)  

DDD (som) 

DDT/DDE/DDD (som)  

aldrin  

dieldrin  

endrin  

drins (som)  

α-endosulfan  

α-HCH  

β-HCH  

χ-HCH (lindaan)  

HCH-verbindingen (som)  

heptachloor  

heptachloorepoxide (som)  

hexachloorbutadieen 

organochloorhoudende 

bestrijdingsmiddelen(som landbodem) 

azinfos-methyl 

organotin verbindingen (som) 

tributyltin (TBT) 

MCPA 

atracine 

carburyl 

carbofuran 

4-chloormethylfenolen (som) 

niet-chloorhoudende bestr.mid. (som) 

 

 

0,0200 

0,20 

0,10  

0,020 

-  

-  

-  

-  

0,015  

0,00090  

0,0010 

0,0020 

0,0030  

- 

0,00070  

0,0020  

0,003  

0,40 

 

0,0075 

0,15 

0,065 

0,55 

0,035 

0,15 

0,017 

0,60 

0,090 

 

 

4 

1,7 

2,3 

34 

- 

0,32 

- 

- 

4 

4 

17 

1,6 

1,2 

- 

4 

4 

- 

- 

 

- 

2,5 

- 

4 

0,71 

0,45 

0,017 

- 

- 

 

 

0,02 ng/l 

- 

- 

- 

0,004 ng/l 

0,009 ng/l 

0,1 ng/l 

0,04 ng/l 

- 

0,2 ng/l 

33 ng/l 

8 ng/l 

9 ng/l 

0,05 

0,005 ng/l 

0,005 ng/l 

- 

- 

 

- 

0,05-16 ng/l 

- 

0,02 

29 ng/l 

2 ng/l 

9 ng/l 

- 

- 

 

 

0,2 

 

 

 

0,01 

- 

- 

- 

0,1 

5 

- 

- 

- 

1 

0,3 

3 

- 

- 

 

- 

0,7 

- 

50 

150 

50 

100 

- 

- 

 
VII. 

 

Overige verontreinigingen 

asbest 

cyclohexanon 

dimethyl ftalaat 

diethyl ftalaat 

di-isobutylftalaat 

dibutyl ftalaat 

butyl benzylftalaat 

dihexyl ftalaat 

di(2-ethylhexyl)ftalaat 

ftalaten (som) 

minerale olie 

pyridine 

tetrahydrofuran 

tetrahydrothiofeen 

tribroommethaan 

ethyleenglycol  

diethyleenglycol  

acrylonitril  

formaldehyde  

isopropanol (2-propanol)  

methanol  

butanol (1-butanol)  

butylacetaat  

ethylacetaat  

methyl-tert-butyl ether (MTBE)  

methylethylketon  

 

 

- 

2,0 

0,045 

0,045 

0,045 

0,070 

0,070 

0,070 

0,045 

- 

190 

0,15 

0,45 

1,5 

0,20 

5,0 

8,0 

2,0 

2,5 

0,75 

3,0 

2,0 

2,0 

2,0 

0,20 

2,0 

 

 

100 

150 

82 

53 

17 

36 

48 

220 

60 

- 

5000 

11 

7 

8,8 

75 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

0,5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,5 

50 

0,5 

0,5 

0,5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

15000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

600 

30 

300 

5000 

630 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 



 

 

Bijlage 5.2 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 

 

 



Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit (grond/sediment) 

 

 

 

 

Stof/niveau 

Achtergrond-

waarden 

Maximale 

waarden voor 

verspreiden 

van 

baggerspecie 

Maximale waarden 

bodemfunctieklasse 

wonen 

Maximale waarden 

bodemfunctieklasse 

industrie 

 

Maximale waarden grootschalige 

toepassingen op of in de bodem 

 

 

 

(mg/kg ds) 

over 

aangrenzend 

perceel (2) 

(mg/kg ds) 

Maximale waarden 

kwaliteitsklasse 

wonen 

(mg/kg ds) 

Maximale waarden 

kwaliteitsklasse 

industrie 

(mg/kg ds) 

Maximale 

emissiewaarden 

 

(mg/kg L/S 10) 

Emissietoetswaarden 

 

 

(mg/kg ds) 

I. Metalen 

antimoon (Sb) 

arseen (As) 

barium (Ba) 

cadmium (Cd) 

chroom (Cr) 

kobalt (Co) 

koper (Cu) 

kwik (Hg) 

lood (Pb) 

molybdeen (Mo) 

nikkel (Ni) 

tin (Sn) 

vanadium (V) 

zink (Zn) 

 

 

4,0 *) 

20 

- 

0,60 

55 

15 

40 

0,15 

50 

1,5 *) 

35 

6,5 

80 

140 

 

 

x 

(*B) 

x en 7,5 

x 

(*B) 

x 

x 

x 

(*B) 

x 

 

 

x 

 

15  

27  

- 

1,2  

62  

35  

54  

0,83  

210  

88  

-  

180  

97  

200 

 

22  

76  

- 

4,3  

180  

190  

190  

4,8  

530  

190  

100  

900  

250  

720 

 

0,070  

0,61  

-  

0,051  

0,17  

0,24  

1,0  

0,49  

15  

0,48  

0,21  

0,093  

1,9  

2,1 

 

9  

42  

- 

4,3  

180  

130  

113  

4,8  

308  

105  

100  

450  

146  

430 

II. Overige anorganische stoffen 

chloride 3)  

cyanide (vrij) 4)   

cyanide (complex)  

thiocyanaten (som) 

 

 

3,0 

5,5 

6,0 

 

 

 

 

 

 

 

3,0 

5,5 

6,0 

 

 

20 

50 

20 

 

- 

nvt 

nvt 

nvt 

 

 

nvt 

nvt 

nvt 

III. Aromatische stoffen 

benzeen  

ethylbenzeen  

tolueen  

xylenen (som)  

styreen (vinylbenzeen 

fenol  

cresolen (som) 

dodecylbenzeen  

aromatische oplosmiddelen 

(som) 6) 

 

0,20 *) 

0,20 *) 

0,20 *) 

 0,45 *) 

0,25 *) 

0,25 

0,30 *) 

0,35 *) 

 2,5 *) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,20 

0,20 

0,20 

0,45 

0,25 

0,25 

0,30 

0,35 

2,5 

 

1 

1,25 

1,25 

1,25 

86 

1,25 

5 

0,35 

2,5 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

IV. Polycyclische aromatische 

koolwaterstoffen (PAK's) 

naftaleen  

fenantreen  

antraceen  

fluorantheen  

chryseen  

benzo(a)antraceen  

benzo(a)pyreen  

benzo(k)fluorantheen  

indeno(1,2,3cd)pyreen  

benzo(ghi)peryleen  

PAK's totaal (som 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

nvt  

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 

 

nvt 

nvt 

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

V. Gechloreerde koolwaterstoffen 

a. (vluchtige) 

chloorkoolwaterstoffen 

monochlooretheen 

(vinylchloride) 7)  

dichloormethaan  

1,1-dichloorethaan  

1,2-dichloorethaan  

1,1-dichlooretheen 7)  

1,2-dichlooretheen (som)  

dichloorpropanen (som)  

trichloormethaan (chloroform) 

1,1,1-trichloorethaan  

1,1,2-trichloorethaan  

trichlooretheen (Tri)  

tetrachloormethaan (Tetra 

tetrachlooretheen (Per) 

 

 

 

0,10 *) 

0,10 

0,20 *) 

0,20 *) 

0,30 *) 

0,30 *) 

0,80 *) 

0,25 *) 

0,25 *) 

0,30 *) 

0,25 *) 

0,30 *) 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,10 

0,10 

0,20 

0,20 

0,30 

0,30 

0,80 

0,25 

0,25 

0,30 

0,25 

0,30 

0,15 

 

 

 

0,1 

3,9 

0,20 

4 

0,30 

0,30 

0,80 

3 

0,25 

0,30 

2,5 

0,7 

4 

 

 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 

 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 b. chloorbenzenen 

monochloorbenzeen  

dichloorbenzenen (som)  

trichloorbenzenen (som)  

tetrachloorbenzenen (som)  

pentachloorbenzeen  

hexachloorbenzeen  

chloorbenzenen (som) 

 

0,20 *) 

2,0 *) 

0,015 *) 

0,0090 *) 

0,0025 

0,0085 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

0,20 

2,0 

0,015 

0,0090 

0,0025 

0,027 

 

 

5 

5 

5 

2,2 

5 

1,4 

 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 

 c. chloorfenolen 

monochloorfenolen (som) 

dichloorfenolen (som)  

trichloorfenolen (som) 

tetrachloorfenolen (som)  

pentachloorfenol  

chloorfenolen (som) 

 

0,045 

0,20 *) 

0,0030 *) 

0,015 *) 

0,0030 *) 

- 

 

 

 

 

x 

 

 

 

0,045 

0,20 

0,0030 

1 

1,4 

 

 

5,4 

6 

6 

6 

5 

 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt  

nvt  

 



 

 

 

 

stofniveau 

Achtergrondwaarden Maximale 

waarden voor 

verspreiden 

van 

baggerspecie 

 

Maximale waarden 

bodemfunctieklasse 

wonen 

Maximale waarden 

bodemfunctieklasse 

industrie 

 

Maximale waarden grootschalige 

toepassingen op of in de bodem 

 

 

 

(mg/kg ds) 

over 

aangrenzend 

perceel (2) 

(mg/kg ds) 

Maximale waarden 

kwaliteitsklasse 

wonen 

(mg/kg ds) 

Maximale waarden 

kwaliteitsklasse 

industrie 

(mg/kg ds) 

Maximale 

emissiewaarden 

 

(mg/kg L/S 10) 

Emissietoetswaarden 

 

 

(mg/kg ds) 

 d. polychloorbifenylen (PCB's) 

PCB 28  

PCB 52  

PCB 101  

PCB 118  

PCB 138  

PCB 153  

PCB 180  

PCB's (som 7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,020 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,020 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt  

nvt  

nvt 

nvt  

nvt  

 

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

 e. overige gechloreerde 

koolwaterstoffen 

monochlooranilinen (som)  

pentachlooraniline  

dioxine (som I-TEQ)  

chloornaftaleen (som)  

 

 

0,20 *) 

0,15 *) 

0,000055 *) 

0,070 *) 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,20  

0,15 

0,000055 

0,070 

 

 

0,20  

0,15 

0,000055 

10 

 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 

 

nvt  

nvt 

nvt 

nvt  

VI. Bestrijdingsmiddelen 

a. organochloor bestrijdings- 

middelen chloordaan (som)  

DDT (som)  

DDE (som)  

DDD (som) 

DDT/DDE/DDD (som)  

aldrin  

dieldrin  

endrin  

isodrin  

telodrin  

drins (som)  

endosulfansulfaat  

α-endosulfan  

α-HCH  

β-HCH  

χ-HCH (lindaan)  

δ-HCH  

HCH-verbindingen (som)  

heptachloor  

heptachloorepoxide (som)  

hexachloorbutadieen 

organochloorhoudende 

bestrijdingsmiddelen(som 

landbodem) 

 

 

 

0,0020 

0,20 

0,10 

0,020 

 

 

 

 

 

 

0,015 

 

0,00090 

0,0010 

0,0020 

0,0030 

 

 

0,00070 

0,0020 

0,003 *) 

 

0,40 

 

 

 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

 

 

0,0020 

0,20 

0,13 

0,84 

 

 

 

 

 

 

0,04 

 

0,00090 

0,0010 

0,0020 

0,04 

 

 

0,00070 

0,0020 

 

 

0,40 

 

 

 

0,0020 

1 

1,3 

34 

 

 

 

 

 

 

4,0 

0,1 

0,00090 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,1 

0,1 

0,0020 

 

 

0,5 

 

 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 

nvt 

 

 

 

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 

nvt 

 b. organofosforpesticiden  

azinfos-methyl  

 

0,0075 *) 

 

 

 

0,0075 

 

0,0075 

 

nvt 

 

nvt 

 c. organotin 

bestrijdingsmiddelen 

organotin verbindingen (som) 
8) 

tributyltin (TBT) 8)  

 

0,15 

0,065 

 

 

 

 

 

0,5 

0,065 

 

2,5 (9) 

0,065 

 

nvt 

nvt 

 

nvt 

nvt 

 

 d. chloorfenoxy-azijnzuur 

herbiciden 

MCPA  

 

0,55 *) 

 

 

 

0,55 

 

0,55 

 

nvt 

 

nvt 

 e. overige 

bestrijdingsmiddelen atrazine  

carbaryl  

carbofuran (7)  

4-chloormethylfenolen (som)  

niet-chloorhoudende 

bestrijdingsmiddelen (som) 

 

0,035 *) 

0,15 *)  

0,017 *)  

0,60 *)  

 

0,090 *) 

 

 

 

 

 

 

 

0,035  

0,15  

0,017  

0,60  

 

0,090 

 

0,5  

0,45  

0,017  

0,60  

 

0,5 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 

nvt 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 

nvt 

VII. Overige stoffen 

asbest 10)  

cyclohexanon  

dimethyl ftalaat 11)  

diethyl ftalaat 11)  

di-isobutylftalaat 11)  

dibutyl ftalaat 11)  

butyl benzylftalaat 11)  

dihexyl ftalaat 11)  

di(2-ethylhexyl)ftalaat 11)  

minerale olie 12) 13)  

pyridine  

tetrahydrofuran  

tetrahydrothiofeen  

tribroommethaan 

(bromoform)  

ethyleenglycol  

diethyleenglycol  

acrylonitril  

formaldehyde  

isopropanol (2-propanol)  

methanol  

butanol (1-butanol)  

butylacetaat  

ethylacetaat  

methyl-tert-butyl ether (MTBE)  

methylethylketon  

 

 

2,0 *) 

0,045 *) 

0,045 *) 

0,045 *) 

0,070 *) 

0,070 *) 

0,070 *) 

0,045 *) 

190 

0,15 *) 

0,45 

1,5 *) 

0,20 *) 

5,0 

8,0 

0,1 *) 

0,1 *) 

0,75 

3,0 

2,0 *) 

2,0 *) 

2,0 *) 

0,20 *) 

2,0 *) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

2,0 

9.2 

5,3 

1,3 

5,0 

2,6 

18 

8,3 

190 

0,15  

0,45 

1,5 

0,20 

5,0 

8,0 

0,1 

0,1 

0,75 

3,0 

2,0 

2,0 

2,0 

0,20 

2,0 

 

100 

150 

60 

5,3 

1,7 

36 

48 

60 

60 

500 

1 

2 

8,8 

0,20 

5,0 

8,0 

0,1 

0,1 

0,75 

3,0 

2,0 

2,0 

2,0 

0,20 

2,0 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 

nvt 

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

 



Verklaring en de afkortingen en tekens 
 

1) Voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van deze regeling. De definitie van sommige somparameters is verschillend voor de landbodem 

en de waterbodem. Achter de somparameter wordt vermeld welke van de twee definities gehanteerd moet worden. 
2) De msPAF wordt berekend voor de met x aangegeven stoffen. Indien geen waarde wordt ingevuld (bijvoorbeeld omdat de stof niet gemeten wordt) wordt gerekend 

met 0,7 * bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). De baggerspecie voldoet aan de maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie op het 

aangrenzende perceel 

 * de gehalten van de gemeten stoffen lager zijn dan de Interventiewaarde bodem, niet zijnde de bodem onder oppervlaktewater, en  

  * voor organische stoffen: msPAF < 20%, en  

  * voor metalen: msPAF < 50%, waarbij voor cadmium een maximum gehalte geldt. Voor gemeten stoffen die geen deel uitmaken van de msPAF-

berekening geldt de achtergrondwaarde (m.u.v. somparamaters waarbij de individuele parameters onderdeel uitmaken van de msPAF-berekening). Barium, kobalt, 

molybdeen en minerale olie maken geen deel uit van de msPAF-berekening. In plaats van de Achtergrondwaarde geldt voor deze vier stoffen de waarde, die vermeld 

is in de kolom ‘Maximale waarden verspreiden van baggerspecie over aangrenzend perceel’. Voor de gemeten stoffen, die geen onderdeel uitmaken van de msPAF-

berekening, worden de toetsingsregels van de Achtergrondwaarden toegepast. 
3) Voor het toepassen van zeezand geldt de norm 200 mg/kg ds. Bij het toepassen van zeezand op plaatsen waar een direct contact is of mogelijk is met brak 

oppervlaktewater of zeewater met van nature een chloride-gehalte van meer dan 5000 mg/l, geldt voor chloride geen maximale waarde. 
4) Bij gehalten die de Achtergrondwaarde overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitdamping. Wanneer uitdamping naar binnenlucht 

zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de Achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch 

Toelaatbare Concentratie in Lucht). 
5) Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN 6655. Indien geen cyanide-vrij wordt 

verwacht, mag het gehalte cyanide-complex gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal (en hoeft dus alleen het gehalte cyanide-totaal te worden 

gemeten). 
6) De Achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 15 componenten, die tot deze somparameter worden gerekend 

(zie bijlage N). De hoogte van de Achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten zijn tevens 

individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de Achtergrondwaarde van de individueel genormeerde componenten niet worden overschreden. Hetzelfde 

geldt voor de Maximale waarde wonen en de Maximale waarde industrie. Voor de componenten, die niet individueel zijn genormeerd, geldt per component een 

maximum gehalte van 0,45 mg/kg ds, zowel voor de Achtergrondwaarde als de Maximale waarden wonen en industrie. 
7) De Interventiewaarde van deze stoffen zijn gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond 

moeten de risico’s nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen moet tevens het grondwater worden onderzocht. 
8) De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kg ds, met uitzondering van de normwaarden met voetnoot 9. 
9) De eenheid van de Maximale Waarde Industrie voor organotinverbindingen (som) is mg organotin/kg ds. 
10) Zijnde het gehalte serpentijnasbest plus tienmaal het gehalte amfiboolasbest. Deze eis bedraagt 100 mg/kg d.s. indien niet is voldaan aan artikel 2, onder b, van het 

Productenbesluit Asbest. 
11) Het is onzeker of de Achtergrondwaarden en Maximale waarden wonen voor de ftalaten meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of sprake is van 

een knelpunt. 
12) Minerale olie heeft betrekking op de som van de (al dan niet) vertakte alkanen. Indien er enigerlei vorm van verontreiniging met minerale olie wordt aangetoond in 

grond/baggerspecie, dan dient naast het gehalte aan minerale olie ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald te 

worden. 
13) Voor het toepassen van baggerspecie in grootschalige toepassingen geldt voor minerale olie een maximale waarde van 2.000 mg/kg ds. 
*) Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data beschikbaar zijn om een betrouwbare 

P95 af te leiden. 
(*A) De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor barium 

tijdelijk buiten werking gesteld. Als verhoogde bariumgehalten het gevolg zijn van een antropogene bron, dan kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen op basis 

van de voormalige Interventiewaarde (920 mg/kg d.s. voor droge toepassingen en 625 mg/kg d.s. voor toepassingen in oppervlaktewater). 
(*B) De individuele normen voor metalen voor het verspreiden van baggerspecie over aangrenzende percelen worden tijdelijk buitenwerking gesteld, totdat deze 

metalen zijn geïntegreerd in de ms-PAF. 
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• Ontwerp gevels, plattegronden en doorsneden van 
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          Voldoet 
  

MPG Berekening            ✓ 

 

MPG - Score   0,611 € per jaar per m² BVO  

MPG - Eis ≤ 1 € per jaar per m² BVO 

 
 

BENG Berekening             ✓ 

 

 

 
 
* De BENG eisen zijn afhankelijk van de gebruikersfunctie, de verhouding Als/Alg en de bouwmethode. De specifieke eisen voor dit 
gebouw vindt u in de BENG Berekening (zie bijlage).  
** Als er spraken is van een actief koelsysteem is de TOjuli;max eis n.v.t.  
 
 
 
 

 

Energielabel A+++  

RC-waarde (m².K)/W 
Vloer 
Gevel 
Dak 

 
3,7 
4,7 
6,3  

Kozijnen en Glas 
Uw-waarden W/(m².K) 
ZTA glas (g-waarde) 

 
1,4 
0,6 

Verwarmingstoestel 
Verwarming 
Tapwater 
Afgiftesysteem 
Douche wtw 

 
Bodem-water Warmtepomp 
Bodem-water Warmtepomp 
Vloerverwarming 
- 

Koeling Bodem-water Warmtepomp 

Ventilatie Natuurlijke ventilatie met ZR 

Duurzame Energie 
Zonneboilersysteem 
Aantal PV-panelen 

 
- 
25 x 360 watt/paneel   

RESULTATEN EN CONCLUSIES 



 
 
 
 
 
 

 
3 

 

ALGEMENE INFORMATIE          4 

1.1 Aanleiding           4 

1.2 Doel van het rapport          4 

1.3 Onderdelen van de rapportage  en daarbij behorende voorschriften    4 

1.4 Leeswijzer           4 

MPG BEREKENING           5 

2.1 Uitgangspunten           5 

2.2 Toetsingscriteria          5 

BENG BEREKENING – NTA 8800         6 

3.1 Toetsingscriteria          6 

BIJLAGE 1 MPG BEREKENING          7 

BIJLAGE 2 BENG BEREKENING          8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

INHOUDSOPGAVE 

https://docs.google.com/document/d/1Mx_kwftuUsmPOySiiuYAY-02NckL6fVLnOeWRhMBUW0/edit#heading=h.fmmepn3hyjo1
https://docs.google.com/document/d/1Mx_kwftuUsmPOySiiuYAY-02NckL6fVLnOeWRhMBUW0/edit#heading=h.1fob9te
https://docs.google.com/document/d/1Mx_kwftuUsmPOySiiuYAY-02NckL6fVLnOeWRhMBUW0/edit#heading=h.ug5yexca75ki
https://docs.google.com/document/d/1Mx_kwftuUsmPOySiiuYAY-02NckL6fVLnOeWRhMBUW0/edit#heading=h.b6chv7c57pgp
https://docs.google.com/document/d/1Mx_kwftuUsmPOySiiuYAY-02NckL6fVLnOeWRhMBUW0/edit#heading=h.2s8eyo1
https://docs.google.com/document/d/1Mx_kwftuUsmPOySiiuYAY-02NckL6fVLnOeWRhMBUW0/edit#heading=h.ihv636
https://docs.google.com/document/d/1Mx_kwftuUsmPOySiiuYAY-02NckL6fVLnOeWRhMBUW0/edit#heading=h.41mghml
https://docs.google.com/document/d/1Mx_kwftuUsmPOySiiuYAY-02NckL6fVLnOeWRhMBUW0/edit#heading=h.so7hps6pav8
https://docs.google.com/document/d/1Mx_kwftuUsmPOySiiuYAY-02NckL6fVLnOeWRhMBUW0/edit#heading=h.3whwml4
https://docs.google.com/document/d/1Mx_kwftuUsmPOySiiuYAY-02NckL6fVLnOeWRhMBUW0/edit#heading=h.81khn6jm1tne
https://docs.google.com/document/d/1Mx_kwftuUsmPOySiiuYAY-02NckL6fVLnOeWRhMBUW0/edit#heading=h.81khn6jm1tne
https://docs.google.com/document/d/1Mx_kwftuUsmPOySiiuYAY-02NckL6fVLnOeWRhMBUW0/edit#heading=h.19c6y18
https://docs.google.com/document/d/1Mx_kwftuUsmPOySiiuYAY-02NckL6fVLnOeWRhMBUW0/edit#heading=h.3tbugp1


 

 
 
 
 
 
 

 
4 

 

1.1 Aanleiding 
Dit rapport is opgesteld ten behoeve van de aanvraag van de omgevingsvergunning. 

 
1.2 Doel van het rapport 
Het doel van dit rapport is om aan te tonen dat het gebouw voldoet aan de eisen die gesteld zijn in het 
bouwbesluit en de daarbij behorende NTA normen.  

 
1.3 Onderdelen van de rapportage en daarbij behorende voorschriften  
  
In tabel 1 vindt u het overzicht van de onderdelen die in deze rapportage getoetst worden. Ook vindt u het 
overzicht van de geldende afdelingen uit het bouwbesluit van 2012 en de daar bijbehorende NTA norm.  

 
Tabel 1. Onderdelen rapportage incl. afdelingen bouwbesluit en NEN normen.  

 

Onderdeel rapportage Afdeling Bouwbesluit NTA 

BENG Berekening Artikel 5.1 en 5.2 NTA 8800 

MPG Berekening Afdeling 5.2 - 

 

1.4 Leeswijzer 
Dit rapport is als volgt opgebouwd. Na de algemene informatie in hoofdstuk 1 worden in de volgende 
hoofdstukken de betreffende bouwbesluitberekeningen opgesomd en vind in de bijlage de 
uitwerking hiervan plaats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALGEMENE INFORMATIE 
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MPG BEREKENING 

Voor dit onderdeel is de ‘bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’ ten behoeve van 
artikel 5.9, Duurzaam bouwen van toepassing.   

Er is gebruikt gemaakt van het softwarepakket GPR Bouwbesluit van W/E Adviseurs. Deze software voldoet 
aan alle bovenstaande voorschriften.  
 
2.1 Uitgangspunten 

• Daar waar het exacte merk en of type van de materialen nog niet bekend is, is een realistische 
aanname gedaan of uitgegaan van het meest ongunstige materiaal/type.  

• Daar waar de exacte hoeveelheid van het materiaal nog niet bekend is, is of een aanname gedaan 
van de hoeveelheid, of is de forfaitaire waarde uit de software gehanteerd.  

 
2.2 Toetsingscriteria en Resultaten 
In bijlage 1 is de officiële uitdraai van de MPG berekening gepresenteerd.  
 
Een samenvatting van de  toetsingscriteria en de berekende score van het gebouw vindt u in het hoofdstuk 
resultaten en conclusies op pagina 2 van het rapport.  
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BENG BEREKENING 

 
Dit onderdeel is gebaseerd op de NTA 8800.  
 
Er is gebruikt gemaakt van het softwarepakket Uniec3. De software is gecertificeerd volgens de BRL 9501 
en voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit/ BEG (BBL). 
 
De BENG eisen conform het bouwbesluit zijn verwerkt in de uitdraai van Uniec3.  
 
3.1 Toetsingscriteria  
In bijlage 2 zijn de behaalde scores en de toetsingscriteria van de BENG berekening gepresenteerd in PDF.  
 
Een samenvatting van de berekende scores vindt u in het hoofdstuk resultaten en conclusies op pagina 2 
van dit rapport.  
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BIJLAGE 1 MPG BEREKENING 
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materiaal

Rapportage
Milieuprestatieberekening

Naam berekening: 2022-3265

Projectkenmerken

Projectlocatie

ADRES

POSTCODE

PLAATS

Projectorganisatie

CLIËNT

ARCHITECT

DATUM VERGUNNINGSAANVRAAG

Gebouwkenmerken

Gebouw

GEBRUIKSFUNCTIE

Woonfunctie

BRUTO VLOEROPPERVLAK (BVO)

252.42 m

GEBOUWLEVENSDUUR

75 jaar

2

Verantwoording

Deze berekening is gemaakt met GPR Materiaal versie 5. Er is voor de berekening gebruik gemaakt van de productendatabase met datum 14 juli 2021 van de nationale

milieudatabase versie 3.0


materiaal
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MPG Resultaten

MPG
Berekend per m2 BVO, per jaar

0,611

A. Productiefase 0,387

A. Constructiefase 0,026

B. Gebruiksfase 0,219

C. Afdankfase 0,032

D. Buiten gebouwlevensloop -0,053

MKI
Berekend over de totale BVO en levensduur

11.563

A. Productiefase 7.320

A. Constructiefase 497

B. Gebruiksfase 4.146

C. Afdankfase 609

D. Buiten gebouwlevensloop -1.010

Klimaatverandering - GWP 100 jaar

Berekend in kg CO2 eq, per m2 BVO, per jaar
5,663

MPG Resultaten Per Hoofdelement

MPG 0,611

Fundering 0,025

Vloeren 0,111

Draagconstructie 0,000

Gevel 0,099

Daken 0,104

Binnenwanden 0,011

Klimaatinstallaties 0,037

Elektrische installaties 0,202

Toe- en afvoeren 0,013

Verkeersruimte 0,001

Vaste voorzieningen 0,007

Terrein 0,000


materiaal



2/16/22, 1:21 PM GPR Materiaal

https://materiaal.gprportaal.nl/42ba687f-b733-4327-b9f5-bc8532c54064/component(print:print) 3/6

Elementen

Bodemvoorzieningen 0,001

Rekensheet: BVO BG x 0,5

Bodemvoorzieningen; grond

Cat. 3 Grondaanvullingen, Zand 85,7 m 0,001

Funderingsbalk 0,021

Funderingsconstructies; voetenenbalken

Cat. 2 Fundatiebalken, Betonhuis; beton,in het werk gestort, C20/25,CEMIII;

incl.wapening+eps 

breedte 1000 mm dikte 200 mm 62,12 m 0,021

Opgaand metselwerk, Kelderwanden en vloeren 0,003

Funderingsconstructies; keerwanden

Cat. 2 Opgaand metselwerk, Kalkzandsteen lijmblokken (onder maaiveld) dikte 100 mm 34,04 m 0,003

3

2

BG: Ribcassettevloer/ PS isolatievloer 0,050

Vloeren; niet-constructief

Cat. 3 Dekvloeren, Zandcement dikte 90 mm 108,55 m 0,023

Cat. 2 Vrijdragende Vloeren, Ribbenvloer; beton prefab; incl. isolatie,Rc:4.0; AB-FAB 114,26 m 0,027

Gelijke mpg/ehd

VD: Breedplaatvloer 0,061

Vloeren; niet-constructief

Cat. 3 Dekvloeren, Zandcement dikte 70 mm 124,69 m 0,021

Cat. 2 Vrijdragende Vloeren, Breedplaat, excl. druklaag, 60mm; prefab beton; AB-FAB 131,25 m 0,018

Cat. 2 Vrijdragende Vloeren, Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25,CEMIII; incl.

wapening 

dikte 170 mm 131,25 m 0,022

2

2

2

2

2

Balken en Kolommen 0,000

Hoofddraagconstructies; kolommenenliggers

Cat. 2 Kolommen, Staal; HEA, HEA200 hoogte 200 mm 5,32 m 0,000

Gevel dicht - Traditioneel 0,063


materiaal
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Buitenwanden; niet-constructief

Cat. 2 Spouwmuren binnenblad, kalkzandsteen elementen VNK dikte 100 mm 181,98 m 0,014

Cat. 2 Baksteenmetselwerk buitenwanden KNB dikte 95 mm 153,95 m 0,022

Cat. 3 Isolatielagen, PUR/PIRschuim platen (pentaan geblazen) r-waarde 4.7 m2k/w 185,69 m 0,020

Buitenwandafwerkingen

Cat. 2 Bekledingen, Gevelbekleding van Europees naaldhout, verduurzaamd, niet geschilderd dikte 18 mm 35,53 m 0,006

Buiten: Ramen en Deuren - PVC 0,036

Buitenwandopeningen; gevuld met deuren

Cat. 3 Buitenkozijnen, PVC op staalkern 7,52 m 0,003

Cat. 3 Buitenbeglazing, HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon) , 4/16/4 mm 30,1 m 0,030

Cat. 3 Waterkeringen, Polyetheen; folie breedte 50 mm dikte 1 mm 106,72 m 0,001

Cat. 3 Buitendeuren, Pvc; gerecyceld pvc; stalen kokerpro�elen; bekleding:volkern; 2 st 0,002

Cat. 2 Lateien, Staal; L-ongelijkzijdig 50×30, hoekstaal50×30 breedte 50 mm 24,01 m 0,000

gelijke mpg/ehd

Cat. 3 Waterslagen, Beton breedte 140 mm hoogte 100 mm 21,83 m 0,001

Hoogste mpg/ehd

2

2

2

2

2

2

Plat dak - Breedplaat 0,058

Dakafwerkingen; bekledingen

Cat. 2 Plat dakbedekkingen, DAK en MILIEU Bitumen gemod. eenlaags volledig gekleefd (brandmethode) 70,09 m 0,003

Daken; constructief

Cat. 2 Platte daken, Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortelC20/25,CEMIII; incl. wapening dikte 170 mm 66,76 m 0,011

Cat. 2 Platte daken, Breedplaat, excl. druklaag, 60mm; prefab beton; AB-FAB 66,76 m 0,009

Dakafwerkingen; afwerkingen

Cat. 3 Bekledingen buiten, Tropisch loofhouten multiplex; op regelwerk, geisoleerd; duurzame bosbouw dikte 270 mm 19,36 m 0,029

Gelijke mpg/ehd

Cat. 3 Waterkeringen, Polyetheen; folie breedte 50 mm dikte 1 mm 70,09 m 0,001

Daken; niet-constructief

Cat. 3 Isolatielagen, PUR (lucht) r-waarde 6.3 m2k/w 29,65 m 0,005

2

2

2

2


materiaal
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Hellend dak - Standaard zelfdragend 0,042

Daken; constructief

Cat. 3 Hellende daken, Dak elementen, houten ribben, PIR, spaanplaat; duurzame bosbouw r-waarde 6.3 m2k/w 124,91 m 0,024

Dakafwerkingen; afwerkingen

Cat. 3 Hellend dakbedekkingen, Keramische pan - geglazuurd 131,15 m 0,018

Dakopeningen 0,004

Dakopeningen; gevuld

Cat. 3 Dakramen, Meranti; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw 3 st 0,001

Gelijke mpg/ehd

Cat. 2 Lichtstraten, Lichtstraat polycarbonaat (utiliteitsbouw) 2,98 m 0,003

2

2

2

Binnenwanden, niet-constructief 0,009

Binnenwanden; niet-constructief

Cat. 2 Massieve wanden niet dragend, Kalkzandsteen elementen dikte 100 mm 106,76 m 0,009

Binnen: Ramen en Deuren 0,002

Binnenwandopeningen; gevuldmetdeuren

Cat. 2 Binnendeuren, Houten vlakke binnendeur; honingraat, duurz. bosbeheer hoogte 2315 mm breedte 954 mm 11 st 0,002

2

Verwarming- en Tapwater systeem 0,031

Warmte opwekking; hoofverdelingwarmte

Cat. 3 Warmtedistributiesystemen, Polyetheen/polybuteen; cv-leidingen; incl. koppelingen + verdeling 186,75 m gbo 0,009

Warmte opwekking; bijzonder

Cat. 3 Warmteopwekkinginstallaties W-bouw, Warmtepomp lucht - water hybride 24 kW, CW5 1 st 0,010

Gelijke mpg/ehd

Warmtedistributie; verwarmingslichamen

Cat. 3 Warmteafgiftesystemen, Vloerverwarming; leidingen:polybuteen+toebehoren 186,75 m gbo 0,012

Ventilatie 0,005

Luchtbehandeling; luchtbehandelingskasten

Cat. 2 Luchtdistributiesystemen, VLA Ventilatiesysteem, type C; W-bouw, individueel 186,75 m gbo 0,005

2

2

2

Elektrische installatie 0,202

Centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie, laagspanning,

Cat. 3 Elektricteitsleidingen, Geisoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc 186,75 m gbo 0,0032


materiaal
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Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie, opwekking

Cat. 1 JA Solar, PV-paneel (JAM60S09 310-330/PR series) excl. inverters, kabels, paneel bevestigingen, batterijen en

controlesysteem.

28 stuk(s) 0,142

Gelijke mpg/ehd

Cat. 3 Inverter+ kabels, (excl. PV-paneel en ondersteuning) 28 stuk(s) 0,054

Beveiliging: Aarding en bliksembeveiliging

Cat. 3 Aarding, aarding woningen 186,75 m gbo 0,0042

Afvoeren 0,012

Afvoeren; regenwater

Cat. 3 Buitenrioleringen kavel, Polyetheen; leiding 186,75 m gbo 0,000

Cat. 3 Binnenrioleringen, Polyetheen; leiding 186,75 m gbo 0,001

Cat. 3 Dakgoten, Vuren / Zink; duurzame bosbouw 24,96 m 0,011

gelijke mpg/ehd

Cat. 2 Hemelwaterafvoeren, DBM Zinken hemelwaterafvoer 15,9 m 0,000

gelijke mpg/ehd

Waterdistributie 0,001

Water; drinkwater

Cat. 3 Waterleidingen, Koper (leiding +mantelbuis) 186,75 m gbo 0,001

2

2

2

Trappen 0,001

Balustradesenleuningen; leuningen

Cat. 3 Leuningen, Europees loofhout; duurzame bosbouw diameter 60 mm 8,44 m 0,000

Trappenenhellingen; trappen

Cat. 3 Interne trappen, Europees loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw 2 st 0,000

Sanitair 0,007

Vastesanitairevoorzieningen; standaard

Cat. 3 Wasvoorzieningen, Keramiek; wastafel 2 st 0,000

Cat. 3 Toiletten, Wandcloset + fontein, porselein; incl. kunststof reservoir 2 st 0,000

Cat. 3 Douchevoorzieningen, Keramiek; tegels 1 st 0,000

Cat. 3 Badvoorzieningen, Acryl; prefab 1 st 0,006
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Energielabel woningen

Toelichting bij dit energielabel
Voor uw woning is het energielabel bepaald. Dit label geeft aan hoe energiezuinig uw woning is. Hierbij is gekeken naar de isolatie van de

woning en de installaties die nodig zijn voor verwarming, koeling, warm water en ventilatie.

Hoe minder fossiele energie uw woning gebruikt, hoe beter uw energielabel. Hierbij is G het slechtste energielabel en A     het beste++++

energielabel. Fossiele energie komt van kolen, olie en aardgas. Uw woning gebruikt 29,24 kWh/m² fossiele energie per jaar. Dit komt

overeen met 6,86 kg CO /m²2 per jaar. De hoeveelheid fossiele energie die uw woning gebruikt, hangt af van de isolatie, de aanwezige

installaties en de compactheid van uw woning. Hoe compacter een woning is, des te lager is de waarde voor de compactheid. Een

compacte woning heeft relatief weinig buitenmuren en verliest daardoor minder energie. Het gebruik van hernieuwbare energie – denk aan

zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen – vermindert ook de fossiele energie die u nodig hebt. Isolatie en hernieuwbare energie

zijn nodig voor de transformatie naar een duurzame gebouwde omgeving tot 2050. Heeft u nog een aardgasaansluiting voor verwarming

van uw woning, dan moet u zich voorbereiden op deze overgang. Op dit energielabel vindt u adviezen hoe u dit kunt doen.

Hoe is het energielabel berekend? Hierbij is uitgegaan van een gemiddeld aantal bewoners, gemiddeld bewonersgedrag en het

gemiddelde Nederlandse klimaat. Het energiegebruik voor huishoudelijke apparatuur – zoals tv, wasmachine en koelkast – telt niet mee.

Dit is omdat het energielabel alleen gaat over hoe energiezuinig de woning zelf is. Het energiegebruik op het energielabel is daarom niet

hetzelfde als het elektriciteitsverbruik op uw energierekening.

G F

380

E

335

D

290

C

250

B

190

A

160

A+

105

A++

75

29,24 kWh/m² per jaar

A+++

50

A++++

0

Warmtebehoefte

in de wintermaanden

Voldoet aan de Standaard

voor woningisolatie?

ja nee

De warmtebehoefte is de hoeveelheid warmte die gemiddeld per jaar nodig is om uw woning voldoende

warm te krijgen. Een woning die goed geïsoleerd en kierdicht is, en een energiezuinig ventilatiesysteem

heeft, heeft een lage warmtebehoefte. De warmtebehoefte van uw woning is 68,95 kWh per vierkante

meter vloeroppervlakte. Bij een warmtebehoefte van maximaal 94 kWh per vierkante meter

vloeroppervlakte voldoet de woning aan de Standaard voor woningisolatie. Uw woning is dan in veel

gevallen klaar voor de overstap naar een duurzame warmtevoorziening die warmte levert op ongeveer

50 graden in de woning, zoals warmtepompen.

Risico op hoge

binnentemperaturen

in de zomermaanden

Het risico op hoge binnentemperaturen in uw woning in de zomermaanden is laag. Maatregelen zoals

buitenzonwering, zonwerende beglazing en dakisolatie beperken het risico op hoge

binnentemperaturen.

Aandeel hernieuwbare

energie

Het aandeel hernieuwbare energie dat u benut voor uw woning, is 78,4%. Hernieuwbare energie is

afkomstig uit zon, biomassa, buitenlucht en bodem. Zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en

biomassaketels vergroten het aandeel hernieuwbare energie.

Indicatie

energierekening

Prijspeil 2020

Onderstaande tabel geeft een indicatie van de energierekening per maand, gebaseerd op vergelijkbare

woningen in Nederland. Uw energierekening wordt behalve door de energiezuinigheid van de woning

ook door uw gedrag beïnvloed. Als u de verwarming veel aan hebt staan, veel warm water gebruikt en

veel elektrische apparatuur in gebruik heeft, dan is uw energierekening hoger. Er is in de tabel daarom

onderscheid gemaakt in laag, gemiddeld en hoog.

Laag

Gemiddeld

Hoog

G

€175

€240

€330

F

€170

€240

€325

E

€170

€235

€320

D

€170

€230

€310

C

€160

€215

€285

B

€150

€200

€260

A

€130

€180

€240

A+

€135

€180

€235

A++

€130

€175

€225

A+++

€125

€165

€215

A++++

€120

€160

€210
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Kenmerken en maatregelen
Op de voorkant van dit energielabel staat een samenvatting van de belangrijkste energetische kenmerken van uw woning. Op deze en de

volgende pagina’s vindt u een gedetailleerder overzicht van de isolatie en installaties in uw woning. Ook leest u welke energiebesparende

maatregelen u nog kunt treffen. Bij de toelichting over isolatie, staat telkens een streefwaarde. Deze streefwaarde geeft aan naar welk

isolatieniveau u kunt streven als u wilt gaan isoleren. Als u alle bouwdelen isoleert tot de streefwaarde, dan hoeft u in de toekomst niet nog een

keer te isoleren en wordt de Standaard voor woningisolatie ruimschoots gerealiseerd. Door het voldoen aan de Standaard zorgt u ervoor dat

uw woning op de toekomst is voorbereid.

Op basis van de energetische kenmerken van uw woning is een aantal mogelijke maatregelen bepaald. Hiermee kunt u de energieprestatie

van uw woning verbeteren. Let op: het gaat om mogelijk kosteneffectieve maatregelen. Of deze maatregelen daadwerkelijk verantwoord

toegepast kunnen worden - uit oogpunt van bijvoorbeeld binnenklimaat, comfort, gezondheid, technische haalbaarheid en kosteneffectiviteit

- is afhankelijk van de specifieke eigenschappen van uw woning. Een energiedeskundige kan u hier over adviseren.

Vaak is ook veel energiewinst te halen door het correct inregelen, gebruiken en onderhouden van uw woning en de installaties. Het zorgt,

behalve voor een lager energiegebruik, ook voor een gezonder en comfortabeler binnenklimaat.

Isolatie

1 Gevels Buitenmuren worden aangeduid als gevels. De isolatiewaarde van gevels wordt uitgedrukt in een

R -waarde. Hoe hoger de R -waarde, hoe beter de isolatiewaarde. Een hogere isolatiewaarde houdt de

warmte beter in de woning in de koude maanden. Hoe groter de oppervlakte van een gevel, hoe meer

effect een goede of slechte isolatiewaarde zal hebben op de energetische kwaliteit van uw woning.

Dankzij goede gevelisolatie verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en

vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO . Ook zorgt goede gevelisolatie voor een verhoging van

het comfort in de woning. De woning is gelijkmatiger warm doordat de muren minder kou afgeven.

In nieuwere woningen is een goede isolatie standaard aanwezig. Bij oudere woningen is er vaak

sprake van een niet-geïsoleerde spouwmuur. In dat geval is spouwmuurisolatie een, in verhouding,

goedkope manier om de gevel te isoleren. Met het na-isoleren van de spouw wordt een matige

isolatiewaarde gehaald (R  = 1,0 tot 1,7 m²K/W). Er zijn ook andere mogelijkheden. Denk aan isolatie

aan de binnenkant of de buitenkant van de gevel. Deze geven een betere isolatiewaarde, maar zijn ook

duurder.

Hoogstwaarschijnlijk worden gevels maar één keer na-geïsoleerd. Het is dan verstandig om de gevels

direct goed te isoleren. Isoleer daarom meteen richting de streefwaarde (R

C C

2

C

C 6,0 m²K/W).

Hieronder ziet u de oppervlakken en R -waarden van de gevels van uw woning. Hoe hoger de R -waarde, hoe beter de isolatie.

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.
C C

Noordoost

Opp. RC0 6

31,0 m² 4,7

Zuidoost

Opp. RC0 6

63,4 m² 4,7

Zuidwest

Opp. RC0 6

32,0 m² 4,7

Noordwest

Opp. RC0 6

50,7 m² 4,7
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3 Daken Daken kunnen bestaan uit horizontale of hellende delen. De bovenkant van een dakkapel wordt ook

beschouwd als een dak. De isolatiewaarde van daken wordt uitgedrukt in een R -waarde. Hoe hoger de

R -waarde, hoe beter de isolatiewaarde. Een hogere isolatiewaarde houdt de warmte beter in de woning

in de winter. Met dakisolatie blijft vooral de bovenverdieping ook in de zomer koeler. Hoe groter het dak,

hoe meer effect een goede of slechte isolatiewaarde heeft op de energetische kwaliteit van uw woning.

Dankzij goede dakisolatie verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten

en vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO . Afhankelijk van het type dak, schuin dak met

pannen of een plat dak, is isoleren aan de binnenkant of buitenkant mogelijk. Het juiste gebruik

van dampremmende folie is daarbij een middel om vocht en houtrot in het dak te voorkomen. Als uw

dakbedekking aan vernieuwing toe is, neem dan direct de isolatie mee, en isoleer het dak meteen

richting de streefwaarde (R

C

C

2

C 8,0 m²K/W).

Hieronder ziet u de oppervlakken en R -waarden van de daken van uw woning. Hoe hoger de R -waarde, hoe beter de isolatie.

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.
C C

Noordoost

Opp. RC0 8

11,3 m² 6,3

Zuidoost

Opp. RC0 8

33,4 m² 6,3

Zuidwest

Opp. RC0 8

11,3 m² 6,3

Noordwest

Opp. RC0 8

54,1 m² 6,3

Horizontaal

Opp. RC0 8

27,0 m² 6,3

4 Vloeren Hiermee worden vloeren bedoeld die grenzen aan de grond of buitenlucht. Dit zijn begane grondvloeren

met of zonder kruipruimte eronder, maar ook vloeren boven een onderdoorgang. De isolatiewaarde van

vloeren wordt uitgedrukt in een R -waarde. Hoe hoger de R -waarde, hoe beter de isolatiewaarde.

Een hogere isolatiewaarde houdt de warmte beter in de woning in de koude maanden. Hoe groter de

oppervlakte van een vloer, hoe meer effect een goede of slechte isolatiewaarde zal hebben op de

energetische kwaliteit van uw woning.

Door goede vloerisolatie verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en

vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO . Goede vloerisolatie verhoogt het comfort in de woning.

De woning houdt de warmte beter vast en de vloer voelt minder koud aan. Het gaat hierbij niet alleen

om begane grondvloeren, maar ook om vloeren boven een onderdoorgang.

Hebt u een vloer boven een kelder, een kruipruimte met een vrije ruimte onder de balken van mini-

minimaal 35 cm, of een vloer boven een onderdoorgang, dan kan de onderzijde van de vloer geïsoleerd

worden. Bij de kruipruimte is het dan belangrijk om de bodem af te dekken met een kunststoffolie om

te voorkomen dat isolatiemateriaal vochtig wordt. Hebt u vloeren op de volle grond of boven een lage

kruipruimte, dan kan de bodem of de bovenzijde van de begane grondvloer geïsoleerd worden.

Als u uw vloer gaat isoleren, is het verstandig om meteen goed te isoleren. Isoleer daarom meteen

richting de streefwaarde (R

C C

2

C 3,5 m²K/W).

Hieronder ziet u de oppervlakken en R -waarden van de vloeren van uw woning. Hoe hoger de R -waarde, hoe beter de isolatie.

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.
C C

Vloeren

Opp. RC0 3,5

96,6 m² 3,7
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5 Ramen Dit betreffen alle ramen aan de buitenzijde van uw woning. Ook een buitendeur met veel glas (denk

aan een balkondeur of keukendeur) telt voor het energielabel als een raam. Bij het bepalen van

de isolatiewaarde van ramen, wordt gekeken naar de combinatie van het glas met het kozijn. De

isolatiewaarde van ramen wordt uitgedrukt in de U -waarde. Hoe lager de U -waarde, hoe beter de

isolatie is. HR  -glas en triple-glas hebben een lage U -waarde en houden de warmte beter in de

woning dan enkel glas en gewoon dubbel glas. Hoe groter de oppervlakte van de ramen in uw woning,

hoe meer effect een goede of slechte isolatiewaarde heeft op de energetische kwaliteit van uw woning.

Door goed isolerend glas, zoals HR  -glas, vacuümglas of triple (3-voudig) glas, verliest uw woning

minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO .

Ook verhoogt goed isolerend glas het comfort in de woning. U heeft geen tocht en kou bij de ramen en

geen condens aan de binnenkant van het raam. Door goed isolerend glas hoort u ook minder geluid

van buiten.

Als uw kozijnen aan vervanging toe zijn, is dat het ideale moment om de kozijnen en het glas in één

keer goed te isoleren. Kies dan meteen voor een oplossing die richting de streefwaarde gaat (U   van

1,0 W/m²K).

W W

++
W

++

2

W

Hieronder ziet u de oppervlakken en U -waarden van de ramen van uw woning. Hoe lager de U -waarde, hoe beter de isolatie.

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.
W W

Noordoost

Opp. UW0 7

5,9 m² 1,4

2,1 m² 1,4

2,1 m² 1,4

1,4 m² 1,4

1,1 m² 1,4

Zuidoost

Opp. UW0 7

1,4 m² 1,4

1,1 m² 1,4

1,1 m² 1,4

1,1 m² 1,4

1,1 m² 1,4

1,1 m² 1,4

0,3 m² 1,4

Zuidwest

Opp. UW0 7

2,8 m² 1,4

2,8 m² 1,4

2,8 m² 1,4

2,1 m² 1,4

2,1 m² 1,4

1,2 m² 1,4

0,2 m² 1,4

Noordwest

Opp. UW0 7

1,4 m² 1,4

1,2 m² 1,4

1,1 m² 1,4

6 Buitendeuren Een buitendeur met weinig glas (zoals veel voordeuren) telt in het energielabel als een buitendeur.

Deuren met veel glas tellen voor het energielabel als een raam. Bij het bepalen van de isolatiewaarde

van buitendeuren, wordt gekeken naar de combinatie van de deur met het kozijn. De isolatiewaarde

van buitendeuren wordt uitgedrukt in de U -waarde. Hoe lager de U -waarde, hoe beter de isolatie.

Een geïsoleerde buitendeur houdt de warmte beter in de woning.

Met goed isolerende deuren verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en

vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO . Ook verhoogt een goed geïsoleerde deur het comfort

in de woning. Belangrijk bij de plaatsing van een deur is dat deze in een geïsoleerd kozijn wordt gezet.

Rondom de deur moet aan vier zijden een goede luchtdichting worden aangebracht.

Als u een buitendeur gaat vervangen, kies dan voor een geïsoleerde buitendeur die richting de

streefwaarde gaat (U  van

d d

2

d 1,4 W/m²K).
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Hieronder ziet u de oppervlakken en U -waarden van de buitendeuren van uw woning. Hoe lager de U -waarde, hoe beter de isolatie.

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd.
d d

Noordoost

Opp. Ud0 4

3,1 m² 1,6

1,4 m² 1,6

Zuidwest

Opp. Ud0 4

2,0 m² 1,6

LET OP! Besteed speciale aandacht aan kierdichting en ventilatie bij het isoleren van
een woning
Om de overstap te kunnen maken naar duurzame warmtevoorzieningen, zoals bijvoorbeeld een

warmtepomp, moet uw woning niet alleen goed geïsoleerd zijn, maar moet ook de luchtdichtheid

van de woning in orde zijn. De luchtdichtheid wordt bepaald door kieren en naden waardoor warmte

verloren gaat. Deze kieren en naden kunnen zitten bij de aansluiting van de ramen op de gevel, of bij

de aansluiting van het dak op de gevel. Bij het verbeteren van de isolatie van vloeren, gevels, daken,

ramen, deuren en/of panelen, is het belangrijk dat al deze onderdelen goed luchtdicht op elkaar

aansluiten. Dit voorkomt warmteverlies en onaangename tocht. Door koude tocht zetten mensen de

verwarming hoger en dat kost energie.

Als u kieren en naden dicht, komt er geen lucht van buiten meer de woning in. Dat voorkomt tocht.

Maar de woning moet wel (op een gecontroleerde manier) frisse lucht binnen krijgen. Ventilatie is

belangrijk voor de gezondheid en voorkomt vochtproblemen. Besteed bij de verbetering van de isolatie

van de woning – en met name bij het dichten van naden en kieren – ook aandacht aan voldoende

ventilatie. Laat u hierover informeren door een expert. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van

winddrukgeregelde roosters of een ventilatie-unit met warmteterugwinning.
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Installaties

7 Verwarming In de meeste woningen is sprake van één verwarmingstoestel. Soms zijn er verschillende toestellen

voor de verwarming van de woning. In de tabel hieronder staat welke toestellen in uw woning aanwezig

zijn en welk gedeelte van de woning door die toestellen verwarmd wordt.

Verwarmingstoestellen Aangesloten opp.

Warmtepomp 186,8 m²

8 Warm water De meeste woningen hebben één warmwatertoestel. Soms is er sprake van meerdere verschillende

toestellen die zorgen voor het warm water. In de tabel hieronder is weergegeven welke toestellen in uw

woning aanwezig zijn.

Warmwatertoestellen Douche met warmteterugwinning

Warmtepomp Niet aanwezig

Maatregel: warmteterugwinning uit douchewater

Met een douche-wtw gebruikt u de warmte van wegstromend douchewater om het koude water voor

de douche alvast een beetje op te warmen. Het voorverwarmde water gaat naar de mengkraan van de

douche en/of combitoestel. Hiermee bespaart u energie van uw warmwaterinstallatie. Om de warmte uit

het douchewater terug te kunnen winnen, wordt in de afvoerpijp, douchebak of vloer van de inloop-

douche een warmtewisselaar geplaatst.

Maatregel: zonneboiler voor warm water en/of verwarming

Zonnecollectoren zetten de energie van de zon om in warm water. Een zonneboilerinstallatie bestaat

uit verschillende onderdelen: zonnecollectoren op het dak, en een boilervat waarin het door de zon

verwarmde water wordt opgeslagen. Een zonneboiler kan op jaarbasis gemiddeld de helft van het bad-

en douchewater verwarmen. Een zonneboiler levert in de zomer bijna al het warme water. In de winter

lukt dit niet en zorgt de cv-ketel, biomassaketel of warmtepomp voor warm water. Als de installatie groot

genoeg is, kan het systeem ook worden aangesloten op het verwarmingssysteem. De opgevangen

zonnewarmte kan dan ook worden gebruikt voor het (gedeeltelijk) verwarmen van de woning.

Meer informatie over

energiebesparende

maatregelen vindt u op

www.verbeterjehuis.nl

10 Ventilatie Ventilatie is belangrijk voor frisse lucht in de woning en de gezondheid van bewoners. In het overzicht

hieronder staat wat voor ventilatiesysteem uw woning heeft. In oudere woningen is vaak geen

mechanisch ventilatiesysteem aanwezig: ventileren gebeurt alleen door roosters boven het raam, of

door het openen van (klep)ramen. Bij woningen gebouwd na 1975, zorgt vaak een ventilator voor het

toe- en/of afvoeren van frisse lucht. Deze ventilator kan een energiezuinige gelijkstroomventilator zijn, of

een minder zuinige wisselstroomventilator. In het overzicht ziet u ook of de warmte uit de ventilatielucht

teruggewonnen wordt en wordt hergebruikt in de woning.

Type ventilatiesysteem

Warmte-

terugwinning

Wisselstroom-

ventilator

Aangesloten

oppervlakte

Natuurlijke toevoer met mechanische

afzuiging

Nee Nee 186,8 m²

Maatregel: energie-efficiënt ventilatiesysteem

Ventilatie van de woning is nodig voor een gezond binnenklimaat, maar kost ook energie. Het is daarom

verstandig om te zorgen voor een ventilatiesysteem dat voldoende ventileert én energiezuinig is.

Hieronder vindt u voorbeelden van dergelijke systemen.
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10 Ventilatie (vervolg) Vraag-gestuurde mechanische afzuiging

Bij een vraag-gestuurd mechanisch ventilatiesysteem zuigt een ventilatie-unit lucht af uit de keuken,

badkamer en toilet. CO -sensoren in de woonkamer en slaapkamers, en een luchtvochtigheids-

sensor in de badkamer, meten continu de luchtkwaliteit. Ze bepalen op basis daarvan hoeveel lucht

er moet worden afgevoerd. Op deze manier wordt de woning altijd voldoende geventileerd.

Op momenten dat er niemand aanwezig is, schakelt het systeem naar een lagere stand, waardoor

het energiegebruik verlaagd wordt.

2

Ventilatie met warmteterugwinning

Een andere manier om energiezuiniger te ventileren, is door een ventilatiesysteem met warmte-

terugwinning toe te passen: per kamer of als systeem voor de hele woning. Zo’n systeem heeft

twee ventilatoren. Eén ventilator zorgt dat er schone lucht de woning inkomt, de andere ventilator

regelt de afvoer van vervuilde lucht naar buiten. Met een warmte-terugwin-unit in het ventilatie-

systeem wordt de binnenkomende koude lucht opgewarmd met de warme lucht die naar buiten

gaat. Dat gebeurt met een warmtewisselaar.

Meer informatie over

energiebesparende

maatregelen vindt u op

www.verbeterjehuis.nl

11 Koeling Heeft uw woning een mechanisch koelsysteem, dan staat dit vermeld in het overzicht hieronder.

Het nadeel van woningen met koelsystemen is dat deze systemen energie gebruiken (en ook een

slechter energielabel hebben dan woningen zonder koelsysteem). In plaats van het aanbrengen van

een koelsysteem, kunt u beter maatregelen treffen om de zomerse zonnewarmte buiten te houden.

Bijvoorbeeld door het aanbrengen van buitenzonwering, overstekken of zonwerende beglazing.

Koeltoestellen Aangesloten oppervlakte

Bodemkoeling of vrije koeling 186,8 m²

Meer informatie over

energiebesparende

maatregelen vindt u op

www.verbeterjehuis.nl

12 Zonnepanelen In het overzicht hieronder staat de omvang van het zonnepanelensysteem aangegeven (uitgedrukt in de

oppervlakte en het totale wattpiekvermogen). Hoe groter het systeem, des te meer elektriciteit ermee

opgewekt kan worden. Daarbij is de oriëntatie van de panelen van grote invloed: hoe meer direct zonlicht

op de panelen valt, hoe hoger de opbrengst.

Wattpiekvermogen Oriëntatie Oppervlakte

8835 Wp Noordwest 46,5 m²

Disclaimer

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit energielabel kunt u altijd verifiëren op

www.zoekjeenergielabel.nl, www.ep-online.nl of in MijnOverheid. De genoemde besparingsmogelijkheden zijn maatregelen die op dit

moment in de meeste gevallen kosteneffectief zijn, of dit binnen de geldigheidsduur van het energielabel kunnen worden. Op

www.verbeterjehuis.nl kunt u een indicatie krijgen hoeveel bovenstaande maatregelen kosten en wat zij u opleveren aan energiebesparing.

Of de genoemde maatregelen daadwerkelijk verantwoord toegepast kunnen worden uit oogpunt van bijvoorbeeld comfort, gezondheid,

kosten e.d., is afhankelijk van de huidige specifieke eigenschappen van uw woning. Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan

deze informatie. U wordt altijd geadviseerd om hiervoor professioneel advies in te winnen.
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Algemene gegevens

omschrijving  2022-3265 D* - Bodem WP

plaats  Neede

type gebouw  grondgebonden woning

soort bouw  nieuwbouw

bouwjaar  2022

eigendom  onbekend

opname  detailopname

datum berekening  15-02-2022

opmerkingen  

Registratie

Deze berekening is geregistreerd in de landelijke database van de Rijksoverheid (EP-Online) met de volgende registratienummers:

unieke omschrijving provisional ID registratienummer datum registratie

2022-3265 877CE20C8E2A4FEBB961EDEBA1029D16 181398540 2-3-2022

Bij woongebouwen moet zowel de berekening van het gehele woongebouw als van de individuele appartementen ingediend worden voor de
omgevingsvergunning. Deze berekeningen moeten allemaal geregistreerd worden bij EP-Online.

Bouwkundige bibliotheek

Definieer dichte constructies (vloeren, gevels, daken, panelen)

dichte constructie vlak methodiek Rc [m²K/W]

Vloer vloer vrije invoer 3,70

Vloer boven buitenlucht vloer vrije invoer 6,30

Gevel gevel vrije invoer 4,70

Hellend dak dak vrije invoer 6,30

Plat dak dak vrije invoer 6,30

Kelderwand kelderwand vrije invoer 3,70

2022-3265 camille, 2022-3265
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Definieer transparante constructies (ramen, deuren, panelen in kozijn)

transparante constructie type methodiek UW / UD [W/m²K] ggl;n

Raam raam vrije invoer 1,4 0,60

Deur deur vrije invoer 1,6 0,00

Definieer lineaire thermische bruggen (aansluitingen)

lineaire constructie positie methodiek omschrijving
Ψ

[W/mK]

01. fundering - voorgevel fundering
NTA 8800
bijlage I

01. fundering - niet dragende gevel - voorwaarden
tabel I.1

0,270

02. fundering - deur fundering
NTA 8800
bijlage I

02. fundering - deur - voorwaarden tabel I.1 0,450

03. fundering - kopgevel (grondgebonden
gebouw)

fundering
NTA 8800
bijlage I

03. fundering - dragende gevel - voorwaarden tabel I.1 0,600

04. fundering - woningscheidende wand fundering
NTA 8800
bijlage I

04. fundering - woningscheidende wand 0,000

05. en 54 langsgevel - onderdorpel raam vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

05. gevel - onderdorpel kozijn (grondgebonden
gebouw) - voorwaarden tabel I.1

0,150

06. en 55 langsgevel - zijstijl raam en deur vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

06. gevel - zijstijl kozijn (grondgebonden gebouw) -
voorwaarden tabel I.1

0,090

07. en 56 langsgevel - bovendorpel raam vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

07. gevel - bovendorpel kozijn (grondgebonden
gebouw) - voorwaarden tabel I.1

0,100

08. voorgevel - woningscheidende wand vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

08. gevel - woningscheidende wand - voorwaarden
tabel I.1

0,100

09. langsgevel - kopgevel (uitwendige hoek) vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

09. niet dragende gevel - dragende gevel (uitwendige
hoek) - voorwaarden tabel I.1

0,140

10. langsgevel - verdiepingsvloer vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

10. gevel - verdiepingsvloer - voorwaarden tabel I.1 0,090

10. langsgevel - verdiepingsvloer vloer
NTA 8800
bijlage I

10. gevel - verdiepingsvloer - voorwaarden tabel I.1 0,090

11. langsgevel - bovendorpel raam met rooster vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

11. gevel - bovendorpel raam met rooster -
voorwaarden tabel I.1

0,150

12. langsgevel - kopgevel (inwendige hoek) vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

12. niet dragende gevel - dragende gevel (inwendige
hoek)

0,000

13. dakvoet, voorgevel, hellend dak vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

13. hellend dak - gevel (dakvoet) - voorwaarden tabel
I.1

0,160

13. dakvoet, voorgevel, hellend dak dak
NTA 8800
bijlage I

13. hellend dak - gevel (dakvoet) - voorwaarden tabel
I.1

0,160

14. hellend dak - woningscheidende wand dak
NTA 8800
bijlage I

14. hellend dak - woningscheidende wand -
voorwaarden tabel I.1

0,030

15. hellend dak - kopgevel dak
NTA 8800
bijlage I

15. hellend dak - gevel - voorwaarden tabel I.1 0,130

15. hellend dak - kopgevel vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

15. hellend dak - gevel - voorwaarden tabel I.1 0,130

16. hellend dak - nok dak
NTA 8800
bijlage I

16. hellend dak - nok - voorwaarden tabel I.1 0,050

17. hellend dak - kozijn dakkapel dak
NTA 8800
bijlage I

17. hellend dak - kozijn dakkapel - voorwaarden tabel
I.1

0,600

18. hellend dak - plat dak dakkapel dak
NTA 8800
bijlage I

18. hellend dak - plat dak dakkapel - voorwaarden
tabel I.1

0,500

19. hellend dak - zijwang dakkapel dak
NTA 8800
bijlage I

19. hellend dak - zijwang dakkapel - voorwaarden tabel
I.1

0,130

2022-3265 camille, 2022-3265
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20. hellend dak - onderzijde dakraam dak
NTA 8800
bijlage I

20. hellend dak - onderzijde dakraam - voorwaarden
tabel I.1

0,120

21. hellend dak - zijaansluiting dakraam dak
NTA 8800
bijlage I

21. hellend dak - zijaansluiting dakraam - voorwaarden
tabel I.1

0,140

22. hellend dak - bovenzijde dakraam dak
NTA 8800
bijlage I

22. hellend dak - bovenzijde dakraam - voorwaarden
tabel I.1

0,120

23. hellend dak - zakgoot vloer
NTA 8800
bijlage I

23. hellend dak - zakgoot - voorwaarden tabel I.1 0,240

23. hellend dak - zakgoot dak
NTA 8800
bijlage I

23. hellend dak - zakgoot - voorwaarden tabel I.1 0,240

24. hellend dak - opgaand werk kopgevel
(houten hulpconstructies)

vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

24. hellend dak - opgaand werk gevel (houten
hulpconstructies) - voorwaarden tabel I.1

0,130

24. hellend dak - opgaand werk kopgevel (RVS
metselwerk drager)

vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

24. hellend dak - opgaand werk gevel (RVS
metselwerk drager) - voorwaarden tabel I.1

0,410

24. hellend dak - opgaand werk kopgevel
(houten hulpconstructies)

dak
NTA 8800
bijlage I

24. hellend dak - opgaand werk gevel (houten
hulpconstructies) - voorwaarden tabel I.1

0,130

24. hellend dak - opgaand werk kopgevel (RVS
metselwerk drager)

dak
NTA 8800
bijlage I

24. hellend dak - opgaand werk gevel (RVS
metselwerk drager) - voorwaarden tabel I.1

0,410

50. fundering - kopgevel (niet-grondgebonden
gebouw)

fundering
NTA 8800
bijlage I

50. fundering - dragende gevel (niet-grondgebonden
gebouw) - voorwaarden tabel I.2

0,610

51. doorlopende vloer boven AOR - opgaande
langsgevel

vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

51. doorlopende vloer boven AOR - opgaande niet
dragende gevel - voorwaarden tabel I.2

0,640

52. doorlopende vloer boven AOR - kozijn in
opgaande langsgevel

vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

52. doorlopende vloer boven AOR - kozijn in
opgaande gevel - voorwaarden tabel I.2

0,640

53. loggia - gevel - gevel (inwendige hoek) vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

53. loggia - gevel - gevel (inwendige hoek) 0,000

54. kopgevel - onderdorpel raam vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

54. gevel - onderdorpel kozijn (niet-grondgebonden
gebouw) - voorwaarden tabel I.2

0,150

55. kopgevel - zijstijl raam vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

55. gevel - zijstijl kozijn (niet-grondgebonden gebouw)
- voorwaarden tabel I.2

0,090

56. kopgevel - bovendorpel raam vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

56. gevel - bovendorpel kozijn (niet-grondgebonden
gebouw) - voorwaarden tabel I.2

0,100

57. loggia - gevel - kopgevel (inwendige hoek) vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

57. loggia gevel - gevel (inwendige hoek) 0,000

58. verdiepingsvloer - langsgevel - galerij of
balkon (aanstortnokken)

vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

58. verdiepingsvloer - gevel - galerij of balkon
(aanstortnokken) - voorwaarden tabel I.2

0,700

59. verdiepingsvloer - langsgevel met kozijn -
galerij of balkon (aanstortnokken)

vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

59. verdiepingsvloer - gevel met kozijn - galerij of
balkon (aanstortnokken) - voorwaarden tabel I.2

0,700

60. dakvloer - opgaande langsgevel vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

60. dakvloer - opgaande gevel - voorwaarden tabel I.2 0,160

61. dakvloer - kozijn in opgaande langsgevel vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

61. dakvloer - kozijn in opgaande gevel - voorwaarden
tabel I.2

0,160

62. dakvloer - langsgevel - borstwering vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

62. dakvloer - gevel - borstwering - voorwaarden tabel
I.2

0,390

63. overkragende vloer - langsgevel (uitwendige
hoek)

vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

63. overkragende vloer - gevel (uitwendige hoek) -
voorwaarden tabel I.2

0,310

64. overkragende vloer - langsgevel (inwendige
hoek)

vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

64. overkragende vloer - gevel (inwendige hoek) 0,000

65. vloer boven AOR - langsgevel vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

65. vloer boven AOR - gevel - voorwaarden tabel I.2 0,360

66. overkragende vloer - kopgevel (uitwendige
hoek)

vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

66. overkragende vloer - gevel (uitwendige hoek) -
voorwaarden tabel I.2

0,330

67. vloer boven AOR - kopgevel vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

67. vloer boven AOR - gevel - voorwaarden tabel I.2 0,780

Definieer lineaire thermische bruggen (aansluitingen)

lineaire constructie positie methodiek omschrijving
Ψ

[W/mK]
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68. plat dak - langsgevel (dakrand) vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

68. plat dak - niet dragende gevel (dakrand) -
voorwaarden tabel I.2

0,160

69. Kopgevel, verdiepingsvloer vloerongebonden
vrije
invoer

0,330

70 en 71. dakvloer/ dakrand - gevel vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

70. plat dak - dragende gevel (dakrand) -
voorwaarden tabel I.2

0,190

71. dakvloer - opgaande kopgevel vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

71. dakvloer - opgaande gevel - voorwaarden tabel I.2 0,190

72. plat dak uitkraging - langsgevel vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

72. plat dak uitkraging - gevel - voorwaarden tabel I.2 0,440

73. vloer boven AOR - langsgevel - galerij of
balkon (aanstortnokken)

vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

73. vloer boven AOR - gevel - galerij of balkon
(aanstortnokken) - voorwaarden tabel I.2

0,840

73. vloer boven AOR - langsgevel - galerij of
balkon (aanstortnokken)

vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

73. vloer boven AOR - gevel - galerij of balkon (geen
doorbreking) - voorwaarden tabel I.2

0,270

74. vloer boven AOR - langsgevel met kozijn -
galerij of balkon (aanst

vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

74. vloer boven AOR - gevel met kozijn - galerij of
balkon (aanstortnokken) - voorwaarden tabel I.2

0,840

74. vloer boven AOR - langsgevel met kozijn -
galerij of balkon (geen

vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

74. vloer boven AOR - gevel met kozijn - galerij of
balkon (geen doorbreking) - voorwaarden tabel I.2

0,380

51. doorlopende vloer boven AOR - opgaande
langsgevel

vloer
NTA 8800
bijlage I

51. doorlopende vloer boven AOR - opgaande niet
dragende gevel - voorwaarden tabel I.2

0,640

52. doorlopende vloer boven AOR - kozijn in
opgaande langsgevel

vloer
NTA 8800
bijlage I

52. doorlopende vloer boven AOR - kozijn in
opgaande gevel - voorwaarden tabel I.2

0,640

58. verdiepingsvloer - langsgevel - galerij of
balkon (aanstortnokken)

vloer
NTA 8800
bijlage I

58. verdiepingsvloer - gevel - galerij of balkon
(aanstortnokken) - voorwaarden tabel I.2

0,700

58. verdiepingsvloer - langsgevel - galerij of
balkon (geen doorbreking)

vloer
NTA 8800
bijlage I

58. verdiepingsvloer - gevel - galerij of balkon (geen
doorbreking) - voorwaarden tabel I.2

0,130

59. verdiepingsvloer - langsgevel met kozijn -
galerij of balkon (aanstortnokkeN)

vloer
NTA 8800
bijlage I

59. verdiepingsvloer - gevel met kozijn - galerij of
balkon (aanstortnokken) - voorwaarden tabel I.2

0,700

59. verdiepingsvloer - langsgevel met kozijn -
galerij of balkon (geen doorbreking)

vloer
NTA 8800
bijlage I

59. verdiepingsvloer - gevel met kozijn - galerij of
balkon (geen doorbreking) - voorwaarden tabel I.2

0,350

60. dakvloer - opgaande langsgevel vloer
NTA 8800
bijlage I

60. dakvloer - opgaande gevel - voorwaarden tabel I.2 0,160

61. dakvloer - kozijn in opgaande langsgevel vloer
NTA 8800
bijlage I

61. dakvloer - kozijn in opgaande gevel - voorwaarden
tabel I.2

0,160

63. overkragende vloer - langsgevel (uitwendige
hoek)

vloer
NTA 8800
bijlage I

63. overkragende vloer - gevel (uitwendige hoek) -
voorwaarden tabel I.2

0,310

64. overkragende vloer - langsgevel (inwendige
hoek)

vloer
NTA 8800
bijlage I

64. overkragende vloer - gevel (inwendige hoek) 0,000

65. vloer boven AOR - langsgevel vloer
NTA 8800
bijlage I

65. vloer boven AOR - gevel - voorwaarden tabel I.2 0,360

66. overkragende vloer - kopgevel (uitwendige
hoek)

vloer
NTA 8800
bijlage I

66. overkragende vloer - gevel (uitwendige hoek) -
voorwaarden tabel I.2

0,330

67. vloer boven AOR - kopgevel vloer
NTA 8800
bijlage I

67. vloer boven AOR - gevel - voorwaarden tabel I.2 0,780

71. dakvloer - opgaande kopgevel vloer
NTA 8800
bijlage I

71. dakvloer - opgaande gevel - voorwaarden tabel I.2 0,190

73. vloer boven AOR - langsgevel - galerij of
balkon (aanstortnokken)

vloer
NTA 8800
bijlage I

73. vloer boven AOR - gevel - galerij of balkon
(aanstortnokken) - voorwaarden tabel I.2

0,840

73. vloer boven AOR - langsgevel - galerij of
balkon (geen doorbreking)

vloer
NTA 8800
bijlage I

73. vloer boven AOR - gevel - galerij of balkon (geen
doorbreking) - voorwaarden tabel I.2

0,270

74. vloer boven AOR - langsgevel met kozijn -
galerij of balkon (aanstortnokken)

vloer
NTA 8800
bijlage I

74. vloer boven AOR - gevel met kozijn - galerij of
balkon (aanstortnokken) - voorwaarden tabel I.2

0,840

74. vloer boven AOR - langsgevel met kozijn -
galerij of balkon (geen doorbreking)

vloer
NTA 8800
bijlage I

74. vloer boven AOR - gevel met kozijn - galerij of
balkon (geen doorbreking) - voorwaarden tabel I.2

0,380

Definieer lineaire thermische bruggen (aansluitingen)

lineaire constructie positie methodiek omschrijving
Ψ

[W/mK]
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60. dakvloer - opgaande langsgevel dak
NTA 8800
bijlage I

60. dakvloer - opgaande gevel - voorwaarden tabel I.2 0,160

61. dakvloer - kozijn in opgaande langsgevel dak
NTA 8800
bijlage I

61. dakvloer - kozijn in opgaande gevel - voorwaarden
tabel I.2

0,160

62. dakvloer - langsgevel - borstwering dak
NTA 8800
bijlage I

62. dakvloer - gevel - borstwering - voorwaarden tabel
I.2

0,390

68. plat dak - langsgevel (dakrand) dak
NTA 8800
bijlage I

68. plat dak - niet dragende gevel (dakrand) -
voorwaarden tabel I.2

0,160

70. plat dak - kopgevel (dakrand) dak
NTA 8800
bijlage I

70. plat dak - dragende gevel (dakrand) -
voorwaarden tabel I.2

0,190

71. dakvloer - opgaande kopgevel dak
NTA 8800
bijlage I

71. dakvloer - opgaande gevel - voorwaarden tabel I.2 0,190

72. plat dak uitkraging - langsgevel dak
NTA 8800
bijlage I

72. plat dak uitkraging - gevel - voorwaarden tabel I.2 0,440

99. Overige koudenbrug fundering
NTA 8800
bijlage I

overige detailpositie 0,500

99. Overige koudenbrug vloerongebonden
NTA 8800
bijlage I

overige detailpositie 0,500

99. Overige koudenbrug vloer
NTA 8800
bijlage I

overige detailpositie 0,500

99. Overige koudenbrug dak
NTA 8800
bijlage I

overige detailpositie 0,500

Definieer lineaire thermische bruggen (aansluitingen)

lineaire constructie positie methodiek omschrijving
Ψ

[W/mK]

Indeling gebouw

Definieer rekenzones

type zone omschrijving bouwwijze nbouwlaag

rekenzone Rekenzone 1 = Hele woning dragend metselwerk met niet-massieve betonnen vloeren 3

Definieer woning

omschrijving type woning rekenzone Ag [m²]

Woning vrijstaand met kap
Rekenzone 1
= Hele woning

186,75
 

Constructies

Geometrie dichte constructie - Woning - Rekenzone 1 = Hele woning

dichte constructie opmerking oppervlakte [m²]

BG vloer - op/boven mv; boven kruipruimte - 96,63 m²

2022-3265 camille, 2022-3265

Uniec 3.1.0.2 Pagina 5/18 Printdatum: 02-03-2022 10:48



Vloer - R  = 3,70 96,63

Voorgevel - buitenlucht, ZW - 48,15 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 31,95

Achtergevel - buitenlucht, NO - 48,15 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 30,97

Linkergevel - buitenlucht, NW - 53,28 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 50,68

Rechtergevel - buitenlucht, ZO - 68,51 m² - 90°

Gevel - R  = 4,70 63,40

Plat dak - buitenlucht; HOR - 26,95 m²

Plat dak - R  = 6,30 26,95

Hellend dak Voor - buitenlucht, ZW - 11,32 m² - 57°

Hellend dak - R  = 6,30 11,32

Hellend dak Achter - buitenlucht, NO - 11,33 m² - 57°

Hellend dak - R  = 6,30 11,33

Hellend dak Links - buitenlucht, NW - 55,24 m² - 52°

Hellend dak - R  = 6,30 54,10

Hellend dak Rechts - buitenlucht, ZO - 35,66 m² - 52°

Hellend dak - R  = 6,30 33,38

Geometrie dichte constructie - Woning - Rekenzone 1 = Hele woning

dichte constructie opmerking oppervlakte [m²]

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Woning - Rekenzone 1 = Hele woning

transparante constructie opmerking aantal
oppervlakte

[m²]
beschaduwing zonwering ggl;alt ggl;dif regeling zomernachtventilatie

Voorgevel - buitenlucht, ZW - 48,15 m² - 90°

Raam - U = 1,4 / g  =
0,60

V0.1 2,85 zijbelemmering links
geen
zonwering

niet aanwezig
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belemmering

≥

Raam - U = 1,4 / g  =
0,60

V0.2 2,85
minimale
belemmering

geen
zonwering

niet aanwezig

Raam - U = 1,4 / g  =
0,60

V0.3 2,85
minimale
belemmering

geen
zonwering

niet aanwezig

Deur - U = 1,6 / g  =
0,00

V0.4.1
deur

2,02
geen
zonwering

niet aanwezig

Raam - U = 1,4 / g  =
0,60

V0.4.1 glas 0,24 overige belemmering
geen
zonwering

niet aanwezig

Raam - U = 1,4 / g  =
0,60

V0.4.2 1,21 overige belemmering
geen
zonwering

niet aanwezig

Raam - U = 1,4 / g  =
0,60

V1.1 2,09
minimale
belemmering

geen
zonwering

niet aanwezig

Raam - U = 1,4 / g  =
0,60

V1.2 2,09
minimale
belemmering

geen
zonwering

niet aanwezig

Achtergevel - buitenlucht, NO - 48,15 m² - 90°

Deur - U = 1,6 / g  =
0,00

A0.1 deur 1,45
geen
zonwering

niet aanwezig

Raam - U = 1,4 / g  =
0,60

A0.1 glas 1,09
minimale
belemmering

geen
zonwering

niet aanwezig

Deur - U = 1,6 / g  =
0,00

A0.2 deur 3,13
geen
zonwering

niet aanwezig

Raam - U = 1,4 / g  =
0,60

A0.2 glas 5,88 overige belemmering
geen
zonwering

niet aanwezig

Raam - U = 1,4 / g  =
0,60

A0.3 1,45
zijbelemmering
rechts

geen
zonwering

niet aanwezig

belemmering

Raam - U = 1,4 / g  =
0,60

A1.1 2,09
minimale
belemmering

geen
zonwering

niet aanwezig

Raam - U = 1,4 / g  =
0,60

A1.2 2,09
minimale
belemmering

geen
zonwering

niet aanwezig

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Woning - Rekenzone 1 = Hele woning

transparante constructie opmerking aantal
oppervlakte

[m²]
beschaduwing zonwering ggl;alt ggl;dif regeling zomernachtventilatie
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Linkergevel - buitenlucht, NW - 53,28 m² - 90°

Raam - U = 1,4 / g  =
0,60

L0.1 1,15 overige belemmering
geen
zonwering

niet aanwezig

Raam - U = 1,4 / g  =
0,60

L0.2 1,45
zijbelemmering
rechts

geen
zonwering

niet aanwezig

belemmering

Rechtergevel - buitenlucht, ZO - 68,51 m² - 90°

Raam - U = 1,4 / g  =
0,60

R0.1 1,44 overige belemmering
geen
zonwering

niet aanwezig

Raam - U = 1,4 / g  =
0,60

R0.2 0,29
minimale
belemmering

geen
zonwering

niet aanwezig

Raam - U = 1,4 / g  =
0,60

R0.3 1,14 zijbelemmering links
geen
zonwering

niet aanwezig

belemmering

Raam - U = 1,4 / g  =
0,60

R1.1 1,12
minimale
belemmering

geen
zonwering

niet aanwezig

Raam - U = 1,4 / g  =
0,60

R1.2 1,12
minimale
belemmering

geen
zonwering

niet aanwezig

Hellend dak Links - buitenlucht, NW - 55,24 m² - 52°

Raam - U = 1,4 / g  =
0,60

L1.1 1,14
minimale
belemmering

geen
zonwering

niet aanwezig

Hellend dak Rechts - buitenlucht, ZO - 35,66 m² - 52°

Raam - U = 1,4 / g  =
0,60

R2.1 1,14
minimale
belemmering

geen
zonwering

niet aanwezig

Raam - U = 1,4 / g  =
0,60

R2.2 1,14
minimale
belemmering

geen
zonwering

niet aanwezig

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Woning - Rekenzone 1 = Hele woning

transparante constructie opmerking aantal
oppervlakte

[m²]
beschaduwing zonwering ggl;alt ggl;dif regeling zomernachtventilatie

Geometrie lineaire constructie - Woning - Rekenzone 1 = Hele woning

lineaire constructie opmerking lengte [m]

2022-3265 camille, 2022-3265

Uniec 3.1.0.2 Pagina 8/18 Printdatum: 02-03-2022 10:48



BG vloer - op/boven mv; boven kruipruimte - 96,63 m²

01. fundering - voorgevel - Ψ = 0,270 Keuze maken tussen 01 en 03 43,15

02. fundering - deur - Ψ = 0,450 Ook kozijnen die grenzen aan fundering 6,19

Voorgevel - buitenlucht, ZW - 48,15 m² - 90°

05. en 54 langsgevel - onderdorpel raam - Ψ = 0,150 100% 7,22

06. en 55 langsgevel - zijstijl raam en deur - Ψ = 0,090 100% 22,24

11. langsgevel - bovendorpel raam met rooster - Ψ = 0,150 Uitsluitend dorpel/ onbekend (07 en 11) 8,64

09. langsgevel - kopgevel (uitwendige hoek) - Ψ = 0,140 50% gevel-gevel 9,80

13. dakvoet, voorgevel, hellend dak - Ψ = 0,160 50% hellenddak-gevel 2,64

15. hellend dak - kopgevel - Ψ = 0,130 50% hellenddak-gevel Kies 15 en 24 1,81

70 en 71. dakvloer/ dakrand - gevel - Ψ = 0,190 50% platdak-gevel 0,18

72. plat dak uitkraging - langsgevel - Ψ = 0,440 50% platdak-gevel 1,42

Achtergevel - buitenlucht, NO - 48,15 m² - 90°

05. en 54 langsgevel - onderdorpel raam - Ψ = 0,150 100% 3,55

06. en 55 langsgevel - zijstijl raam en deur - Ψ = 0,090 100% 19,54

11. langsgevel - bovendorpel raam met rooster - Ψ = 0,150 Uitsluitend dorpel/ onbekend (07 en 11) 8,32

09. langsgevel - kopgevel (uitwendige hoek) - Ψ = 0,140 50% gevel-gevel 5,64

13. dakvoet, voorgevel, hellend dak - Ψ = 0,160 50% hellenddak-gevel 2,68

15. hellend dak - kopgevel - Ψ = 0,130 50% hellenddak-gevel Kies 15 en 24 1,75

70 en 71. dakvloer/ dakrand - gevel - Ψ = 0,190 50% platdak-gevel 1,60

Linkergevel - buitenlucht, NW - 53,28 m² - 90°

05. en 54 langsgevel - onderdorpel raam - Ψ = 0,150 100% 1,50

06. en 55 langsgevel - zijstijl raam en deur - Ψ = 0,090 100% 6,92

11. langsgevel - bovendorpel raam met rooster - Ψ = 0,150 Uitsluitend dorpel/ onbekend (07 en 11) 1,50

09. langsgevel - kopgevel (uitwendige hoek) - Ψ = 0,140 50% gevel-gevel 7,11

13. dakvoet, voorgevel, hellend dak - Ψ = 0,160 50% hellenddak-gevel 5,13

15. hellend dak - kopgevel - Ψ = 0,130 50% hellenddak-gevel Kies 15 en 24 0,07

Geometrie lineaire constructie - Woning - Rekenzone 1 = Hele woning

lineaire constructie opmerking lengte [m]
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72. plat dak uitkraging - langsgevel - Ψ = 0,440 50% platdak-gevel 1,83

Rechtergevel - buitenlucht, ZO - 68,51 m² - 90°

05. en 54 langsgevel - onderdorpel raam - Ψ = 0,150 100% 3,40

06. en 55 langsgevel - zijstijl raam en deur - Ψ = 0,090 100% 14,36

11. langsgevel - bovendorpel raam met rooster - Ψ = 0,150 Uitsluitend dorpel/ onbekend (07 en 11) 3,40

09. langsgevel - kopgevel (uitwendige hoek) - Ψ = 0,140 50% gevel-gevel 8,32

13. dakvoet, voorgevel, hellend dak - Ψ = 0,160 50% hellenddak-gevel 5,16

60. dakvloer - opgaande langsgevel - Ψ = 0,160 50% platdak- gevel 2,84

70 en 71. dakvloer/ dakrand - gevel - Ψ = 0,190 50% platdak-gevel 4,67

Plat dak - buitenlucht; HOR - 26,95 m²

60. dakvloer - opgaande langsgevel - Ψ = 0,160 50% platdak- gevel 2,84

70 en 71. dakvloer/ dakrand - gevel - Ψ = 0,190 50% platdak- gevel 6,43

72. plat dak uitkraging - langsgevel - Ψ = 0,440 3,25

Hellend dak Voor - buitenlucht, ZW - 11,32 m² - 57°

13. dakvoet, voorgevel, hellend dak - Ψ = 0,160 50% dak- gevel 2,64

15. hellend dak - kopgevel - Ψ = 0,130 50% hellenddak-gevel: Keuze uit 24 of 15 0,07

99. Overige koudenbrug - Ψ = 0,500 4,86

Hellend dak Achter - buitenlucht, NO - 11,33 m² - 57°

13. dakvoet, voorgevel, hellend dak - Ψ = 0,160 50% dak- gevel 2,64

99. Overige koudenbrug - Ψ = 0,500 5,01

Hellend dak Links - buitenlucht, NW - 55,24 m² - 52°

13. dakvoet, voorgevel, hellend dak - Ψ = 0,160 50% dak- gevel 5,15

15. hellend dak - kopgevel - Ψ = 0,130 50% hellenddak-gevel: Keuze uit 24 of 15 3,56

16. hellend dak - nok - Ψ = 0,050 50% hellenddak-hellenddak 2,89

20. hellend dak - onderzijde dakraam - Ψ = 0,120 100% 0,84

21. hellend dak - zijaansluiting dakraam - Ψ = 0,140 100% 2,72

22. hellend dak - bovenzijde dakraam - Ψ = 0,120 100% 0,84

Geometrie lineaire constructie - Woning - Rekenzone 1 = Hele woning

lineaire constructie opmerking lengte [m]
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99. Overige koudenbrug - Ψ = 0,500 4,95

Hellend dak Rechts - buitenlucht, ZO - 35,66 m² - 52°

13. dakvoet, voorgevel, hellend dak - Ψ = 0,160 50% dak- gevel 5,16

16. hellend dak - nok - Ψ = 0,050 50% hellenddak-hellenddak 2,89

20. hellend dak - onderzijde dakraam - Ψ = 0,120 100% 1,68

21. hellend dak - zijaansluiting dakraam - Ψ = 0,140 100% 5,44

22. hellend dak - bovenzijde dakraam - Ψ = 0,120 100% 1,68

99. Overige koudenbrug - Ψ = 0,500 4,98

Geometrie lineaire constructie - Woning - Rekenzone 1 = Hele woning

lineaire constructie opmerking lengte [m]

Kenmerken vloerconstructie

hoogte bovenkant vloer tov maaiveld (h)  0,10 m

Kenmerken kruipruimte en onverwarmde kelder

kruipruimteventilatie (ε)  0,0012 m²/m

warmteweerstand van de boven de vloer liggende gevel (R )  Gevel - R  = 4,70 m²K/W

warmteweerstand v.d. onverwarmde kelder-, kruipruimtevloer
(R )

 niet geïsoleerd - R  = 0 m²K/W

Luchtdoorlaten

Infiltratie

buitenwerkse gebouwhoogte  9,86 m

invoer infiltratie  meetwaarde voor infiltratie - per gebouw

Definieer infiltratie

gebouw qv;10;lea;ref [dm³/s per m² gebruiksoppervlak]

gebouw 0,40

Verticale leidingen in directe verbinding met buitenlucht

invoer verticale leidingen in directe verbinding met buitenlucht  verticale leidingen door thermische schil onbekend
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Verwarming 1

Aantal identieke systemen

1

Aangesloten rekenzones

Rekenzone 1 = Hele woning

Opwekking

Opwekker 1

type opwekker  warmtepomp - elektrisch

invoer opwekker  forfaitair

functie(s) van opwekker  verwarming en warm tapwater

gemeenschappelijke of niet-gemeenschapellijke installatie  niet-gemeenschappelijke installatie

bron warmtepomp  bodem - standaard - brine gevuld

regeneratie bodem bron  geen regeneratie bodem bron met zonne-energie

toestel / warmteleveringssysteem  warmtepomp - voldoet aan tabel 9.28

warmtebehoefte verwarmingssysteem  14813 kWh

door opwekker geleverde warmte (per toestel)  14813 kWh

COP  4,40

energiefractie  1,000

hulpenergie per toestel  59 kWh

Distributie

type distributiesysteem  tweepijpssysteem

ontwerp aanvoertemperatuur  35°C

waterzijdige inregeling  inregeling onbekend

Binnen verwarmde zone

invoer leidingen  leidinggegevens onbekend

totale leidinglengte  119,52 m

isolatie leidingen  geïsoleerd

isolatie kleppen en beugels  kleppen en beugels - geïsoleerd

Buiten verwarmde zone

invoer leidingen  geen leidingen buiten verwarmde zone

aanvullende distributiepomp  aanvullende distributiepomp niet aanwezig
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distributiepompen

omschrijving

pomp 1

Afgifte

Afgiftesysteem 1

type afgiftesysteem  oppervlakteverwarming

vertrekhoogte  h ≤ 4 m

type oppervlakteverwarming  vloerverwarming nat- of droogbouwsysteem

isolatie oppervlakteverwarming  onbekend isolatie

ruimtetemperatuur regeling  forfaitair

type ruimtetemperatuur regeling  autom. temperatuurregeling per ruimte met handmatig
overrulen (aan/uit)

temperatuurcorrectie type regeling (Δθ )  2,5 K

temperatuurcorrectie automatische regeling (Δθ )  -1,0 K

Ventilatoren voor afgifte

invoer ventilator

geen ventilatoren aanwezig

Tapwater 1

Aantal identieke systemen

1

Aangesloten op warm tapwatersysteem

Woning

Opwekking

Opwekker 1

type opwekker  warmtepomp - elektrisch

invoer opwekker  forfaitair

indirect verwarmde warm watervoorraadvat(en)  warmtepomp met geïntegreerd voorraadvat

functie(s) van opwekker  verwarming en warm tapwater

gemeenschappelijke of niet-gemeenschapellijke installatie  niet-gemeenschappelijke installatie

bron warmtepomp  bodem - standaard - brine gevuld

toestel / warmteleveringssysteem  warmtepomp - voldoet aan tabel 9.28

warmtebehoefte tapwatersysteem  4612 kWh

COP  1,40
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energiefractie  1,000

hulpenergie per toestel  0 kWh

Distributie

circulatieleiding  geen circulatieleiding aanwezig

Afgifte

gemiddelde leidinglengte naar badruimte  leidinglengte naar badruimte 12 - 14 m

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht  leidinglengte naar aanrecht 10 - 12 m

inwendige diameter leiding naar aanrecht  diameter leiding naar aanrecht onbekend

Ventilatie 1

Aantal identieke systemen

1

Aangesloten rekenzones

Rekenzone 1 = Hele woning

Type ventilatiesysteem

ventilatiesysteem  C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

invoer ventilatiesysteem  forfaitair

systeemvariant  C.2c ZR-roosters 5 Pa < Δp ≤ 10 Pa

f  0,93

passieve koeling  geen passieve koelregeling

Voorverwarming natuurlijke toevoer

voorverwarming natuurlijke toevoer  geen voorverwarming natuurlijke toevoerroosters

Ventilatoren

invoer ventilator vermogen  forfaitair ventilator vermogen

Ventilatiedebieten

werkelijk geïnstalleerde / te installeren ventilatiecapaciteit  werkelijk geïnstalleerde / te installeren ventilatiecapaciteit
onbekend

Distributie en regelingen

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen  luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen onbekend

Koeling 1
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Aantal identieke systemen

1

Aangesloten rekenzones

Rekenzone 1 = Hele woning

Opwekking

Opwekker 1

type opwekker  koudeopslag - bodem

invoer opwekker  forfaitair

bodem bron temperatuur  bodem bron temperatuur niet aantoonbaar > 0°C

gemeenschappelijke of niet-gemeenschappelijke installatie  niet-gemeenschappelijke installatie

koudebehoefte totaal  1063 kWh

door opwekker geleverde koude (per toestel)  1063 kWh

EER  10,00

energiefractie  1,000

hulpenergie van het opweksysteem  893 kWh

Distributie

verdampersysteem  watergedragen distributiesysteem

ontwerptemperatuur  aanvoer 17° - retour 21°

waterzijdige inregeling  inregeling onbekend

Binnen gekoelde zone

invoer leidingen  leidinggegevens onbekend

totale leidinglengte  119,52 m

isolatie leidingen  geïsoleerd

isolatie kleppen en beugels  kleppen en beugels - geïsoleerd

Buiten gekoelde zone

invoer leidingen  geen leidingen buiten gekoelde zone

distributiepomp - invoer  pompvermogen onbekend, EEI onbekend

distributiepompen

omschrijving vermogen [W] EEI

pomp 1 33 0,23

aantal bouwlagen van het koelsysteem  2 bouwlagen

Afgifte
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Afgiftesysteem 1

type afgiftesysteem  vloerkoeling

ruimtetemperatuur regeling  forfaitair

type ruimtetemperatuur regeling  autom. temperatuurregeling per ruimte met handmatig
overrulen (aan/uit)

temperatuurcorrectie type regeling (Δθ )  -2,5 K

temperatuurcorrectie automatische regeling (Δθ )  1,0 K

Ventilatoren voor afgifte

invoer ventilator

geen ventilatoren aanwezig

PV 1

PV systeem aangesloten achter de meter(s) van  gebouw

invoer wattpiekvermogen  productspecifiek Wp/paneel

PV systeem gedeeld  PV systeem niet gedeeld met ander EP-plichtig gebouw op het
perceel

product  JA-Solar JAM60S21-360-HC BK

wattpiekvermogen per paneel  360 Wp/paneel

gemiddelde veroudering per jaar  0,50 %

PV-velden

npanelen oriëntatie hellingshoek [°] ventilatie beschaduwing

25 noordwest 52 matig geventileerd minimale belemmering
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie

functie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair hulpenergie primair

verwarming E     

elektrisch 3367 kWh 4881 kWh 59 kWh 86 kWh

warm tapwater E     

elektrisch 3294 kWh 4777 kWh 0 kWh 0 kWh

koeling E     

elektrisch 0 kWh 0 kWh 903 kWh 1310 kWh

ventilatoren E 352 kWh 511 kWh 0 kWh 0 kWh

Totaal   10169 kWh  1396 kWh

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 11565 kWh

opgewekte elektriciteit 6105 kWh

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik E 5460 kWh

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie

verwarming E 11446 kWh

warm tapwater E 1318 kWh

koeling E 1063 kWh

elektriciteit E 6105 kWh

totaal E 19931 kWh

Elektriciteitsgebruik op de meter

gebouwgebonden installaties 7976 kWh

niet gebouwgebonden installaties 2600 kWh

opgewekte elektriciteit 4210 kWh
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totaal 6366 kWh

Elektriciteitsgebruik op de meter

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte A 186,75 m²

verliesoppervlakte A 426,23 m²

compactheid 2,28

CO -emissie

CO -emissie 1280 kg

Energieprestatie

indicator  eis  resultaat   

energiebehoefte Ewe 78,47 kWh/m² 74,11 kWh/m²

primaire fossiele energie Ewe 30,00 kWh/m² 29,24 kWh/m²

aandeel hernieuwbare energie RER 50,0 % 78,4 %

hernieuwbare energie indicator E   106,72  

temperatuuroverschrijding TO 1,20  0,00

energielabel A+++  

netto warmtebehoefte (EPV) E   68,95 kWh/m²  

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken
kunnen geen rechten ontleend worden.

TO juli conform NTA 8800

rekenzone Rekenzone 1 = Hele woning

TO 0,00

2
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Codering:             20201714GK (20170968GKPVUW) 

Betreft Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring 

Toepassing: NTA 8800 

Leverancier: Libra Energy BV 

Type:  PV-panelen (diverse fabrikanten):  

• Canadian,CSUN, Panasonic, JA-Solar, JINKO, Boviet, TW Solar 
GCL, Hanwha, Ulica, Jolywood, Rise 

Ingangsdatum verklaring  26-04-2017 (1-03-2018 uitgebreid met Boviet) 
30-08-2018 uitgebreid met nieuw type 
26-04-2019 uitgebreid met nieuwe typen 
27-05-2019 uitgebreid met nieuwe typen 
10-01-2020 uitgebreid met nieuwe typen 
13-11-2020 uitgebreid met nieuwe typen 
20-11-2020 uitgebreid met nieuwe typen 
02-12-2020 uitgebreid met nieuw paneel 
05-03-2021 uitgebreid met nieuw paneel  
11-03-2021 uitgebreid met nieuwe panelen 
29-03-2021 Uitgebreid met nieuw paneel 
07-09-2021 uitgebreid met nieuwe panelen 
13-09-2021 uitgebreid met nieuwe panelen  

Geldigheidsduur verklaring   

PV-paneel  Afmeting 1 paneel  

(lxb) 

Piekvermogen 

per m2 paneel 

[Wp/m2] 

Toegevoegd op 

PV-paneel JKM350N-6TL3-BK 
1692 x 1029 mm 

Oppervlakte  
1,74 m2 

200 13-09-2021 

PV-paneel JKM355N-6TL3-BK 200 13-09-2021 

PV-paneel JKM365N-6TL3-BK 205 13-09-2021 

PV-paneel JKM395N-6RL3-BK 1855 x 1029 mm 
Oppervlakte  

1,91 m2 

205 13-09-2021 

PV-paneel JKM400N-6RL3-BK 205 13-09-2021 

PV-paneel JW-HD120N-370-BK 
1733 x 1046 mm 

Oppervlakte  
1,81 m2 

 

200 13-09-2021 

PV-paneel RSM40-8-400M 
1754 x 1096 mm 

Oppervlakte  
1,92 m2 

 

205 13-09-2021 

PV-paneel JAM54S30-400-HC 

1722 x 1134 mm 
Oppervlakte  

1,95 m2 

200 07-09-2021 

PV-paneel JAM54S30-405-HC 205 07-09-2021 

PV-paneel JAM54S30-400-HC-B 200 07-09-2021 

PV-paneel JAM54S30-405-HC-B 205 07-09-2021 

PV-paneel JAM72S20-455-SF 

2120 x 1052 mm 
Oppervlakte 

2,23 m2 
 

200 07-09-2021 

Vervolg zie volgende pagina 
 

   



 

PV-paneel  Afmeting 1 paneel  

(lxb) 

Piekvermogen 

per m2 paneel 

[Wp/m2] 

Toegevoegd op 

PV-paneel JAM60S10-340L-HC-B 1689 x 996 mm 
Oppervlakte 

1,68 m2 
 
 

200 07-09-2021 

PV-paneel JAM60S10-345L-HC-B 205 07-09-2021 

PV-paneel JAM60S17-325L-HC-BK 190 07-09-2021 

PV-paneel JW-HD120N-370-BK 

1733 x 1046 mm 
Oppervlakte 

1,81 m2 
 

200 07-09-2021 

PV-paneel JAM72S01-380/PR 
1960 x 991 mm 

Oppervlakte  
1,94 m2 

195 07-09-2021 

PV-paneel  JAM60D10-340/JT 

1690 x 996 mm 
Oppervlakte  

1,68 m2 
 

200 29-03-2021 

PV-paneel  JAM60S21-360-HC-BK 

1769 x 1052 mm 
Oppervlakte  

1,86 m2 

190 11-03-2021  

PV-paneel  JAM60S21-365-HC-BK 195 11-03-2021  

PV-paneel  JAM60S21-370-HC-BK 195 11-03-2021  

PV-paneel  JAM60S20-370-HC SF 195 11-03-2021  

PV-paneel  JAM60S20-375-HC SF 200 11-03-2021  

PV-paneel  JAM60S20-380-HC SF 200 11-03-2021  

PV-paneel  JAM60S20-375-HC BF 1776x 1052 mm 
Oppervlakte  

1,87 m2 

200 11-03-2021  

PV-paneel  JAM60S20-380-HC BF 200 11-03-2021  

PV-paneel  RSM132-6-380M 
1852 x 996 mm 

Oppervlakte  
1,84 m2 

205 11-03-2021  

PV-paneel  BS-340-6MHBB5-GG 
1690 x 996 mm 

Oppervlakte  
1,68 m2 

 

200 11-03-2021 

PV-paneel  JW-HT120N-340W 1690 x 996 mm 
Oppervlakte  

1,68 m2 

200 05-03-2021 

PV-paneel  UL-330M-120 1705 x 1004 mm 
Oppervlakte  

1,71 m2 

190 02-12-2020 

PV-paneel  BVM6610M-320-HC -F08-
PERC-MC4 
 

1664 x 1002 mm 
Oppervlakte  

1,67 m2 
190 20-11-2020 

Vervolg zie volgende pagina 
    



 

PV-paneel  Afmeting 1 paneel  Piekvermogen 

per m2 paneel 

[Wp/m2] 

Toegevoegd op 

PV-paneel  UL-320M-120-HC-BK 1685 x 992 mm 
Oppervlakte  

1,67 m2 

190 20-11-2020 

PV-paneel  JAM60S20-385/MR-HC B 1776x 1052 mm 
Oppervlakte  

1,87 m2 

205 13-11-2020 

PV-paneel  JAM60S20-385/MR-HC SF 205 13-11-2020 

PV-paneel  UL-325M-120-HC-BK 1685 x 992 mm 
Oppervlakte  

1,67 m2 

190 13-11-2020 

PV-paneel  UL-355M-120-BK 1765 x 1048 mm 
Oppervlakte  

1,85 m2 

190 13-11-2020 

PV-paneel  BVM6610M-310 1640x1002 mm 
Oppervlakte  

1,64 m2 

185 10-01-2020 

PV-paneel  BVM6610M-310L BK 185 10-01-2020 

PV-paneel  BVM340M5-60S All Black 1622x1068 mm 
Oppervlakte  

1,73 m2 
 

195 10-01-2020 

PV-paneel  BVM345M5-60S Black 
Frame 

195 10-01-2020 

PV-paneel  SRP-330-E01B 1623x1048 mm 
Oppervlakte  

1,70 m2 
 

190 10-01-2020 

PV-paneel  SRP-335-E01B 195 10-01-2020 

PV-paneel  JAM60D00-310/BP 1675x991 mm 
Oppervlakte  

1,67 m2 

185 27-05-2019 

PV-paneel  JAM60D00-315/BP 185 27-05-2019 

PV-paneel   JAM60S01-310/PR  
1650x991 mm 
Oppervlakte  

1,63 m2 

185 27-05-2019 

PV-paneel   JAM60S01-315/PR  190 27-05-2019 

PV-paneel   JAM60S01-320PR  195 27-05-2019 

PV-paneel  JAM60S02-305/PR 185 27-05-2019 

PV-paneel  JAM60S03-320/PR 1678x991 mm 
Oppervlakte  

1,66 m2 

190 27-05-2019 

PV-paneel  JAM60S03-325/PR 195 27-05-2019 

PV-paneel  JAM72D00-375/BP 
1993 x998 mm 

Oppervlakte  
1,99 m2 

185 27-05-2019 

PV-paneel  JAP60S01-270/SC 
 
 

1650x991 mm 
Oppervlakte  

1,63 m2 
165 27-05-2019 

PV-paneel BVM6610M-305 5BB  
1640 ˣ 992 mm. 

Oppervlakte 1,63 m2 

185 26-04-2019 

PV-paneel BVM6610P-280 5BB  170 26-04-2019 

PV-paneel BVM6610P-285 5BB  175 26-04-2019 

Vervolg zie volgende pagina 
 

   



 
 

PV-paneel  Afmeting 1 paneel  Piekvermogen 

per m2 paneel 

[Wp/m2] 

Toegevoegd op 

PV-paneel BVM6612M-370 5BB  
1960 x,992 mm 

Oppervlakte 1,94 m2 
190 26-04-2019 

PV-paneel TW 300MWP-60 BK 
1650 x 992 mm 

Oppervlakte 1,64 m2 
180 26-04-2019 

PV-paneel TW-TH330PM5-60S BK 1620 x 1068 mm 
Oppervlakte 1,73 m2 

190 26-04-2019 

PV-paneel TW-TH335PM5-60S 190 26-04-2019 

PV-paneel GCL P6/60-285 
1640x992 mm 
Oppervlakte 

1,6269m2 

175 26-04-2019 

PV-paneel GCL M6/60B300BK 180 26-04-2019 

PV-paneel GCL M6/60H310B 190 26-04-2019 

PV-paneel Q PEAK BLK-G4.1 290 
1670 ˣ 1000 mm. 

Oppervlakte 1,67 m2 
 

170 26-04-2019 

PV-paneel  Q PEAK BLK-G4.1 295 175 26-04-2019 

PV-paneel Q.PEAK BLK-G4.1 300 175 26-04-2019 

PV-paneel Q-PEAK  Duo BLK G5 315 1685 x 1000 mm 
Oppervlakte 1,685 m2 

 

185 
26-04-2019 

PV-paneel Q.PEAK DUO-G5 320 185 26-04-2019 

PV-paneel BVM6610M-290-D08  175 30-08-2018 

PV-paneel  BVM6610P-270-D04 

1640 ˣ 992 mm. 
Oppervlakte 1,63 m2 

165 01-03-2018 

PV-paneel BVM6610P-275-D04 165 01-03-2018 

PV-paneel BVM6610M-285-D12 175 01-03-2018 

PV-paneel BVM6610M-295-D08 180 01-03-2018 

PV-paneel BVM6610M-300-D08 180 01-03-2018 

PV-paneel CS6P-260MM 

1638 ˣ 982 mm. 

Oppervlakte 1,6085 m2 

160 26-04-2017 

PV-paneel CS6P-MM 270 165 26-04-2017 

PV-paneel  CS6P-270P 165 26-04-2017 

PV-paneel  CS6K-275M 
1650 ˣ 992 mm. 

Oppervlakte 1,6368 m2 
165 26-04-2017 

PV-paneel CSUN - CSUN270-60M-AB 
1640x990 mm 

Oppervlakte 1,6236 m2 
165 26-04-2017 

PV-paneel  P-HIT-N330 
1053 mm x 1590 mm 

(1,67 m2) 
195 26-04-2017 

PV-paneel JAP6-60-265/4BB 
1650x991 mm 

Oppervlakte 1,63 m2 
160 26-04-2017 

Vervolg zie volgende pagina 
 

   



 

PV-paneel  Afmeting 1 paneel  Piekvermogen 

per m2 paneel 

[Wp/m2] 

Toegevoegd op 

PV-paneel JAP6K-60-270-SE 

1650x991 mm 
Oppervlakte 

 1,63 m2 
 

165 26-04-2017 

PV-paneel JAP6-60-270 165 26-04-2017 

PV-paneel  JAM6K-275-BK 165 26-04-2017 

PV-paneel  JAM6K-275-BK-SE 165 26-04-2017 

PV-paneel JAM6K-60-280-BK 170 26-04-2017 

PV-paneel JAM6K-60-280-BK-SE 170 26-04-2017 

PV-paneel JAM6K-60-290-PR-BK-SE 175 26-04-2017 

PV-paneel JAM6K-60-295-PR-B 180 26-04-2017 

PV-paneel JAM6K-60-295-PR-BK 180 26-04-2017 

PV-paneel JAM6K-60-295-PR-BK-SE 
1650x991 mm 

Oppervlakte 1,63 m2 
 

180 26-04-2017 

PV-paneel JAM6K-60-300-PR-BK 180 26-04-2017 

PV-paneel JAM6K-60-300-PR-B 180 26-04-2017 

PV-paneel JKM265PP-60 
1650 ˣ 992 mm. 

Oppervlakte  
1,64 m2 

160 26-04-2017 

PV-paneel JKM270PP-60 165 26-04-2017 

PV-paneel JKM290M-60 175 26-04-2017 

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan 
worden dat het betreffende paneel is toegepast. 
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1. Algemeen 
 

1.1. Inleiding 
Voor dit project, “Huize Vlierhaar – Neede”, is door de familie Vlierhaar aan IBtL Raadgevend Ingenieursbureau bv 

opdracht verstrekt voor de advisering van de constructieve draagstructuur. 
 

1.2. Definities 
De adviestaak van IBtL Raadgevend Ingenieursbureau bv heeft betrekking op de constructieve draagstructuur van 

het project. Tot de constructieve draagstructuur worden de elementen verstaan zoals omschreven in NEN-EN 1990 
en het Bouwbesluit 2012. 
 
Definitie volgens NEN-EN 1990: 

1.5.1.6 constructie 
Systematisch samenstel van met elkaar verbonden constructieve elementen ontworpen om belastingen te dragen 
en voldoende stijfheid te verschaffen. 
 
1.5.1.7 constructief element 
Fysisch goed te onderscheiden deel van een constructie b.v. een kolom, balk/ligger, een plaat, een 
funderingspaal. 

 
Definitie volgens Bouwbesluit 2012: 

Bouwconstructie onderdeel van een bouwwerk dat bestemd is om belasting te dragen. 
Bouwconstructie bedoelt voor het afdragen van horizontale belastingen, met uitzondering van stabiliserende 
elementen maken geen onderdeel uit van de constructieve draagstructuur. 

 
Niet op de constructie tekeningen aangeven onderdelen worden gezien als bouwkundige invulling, deze kan bestaan 
uit een zelfdragende constructie, waarbij de belastingafdracht geacht wordt te vallen binnen de in deze rapportage 
aangegeven randvoorwaarden. 
 

1.3. Projectomschrijving 
In dit rapport wordt de woning van de familie Vlierhaar constructief nader uitgewerkt. De uitwerking betreft de 
hoofddraagconstructie. Onderdelen zoals kap en vloeren e.d. worden op basis van dit rapport door derden 
constructief uitgewerkt. 
 

1.4. Project- en documentgegevens 
 

Opdrachtgever  

 

Projectlocatie  

Neede  

 

Architect  
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Constructeur  

1.5. Rapporthistorie en verantwoording 
 

Versie Omschrijving Datum Opmerkingen 

01|00 Statische berekening 06-03-2022 Status voorlopig ivm nog uit te voeren 
grondmechanisch onderzoek en advies. 

    

 

 Naam Datum Handtekening / paraaf 

1.6. Projectdocumenten en adviezen 
 

Discipline Nr. Omschrijving Datum Opmerkingen 

Architect V008|DO-100 Overzichtsblad – Gevels en doorsnedes 26-11-2021 Digitaal, pdf & dwg 

 V008|DO-101 Overzichtsblad – Plattegronden 26-11-2021 Digitaal, pdf & dwg 

 V008|DO-900 Beelden 26-11-2021 Digitaal, pdf 

     

 

1.7. Controle berekeningen en tekeningen van derden 
 

1.7.1. Algemeen 
De aan IBL Raadgevend Ingenieursbureau bv ter controle aangeboden stukken worden alleen gecontroleerd op 
constructieve aspecten. De stukken worden gecontroleerd op: 

• Controle of de juiste uitgangspunten zijn gehanteerd zoals opgenomen in de berekening van de 
hoofddraagconstructie. 

• Globale controle van de gehanteerde berekeningstechniek. 

• Controle op de juistheid van gehanteerde voorschriften. 

• Beoordeling van de onderlinge aansluitingen en samenhang van de belangrijke constructieonderdelen. 
Onderdelen die NIET gecontroleerd worden: 

• De maatvoering wordt niet gecontroleerd. 

• De juiste werking van de gebruikte computerprogrammatuur wordt niet getoetst. 
In alle gevallen blijft de leverancier/producent verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen 
en berekening. 
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1.7.2. Toetsingsprotocol stukken tijdens de uitvoeringsfase 
 
Controlerondes 
Uitgangspunt is dat de controle van IBL Raadgevend Ingenieursbureau bv in twee rondes plaatsvindt. Het aanbieden 
en retourneren van stukken vindt uitsluitend digitaal plaatst in pdf-formaat. 
 
1e Controleronde 
Bijde eerste controle worden de stukken gecontroleerd op constructieve uitgangspunten en onderlinge samenhang. 
IBL Raadgevend Ingenieursbureau bv controleert geen maatvoering, vorm en hoeveelheden. Ook een controle op 
ontwerpaspecten valt bij de werkzaamheden. 
 
2e Controleronde 
De tweede controleronden behelst uitsluitend de juiste verwerking van opmerkingen van IBL Raadgevend 
Ingenieursbureau bv en nader verstrekte gegevens bij de eerste controleronde. 
 
Kosten van meer dan twee controlerondes 
Indien meer dan twee controlerondes nodig zijn vanwege onvolkomenheden, onvolledigheid en/of onvoldoende 
verwerking van verstrekte gegevens, zal de aannemer hiervan op de hoogte worden gesteld. Dan zullen de kosten 
van deze extra controlewerkzaamheden na prijsopgave en schriftelijke goedkeuring bij de aannemer in rekening 
worden gebracht. 
 
Verwerkingstijd controles 
Voor de controle door IBL Raadgevend Ingenieursbureau bv van de door de aannemer verstrekte tekeningen en 
berekeningen moet een verwerkingstijd van 5 werkdagen worden aangehouden. De controletijd kan in overleg met 
IBL Raadgevend Ingenieursbureau bv worden gereduceerd. Dit moet expliciet worden overeengekomen. 
 
Indiening definitieve stukken Gemeente 
De aangeleverde definitieve stukken worden door IBL Raadgevend Ingenieursbureau bv verstrekt een de door de 
opdrachtgever gemachtigde partij die aansluitend indient bij het digitale loket van Bouw- en Woningtoezicht. 
 

1.8. Kengetallen 
 

Gebouwafmetingen  

Lengte [m] 14,700 

Breedte [m] 11,090 

Hoogte [m]   9,747 

Aantal verdiepingen Begane grond, 1e en 2e verdieping 

 

1.9. Voorwaarden 
Voor de juridische verhoudingen verklaren wij de "Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur 
DNR 2011" van toepassing. Dit mede in verband met onze beroepsaansprakelijkheid. Indien u dat wenst, dan stellen 
wij u een kopie beschikbaar. Ook is de DNR 2011 te downloaden van onze site www.IBtL.nl. 
 
Deze berekening dient als basis voor de berekening van de prefab onderdelen, detailberekeningen staal- en 
houtconstructie. Bovengenoemde berekeningen en detailleringen worden niet in dit rapport behandeld en zijn voor 
rekening van de desbetreffende leverancier. Berekeningen en tekeningen van derden worden, indien ter beoordeling 
worden ingediend, enkel gecontroleerd op constructieve uitgangspunten, maatvoeringcontrole zal niet door ons 
worden uitgevoerd. 
 
De auteur (s) van de hiervoor genoemde berekeningen en tekeningen blijven ter aller tijden volledig verantwoordelijk. 
 
Zolang er geen goedkeuring is verleend door de controlerende instantie (Gemeente), mogen er geen constructieve 
werkzaamheden worden verricht. 
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2. Uitgangspunten voor het constructief ontwerp 
 

2.1. Voorschriften 
 

 Algemeen  

 Bouwbesluit 2012  

 Kennisportaal constructieve veiligheid (opvolger van het Compendium 

Aanpak Constructieve Veiligheid) 
 

 

 Omschrijving Norm 

Eurocode 0 Grondslagen van het constructief ontwerp NEN EN 1990 + NB 

Eurocode 1 Belastingen op constructies NEN EN 1991 + NB 

Eurocode 2 Ontwerp en berekening van betonconstructies NEN EN 1992 + NB 

Eurocode 3 Ontwerp en berekening van staalconstructies NEN EN 1993 + NB 

Eurocode 4 Ontwerp en berekening van staal- betonconstructies NEN EN 1994 + NB 

Eurocode 5 Ontwerp en berekening van houtconstructies NEN EN 1995 + NB 

Eurocode 6 Ontwerp en berekening van metselwerkconstructies NEN EN 1996 + NB 

Eurocode 7 Geotechnisch ontwerp NEN EN 1997 + NB 

Eurocode 8 Aardbevingbestendige constructies NEN EN 1998 + NB 

Eurocode 9 Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies NEN EN 1999 + NB 

 

2.2. Gebruikte software 
 

Leverancier Omschrijving Versie 

Dlubal Software GmbH RFEM – FEM Structural Analysis Software 5.28 

Dlubal Software GmbH RFEM – FEM Structural Analysis Software 6.02 

Dlubal Software GmbH Shape Thin – Properties and Stresses of Thin-Walled Cross-Sections 8.27 

Dlubal Software GmbH RSECTION – Properties and Stresses of Thin-Walled and massive Cross-
Sections 

1.01 

IDEA StatiCa s.r.o. IDEA StatiCa Connection Enhanced 21.1 

MathSoft, Inc MathCad 2001 Professional 2001 

Trimble Tekla Structures 2021 

Autodesk Autocad 2021 

Microsoft Office 365 Business  

 
De in- en uitvoer van deze meeste computerberekeningen zijn geheel opgenomen in bijlagen. In de hoofdtekst van 
dit rapport wordt dan een samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten, naar het paginanummer van de 
bijlage wordt verwezen. Een aantal berekeningen zijn gemaakt middels in eigen beheer ontwikkelde software. 
Controle kan middels de vigerende voorschriften worden uitgevoerd. 
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2.3. Gebruikte eenheden 
Indien niet anders wordt aangegeven zijn de onderstaande eenheden aangehouden: 
 

Omschrijving Eenheid 

Overspanningen In m1 

Belastingen In kN/m2 of in kN/m1 of in kN 

Afmetingen In m1 of in mm1 

Spanningen In N/mm2 

Wapening In mm2 of in mm2/m1 plaatbreedte 

 

2.4. Materiaaleigenschappen 
Uitgangspunt in de berekening zijn de onderstaande materiaalgrootheden, tenzij anders is aangegeven. 
 
Beton:    in het werk gestort         minimaal C30/37 (NEN 8005 art. 4.3.1) 
      prefab onderdelen         minimaal C45/55 (NEN 8005 art. 4.3.1) 
      Gietmortel           minimaal K50 
Cementsoort  hoogovencement         CEM III/B 42,5 LH/HS 
Betonstaal   staven            B500B (NEN 6800:2008 art. 6) 
      gepuntlaste wapeningsnetten     B500B (NEN 6800:2008 art. 6) 
Constructiestaal walsprofielen          S235JRG2  (NEN-EN 1993-1-1 tabel 3.1) 
      koker- en buisprofielen (koud vervaardigd)  S235J0H   (NEN-EN 1993-1-1 tabel 3.1) 
      koker- en buisprofielen (warm vervaardigd)  S235J0H   (NEN-EN 1993-1-1 tabel 3.1) 
      geïntegreerde profielen       S355JRG2  (NEN-EN 1993-1-1 tabel 3.1) 
      windverbanden profielstaal      S235JRG2  (NEN-EN 1993-1-1 tabel 3.1) 
      windverbanden naspanbaar      S355J0   (NEN-EN 1993-1-1 tabel 3.1) 
Boutkwaliteit                 8.8     (NEN-EN 1993-1-8 tabel 3.1) 
Ankerkwaliteit                4.6     (NEN-EN 1993-1-8 tabel 3.1) 
Voegmortels   onder stalen klommen minimaal     K30 
Houtkwaliteit   constructiehout          C24 
      gelamineerd hout         LH24h 
Metselwerk   minimale rekenwaarde druksterkte fd   2,67 N/mm2 (fb = 10 N/mm2, mortel M5) 
Kalkzandsteen  minimale rekenwaarde druksterkte fd   3,58 N/mm2 (fb = 12 N/mm2, mortel M10) 
Betonsteen   minimale rekenwaarde druksterkte fd   4,13 N/mm2 (fb = 15 N/mm2, mortel M10) 
Porotherm PM20 minimale rekenwaarde druksterkte fd   3,88 N/mm2 (fb = 18 N/mm2, mortel M10) 
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2.5. Uitvoeringsklassen staalconstructie 
EN 1090-2 “Technische eisen voor staalconstructies” wordt van toepassing verklaard. 
 
Typ belasting: statisch, quasi-statisch of seismisch DCL (laag). 
 
Geadviseerde uitvoeringsklasse volgens EN 1090-2:  EXC1 
 

Betrouwbaarheidsklase (RC) of 
gevolgsklasse (CC) 

Type belasting 

Statisch, quasi-statisch of 
vermoeiing DCLa 

Vermoeiingb of seismisch DCM of 
DCHa 

RC3 of CC3 EXC3c EXC3c 

RC2 of CC2 EXC2 EXC3 

RC1 of CC1 EXC1 EXC2 

a ductiliteitsklasse voor seismische belastingen zijn gedefinieerd in EN 1998-2: laag = DCL; gemiddeld = DCM; 
hoog = DCH 
b zie EN 1993-1-9 
c EXC4 mag worden voorgeschreven voor constructies met extreme gevolgen van constructief bezwijken 

 
EXC1 = opslaghallen, agrarische gebouwen (constructies waarin sporadisch mensen verblijven). 
EXC2 = gebouwen 
EXC3 = vermoeiing met grote gevolgen bij bezwijken 
EXC4 = kerncentrales + overige constructies met extreme gevolgen bij bezwijken 
 

2.6. Gebouwcategorieën en grenstoestanden 
 

2.6.1. Ontwerplevensduur, gevolgklasse en gebouwcategorieën 
 
Omschrijving gebouw:    Eengezinswoning            EC 1990 - B3.1 
 
Gevolgklasse      CC1 (consequence class)           EC 1990 - B3.2 
 
Betrouwbaarheidsklasse   RC1 (reliability class)            EC 1990 - B3.2 
 

Betrouwbaarheidsindex 1 jaar   4,2               EC 1990 - B3.2 

Betrouwbaarheidsindex 50 jaar   3,3               EC 1990 - B3.2 
Differentiatiefactor     KFI  0,9               EC 1990 - B3.3 
 
Supervisieniveau     DSL1 (design supervision level)         EC 1990 - B4 
          Normale supervisie 
          Controle door de persoon die het ontwerp en de 
          berekening heeft gemaakt. 
 
Inspectieniveau      IL2  (inspection level)           EC 1990 - B5 
          Normale inspectie - Inspectie volgens de werkwijze van 
          de organisatie. 
 
Ontwerplevensduurklasse  3 
Ontwerplevensduur    t  50 jaar 
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Waarden van -factoren                    EN 1990 A1.2.2 
 

Belasting  0 1 2 t 

Categorie A: woon- en verblijfruimtes 0,4 0,5 0,3 1,00 

Categorie H: daken 0 0 0 1,00 

Sneeuwbelasting 0 0,2 0 1,00 

Belastingen door regenwater 0 0 0 1,00 

Windbelasting 0 0,2 0 1,00 

 

 0   gelijktijdige waarde van de veranderlijke belasting (t.b.v. momentaanwaarde voor gewichtsberekening, brand, e.d.) 

 1   frequente waarde van de veranderlijke belasting (t.b.v. elastische doorbuiging, 1% van de tijd aanwezig) 

 2   quasi-blijvende waarde van de veranderlijke belasting (t.b.v. kruip en scheurwijdte, 50% van de tijd aanwezig) 

 t   correctiefactor voor levensduur (t.b.v. correctie ontwerplevensduur) 
 

2.6.2. Belastingsfactoren en combinaties 
 
Belastingsfactoren voor de uiterste grenstoestand (ULS)          EN 1990 - A1.3.1 
 

Blijvende en 
tijdelijke 

ontwerpsituaties 

Blijvende belastingen Overheersende 
veranderlijke 

belasting 

Veranderlijke belastingen gelijktijdig 
met de overheersende 

normaal 
(ongunstig) 

gunstig Belangrijkste 
(indien aanwezig) 

Andere 

(Vgl. 6.10a)        1,22 Gk,j**    0,9 Gk,j     1,35 0,1 Qk,1    1,35 0,i Qk,i (i>1) 

(Vgl. 6.10b)        1,08 Gk,j    0,9 Gk,j         1,35 Qk,1     1,35 0,i Qk,i (i>1) 

(Vgl. 6.11b)        1,00 Gk,j    1,0 Gk,j         1,00 Qk,1 - - 

** Bij vloeistofdrukken met een fysiek beperkte waarde mag worden gerekend met 1,08 GKj,sup  
 
Belastingsfactoren voor de buitengewone ontwerpsituatie          EN 1990 - A1.3.2 
 

Blijvende en 
tijdelijke 

ontwerpsituaties 

Blijvende belastingen Overheersende 
veranderlijke 

belasting 

Veranderlijke belastingen gelijktijdig 
met de overheersende 

normaal 
(ongunstig) 

gunstig Belangrijkste 
(indien aanwezig) 

Andere 

(Vgl. 6.10a/b)        1,00 Gk,j**    1,00 Gk,j     1,1 Qk,1    2,i Qk,i (i>1) 

a) Uitsluitend voor wind in combinatie met brand bij het beoordelen van disproportionele schade volgens 

NEN-EN 1991-1-7; voor overige gevallen 2,1 

 
Belastingsfactoren voor de bruikbaarheidsgrenstoestand (SLS)        EC 1990 - A1.4.1 
 

  Blijvende belasting 
 

Overheersende 
Veranderlijke 
belasting 

Veranderlijke belastingen 
gelijktijdig met de 
overheersende 

  Ongunstig Gunstig   

Karakteristiek 6.14a/b 1,00 Gk,j,sup 1,00 Gk,j,inf 1,0 Qk,1 1,00 0,i Qk,i (i>1) 

Frequent 6.15a/b 1,00 Gk,j,sup 1,00 Gk,j,inf 1,0 1,1 Qk,1 1,00 2,i Qk,i (i>1) 

Quasi-blijvend 6.16a/b 1,00 Gk,j,sup 1,00 Gk,j,inf 1,0 2,1 Qk,1 1,00 2,i Qk,i (i>1) 
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2.7. Belastingen 
 

2.7.1. Blijvende belastingen 
 

Hellen dak Opmerkingen Gk [kN/m2] 

PV-panelen  0,15 

Pannen  0,45 

Panlatten, tengels en isolatie  0,10 

Bovenplaat 18mm OSB3 (7,00 kN/m3)  0,00 

Sporen 38x235mm2 hoh 610mm (4,20 kN/m3, C24)  0,06 

Onderplaat 11mm (Durelis spaan 8,00 kN/m3)  0,09 

Totaal Gk,grondvlak = 0,85/cos(52,5) = 1,40 kN/m2 

Gk,grondvlak = 0,85/cos(55,0) = 1,48 kN/m2 
0,85 

 

Plat dak bijkeuken/speelkamer/kantoor Opmerkingen Gk [kN/m2] 

PV-panelen  0,15 

Dakbedekking  0,05 

Isolatie 140mm pir (0,35 kN/m3) 0,140•0,35  0,05 

Afschotlaga gemiddeld 60mm (20,00 kN/m3) 0,060•20,00 = 1,20 

Breedplaatvloer 250mm (25,00 kN/m3) 0,060•25,00 = 6,25 

Totaal  7,70 

 

Plat dak carport en overdekt terras Opmerkingen Gk [kN/m2] 

PV-panelen  0,15 

Dakbedekking  0,05 

Isolatie 30mm pir (0,35 kN/m3) 0,030•0,35  0,01 

Beschot 18mm OSB3 (7,00 kN/m3) 0,018•7,00  0,13 

Balklaag 70x170mm2 C24 hoh 600 (4,20 kN/m3) 0,070•0,170/0,600•4,20  0,08 

Plafondafwerking  0,18 

Totaal  0,60 

 

2e Verdiepingsvloer Opmerkingen Gk [kN/m2] 

Afwerklaag 70 mm  1,40 

Kanaalplaatvloer VBI 200 mm  3,10 

Totaal  4,50 

 

1e Verdiepingsvloer Opmerkingen Gk [kN/m2] 

Afwerklaag 70 mm  1,40 

Breedplaatvloer 250mm (25,00 kN/m3) 0,060•25,00 = 6,25 

Totaal  7,65 
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Begane grondvloer Opmerkingen Gk [kN/m2] 

Afwerklaag 90 mm  1,80 

Combinatievloer 210 mm (VBI 174G/S.H/K) EPS 
vulelement (ps-isolatievloer) 

 2,00 

Totaal  3,80 

 

Diversen Opmerkingen Gk [kN/m2] 

Metselwerk baksteen 100 mm  2,00 

Metselwerk Bia lichtbeton 100 mm  2,00 

Metselwerk Bia lichtbeton 120 mm  2,40 

Metselwerk Bia lichtbeton 140 mm  2,80 

Metselwerk Bia lichtbeton 200 mm  4,00 

Pui  0,50 

 

Gewichten per volume Opmerkingen Gk [kN/m2] 

Gewapend grindbeton  25,00 

Wapeningsstaal  78,50 

Staalconstructies  78,50 

Zandcementmortel  20,00 

Metselwerk  20,00 

Kalkzandsteen  18,00 

Cellenbeton  8,00 

Porisoblokken  14,00 

Gips  11,00 

Hout C24  4,20 

PIR isolatie  0,35 

Steenwol isolatie Rockwool Caproxx Energie  1,05 

Steenwol isolatie Rockwool Rhinoxx  1,50 

Steenwol isolatie Rockwool Rhinoxx D  1,60 

Steenwol isolatie Rockwool Tauroxx  1,40 

EPS   60-SE  0,15 

EPS 100-SE  0,20 

EPS 150-SE  0,25 

EPS 200-SE  0,30 

EPS 250-SE  0,35 
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2.7.2. Veranderlijke belastingen op vloeren en daken 
Bij belasting op meer dan twee vloeren moet de extreme waarde van de opgelegde belasting in rekening zijn gebracht 

voor de twee vloeren met het grootste belastingseffect. Voor de overige vloeren mag de reductiefactor 0 in rekening 
zijn gebracht, met uitzondering van de vloeren met ontsluitingswegen van ruimten waar zich grote mensenmassa’s 
kunnen bevinden (klasse C5). Indien de opgelegde belasting niet de overheersende belasting is, wordt de 

vloerbelasting van elke vloer met de bijbehorende  0 vermenigvuldigd. 
 
Klasse A:   Wonen en huishoudelijk gebruik            EC 1991-1-1 art. 6.3.1.2 
 

Begane grond, 1e en 2e verdiepingsvloer Opmerkingen qk [kN/m2] Qk [kN] 

Opgelegd Opp. 50x50mm2 1,75 3,00 

Verplaatsbare wanden  1,20  

Totaal  2,95 3,00 

 
Op vrije vloerranden dient een lijnlast te zijn toegepast van ten minste 5 kN/m1 over een lengte van 1 m en binnen 
een afstand van 0,1 m van de rand. 
 
De lichte, verplaatsbare scheidingwanden op vloeren mogen een maximale lijnlast uitoefenen van: 
  qk = 1,20 kN/m2: maximale lijnlast 3,00 kN/m1 
 
Klasse H:   Daken                   EC 1991-1-1 art. 6.3.1.2 
 

 Opmerkingen qk
a [kN/m2] Qk [kN] 

Opgelegd (niet toegankelijk)   0 o    15o 1,00a 1,50b 

 15 o    20o 4 - 0,2  1,50 

 20 o   0 1,50 

Opgelegd (daken onder het maaiveld gelegen ruimten, 

geen verkeersbelasting) 
 4,00 7,00 

a De belasting qk werkt op een oppervlak A van 10m2, binnen de grenzen van nul tot het hele dakopppervlak. 
b Werkend op een oppervlakte van 0,1x0,1m2 

 
Bovenstaande belastingen hebben geen betrekking op transparante dakafwerking waarbij zichtbaar is dat zich onder 
het dakvlak geen dragende constructie bevind. De belasting qk werkt op elk afzonderlijk dakelement tot een 
maximumoppervlakte van 10m2. Voor dakelementen met een grotere oppervlakte moet het belaste gebied gelijk aan 
10m2 zijn genomen, waarbij de grootste lengte niet groter mag zijn dan 5m. 
 
Daarnaast moet een lijnlast zijn beschouwd van 2 kN/m1 werkend over een lengte van 1 m en een breedte van 0,1 
m. Deze lijnlast werkt op het gehele dakvlak en op ieder afzonderlijk element (bijvoorbeeld dakbeschot of dakplaten). 
 
In geval van direct onder dakbeschot of dakplaten gelegen elementen zoals gordingen, spanten en liggers moet een 
geconcentreerde last in rekening zijn gebracht, gelijk aan Qk = 2 kN. 
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2.7.3. Belastingen door sneeuw 
 
Algemeen 
Voor de sneeuwbelasting op het dak geldt in zijn algemeenheid: 
 

   si = i Ce Ct sk = 0,56 kN/m2 
 
met:  sk  is de karakteristieke waarde van de sneeuwbelasting = 0,70 kN/m2  EC 1991-1-3 art. 4.1 
   Ce  is de blootstellings coëfficiënt, Ce = 1,0          EC 1991-1-3 art. 5.2 
   Ct  is de warmte coëfficiënt. Ct = 1,0            EC 1991-1-3 art. 5.2 

   i  is de sneeuwbelastingsvormcoëfficiënt = 1 = 0,8 voor een plat dak  EC 1991-1-3 art. 5.3 
 

De -factoren bij belastingen door sneeuw zijn:  0 = 0,0, 1 = 0,2, 2 = 0,0 
 

 
 
Daken aangrenzend aan hogere gebouwen             EC 1991-1-3 art 5.3.6 
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2.7.4. Belastingen door regenwater 
 
Algemeen 
Voor de bepaling van de belasting door sneeuw en regenwater op een dak moet NEN-EN 1991-1-3 worden 
aangehouden. 
 
Ter voorkoming van wateraccumulatie dient dakbedekking altijd onder afschot te worden aangebracht. Daarnaast 
moeten voldoende noodafvoeren worden geplaatst zodat tijdens calamiteiten het water alsnog van het dak kan 
worden afgevoerd. 

De -factoren bij belastingen door regenwater zijn:  0 = 0,0, 1 = 0,0, 2 = 0,0 
 
We houden voor de veranderlijke dakbelasting 1,50 kN/m2 aan. Als de dakrandhoogte minder is dan 150mm is het 
aanbrengen van spuwers constructief gezien niet nodig. 
 

2.7.5. Windbelastingen 
 
Stuwdruk                        EC 1991-1-4 
 
Windgebied      gebied III onbebouwd 
 
hoogte boven maaiveld       z    9,75 m 
hoogte van de constructie      h    9,75 m 
gebouwbreedte          b    1,00 m 
gebouwdiepte          d    1,00 m 
windrichtingsfactor         cdir    1,00 
seizoensfactor          cseason   1,00 
waarschijnlijkheidsfactor       cprob   1,00 
fundamentele waarde windsnelheid   vb,0  24,5 m/s 
basiswindsnelheid         vb  24,5 m/s 
gemiddelde windsnelheid       vm(z) 19,9 m/s 

luchtdichtheid              1,25 kg/m3 
extreme stuwdruk         qp(z)   0,70 kN/m2 
 
Algemene factoren voor de detailberekeningen 
correlatiefactor              0,85 
bouwwerkfactor loodrecht op b     cscd   1,00 (h  15,0m) 
bouwwerkfactor loodrecht op d     cscd   1,00 (h  15,0m) 
 
Winddrukfactoren 
uitwendige winddruk        Cpe conform EC 1991-1-4 hoofdstuk 7 
inwendige negatieve druk       Cpi  - 0,3 (gelijkmatig verdeelde openingen, onderdruk) 
inwendige positieve druk       Cpi    0,2 (gelijkmatig verdeelde openingen, overdruk) 
 
Windwrijving 
oppervlak           zeer ruw (rimpels, ribben, kronkelingen) 
wrijvingscoëfficiënt         cfr    0,04 
 

De -factoren bij belastingen door wind zijn:  0 = 0,0, 1 = 0,2, 2 = 0,0 
 
Volgens art. 7.2.2 (3) mag in gevallen waar de windkracht op gebouwen is bepaald door de gelijktijdige toepassing 
van drukcoëfficiënten cpe op loefzijde en lijzijde van het gebouw (zones D en E), het gebrek aan correlatie tussen deze 
winddrukken in rekening worden gebracht. Volgens NB 7.2.2 (4) mag de resulterende kracht van de windzijde en de 
lijzijde met een factor 0,85 (correlatiefactor) worden vermenigvuldigd. 
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2.8. Buitengewone belastingen 
 

2.8.1. Brandwerendheid 
 
Gebouwen met woonfunctie (woningen, woongebouwen, woonwagen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoogte verblijfsgebied h  7 m 7 m < h  13 m h > 13 m 

Basiseis 60 min 90 min 120 min 

Reductie 30 min n.v.t. n.v.t.--- 

 
In afwijking van het artikel 2.10 lid 2 van het Bouwbesluit mag de hierboven aangegeven basiseis met 30 minuten 
bekort. Indien geen vloer van een verblijfsgebied van de gebruiksfunctie hoger ligt dan 7 m boven het meetniveau 
en de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting van het brandcompartiment niet groter is dan 500 
MJ/m2. 
 
De onderbouwing van toepasselijkheid van deze afwijking valt buiten de scoop van dit rapport. 
 

2.9. Bouwfysische eisen 
 

2.9.1. Trillingen 
Met betrekking tot beperking van trillingshinder van de vloeren gelden de volgende eisen conform NEN-EN 1990: 
 

Functie Frequentie-eis Gelijkwaardige eis 

Lopen 3 Hz Gk+2Qk = qrep;pb+;mom > 5,0 kN/m2 
of Qrep;pb+mom > 150 kN (totale belasting per ligger) 
of fdbg < 34 mm 

Springen (sport en dansen) 5 Hz fdbg < 12 mm 

Tribune (bijeenkomstengebouw) 8 Hz  

 
Bovenstaande eisen dienen om resonantie door bewegende personen op vloeren tegen te gaan. De hoogste 
frequentie die door personen kan worden opgewekt, bedraagt bij lopen 3 Hz en bij springen 5 Hz. Dit komt erop neer 
dat de doorbuiging bij korte-duur-gedrag in bij de quasi-blijvende combinatie (uitdrukking 6.16b) niet groter mag zijn dan 
ca. 34 mm (3 Hz) respectievelijk ca. 12 mm (5 Hz). Indien een belasting van 5 kN/m² of 150 kN aanwezig is, mag 
worden aangenomen dat de vloer door lopende personen niet in voelbare trilling kan worden gebracht. 
 
Daar het project een eengezinswoning betreft is hier de trillingseis van 3 Hz van toepassing voor de vloeren. 
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2.10. Vervormingen 
In het Bouwbesluit 2012 worden geen eisen gesteld aan de vervormingen van constructies. Het Bouwbesluit stelt in 
publiekrechtelijke zin eisen aan de sterkte van een constructie door voor te schrijven dat de effecten bij de 
fundamentele en buitengewone belastingcombinaties worden getoetst. Het Bouwbesluit stelt geen eisen aan de 
bruikbaarheid en daarom ook geen eisen aan de doorbuiging van constructies. Wanneer vervormingen leiden tot 
een respons van de constructie die van invloed is op het bezwijken in de uiterste grenstoestand – zoals bij het 
beoordelen van wateraccumulatie – moet wel rekening worden gehouden met de gevolgen van de vervormingen. 
 
Voor dit project is NEN-EN1990 inclusief Nationale Bijlage echter van toepassing verklaard, waardoor ook 
automatisch moet worden voldaan aan de eisen ten aanzien van vervormingen en trillingen als gesteld in de artikelen 
A1.4.3 en A1.4.4. Hieraan dienen alle ontwerpende en uitvoerende partijen zich te conformeren. 
 
Verticale vervorming van vloeren en daken 

bijkomende doorbuiging voor vloeren die weinig     ubii  0,002 Lrep 

vervormbare (bijvoorbeeld steenachtige)       ubii  15 mm liggers op meerdere steunpunten 

scheidingswanden dragen           ubii  10 mm uitkragingen 
 

bijkomende doorbuiging van dak         ubii  0,004 Lrep 

einddoorbuiging van vloeren           ueind  0,004 Lrep 

einddoorbuiging van daken           ueind  0,004 Lrep, afschot groter dan 1,6% 
                   (Lrep is de lengte van de overspanning of twee maal de uitkraging) 

 
Verticale vervorming lateien tbv metselwerk 

einddoorbuiging latei             ueind  0,001 Lrep 

maximale doorbuiging latei           ueind  3 mm 
 
Horizontale vervorming van gevels en stabiliteitselementen 

horizontale doorbuiging gebouw met 1 bouwlaag    u  h/300 

horizontale doorbuiging gebouw met meerdere bouwlagen u  htotaal/500 (meer dan 1 bouwlaag), 

                   en u  hverdieping/300 (per bouwlaag) 
 
Bovenstaande eisen betreffen de standaard bouweisen conform NEN-EN 1990. Mogelijk zijn er vanuit het oogpunt 
van gebruik en het correct functioneren van installaties strengere eisen noodzakelijk. Voor het gebruik en het correct 
functioneren van de installaties zijn, ten tijde van het opstellen van dit rapport, geen strengere eisen bekend. 
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2.11. Duurzaamheid 
De dekking zoals weergegeven in de onderstaande tabel dient te worden toegepast met in acht name van de 
volgende voorwaarden: 

1. De aan te houden waarde mag niet kleiner zijn dan de (gelijkwaardige) staafdiameter bij bundels: n = n (n is 

aantal staven); 
2. Als de nominale maximale korrelafmeting groter is dan 32mm behoort de bij voorwaarde 1 gevonden waarde te 

worden verhoogd met 5mm; 
3. Bij oncontroleerbare respectievelijk nabewerkte vlakken dient de betondekking te worden verhoogd met 5mm; 
4. Bij beton gestort op voorbereide ondergrond (werkvloer) dekking verhogen met 5mm; 
5. Bij beton gestort op onvoorbereide ondergrond de dekking verhogen met 45mm; 
 

Betonstaal:    B500 
Ontwerplevensduur: 50 jaar 
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Poeren en funderings-
stroken (gestort op werkvloer) 

Boven C20/25  XC4      35 0,3  

 Onder C20/25  XC4      40 0,3  

 Zijden C20/25  XC4      35 0,3  

Begane grondvloer            Volgens opgave 
leverancier 

1e Verdiepingsvloer Boven C30/37 XC0       20   

 Onder C30/37 XC0       20   

 Zijden C30/37 XC0       20   

Dakvloer Boven C30/37 XC0       20   

 Onder C30/37 XC0       20   

 Zijden C30/37 XC0       20   

2e Verdiepingsvloer            Volgens opgave 
leverancier 
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2.12. Geotechniek 
 

2.12.1. Uitgangspunten 
 
Ontwerpbenadering OB3                   EC 1997-1 art. 2.4.7.3.4.4 
 
In deze benadering worden partiële factoren aangebracht op belastingen of belastingseffecten van de constructie en 
op sterkteparameters van de grond. Bij berekeningen van de taludstabiliteit of de algehele stabiliteit worden 
belastingen op de ondergrond (zoals constructieve belastingen, verkeersbelasting) opgevat als geotechnische belastingen door 
voor de belastingsfactoren verzameling A2 te gebruiken 
 
Geotechnische Categorie  GC2                EC 1997-1 art. 2.1 
Omschrijving:     Funderingen op staal, plaatfunderingen, paalfunderingen, wanden en andere grond- 

of waterkerende constructies, ontgravingen, brugpijlers en landhoofden, ophogingen 
en grondconstructies, grondankers en andere verankeringssystemen, tunnels in hard, 
niet-gescheurd gesteente waaraan geen speciale eisen zijn gesteld aan 
waterdichtheid of andere eigenschappen. 

 
Er is voor dit project is nog geen geotechnisch onderzoek uitgevoerd. Het funderingsadvies opgenomen in bijlage B 
op bladzijde 50 is gebaseerd op aannamen. Na uitvoering grondmechnaisch onderzoek en advies worden deze 
resultaten verwerkt. 
 

2.12.2. Grondwater 
Er zijn geen gegevens bekend over de grondwaterstanden. De uitvoering dient, conform de richtlijnen opgenomen 
in bijlage A, zorg te dragen voor een voldoende lage grondwaterstand. 
 

2.13. Bestaande situatie en belendingen 
Dit project betreft een nieuw te bouwen woning welke geen aansluitingen / raakvlakken heeft met bestaande 
belendingen. 
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3. Technische omschrijving 
 

3.1. Algemeen 
• Alle uitgangspunten van deze berekening goed in het werk te controleren. 

• Afwijkingen ten opzichte van deze berekening dient ten alle tijden gemeld te worden aan IBL Raadgevend 
Ingenieursbureau bv. 

• Krimpscheuren kunnen zoveel mogelijk worden voorkomen door de constructieonderdelen eerst voldoende 
te laten drogen/ uitharden voordat het stucwerk wordt aangebracht. 

• Bevestigingen, ankers, strippen, wapening etc. ten behoeve van de samenhang van de constructie door en 
voor rekening van de uitvoerende partij ter controle door IBL Raadgevend Ingenieursbureau bv.. 

• Hulpconstructies en tijdelijke constructies door de uitvoerende partij te bepalen. 
 

3.2. Stabiliteit 
• Stabiliteit middels horizontale schijfwerking van de breed- en kanaalplaatvloer en de dragende 

metselwerkwanden. 

• Er zijn praktisch gezien ruim voldoende wanden aanwezig om in de stabiliteit te kunnen voorzien. Van een 
rekenkundige onderbouwing wordt daarom afgezien. 

 

3.3. Kapconstructie 
• Dak middels prefab houten dakelementen. Uitwerking door aannemer / leverancier in overleg en ter controle 

naar IBL Raadgevend Ingenieursbureau bv. 

• Houten dakelementen overspannen van vloerrand naar vloerrand naar nok. Er wordt geen dragend knieschot 
toegepast. De dakelementen dienen onderling gekoppeld te worden door middel van schroeven in verband 
met het verzorgen van de stabiliteit. 

• De dakelementen verzorgen ook de stabiliteit van de topgevels. 

• De sporen dienen op kipinstabiliteit te worden gecontroleerd. Hierbij mogen de panlatten niet als kipsteunen 
worden gemodelleerd (voor de bovenzijde). Van een controle op kipinstabiliteit kan worden afgezien indien een 
volledige beplating aan de bovenzijde wordt aangebracht. 

• Alle houtconstructies die met het (buiten) metselwerk in aanraking komt dient door middel van milieu 
vriendelijke menie behandeld te worden (kopse kanten van balklagen/ gordingen enz.). 

 

3.4. Dak carport en overdekt terras 
• Dak middels houten balklaag met beschot. Uitwerking door aannemer / leverancier in overleg en ter controle 

naar IBL Raadgevend Ingenieursbureau bv. 

• Dakbalklagen voorzien van haakankers (om de andere balk). Strijkbalkankers aanbrengen h.o.h. maximaal 
2000mm. 

• Houten dakbeschot uitvoeren in 18mm Fins vuren multiplex platen, in halfsteens verband aangebracht en 
bevestigd d.m.v. schroeven. 

• Alle houtconstructies die met het (buiten) metselwerk in aanraking komt dient door middel van milieu 
vriendelijke menie behandeld te worden (kopse kanten van balklagen/ gordingen enz.). 
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3.5. 2e Verdiepingsvloer 
• Kanaalplaatvloer dikte 200mm (A200 VBI). Betonkwaliteit minimaal C35/45, milieuklasse XC1. Uitwerking door 

aannemer / leverancier in overleg en ter controle naar IBL Raadgevend Ingenieursbureau bv. 

• Oplegmateriaal toepassen conform opgave leverancier. 

• Bij toepassing van scheurgevoelige wanden op de vloer bijk = 1/500 l met een maximum van 12 mm. 

• Niet dragende binnenwanden onder de vloeren flexibel aansluiten. 

• Indien op een kanaalplaat een steenachtige afwerking komt deze voorzien van een druklaag C20/25 met 

een op hoogte gebracht #6-150. 
 

3.6. 1e Verdiepingsvloer 
• Breedplaatvloer 250mm. Betonkwaliteit minimaal C30/37, milieuklasse XC1. Uitwerking door aannemer / 

leverancier in overleg en ter controle naar IBL Raadgevend Ingenieursbureau bv. 

• De breedplaatvloer als een in twee richtingen overspannen vloer uitwerken. De fysisch niet lineaire 
vervorming dient door de leverancier te worden beschouwd. 

• Ponscontrole van kolommen en wanden dient door de leverancier te worden uitgewerkt. 

• Bij toepassing van scheurgevoelige wanden op de vloer bijk = 1/500 l met een maximum van 12 mm. 

• Tpv de opleggingen op metselwerk een folie toepassen tussen beton en metselwerk ter voorkoming van 
aanhechting. 

• Niet dragende binnenwanden onder de vloeren flexibel aansluiten. 
 

3.7. Begane grondvloer 
• PS – isolatievloer dikte 210mm. Betonkwaliteit minimaal C35/45, milieuklasse XC1. Uitwerking door 

aannemer / leverancier in overleg en ter controle naar IBL Raadgevend Ingenieursbureau bv. 
 

3.8. Wanden 
• Separatiewanden: gewicht maximaal 1,20 kN/m2 (120 kg/m2). Komt overeen met een maximale lijnlast van 

3,00 kN/m1 (300 kg/m1). 

• Binnenwanden uit te voeren in betonsteen. Dikte volgens tekening. Kwaliteit F15/10 (genormaliseerde druksterkte 

15 N/mm2, mortelkwaliteit M10). 

• In de berekening zijn alleen de dragende lateien berekend. 

• Dragend metselwerk en metselwerk t.b.v. stabiliteit op de hoeken altijd in verband metselen. 

• Alleen verticaal freeswerk uitvoeren in metselwerk wanden. 

• Maximaal 5% freeswerk in metselwerk wanden. 

• Geen freeswerk in smalle penanten uitvoeren. 

• Spouwankers uitvoeren conform CUR 71. Spouwankers voor spouwmuren met een spouwbreedte van 
maximaal 180mm en een wandhoogte tot maximaal 11,0m1 boven het maaiveld, past toe 4x Ø4 per m2 
wand. Spouwankers voor spouwmuren met een spouwbreedte van maximaal 180mm en een wandhoogte 
vanaf 11,0m1 tot maximaal 20m1 boven het maaiveld uit te voeren met 6 spouwankers Ø4 per m2 wand. 
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3.9. Staalconstructies 
• Definitieve details, detailberekeningen, werkplaatstekeningen, hulpstaal, valbeveiliging, (vloer)ravelingen, 

opleggingen, sparingen, (boor)anker- en boutverbindingen, tijdelijke voorzieningen voor montage en 
uitvoering, stalen trappen en bordessen, volgens aannemer/leverancier. Voor bouwkundig staal en details 
zie bouwkundige tekeningen. 

• Alle staalconstructies die met buitenlucht in aanraking komen dienen thermisch verzinkt te worden. Overige 
staalconstructies dienen gestraald en gemenied aangebracht te worden.  

• Stalen balken voldoende brandwerend bekleden conform NEN-EN 1991-1-2. 

• Opleglengte van stalen balken op metselwerk bedraagt minimaal 200mm, tenzij anders vermeld. 

• Opleglengte van stalen L-lijnen op metselwerk bedraagt minimaal 150mm, tenzij anders vermeld. 

• Stalen L-lijnen niet onderstempelen tijdens het metselen. 

• Tekeningen van de staalconstructies door staalfabrikant te maken. 

• Dikte van kop- en voetplaten voor aansluitingen van kolom en liggers bedraagt minimaal 10mm, tenzij anders 
vermeld. 

• Alle lasverbindingen volledig sterk aansluiten tenzij anders aangegeven. De lasdikte bedraagt minimaal a = 
4mm, tenzij anders aangegeven. 

 

Vereiste lasdikte voor volledig sterke aansluiting 

Staalsoort Dubbele 
hoeklas 

Enkele hoeklas 

S235 a  0,50 t a  1,00 t 

S275 a  0,60 t a  1,20 t 

S355 a  0,60 t a  1,20 t 

S460 a  0,70 t a  1,40 t 

 

Voorkeursmaten rand- en eindafstanden Voorkeursmaten bij hoeklijnen op trek 

Bout e1 p1 e2 p2 Bout e1 p1 

M12 25 40 20 40 M12 30 50 

M16 35 55 30 55 M16 40 70 

M20 45 70 35 70 M20 50 90 

M24 55 80 40 80 M24 60 110 

M27 60 90 45 90 M27 65 110 

M30 65 100 50 100 M30 75 120 

M36 90 120 75 120    

 

3.10. Lateien en dilataties 
• Lateien in het buitenblad uit te voeren in profielstaal thermisch verzinkt (hoeklijnen) mits van toepassing. 

• Lateien in het binnenblad uitvoeren in prefab beton of een hoeklijn toepassen. 

• Dilataties conform opgave leverancier en ter controle naar IBL Raadgevend Ingenieursbureau bv. 

• Tijdens metselen zakking toelaten, rotatie verhinderen en de ruimte tussen lijf en metselwerk vullen. 

• Overspanningen >3000 DPC tussen latei en metselwerk. 

• Op 350 en 600 boven flens extra spouwankers Ø4 h.o.h. 500 zonder afdruipknik. 

• Opleglengte van de lateien met een dagmaat kleiner of gelijk aan dan 2.000mm minimaal 1x de hoogte  
200mm van de latei toepassen. Bij lateien met een dagmaat groter dan 2.000mm een minimale opleglengte 
van 250mm toepassen, tenzij anders vermeld. 

 

3.11. Fundatie 
• De woning wordt gefundeerd op staal (uitgangspunt). Doordat de te maken sonderingen op dit moment nog 

niet zijn uitgevoerd wordt in deze berekening uitgegaan van een maximaal toelaatbare grondspanning zoals 
opgenomen in bijlage B op bladzijde 50.  
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4. Kapconstructie 
 

4.1. Basisdoorsnede 01 
 
Geometrie 
 

 
 
Belastingen 
eg qeg;dak    = 1,000•0,85                    =       0,85 kN/m1 
 
wd qwind;overdruk  = 1,000•0,2•0,70                  =       0,14 kN/m1 
 qwind;onderdruk  = 1,000•0,3•0,70                  =       0,21 kN/m1 
 
Overige belastingen worden gegenereer door de belastinggenerator 
 
Zie computerberekening bladzijde 60 en verder. 
 
Steunpuntsreacties verticaal (zonder puntlast) 
 
Belastingen per 1,00m1 
 R2  R3  R5  

Gk [kN] of [kNm] 1,72 5,69 3,96 
Qk [kN] of [kNm] 0,70 1,81 1,05 
QE;d [kN] of [kNm] 2,80 8,59 5,70 
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5. Randliggers tpv 2e verdiepingsvloer 
 
Geometrie 
 

 
 
Belastingen 
eg q1

eg,kap   = (zie paragraaf 4.1)                  =       5,69 kN/m1 
 q1

eg,2e verdiepingsvl. = ½•5,380•4,50                   =     12,11 kN/m1+ 
 q1

eg,totaal   =                        =     17,80 kN/m1 
 
vb q1

vb,zoldervloer  = ½•5,380•2,95                   =       7,94 kN/m1 
 
wd q1

wind,uit kap  = (zie paragraaf 4.1)                  =       1,81 kN/m1 
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Zie berekening bladzijde 60 en verder. 
 
Controle sterkte 
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Controle vervormingen 
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zeeg =   0,00mm 

eg  =   2,26mm 

vb  =   1,61mm+   0,002•2.930 =   5,86mm  ucsls = 0,275  1 

eind =   3,87mm   0,004•2.930 = 11,72mm  ucsls = 0,330  1 
 
Controle oplegspanning op metselwerk 
De randliggers worden ondersteund door een metselwerkwand met een dikte van 120mm. Onderstaand wordt een 
controle van de maximaal toelaatbare oplegdruk uitgevoerd. 
 
 Oplegreacties 
 

 
 

Controle metselwerk 

Ed  = 110,43•103/(200•140) = 3,94  fd = 4,13 N/mm2 (fb = 15 N/mm2, mortel M10) 
 
Resultaten 
Randligger L200x200x20 voldoet (uculs = 0,891  1, ucsls = 0,330  1). Randligger voorzien van een onder gelaste strip 
150x8mm, strip door laten lopen tot op het metselwerk (doet tevens dienst als oplegplaat). Tpv het middensteunpunt een 
extra oplegplaat uit strip 120x10 lg=200mm toepassen. 
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6. 1e Verdiepingsvloer 
 

6.1. Algemeen 
De 1e verdieping- en dakvloer wordt als plaatmodel uitgewerkt om inzicht te krijgen in de belastingafdracht en de 
optredende vervormingen. Onderstaand wordt dit beknopt gedocumenteerd. De definitieve uitwerking dient door de 
breedplaat leverancier te worden uitgewerkt rekening houdende met de uitgangspunt opgenomen in paragraaf 3.6. 
 

6.2. Model 
 

 
 

6.3. Belastingen 
eg p1

eg,vloerafwerking = (deel tpv de woning)                  =       1,40 kN/m2 
 p2

eg,dakafwerking  = (deel tpv de overkapping)                 =       1,45 kN/m2 
 
vb  p1

vb,vloer   =                        =       2,95 kN/m2 
 p2

vb,dak   =                        =       1,50 kN/m2 
 
Voor overige belastingen zie paragraaf 8.1 
 
  

Z

X
Y

Isometrisch
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Z

X
Y

 1.45
 1.40

 11.700
 11.700

 11.700

 3.800

 22.740

 22.740

 11.700

 22.740

 5.400

 22.740

 3.800

 22.740
 22.740

 5.400

 11.700

 22.740
 22.740

 5.400  6.500

 11.700

20.500

 22.740

 11.700

 1.550

 11.700 11.700

 5.400 5.400

 11.700

 6.500

 22.740

 1.40
 7.500

 22.740

 5.400

 11.700

 5.400

 11.700

 5.400
 5.400

 7.500

 5.400

 1.720

66.500

 5.400
 7.500

 11.700

 5.400
20.000 5.400

 7.500
 5.400

 7.500

 5.400

 11.700

 5.400

 11.700

 5.400

 1.720

 11.700

 22.740
 22.740

 11.700 11.700

 22.740

 11.700

 22.740

 11.700

 22.740

IsometrischBG1 : EG
Belastingen [kN/m], [kN/m^2], [kN]

Z

X
Y

 2.95

 7.910

 7.910

 7.910

 7.910
 7.910

 7.910

 7.910

10.500
 3.65029.000

10.000

IsometrischBG2 : VB01
Belastingen [kN/m], [kN/m^2], [kN]
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Zie computerberekening bladzijde 60 en verder. 
 
  

Z

X
Y

 7.910

 7.910

 2.95

 7.910

 7.910
 7.910

 7.910

 7.910

 7.910

IsometrischBG3 : VB02
Belastingen [kN/m], [kN/m^2]

Z

X
Y

 1.50

IsometrischBG4 : Dak
Belastingen [kN/m^2]
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6.4. Steunpuntsreacties 
 

 
 

6.5. Resultaten 
De fysisch niet lineaire doorbuiging is bepaald op 7,27mm (overspanning 4.650mm, karakteristieke belasting, voldoet ruim). Deze 
dient door de leverancier te worden uitgewerkt en onderbouwd. De in paragraaf 6.4 opgenomen lineaire 
steunpuntreacties wordt gehanteerd ter controle van de metselwerkwanden. Een vloerdikte van 250mm tpv de 
verdieping- en de dakvloer in betonkwaliteit C30/37 voldoet. 
 
  

65.80

253.68

163.15

187.94

175.47

91.43

19.33

10.46

70.32

51.79
50.00

28.62 36.07

10.70
38.19

177.36

146.96

161.03

146.54

14.74

235.77

171.74

62.21

216.05

55.79
77.36

57.27

86.74

106.10

31.34 42.02

31.76

10.32

33.51

16.42 3.94

12.70

42.10

20.53

9.52

9.59

Y

X

in Z-richtingRC1 : UGT (STR/GEO) - Blijvend / tijdelijk - verg. 6.10a en 6.10b
Steunpuntreacties[kN/m]
Resultaatcombinaties: Max-waardes

Max p-z': 253.68, Min p-z': 3.94 kN/m
Max p-y': 0.00, Min p-y': 0.00 kN/m
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7. Diversen 
 

7.1. Lijn en puntlasten 
 

7.1.1. q1 wanden op de begane grond- en verdiepingsvloer 
eg q1

eg;wand 100mm = 2,700•2,00                    =     5,40 kN/m1 
 

7.1.2. q2 wanden op de begane grond- en verdiepingsvloer 
eg q2

eg;wand 120mm = 2,700•2,40                    ≈     6,50 kN/m1 
 

7.1.3. q3 wanden op de begane grond- en verdiepingsvloer 
eg q3

eg;wand 140mm = 2,700•2,80                    ≈     7,50 kN/m1 
 

7.1.4. q4 metselwerk en hsb wanden op dakvloer 
eg q4

eg;hsb wand  = 2,000•0,50                    =     1,00 kN/m1 
 q4

eg;mw 100mm  = 1,400•2,00                    =     2,80 kN/m1+ 
 q4

eg;totaal   =                        =     3,80 kN/m1 
 

7.1.5. q5 belasting uit binnenblad langsgevels 
eg q5

eg;kap   = 3,000•1,40                    =     4,20 kN/m1 
 q5

eg;2e verd.vloer  = ½•5,360•4,50                   =   12,06 kN/m1 
 q5

eg;mw 120mm  = 2,700•2,40                    =     6,48 kN/m1+ 
 q5

eg;totaal   =                        =   22,74 kN/m1 
 
vb q5

vb;2e verd.vloer  = ½•5,360•2,95                   =     7,91 kN/m1 
 

7.1.6. q6 belasting uit binnenblad kopgevels 
eg q6

eg;kap   = 2,800•1,48 (wolfeinden)                =     4,14 kN/m1 
 q6

eg;mw 140mm  = 2,700•2,80                    =     7,56 kN/m1+ 
 q6

eg;totaal   =                        =   11,70 kN/m1 
 

7.1.7. q7 belasting uit trap 
eg q7

eg;trap   = ½•2,900•2•0,75 (houtentrap, afgeronde waarde)          ≈     1,55 kN/m1 
 
vb q7

vb;trap   = ½•2,900•2,50 (afgeronde waarde)              ≈     3,65 kN/m1 
 

7.1.8. F1 t/m F3 belasting uit hoeklijn 
eg F1

eg;uit hoeklijn  = 19,53 (afgeronde waarde gehanteerd)             =   20,00 kN 
 F2

eg;uit hoeklijn  = 66,37 (afgeronde waarde gehanteerd)             =   66,50 kN 
 F3

eg;uit hoeklijn  = 20,45 (afgeronde waarde gehanteerd)             =   20,50 kN 
 
vb F1

vb;uit hoeklijn  = 9,93 (afgeronde waarde gehanteerd)             =   10,00 kN 
 F2

vb;uit hoeklijn  = 14,04 + 14,60 (afgeronde waarde gehanteerd)          =   29,00 kN 
 F3

vb;uit hoeklijn  = 10,17 (afgeronde waarde gehanteerd)             =   10,50 kN 
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7.2. Overdekt terras 
 

7.2.1. Randbalk 1 naast lichtstraat 
 
ltheoretisch  = 3.310mm1 
btheoretisch  = ½ (600 + 3.790) = 2.195mm1 
 
Belastingen 
eg qeg,dak    = 2,195•0,60                    =       1,32 kN/m1 
 
vb qvb,dak    = 2,195•1,50                    =       3,29 kN/m1 
 
Zie berekening bladzijde 52 en verder. 
 
Resultaten 
Randbalk naast lichtstraat 2/70x170mm2 houtkwaliteit C24 voldoet (uculs = 0,717  1, ucsls = 1,018  1). Overschrijding 
vervorming met 1,8% wordt geaccepteerd. 
 

7.2.2. Randbalk 2 naast lichtstraat 
 
ltheoretisch  = 3.860mm1 
btheoretisch  = ½ (870 + 1.868) = 1.369mm1 
 
Belastingen 
eg qeg,dak    = 2,195•0,60                    =       1,32 kN/m1 
 
vb qvb,dak    = 2,195•1,50                    =       3,29 kN/m1 
 
Zie berekening bladzijde 54 en verder. 
 
Resultaten 
Randbalk naast lichtstraat 2/70x170mm2 houtkwaliteit C24 voldoet (uculs = 0,608  1, ucsls = 1,007  1). Overschrijding 
vervorming met 0,7% wordt geaccepteerd. 
 

7.2.3. UNP Randligger 
 
Geometrie 
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Belastingen 
eg qeg,dak    = ½•3,310•0,60                   =       0,99 kN/m1 
 qeg,dakrand   = 0,25 (aanname)                   =       0,25 kN/m1+ 
 qeg,totaal   =                        =       1,24 kN/m1 
 
vb Fvb,dak    = (belasting door personen)                =       2,00 kN 
 
sn qsneeuw,dak   = ½•3,310•1,50 (gemiddelde last uit sneeuw)           =       2,48 kN/m1 
 

 
 

 
 

 
 
Zie berekening bladzijde Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. en verder. 
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Controle sterkte 
 

 
 
Controle vervormingen 
 

 
 
Resultaten 
UNP160 voldoet (uculs = 0,571  1, ucsls = 0,950  1). Zeeg 10mm. 
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7.3. Carport 
 

7.3.1. Balklaag 
 
ltheoretisch  = 4.086mm1 
 
Belastingen 
eg qeg,dak    = 0,600•0,60                    =       0,36 kN/m1 
 
vb qvb,dak    = 0,600•1,50                    =       0,90 kN/m1 
 
Zie berekening bladzijde 56 en verder. 
 
Resultaten 
Balklaag 70x170mm2 hoh 400mm houtkwaliteit C24 voldoet (uculs = 0,414  1, ucsls = 0,703  1). 
 

7.3.2. Randligger 
 
ltheoretisch  = 3.210mm1 
btheoretisch  = ½•3.210 + 0,250 = 1.855mm1 
 
Belastingen 
eg qeg,dak    = 1,855•0,60                    =       1,11 kN/m1 
 
vb qvb,dak    = 1,855•1,50                    =       2,78 kN/m1 
 
Zie berekening bladzijde 58 en verder. 
 
Resultaten 
Randbalk 2/70x170mm2 houtkwaliteit C24 voldoet (uculs = 0,570  1, ucsls = 0,785  1). 
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7.4. Lateien buitenblad 
 

7.4.1. Latei tpv achtergevel ldag = 3720 
 

 
 
Resultaten 
L200x100x12 oplegging 150mm voldoet (uculs = 0,610  1, ucsls = 0,910  1). 
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7.5. Controle metselwerkwanden 
 

7.5.1. Capaciteit metselwerkwanden onder de 2e verdiepingsvloer 
 

  
 

 
 
qRd,wand 100mm  = 133,78 kN/m1 
qRd,wand 120mm  = 233,49 kN/m1 
qRd,wand 140mm  = 334,63 kN/m1 
 
Wanden uitgevoerd in Bia lichtbeton F15/10 (fb = 15 N/mm2, mortel M10). 
 

7.5.2. Controle wanden onder de 1e verdiepingsvloer 
qEd,wand 100mm  = 106,10  133,78 kN/m1 = qRd,wand 100mm 

qEd,wand 120mm  = 194,51  233,49 kN/m1 = qRd,wand 120mm 

qEd,wand 140mm  = 235,77  334,63 kN/m1 = qRd,wand 140mm 
 
Metselwerkwanden voldoen. 
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8. Gewichtsberekening 
 

8.1. (A) Funderingsstrook op as A 
 

Gewichtsberekening versie: IBL_R001.1.00

Onderdeel dicht Gk Qk 0 breedte lengte aantal aantal Gk Qk Qk

totaal extreem kar kar kar 1,22 G+ 1,08 G+ 1,08 G+ 0,90 G

% [
kN

/m2] [
kN

/m1 | 
kN

/m2] [
kN

/m2] [m] [m] - - perm mom extr+mom 1,35 Qmom 1,35 Qextr+mom 1,35 Qmom

Hellen dak 52,5 graden 100 1,40 0,14 0,0 1,000 1,400 1 1,96 0,00 0,00

Hellen dak 55,0 graden 100 1,48 0,09 0,0 0,00 0,00 0,00

Plat dak bijkeuken/speelkamer/kantoor 100 7,70 1,50 0,0 0,00 0,00 0,00

Plat dak carport en overdekt terras 100 0,60 1,50 0,0 0,00 0,00 0,00

2e Verdiepingsvloer 100 4,50 2,95 0,4 0,00 0,00 0,00

1e Verdiepingsvloer 100 7,65 2,95 0,4 1,000 2,870 1 1 21,96 3,39 8,47

Begane grondvloer 100 3,80 2,95 0,4 1,000 1,110 1 1 4,22 1,31 3,27

Metselwerk 100-160-100 100 4,00 1,000 3,500 1 14,00 0,00 0,00

Metselwerk 100-160-120 100 4,40 0,00 0,00 0,00

Metselwerk 100-160-140 100 4,80 0,00 0,00 0,00

Funderingsstrook 200mm dikte 100 5,00 1,000 0,900 1 4,50 0,00 0,00

46,63 4,70 11,74 63,23

2,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,36

6,91

17,08

5,49

66,21

2,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,14

8,98

15,12

4,86

0,00

0,00

28,28

6,32

15,12

2,12

0,00

0,00

0,00

0,00

4,05

56,70

4,86

ULS ULSULS(a) ULS(b)

41,97

1,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,76

3,80

12,60

 
 

qEd,grond  = 66,20  69,38 kN/m1 = qRd,grond (uitgangspunt is een gronddekking van 400mm). 
 
Resultaten 
Strookbreedte 900mm voldoet praktisch. 
 

8.2. (B) Funderingsstrook op as B tussen as 1-2 
 

Gewichtsberekening versie: IBL_R001.1.00

Onderdeel dicht Gk Qk 0 breedte lengte aantal aantal Gk Qk Qk

totaal extreem kar kar kar 1,22 G+ 1,08 G+ 1,08 G+ 0,90 G

% [
kN

/m2] [
kN

/m1 | 
kN

/m2] [
kN

/m2] [m] [m] - - perm mom extr+mom 1,35 Qmom 1,35 Qextr+mom 1,35 Qmom

Hellen dak 52,5 graden 100 1,40 0,14 0,0 1,000 3,000 1 4,20 0,00 0,00

Hellen dak 55,0 graden 100 1,48 0,09 0,0 0,00 0,00 0,00

Plat dak bijkeuken/speelkamer/kantoor 100 7,70 1,50 0,0 0,00 0,00 0,00

Plat dak carport en overdekt terras 100 0,60 1,50 0,0 0,00 0,00 0,00

2e Verdiepingsvloer 100 4,50 2,95 0,4 1,000 2,680 1 1 12,06 3,16 7,91

1e Verdiepingsvloer 100 7,65 2,95 0,4 1,000 2,680 1 1 20,50 3,16 7,91

Begane grondvloer 100 3,80 2,95 0,4 1,000 1,340 1 5,09 1,58 1,58

Metselwerk 100-160-100 100 4,00 0,00 0,00 0,00

Metselwerk 100-160-120 100 4,40 1,000 6,400 1 28,16 0,00 0,00

Metselwerk 100-160-140 100 4,80 0,00 0,00 0,00

Funderingsstrook 200mm dikte 100 5,00 1,000 1,200 1 6,00 0,00 0,00

76,01 7,91 17,39

ULS ULSULS(a) ULS(b)

68,41

3,78

0,00

0,00

0,00

25,34

0,00

10,85

18,45

4,58

0,00

5,40

92,77

6,48

4,54

0,00

0,00

0,00

30,41

0,00

17,29

26,41

7,63

0,00

105,58

4,54

0,00

0,00

0,00

30,41

0,00

23,70

32,82

7,63

0,00

6,48

103,41

5,12

0,00

0,00

0,00

34,36

0,00

18,98

29,28

8,35

0,00

7,32

 
 

qEd,grond  = 105,58  107,09 kN/m1 = qRd,grond (uitgangspunt is een gronddekking van 400mm). 
 
Resultaten 
Strookbreedte 1.200mm voldoet praktisch. 
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8.3. (C) Funderingsstrook midden 
 

Gewichtsberekening versie: IBL_R001.1.00

Onderdeel dicht Gk Qk 0 breedte lengte aantal aantal Gk Qk Qk

totaal extreem kar kar kar 1,22 G+ 1,08 G+ 1,08 G+ 0,90 G

% [
kN

/m2] [
kN

/m1 | 
kN

/m2] [
kN

/m2] [m] [m] - - perm mom extr+mom 1,35 Qmom 1,35 Qextr+mom 1,35 Qmom

Hellen dak 52,5 graden 100 1,40 0,14 0,0 0,00 0,00 0,00

Hellen dak 55,0 graden 100 1,48 0,09 0,0 0,00 0,00 0,00

Plat dak bijkeuken/speelkamer/kantoor 100 7,70 1,50 0,0 0,00 0,00 0,00

Plat dak carport en overdekt terras 100 0,60 1,50 0,0 0,00 0,00 0,00

2e Verdiepingsvloer 100 4,50 2,95 0,4 0,00 0,00 0,00

1e Verdiepingsvloer 100 7,65 2,95 0,4 0,00 0,00 0,00

Begane grondvloer 100 3,80 2,95 0,4 1,000 2,680 1 1 10,18 3,16 7,91

Metselwerk 100-160-100 100 4,00 0,00 0,00 0,00

Metselwerk 100-160-120 100 4,40 0,00 0,00 0,00

Metselwerk 100-160-140 100 4,80 0,00 0,00 0,00

Metselwerk 100mm 100 2,00 1,000 0,800 1 1,60 0,00 0,00

Funderingsstrook 200mm dikte 100 5,00 1,000 0,600 1 3,00 0,00 0,00

14,78 3,16 7,91 22,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,69

0,00

1,95

3,66

26,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,67

0,00

1,73

3,24

0,00

0,00

0,00

15,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,44

2,70

20,24

1,73

3,24

ULS ULSULS(a) ULS(b)

13,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,17

0,00

 
 

qEd,grond  = 26,64  38,84 kN/m1 = qRd,grond (uitgangspunt is een gronddekking van 400mm). 
 
Resultaten 
Strookbreedte 600mm voldoet praktisch. 
 

8.4. (D) Funderingsstrook op as C tussen as 3-5 
 

Gewichtsberekening versie: IBL_R001.1.00

Onderdeel dicht Gk Qk 0 breedte lengte aantal aantal Gk Qk Qk

totaal extreem kar kar kar 1,22 G+ 1,08 G+ 1,08 G+ 0,90 G

% [
kN

/m2] [
kN

/m1 | 
kN

/m2] [
kN

/m2] [m] [m] - - perm mom extr+mom 1,35 Qmom 1,35 Qextr+mom 1,35 Qmom

Hellen dak 52,5 graden 100 1,40 0,14 0,0 1,000 3,000 1 4,20 0,00 0,00

Hellen dak 55,0 graden 100 1,48 0,09 0,0 0,00 0,00 0,00

Plat dak bijkeuken/speelkamer/kantoor 100 7,70 1,50 0,0 0,00 0,00 0,00

Plat dak carport en overdekt terras 100 0,60 1,50 0,0 0,00 0,00 0,00

2e Verdiepingsvloer 100 4,50 2,95 0,4 1,000 2,680 1 1 12,06 3,16 7,91

1e Verdiepingsvloer 100 7,65 2,95 0,4 1,000 4,185 1 1 32,02 4,94 12,35

Begane grondvloer 100 3,80 2,95 0,4 1,000 2,790 1 10,60 3,29 3,29

Metselwerk 100-160-100 100 4,00 0,00 0,00 0,00

Metselwerk 100-160-120 100 4,40 1,000 6,400 1 28,16 0,00 0,00

Metselwerk 100-160-140 100 4,80 0,00 0,00 0,00

Funderingsstrook 200mm dikte 100 5,00 1,000 1,400 1 7,00 0,00 0,00

94,04 11,39 23,54 130,11

5,12

0,00

0,00

0,00

34,36

0,00

18,98

45,73

17,38

0,00

8,54

133,34

4,54

0,00

0,00

0,00

30,41

0,00

23,70

51,24

15,89

0,00

7,56

0,00

17,29

41,24

15,89

0,00

4,54

0,00

0,00

0,00

30,41

6,30

116,94

7,56

ULS ULSULS(a) ULS(b)

84,63

3,78

0,00

0,00

0,00

25,34

0,00

10,85

28,81

9,54

0,00

 
 

qEd,grond  = 133,34  136,10 kN/m1 = qRd,grond (uitgangspunt is een gronddekking van 400mm). 
 
Resultaten 
Strookbreedte 1.400mm voldoet praktisch. 
 
  



 

 
 
 
 
 

Project: 09960 Huize Vlierhaar – Neede 

  
Pagina: 38 

8.5. (E) Funderingsstrook op as E-F 
 

Gewichtsberekening versie: IBL_R001.1.00

Onderdeel dicht Gk Qk 0 breedte lengte aantal aantal Gk Qk Qk

totaal extreem kar kar kar 1,22 G+ 1,08 G+ 1,08 G+ 0,90 G

% [
kN

/m2] [
kN

/m1 | 
kN

/m2] [
kN

/m2] [m] [m] - - perm mom extr+mom 1,35 Qmom 1,35 Qextr+mom 1,35 Qmom

Hellen dak 52,5 graden 100 1,40 0,14 0,0 0,00 0,00 0,00

Hellen dak 55,0 graden 100 1,48 0,09 0,0 0,00 0,00 0,00

Plat dak bijkeuken/speelkamer/kantoor 100 7,70 1,50 0,0 1,000 1,595 1 12,28 0,00 0,00

Plat dak carport en overdekt terras 100 0,60 1,50 0,0 0,00 0,00 0,00

2e Verdiepingsvloer 100 4,50 2,95 0,4 0,00 0,00 0,00

1e Verdiepingsvloer 100 7,65 2,95 0,4 0,00 0,00 0,00

Begane grondvloer 100 3,80 2,95 0,4 1,000 1,595 1 1 6,06 1,88 4,71

Metselwerk 100-160-100 100 4,00 1,000 3,600 1 14,40 0,00 0,00

Metselwerk 100-160-120 100 4,40 0,00 0,00 0,00

Metselwerk 100-160-140 100 4,80 0,00 0,00 0,00

Funderingsstrook 200mm dikte 100 5,00 1,000 0,700 1 3,50 0,00 0,00

36,24 1,88 4,71

ULS ULSULS(a) ULS(b)

32,62

0,00

0,00

11,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,45

12,96

3,15

41,68

3,78

0,00

0,00

13,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,09

15,55

45,49

0,00

0,00

13,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,90

15,55

3,78

46,76

0,00

0,00

14,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,94

17,57

4,27

 
 

qEd,grond  = 46,76  48,20 kN/m1 = qRd,grond (uitgangspunt is een gronddekking van 400mm). 
 
Resultaten 
Strookbreedte 700mm voldoet praktisch. 
 

8.6. (F) Funderingsstrook op as 1 
 

Gewichtsberekening versie: IBL_R001.1.00

Onderdeel dicht Gk Qk 0 breedte lengte aantal aantal Gk Qk Qk

totaal extreem kar kar kar 1,22 G+ 1,08 G+ 1,08 G+ 0,90 G

% [
kN

/m2] [
kN

/m1 | 
kN

/m2] [
kN

/m2] [m] [m] - - perm mom extr+mom 1,35 Qmom 1,35 Qextr+mom 1,35 Qmom

Hellen dak 52,5 graden 100 1,40 0,14 0,0 0,00 0,00 0,00

Hellen dak 55,0 graden 100 1,48 0,09 0,0 1,000 2,800 1 4,14 0,00 0,00

Plat dak bijkeuken/speelkamer/kantoor 100 7,70 1,50 0,0 0,00 0,00 0,00

Plat dak carport en overdekt terras 100 0,60 1,50 0,0 0,00 0,00 0,00

2e Verdiepingsvloer 100 4,50 2,95 0,4 1,000 0,300 1 1,35 0,35 0,35

1e Verdiepingsvloer 100 7,65 2,95 0,4 1,000 2,680 1 1 20,50 3,16 7,91

Begane grondvloer 100 3,80 2,95 0,4 1,000 0,300 1 1 1,14 0,35 0,89

Metselwerk 100-160-100 100 4,00 1,000 3,400 1 13,60 0,00 0,00

Metselwerk 100-160-120 100 4,40 0,00 0,00 0,00

Metselwerk 100-160-140 100 4,80 1,000 3,000 1 14,40 0,00 0,00

Funderingsstrook 200mm dikte 100 5,00 1,000 1,000 1 5,00 0,00 0,00

60,14 3,87 9,15 78,59

0,00

5,06

0,00

0,00

0,00

17,57

2,12

29,28

1,87

16,59

6,10

77,29

0,00

4,48

0,00

0,00

0,00

15,55

1,94

32,82

2,43

14,69

5,40

15,55

1,94

26,41

1,71

14,69

0,00

4,48

0,00

0,00

0,00

4,50

70,17

5,40

ULS ULSULS(a) ULS(b)

54,12

0,00

3,73

0,00

0,00

0,00

12,96

1,22

18,45

1,03

12,24

 
 

qEd,grond  = 78,59  81,17 kN/m1 = qRd,grond (uitgangspunt is een gronddekking van 400mm). 
 
Resultaten 
Strookbreedte 1.000mm voldoet praktisch. 
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8.7. (G) Funderingsstrook tpv trap keukenzijde 
 
eg qeg;uit EEM   = (0,050•167,08+0,450•123,55+0,800•34,97)/(0,050+0,450+0,800)   =   70,71 kN/m1 
 
vb qvb;uit EEM   = (0,050•56,26+0,450•42,46+0,800•11,66)/(0,050+0,450+0,800)   =   24,04 kN/m1 
 

Gewichtsberekening versie: IBL_R001.1.00

Onderdeel dicht Gk Qk 0 breedte lengte aantal aantal Gk Qk Qk

totaal extreem kar kar kar 1,22 G+ 1,08 G+ 1,08 G+ 0,90 G

% [
kN

/m2] [
kN

/m1 | 
kN

/m2] [
kN

/m2] [m] [m] - - perm mom extr+mom 1,35 Qmom 1,35 Qextr+mom 1,35 Qmom

Hellen dak 52,5 graden 100 1,40 0,14 0,0 0,00 0,00 0,00

Hellen dak 55,0 graden 100 1,48 0,09 0,0 0,00 0,00 0,00

Plat dak bijkeuken/speelkamer/kantoor 100 7,70 1,50 0,0 0,00 0,00 0,00

Plat dak carport en overdekt terras 100 0,60 1,50 0,0 0,00 0,00 0,00

2e Verdiepingsvloer 100 4,50 2,95 0,4 0,00 0,00 0,00

1e Verdiepingsvloer uit EEM 100 70,71 24,04 0,4 1,000 1,000 1 1 70,71 9,62 24,04

Begane grondvloer 100 3,80 2,95 0,4 0,00 0,00 0,00

Metselwerk 100-160-100 100 4,00 0,00 0,00 0,00

Metselwerk 100-160-120 100 4,40 0,00 0,00 0,00

Metselwerk 100-160-140 100 4,80 0,00 0,00 0,00

Metselwerk 120mm 100 2,40 1,000 2,700 1 6,48 0,00 0,00

Funderingsstrook 200mm dikte 100 5,00 1,000 1,300 1 6,50 0,00 0,00

83,69 9,62 24,04 115,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,25

0,00

0,00

7,91

7,93

122,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108,82

0,00

0,00

7,00

7,02

0,00

0,00

89,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,83

5,85

103,37

7,00

7,02

ULS ULSULS(a) ULS(b)

75,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63,64

0,00

0,00

 
 

qEd,grond  = 122,84  121,21 kN/m1 = qRd,grond (uitgangspunt is een gronddekking van 400mm). 
 
Resultaten 
Strookbreedte 1.300mm voldoet praktisch. 
 

8.8. Funderingsstrook tpv trap woonkamerzijde 
 
eg qeg;uit EEM   = (0,050•106,65+1,250•34,37)/(0,050+1,250)         =   37,15 kN/m1 
 
vb qvb;uit EEM   = (0,050•(11,36+16,22)+1,250•(1,80+6,20)/(0,050+1,250)      =     8,75 kN/m1 
 

Gewichtsberekening versie: IBL_R001.1.00

Onderdeel dicht Gk Qk 0 breedte lengte aantal aantal Gk Qk Qk

totaal extreem kar kar kar 1,22 G+ 1,08 G+ 1,08 G+ 0,90 G

% [
kN

/m2] [
kN

/m1 | 
kN

/m2] [
kN

/m2] [m] [m] - - perm mom extr+mom 1,35 Qmom 1,35 Qextr+mom 1,35 Qmom

Hellen dak 52,5 graden 100 1,40 0,14 0,0 0,00 0,00 0,00

Hellen dak 55,0 graden 100 1,48 0,09 0,0 0,00 0,00 0,00

Plat dak bijkeuken/speelkamer/kantoor 100 7,70 1,50 0,0 0,00 0,00 0,00

Plat dak carport en overdekt terras 100 0,60 1,50 0,0 0,00 0,00 0,00

2e Verdiepingsvloer 100 4,50 2,95 0,4 0,00 0,00 0,00

1e Verdiepingsvloer uit EEM 100 37,15 8,75 0,4 1,000 1,000 1 1 37,15 3,50 8,75

Begane grondvloer 100 3,80 2,95 0,4 0,00 0,00 0,00

Metselwerk 100-160-100 100 4,00 0,00 0,00 0,00

Metselwerk 100-160-120 100 4,40 0,00 0,00 0,00

Metselwerk 100-160-140 100 4,80 0,00 0,00 0,00

Metselwerk 120mm 100 2,40 1,000 2,700 1 6,48 0,00 0,00

Funderingsstrook 200mm dikte 100 5,00 1,000 0,900 1 4,50 0,00 0,00

48,13 3,50 8,75 63,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,05

0,00

0,00

7,91

5,49

63,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51,93

0,00

0,00

7,00

4,86

0,00

0,00

44,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,83

4,05

56,71

7,00

4,86

ULS ULSULS(a) ULS(b)

43,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33,44

0,00

0,00

 
 

qEd,grond  = 63,79  69,38 kN/m1 = qRd,grond (uitgangspunt is een gronddekking van 400mm). 
 
Resultaten 
Strookbreedte 900mm voldoet praktisch. 
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8.9. Poer tpv de veranda 
 
Belastingen 
eg Feg,uit UNP160  =                        =       3,74 kN 
 Feg,kolom   = 3,500•0,10 (koker 80x80x4)               =       0,35 kN 
 Feg,poer    = (0,6002•0,200+0,2502•0,800)•25,00            =       3,05 kN+ 
 Feg,totaal   =                        =       7,14 kN 
 
vb Fvb,uit dak   =                        =       6,50 kN 
 
 F1

Ed    = 1,22•7,14 + 1,35•6,50•0,0               =       8,71 kN 
 F2

Ed    = 1,08•7,14 + 1,35•6,50                =     16,49 kN 
 

FEd,grond    = 16,49  54,00 kN = FRd,grond (uitgangspunt is een gronddekking van 500mm). 
 
Resultaten 
Poer 600x600mm2 voldoet praktisch. 
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9. Overzicht constructie 
 

9.1. Kap 
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9.2. 2e Verdieping 
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9.3. 1e Verdieping 
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9.4. Begane grondvloer 
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9.5. Funderingsstroken 
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• Gewapende betonnen stroken met een dikte van 200mm. Definitieve breedte en wapening te bepalen na 
uitvoering grondmechanisch onderzoek en advies. 

• Poeren en opstortingen wapening zoals aangeven in het principedetail. 

• Grondaanvulling tot bovenzijde funderingsstrook, deze grond ook verdichten. 

• Uitvoering grondverbetering conform de richtlijnen opgenomen in bijlage A. 
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9.6. Principe details 
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9.7. Renvooi en belastingen 
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A: Uitvoering grondwerkzaamheden 
 
Daar op of juist onder het geplande aanlegniveau plaatselijk verstoorde en/of humeuze zandafzettingen aanwezig 
kunnen zijn dient rekening te gehouden te worden met de uitvoering van enige grondverbetering. 
 
In alle situaties, waarbij sprake is van dergelijke ontgravingen, moet vanaf deze niveaus een grondverbetering 
worden opgebouwd bestaande uit lagen van maximaal 0,30 m zand waarbij iedere laag met behulp van een trilplaat 
van 500 kg slagkracht, in een viertal gangen, wordt verdicht. Ook de bodem van de ontgraven sleuven moet op 
genoemde wijze worden voorbehandeld om initiële zettingen te beperken. 
 
De grondverbetering moet een breedte hebben welke minimaal gelijk is aan de breedte van het funderingselement 
vermeerderd met 2x de hoogte van de grondverbetering. 
 
Tijdens de uitvoering van de verbeteringswerkzaamheden moet zijn vastgesteld dat het grondwater zich voldoende 
diep (ca. 0,50 m) onder het diepste ontgravingsniveau bevindt. Wij adviseren echter, juist voorafgaande aan de 
uitvoering van de grondwerkzaamheden, de grondwaterstand te controleren middels het uitvoeren van handboringen 
of het graven van enige proefgaatjes teneinde de juiste gegevens voor de beoordeling van een bemaling te 
verkrijgen. 
 
Teneinde een kwalitatief acceptabele grondverbetering te verkrijgen moet het toe te passen zand voorts aan de 
volgende voorwaarden voldoen: 

• De korrelfractie kleiner dan 60 m zal in het algemeen niet meer mogen bedragen dan 5%. Indien minder 

strenge eisen worden gesteld aan de grondverbetering is een gewichtspercentage van 10% < 60 m 
toelaatbaar. 

• De uniformiteitscoëfficiënt = D60/D10 dient voor Nederlandse zanden minimaal 2,0 te bedragen. Hierin is 
D10 een korreldiameter met een zeefdoorval van 10 gewichtsprocenten en D60 een korreldiameter met een 
zeefdoorval van 60 gewichtsprocenten. 

• De korrelvorm dient bij voorkeur hoekig te zijn. 

• De curve watergehalte - droge dichtheid dient rond de maximum dichtheid een flauw verloop te bezitten, dit 
betekend dat een goede dichtheid kan worden verkregen bij verschillende watergehalten. 

• Het watergehalte van het zand dient tijdens het verdichten bij voorkeur 8 tot 15% te bedragen. 

• De kwaliteit van de grondverbetering dient zodanig te zijn, dat minstens een hoek van inwendige wrijving 
wordt bereikt die als uitgangspunt voor de berekening is gehanteerd. De waarden liggen in de regel tussen 

30 en 33. 
 
De controle op de kwaliteit van de uitgevoerde grondverbetering kan geschieden op de onderstaande wijze. 

• Controlesondering. Hierbij kan een volledig pakket grondverbetering worden gecontroleerd. De gemeten 
conusweerstanden dienen hierbij als controle middel. 

• Handsondering. De mogelijkheid hiermee zijn beperkt, zowel voor wat betreft te meten conusweerstanden 
als diepte. Gesteld kan worden dat een verdichte zandlaag van ca. 0,60 m hiermee te controleren is, 
eventueel met behulp van een handboor. Het resultaat zal tenminste op een diepte van 0,4m een 
conusweerstand van 6 MN/m2 (6,0 N/mm2) moeten opleveren en tot deze diepte gelijkmatig moeten toenemen. 
Een goede grondverbetering levert conusweerstand van tenminste 8 MN/m2 beneden een diepte van 0,6m. 
Zettingen t.g.v. klink zullen, als aan het bovenstaande voldaan is, niet optreden. 

• In situ dichtheidsbepalingen met behulp van volume steekringen. De beperkingen van dit systeem als onder 
het vorige punt. 

 
De beoordeling van de gemeten dichtheid moet worden gehanteerd met de uit de Proctor proeven verkregen 
maximale dichtheid. In het algemeen dient de gemeten dichtheid minimaal 95 tot 98% van de standaard Proctor 
dichtheid te bedragen; 
waarbij 

• 95% lage eis 

• 98% normale eis; minimum voor funderingsgrondslagen 
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B: Geotechnische berekening draagvermogen stroken 
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Overdekt terras – randligger 
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Overdekt terras – randligger 
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Project: 09960 Huize Vlierhaar – Neede 

  
Pagina: 56 

Carport - dakbalklaag 
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Carport - randligger 
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MODEL

Datum: 6-3-2022 Project:  Model: 09960 Kapconstructie - basisdoorsnede 01 ..

ALGEMENE GEGEVENS MODELALGEMENE GEGEVENS MODEL
Algemeen Modelnaam : 09960 Kapconstructie - basisdoorsnede 01 d.d. 

04-03-2022
Modeltype : 2D-XZ (ux/uz/y)
Positieve richting van globale z-as : Naar beneden
Classificatie van belastingsgevallen en : Volgens norm: EN 1990 + EN 1995 (Hout)
combinaties Nationale Bijlage: NEN:2011 - Nederland

Combinaties automatisch aanmaken : Belastingscombinaties

Opties RF-FORM-FINDING - Vind aanvangsevenwichtsvormen van membranen en kabelconstructies

RF-CUTTING-PATTERN

Leidingwerk berekening

Gebruik CQC regel

CAD/BIM model mogelijk maken 

Standaard zwaartekracht
g : 10.00 m/s2

EE-NETINSTELLINGENEE-NETINSTELLINGEN
Algemeen Doellengte van eindige elementen I FE : 0.500 m

Max. afstand tussen een knoop en een lijn  : 0.001 m
om in de lijn te integreren
Max. aantal netknopen (in duizenden) : 500

Staven Aantal staafverdelingen van kabels, : 10
Elastische bedding, voutes of plastische karakteristiek

Stel staafverdelingen in voor grote vervorming
of post-kritische berekening
Gebruik staafverdeling door de knopen die op de staaf liggen

Vlakken Max. verh. van EE-rechthoekdiagonalen D : 1.800
Max. uit-het-vlak hoek van twee EE  : 0.50 °
uit het vlak
Vorm van de eindige elementen : Driehoeken en schalen

Gelijke Vierhoeken genereren
indien mogelijk

1.1 KNOPEN1.1 KNOPEN
Knoop Referentie Coördinaten Knoopcoördinaten

No. Knooptype knoop Syteem X  [m] Z  [m] Opm.
1 Standaard - Carthesisch 0.000 0.000
2 Standaard - Carthesisch 0.280 -0.365
3 Standaard - Carthesisch 2.430 -3.167
4 Standaard - Carthesisch 5.170 -6.738
5 Standaard - Carthesisch 7.910 -3.167
6 Standaard - Carthesisch 8.140 -2.867

              Carthesisch

1.3 MATERIALEN1.3 MATERIALEN
Matl. Modulus Modulus Coëff. v. Poisso Vol. gewicht Therm. uitz. Materiaalfactor Materiaal

No. E [N/mm2] G [N/mm2]  [-]  [kN/m3]  [1/°C] M [-] Model
1 Populieren- en naaldhout C24 | NEN EN 1995-1-1:2009-11

11000 690 6.971 4.20 5.00E-06 1.30 Isotroop Lineair 
Elastisch

1.7 STEUNPUNTEN1.7 STEUNPUNTEN
Stnpnt. Oplegging of Veer [kN/m] [kNm/rad]

No. Knopen No. Assenstelsel uX uZ Y Opm.
2 2,3,5 Globaal X,Y,Z

1.13 DOORSNEDES1.13 DOORSNEDES
Sneden Matl. J [mm4] Iy [mm4] Iz [mm4] Hoofdassen Rotatie Globale maatvoering [mm]

No. No. A [mm2] Ay [mm2] Az [mm2]  [°] ' [°] Breedte b Hoogte h
1 T-Rechthoek 38/235

    1 41096604.0 0.00 0.00 38.0 235.0
8930.0 7441.7

T-Rechthoek 38/235

RFEM 5.28.01- Algemene 3D-constructies berekend met EEM www.dlubal.com
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1.14 STAAFEINDSCHARNIEREN1.14 STAAFEINDSCHARNIEREN
Vrijgave Referentie Kracht vrijgave of veer [kN/m]

No. Systeem ux uz y Opm.
1 Lok. x,y,z

1.17 STAVEN1.17 STAVEN
Stf. Lijn Rotatie Doorsnede Scharnier No. Exc. Deel Lengte
No. No. Staaf Type  [°] Begin Einde Begin Einde No. No. L [m]

1 1 Ligger Hoek 0.00 1 1 - - - - 0.460 XZ
2 2 Ligger Hoek 0.00 1 1 - - - - 3.532 XZ
3 3 Ligger Hoek 0.00 1 1 - - - - 4.501 XZ
4 4 Ligger Hoek 0.00 1 1 1 - - - 4.501 XZ
5 5 Ligger Hoek 0.00 1 1 - - - - 0.378 XZ

2.1 BELASTINGSGEVALLEN2.1 BELASTINGSGEVALLEN
Bel. BG omschrijving Eigen gewicht - Factor in richting

Geval Actiecategorie Actief X Y Z Belastingduur
BG1 Eigen gewicht Blijvend Blijvend

Eigen gewicht van constructie, dak of wanden.
BG2 Sneeuw Sneeuw (H  1000 m 

a.s.l.)
Kortetermijn

Sneeuwbelasting
BG3 Sneeuw 1/2 + 1 Sneeuw (H  1000 m 

a.s.l.)
Kortetermijn

Sneeuwbelasting
BG4 Sneeuw 1 + 1/2 Sneeuw (H  1000 m 

a.s.l.)
Kortetermijn

Sneeuwbelasting
BG5 Wind, links Wind Kortetermijn

Windbelasting
BG6 Wind, rechts Wind Kortetermijn

Windbelasting
BG7 Wind, loodrecht Wind Kortetermijn

Windbelasting
BG8 Wind, overdruk Wind Kortetermijn

Windbelasting
BG9 Wind, onderdruk Wind Kortetermijn

Windbelasting

2.5 BELASTINGSCOMBINATIES2.5 BELASTINGSCOMBINATIES
Last Belastingscombinatie

Combin. OS Omschrijving No. Factor Belastingsgeval
BC1 ULS' 1.22*BG1 1 1.22 BG1 Eigen gewicht 
BC2 ULS' 0.9*BG1 1 0.90 BG1 Eigen gewicht 
BC3 ULS' 1.08*BG1 + 1.35*BG2 1 1.08 BG1 Eigen gewicht 

2 1.35 BG2 Sneeuw
BC4 ULS' 1.08*BG1 + 1.35*BG3 1 1.08 BG1 Eigen gewicht 

2 1.35 BG3 Sneeuw 1/2 + 1
BC5 ULS' 1.08*BG1 + 1.35*BG4 1 1.08 BG1 Eigen gewicht 

2 1.35 BG4 Sneeuw 1 + 1/2
BC6 ULS' 1.08*BG1 + 1.35*BG5 1 1.08 BG1 Eigen gewicht 

2 1.35 BG5 Wind, links
BC7 ULS' 1.08*BG1 + 1.35*BG5 + 1.35*BG8 1 1.08 BG1 Eigen gewicht 

2 1.35 BG5 Wind, links
3 1.35 BG8 Wind, overdruk

BC8 ULS' 1.08*BG1 + 1.35*BG5 + 1.35*BG9 1 1.08 BG1 Eigen gewicht 
2 1.35 BG5 Wind, links
3 1.35 BG9 Wind, onderdruk

BC9 ULS' 1.08*BG1 + 1.35*BG6 1 1.08 BG1 Eigen gewicht 
2 1.35 BG6 Wind, rechts

BC10 ULS' 1.08*BG1 + 1.35*BG6 + 1.35*BG8 1 1.08 BG1 Eigen gewicht 
2 1.35 BG6 Wind, rechts
3 1.35 BG8 Wind, overdruk

BC11 ULS' 1.08*BG1 + 1.35*BG6 + 1.35*BG9 1 1.08 BG1 Eigen gewicht 
2 1.35 BG6 Wind, rechts
3 1.35 BG9 Wind, onderdruk

BC12 ULS' 1.08*BG1 + 1.35*BG7 1 1.08 BG1 Eigen gewicht 
2 1.35 BG7 Wind, loodrecht

BC13 ULS' 1.08*BG1 + 1.35*BG7 + 1.35*BG8 1 1.08 BG1 Eigen gewicht 
2 1.35 BG7 Wind, loodrecht
3 1.35 BG8 Wind, overdruk

BC14 ULS' 1.08*BG1 + 1.35*BG7 + 1.35*BG9 1 1.08 BG1 Eigen gewicht 
2 1.35 BG7 Wind, loodrecht
3 1.35 BG9 Wind, onderdruk

BC15 ULS' 1.08*BG1 + 1.35*BG8 1 1.08 BG1 Eigen gewicht 
2 1.35 BG8 Wind, overdruk

BC16 ULS' 1.08*BG1 + 1.35*BG9 1 1.08 BG1 Eigen gewicht 
2 1.35 BG9 Wind, onderdruk

BC17 ULS' 0.9*BG1 + 1.35*BG2 1 0.90 BG1 Eigen gewicht 
2 1.35 BG2 Sneeuw

BC18 ULS' 0.9*BG1 + 1.35*BG3 1 0.90 BG1 Eigen gewicht 
2 1.35 BG3 Sneeuw 1/2 + 1

BC19 ULS' 0.9*BG1 + 1.35*BG4 1 0.90 BG1 Eigen gewicht 
2 1.35 BG4 Sneeuw 1 + 1/2

BC20 ULS' 0.9*BG1 + 1.35*BG5 1 0.90 BG1 Eigen gewicht 
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2.5 BELASTINGSCOMBINATIES2.5 BELASTINGSCOMBINATIES
Last Belastingscombinatie

Combin. OS Omschrijving No. Factor Belastingsgeval
2 1.35 BG5 Wind, links

BC21 ULS' 0.9*BG1 + 1.35*BG5 + 1.35*BG8 1 0.90 BG1 Eigen gewicht 
2 1.35 BG5 Wind, links
3 1.35 BG8 Wind, overdruk

BC22 ULS' 0.9*BG1 + 1.35*BG5 + 1.35*BG9 1 0.90 BG1 Eigen gewicht 
2 1.35 BG5 Wind, links
3 1.35 BG9 Wind, onderdruk

BC23 ULS' 0.9*BG1 + 1.35*BG6 1 0.90 BG1 Eigen gewicht 
2 1.35 BG6 Wind, rechts

BC24 ULS' 0.9*BG1 + 1.35*BG6 + 1.35*BG8 1 0.90 BG1 Eigen gewicht 
2 1.35 BG6 Wind, rechts
3 1.35 BG8 Wind, overdruk

BC25 ULS' 0.9*BG1 + 1.35*BG6 + 1.35*BG9 1 0.90 BG1 Eigen gewicht 
2 1.35 BG6 Wind, rechts
3 1.35 BG9 Wind, onderdruk

BC26 ULS' 0.9*BG1 + 1.35*BG7 1 0.90 BG1 Eigen gewicht 
2 1.35 BG7 Wind, loodrecht

BC27 ULS' 0.9*BG1 + 1.35*BG7 + 1.35*BG8 1 0.90 BG1 Eigen gewicht 
2 1.35 BG7 Wind, loodrecht
3 1.35 BG8 Wind, overdruk

BC28 ULS' 0.9*BG1 + 1.35*BG7 + 1.35*BG9 1 0.90 BG1 Eigen gewicht 
2 1.35 BG7 Wind, loodrecht
3 1.35 BG9 Wind, onderdruk

BC29 ULS' 0.9*BG1 + 1.35*BG8 1 0.90 BG1 Eigen gewicht 
2 1.35 BG8 Wind, overdruk

BC30 ULS' 0.9*BG1 + 1.35*BG9 1 0.90 BG1 Eigen gewicht 
2 1.35 BG9 Wind, onderdruk

2.7 RESULTAATCOMBINATIES2.7 RESULTAATCOMBINATIES
Resulta
Combin. Omschrijving Belasting

RC1 UGT (STR/GEO) - Blijvend / 
tijdelijk - verg. 6.10a en 6.10b

BC1/b of tot BC30

3.2 STAAFBELASTINGEN3.2 STAAFBELASTINGEN BG1: Eigen gewicht 
Referentie Op Staven Belasting Belasting Belasting Referentie Lastparameters

No. tot No. Type Verdeling Richting Lengte Symbool Waarde Eenheid
1 Staven 1-5 Kracht Gelijkmatig ZL Ware Lengte p 0.850 kN/m

BG1
Eigen gewicht 

3.2/1 STAAFBELASTINGEN - EXCENTRICITEIT VAN DE KRACHT3.2/1 STAAFBELASTINGEN - EXCENTRICITEIT VAN DE KRACHT
BG1: Eigen gewicht 

Referenti Op Staven Absolute Offset Absolute Offset Relatieve Offset Relatieve Offset
No. tot No. Staafbegin Staafbegin Staafeinde Staafeinde Staafbegin Staafbegin Staafeinde Staafeinde

 eY [mm]  eZ [mm]  eY [mm]  eZ [mm] y-as z-as y-as z-as
1 Staven 1-5 0.0 0.0 0.0 0.0 Midden Midden Midden Midden

3.2 STAAFBELASTINGEN3.2 STAAFBELASTINGEN BG2: Sneeuw
Referentie Op Staven Belasting Belasting Belasting Referentie Lastparameters

No. tot No. Type Verdeling Richting Lengte Symbool Waarde Eenheid
1 Staven 1-3 Kracht Gelijkmatig ZP Projectie Z p 0.140 kN/m

 Van Sneeuwbelasting sk: 0.70 kN/m2 (SZ , Hs: -)
2 Staven 4,5 Kracht Gelijkmatig ZP Projectie Z p 0.140 kN/m

 Van Sneeuwbelasting sk: 0.70 kN/m2 (SZ , Hs: -)

BG2
Sneeuw

3.2/1 STAAFBELASTINGEN - EXCENTRICITEIT VAN DE KRACHT3.2/1 STAAFBELASTINGEN - EXCENTRICITEIT VAN DE KRACHT
BG2: Sneeuw

Referenti Op Staven Absolute Offset Absolute Offset Relatieve Offset Relatieve Offset
No. tot No. Staafbegin Staafbegin Staafeinde Staafeinde Staafbegin Staafbegin Staafeinde Staafeinde

 eY [mm]  eZ [mm]  eY [mm]  eZ [mm] y-as z-as y-as z-as
1 Staven 1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 Midden Midden Midden Midden
2 Staven 4,5 0.0 0.0 0.0 0.0 Midden Midden Midden Midden

3.2 STAAFBELASTINGEN3.2 STAAFBELASTINGEN BG3: Sneeuw 1/2 + 1
Referentie Op Staven Belasting Belasting Belasting Referentie Lastparameters

No. tot No. Type Verdeling Richting Lengte Symbool Waarde Eenheid
1 Staven 1-3 Kracht Gelijkmatig ZP Projectie Z p 0.070 kN/m

 Van Sneeuwbelasting sk: 0.70 kN/m2 (SZ , Hs: -)
2 Staven 4,5 Kracht Gelijkmatig ZP Projectie Z p 0.140 kN/m

 Van Sneeuwbelasting sk: 0.70 kN/m2 (SZ , Hs: -)

BG3
Sneeuw 1/2 + 1
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3.2/1 STAAFBELASTINGEN - EXCENTRICITEIT VAN DE KRACHT3.2/1 STAAFBELASTINGEN - EXCENTRICITEIT VAN DE KRACHT
BG3: Sneeuw 1/2 + 1

Referenti Op Staven Absolute Offset Absolute Offset Relatieve Offset Relatieve Offset
No. tot No. Staafbegin Staafbegin Staafeinde Staafeinde Staafbegin Staafbegin Staafeinde Staafeinde

 eY [mm]  eZ [mm]  eY [mm]  eZ [mm] y-as z-as y-as z-as
1 Staven 1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 Midden Midden Midden Midden
2 Staven 4,5 0.0 0.0 0.0 0.0 Midden Midden Midden Midden

3.2 STAAFBELASTINGEN3.2 STAAFBELASTINGEN BG4: Sneeuw 1 + 1/2
Referentie Op Staven Belasting Belasting Belasting Referentie Lastparameters

No. tot No. Type Verdeling Richting Lengte Symbool Waarde Eenheid
1 Staven 1-3 Kracht Gelijkmatig ZP Projectie Z p 0.140 kN/m

 Van Sneeuwbelasting sk: 0.70 kN/m2 (SZ , Hs: -)
2 Staven 4,5 Kracht Gelijkmatig ZP Projectie Z p 0.070 kN/m

 Van Sneeuwbelasting sk: 0.70 kN/m2 (SZ , Hs: -)

BG4
Sneeuw 1 + 1/2

3.2/1 STAAFBELASTINGEN - EXCENTRICITEIT VAN DE KRACHT3.2/1 STAAFBELASTINGEN - EXCENTRICITEIT VAN DE KRACHT
BG4: Sneeuw 1 + 1/2

Referenti Op Staven Absolute Offset Absolute Offset Relatieve Offset Relatieve Offset
No. tot No. Staafbegin Staafbegin Staafeinde Staafeinde Staafbegin Staafbegin Staafeinde Staafeinde

 eY [mm]  eZ [mm]  eY [mm]  eZ [mm] y-as z-as y-as z-as
1 Staven 1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 Midden Midden Midden Midden
2 Staven 4,5 0.0 0.0 0.0 0.0 Midden Midden Midden Midden

3.2 STAAFBELASTINGEN3.2 STAAFBELASTINGEN BG5: Wind, links
Referentie Op Staven Belasting Belasting Belasting Referentie Lastparameters Over tot.

No. tot No. Type Verdeling Richting Lengte Symbool Waarde Eenhei Lengte
5 Staven 1 Kracht Trapezium

vormig
z Ware Lengte p1 0.479 kN/m

p2 0.479 kN/m
  Van Windbelasting q: variërend (WZ III, h: 9.271 m); cpe,F: 0.700; cpe,G: 0.700; cpe,H: 0.650; cpe,I: -0.200; cpe,J: -0.300

6 Staven 2 Kracht Trapezium
vormig

z Ware Lengte p1 0.479 kN/m

p2 0.479 kN/m
A 0.000 m
B 1.41275 m

  Van Windbelasting q: variërend (WZ III, h: 9.271 m); cpe,F: 0.700; cpe,G: 0.700; cpe,H: 0.650; cpe,I: -0.200; cpe,J: -0.300
7 Staven 3 Kracht Trapezium

vormig
z Ware Lengte p1 0.444 kN/m

p2 0.444 kN/m
A 0.000 m
B 4.50108 m

  Van Windbelasting q: variërend (WZ III, h: 9.271 m); cpe,F: 0.700; cpe,G: 0.700; cpe,H: 0.650; cpe,I: -0.200; cpe,J: -0.300
8 Staven 4 Kracht Trapezium

vormig
z Ware Lengte p1 -0.205 kN/m

p2 -0.205 kN/m
A 0.000 m
B 1.87271 m

  Van Windbelasting q: variërend (WZ III, h: 9.271 m); cpe,F: 0.700; cpe,G: 0.700; cpe,H: 0.650; cpe,I: -0.200; cpe,J: -0.300
9 Staven 4 Kracht Trapezium

vormig
z Ware Lengte p1 -0.137 kN/m

p2 -0.137 kN/m
A 1.87271 m
B 4.50108 m

  Van Windbelasting q: variërend (WZ III, h: 9.271 m); cpe,F: 0.700; cpe,G: 0.700; cpe,H: 0.650; cpe,I: -0.200; cpe,J: -0.300
10 Staven 5 Kracht Trapezium

vormig
z Ware Lengte p1 -0.137 kN/m

p2 -0.137 kN/m
A 0.000 m
B 3.78123E-01 m

  Van Windbelasting q: variërend (WZ III, h: 9.271 m); cpe,F: 0.700; cpe,G: 0.700; cpe,H: 0.650; cpe,I: -0.200; cpe,J: -0.300
11 Staven 2 Kracht Trapezium

vormig
z Ware Lengte p1 0.444 kN/m

p2 0.444 kN/m
A 1.41275 m
B 3.53187 m

  Van Windbelasting q: variërend (WZ III, h: 9.271 m); cpe,F: 0.700; cpe,G: 0.700; cpe,H: 0.650; cpe,I: -0.200; cpe,J: -0.300

BG5
Wind, links

3.2/1 STAAFBELASTINGEN - EXCENTRICITEIT VAN DE KRACHT3.2/1 STAAFBELASTINGEN - EXCENTRICITEIT VAN DE KRACHT
BG5: Wind, links

Referenti Op Staven Absolute Offset Absolute Offset Relatieve Offset Relatieve Offset
No. tot No. Staafbegin Staafbegin Staafeinde Staafeinde Staafbegin Staafbegin Staafeinde Staafeinde

 eY [mm]  eZ [mm]  eY [mm]  eZ [mm] y-as z-as y-as z-as
5 Staven 1 0.0 0.0 0.0 0.0 Midden Midden Midden Midden
6 Staven 2 0.0 0.0 0.0 0.0 Midden Midden Midden Midden
7 Staven 3 0.0 0.0 0.0 0.0 Midden Midden Midden Midden
8 Staven 4 0.0 0.0 0.0 0.0 Midden Midden Midden Midden
9 Staven 4 0.0 0.0 0.0 0.0 Midden Midden Midden Midden
10 Staven 5 0.0 0.0 0.0 0.0 Midden Midden Midden Midden
11 Staven 2 0.0 0.0 0.0 0.0 Midden Midden Midden Midden
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3.2 STAAFBELASTINGEN3.2 STAAFBELASTINGEN BG6: Wind, rechts
Referentie Op Staven Belasting Belasting Belasting Referentie Lastparameters Over tot.

No. tot No. Type Verdeling Richting Lengte Symbool Waarde Eenhei Lengte
4 Staven 3 Kracht Trapezium

vormig
z Ware Lengte p1 -0.137 kN/m

p2 -0.137 kN/m
A 0.000 m
B 2.62817 m

  Van Windbelasting q: variërend (WZ III, h: 9.271 m); cpe,F: 0.700; cpe,G: 0.700; cpe,H: 0.650; cpe,I: -0.200; cpe,J: -0.300
5 Staven 1 Kracht Trapezium

vormig
z Ware Lengte p1 -0.137 kN/m

p2 -0.137 kN/m
  Van Windbelasting q: variërend (WZ III, h: 9.271 m); cpe,F: 0.700; cpe,G: 0.700; cpe,H: 0.650; cpe,I: -0.200; cpe,J: -0.300

6 Staven 2 Kracht Trapezium
vormig

z Ware Lengte p1 -0.137 kN/m

p2 -0.137 kN/m
  Van Windbelasting q: variërend (WZ III, h: 9.271 m); cpe,F: 0.700; cpe,G: 0.700; cpe,H: 0.650; cpe,I: -0.200; cpe,J: -0.300

7 Staven 3 Kracht Trapezium
vormig

z Ware Lengte p1 -0.205 kN/m

p2 -0.205 kN/m
A 2.62817 m
B 4.50108 m

  Van Windbelasting q: variërend (WZ III, h: 9.271 m); cpe,F: 0.700; cpe,G: 0.700; cpe,H: 0.650; cpe,I: -0.200; cpe,J: -0.300
8 Staven 4 Kracht Trapezium

vormig
z Ware Lengte p1 0.444 kN/m

p2 0.444 kN/m
A 0.000 m
B 3.006 m

  Van Windbelasting q: variërend (WZ III, h: 9.271 m); cpe,F: 0.700; cpe,G: 0.700; cpe,H: 0.650; cpe,I: -0.200; cpe,J: -0.300
9 Staven 4 Kracht Trapezium

vormig
z Ware Lengte p1 0.479 kN/m

p2 0.479 kN/m
A 3.006 m
B 4.50108 m

  Van Windbelasting q: variërend (WZ III, h: 9.271 m); cpe,F: 0.700; cpe,G: 0.700; cpe,H: 0.650; cpe,I: -0.200; cpe,J: -0.300
10 Staven 5 Kracht Trapezium

vormig
z Ware Lengte p1 0.479 kN/m

p2 0.479 kN/m
A 0.000 m
B 3.78123E-01 m

  Van Windbelasting q: variërend (WZ III, h: 9.271 m); cpe,F: 0.700; cpe,G: 0.700; cpe,H: 0.650; cpe,I: -0.200; cpe,J: -0.300

BG6
Wind, rechts

3.2/1 STAAFBELASTINGEN - EXCENTRICITEIT VAN DE KRACHT3.2/1 STAAFBELASTINGEN - EXCENTRICITEIT VAN DE KRACHT
BG6: Wind, rechts

Referenti Op Staven Absolute Offset Absolute Offset Relatieve Offset Relatieve Offset
No. tot No. Staafbegin Staafbegin Staafeinde Staafeinde Staafbegin Staafbegin Staafeinde Staafeinde

 eY [mm]  eZ [mm]  eY [mm]  eZ [mm] y-as z-as y-as z-as
4 Staven 3 0.0 0.0 0.0 0.0 Midden Midden Midden Midden
5 Staven 1 0.0 0.0 0.0 0.0 Midden Midden Midden Midden
6 Staven 2 0.0 0.0 0.0 0.0 Midden Midden Midden Midden
7 Staven 3 0.0 0.0 0.0 0.0 Midden Midden Midden Midden
8 Staven 4 0.0 0.0 0.0 0.0 Midden Midden Midden Midden
9 Staven 4 0.0 0.0 0.0 0.0 Midden Midden Midden Midden
10 Staven 5 0.0 0.0 0.0 0.0 Midden Midden Midden Midden

3.2 STAAFBELASTINGEN3.2 STAAFBELASTINGEN BG7: Wind, loodrecht
Referentie Op Staven Belasting Belasting Belasting Referentie Lastparameters

No. tot No. Type Verdeling Richting Lengte Symbool Waarde Eenheid
1 Staven 1-3 Kracht Gelijkmatig z Ware Lengte p -0.342 kN/m

  Van Windbelasting q: variërend (WZ III, h: 9.271 m); cpe,F: -1.100; cpe,G: -1.300; cpe,H: -0.850; cpe,I: -0.500
2 Staven 4,5 Kracht Gelijkmatig z Ware Lengte p -0.342 kN/m

  Van Windbelasting q: variërend (WZ III, h: 9.271 m); cpe,F: -1.100; cpe,G: -1.300; cpe,H: -0.850; cpe,I: -0.500

BG7
Wind, loodrecht

3.2/1 STAAFBELASTINGEN - EXCENTRICITEIT VAN DE KRACHT3.2/1 STAAFBELASTINGEN - EXCENTRICITEIT VAN DE KRACHT
BG7: Wind, loodrecht

Referenti Op Staven Absolute Offset Absolute Offset Relatieve Offset Relatieve Offset
No. tot No. Staafbegin Staafbegin Staafeinde Staafeinde Staafbegin Staafbegin Staafeinde Staafeinde

 eY [mm]  eZ [mm]  eY [mm]  eZ [mm] y-as z-as y-as z-as
1 Staven 1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 Midden Midden Midden Midden
2 Staven 4,5 0.0 0.0 0.0 0.0 Midden Midden Midden Midden

3.2 STAAFBELASTINGEN3.2 STAAFBELASTINGEN BG8: Wind, overdruk
Referentie Op Staven Belasting Belasting Belasting Referentie Lastparameters

No. tot No. Type Verdeling Richting Lengte Symbool Waarde Eenheid
1 Staven 1-3 Kracht Gelijkmatig z Ware Lengte p -0.140 kN/m

  Van Windbelasting q: variërend (WZ III, h: 9.271 m); cpe,F: -1.100; cpe,G: -1.300; cpe,H: -0.850; cpe,I: -0.500
2 Staven 4,5 Kracht Gelijkmatig z Ware Lengte p -0.140 kN/m

  Van Windbelasting q: variërend (WZ III, h: 9.271 m); cpe,F: -1.100; cpe,G: -1.300; cpe,H: -0.850; cpe,I: -0.500

BG8
Wind, overdruk
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3.2/1 STAAFBELASTINGEN - EXCENTRICITEIT VAN DE KRACHT3.2/1 STAAFBELASTINGEN - EXCENTRICITEIT VAN DE KRACHT
BG8: Wind, overdruk

Referenti Op Staven Absolute Offset Absolute Offset Relatieve Offset Relatieve Offset
No. tot No. Staafbegin Staafbegin Staafeinde Staafeinde Staafbegin Staafbegin Staafeinde Staafeinde

 eY [mm]  eZ [mm]  eY [mm]  eZ [mm] y-as z-as y-as z-as
1 Staven 1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 Midden Midden Midden Midden
2 Staven 4,5 0.0 0.0 0.0 0.0 Midden Midden Midden Midden

3.2 STAAFBELASTINGEN3.2 STAAFBELASTINGEN BG9: Wind, onderdruk
Referentie Op Staven Belasting Belasting Belasting Referentie Lastparameters

No. tot No. Type Verdeling Richting Lengte Symbool Waarde Eenheid
1 Staven 1-3 Kracht Gelijkmatig z Ware Lengte p 0.210 kN/m

  Van Windbelasting q: variërend (WZ III, h: 9.271 m); cpe,F: -1.100; cpe,G: -1.300; cpe,H: -0.850; cpe,I: -0.500
2 Staven 4,5 Kracht Gelijkmatig z Ware Lengte p 0.210 kN/m

  Van Windbelasting q: variërend (WZ III, h: 9.271 m); cpe,F: -1.100; cpe,G: -1.300; cpe,H: -0.850; cpe,I: -0.500

BG9
Wind, onderdruk

3.2/1 STAAFBELASTINGEN - EXCENTRICITEIT VAN DE KRACHT3.2/1 STAAFBELASTINGEN - EXCENTRICITEIT VAN DE KRACHT
BG9: Wind, onderdruk

Referenti Op Staven Absolute Offset Absolute Offset Relatieve Offset Relatieve Offset
No. tot No. Staafbegin Staafbegin Staafeinde Staafeinde Staafbegin Staafbegin Staafeinde Staafeinde

 eY [mm]  eZ [mm]  eY [mm]  eZ [mm] y-as z-as y-as z-as
1 Staven 1-3 0.0 0.0 0.0 0.0 Midden Midden Midden Midden
2 Staven 4,5 0.0 0.0 0.0 0.0 Midden Midden Midden Midden

STEUNPUNTREACTIES

5.69

4

1.09
6

5

3.96

1.31

1.72

0.23
1

 0.850

 0.850

X

 0.850

3

2

 0.850

 0.850

Tegen Y-richting inBG1 : Eigen gewicht
Belastingen [kN/m]
Steunpuntreacties[kN]

Max P-Z': 5.69, Min P-Z': 1.72 kN
Max P-X': 1.31, Min P-X': -1.09 kN 1.637 m

STEUNPUNTREACTIESSTEUNPUNTREACTIES
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STEUNPUNTREACTIES

0.57

4

0.11
6

5

0.40

0.13

0.17

0.021

 0.140

 0.140

X

 0.140
3

2

 0.140

 0.140 Tegen Y-richting inBG2 : Sneeuw
Belastingen [kN/m]
Steunpuntreacties[kN]

Max P-Z': 0.57, Min P-Z': 0.17 kN
Max P-X': 0.13, Min P-X': -0.11 kN 1.49 m

STEUNPUNTREACTIESSTEUNPUNTREACTIES

STEUNPUNTREACTIES

0.33

4

0.09
6

5

0.36

0.10

0.09

0.011

 0.070

 0.070

X

 0.070
3

2

 0.140

 0.140 Tegen Y-richting inBG3 : Sneeuw 1/2 + 1
Belastingen [kN/m]
Steunpuntreacties[kN]

Max P-Z': 0.36, Min P-Z': 0.09 kN
Max P-X': 0.10, Min P-X': -0.09 kN 1.507 m

STEUNPUNTREACTIESSTEUNPUNTREACTIES
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STEUNPUNTREACTIES

0.52

4

0.07
6

5

0.24

0.10

0.17

0.021

 0.140

 0.140

X

 0.140

3

2

 0.070

 0.070
Tegen Y-richting inBG4 : Sneeuw 1 + 1/2

Belastingen [kN/m]
Steunpuntreacties[kN]

Max P-Z': 0.52, Min P-Z': 0.17 kN
Max P-X': 0.10, Min P-X': -0.07 kN 1.509 m

STEUNPUNTREACTIESSTEUNPUNTREACTIES

STEUNPUNTREACTIES

2.17 5

4

1

6

0.86 0.50

0.88

0.49

0.63

 0.479

 0.137

 0.137

X

 0.205

2

 0.444

3

 0.479

 0.444

Tegen Y-richting inBG5 : Wind, links
Belastingen [kN/m]
Steunpuntreacties[kN]

Max P-Z': 0.86, Min P-Z': 0.49 kN
Max P-X': 2.17, Min P-X': 0.63 kN 1.497 m

STEUNPUNTREACTIESSTEUNPUNTREACTIES

RFEM 5.28.01- Algemene 3D-constructies berekend met EEM www.dlubal.com
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STEUNPUNTREACTIES

0.45

5

4

6

2

1

0.26

1.35

0.18

1.27

0.13

 0.479

 0.479

 0.444

Y X

 0.137

3

 0.205

 0.137

 0.137

Tegen Y-richting inBG6 : Wind, rechts
Belastingen [kN/m]
Steunpuntreacties[kN]

Max P-Z': 0.45, Min P-Z': -0.13 kN
Max P-X': -0.18, Min P-X': -1.35 kN 1.466 m

STEUNPUNTREACTIESSTEUNPUNTREACTIES

STEUNPUNTREACTIES

0.98

5

4

 0.342

6

1.54 0.89

0.46

0.35

0.45

 0.342

 0.342
Y X

1

3

2

 0.342

 0.342

Tegen Y-richting inBG7 : Wind, loodrecht
Belastingen [kN/m]
Steunpuntreacties[kN]

Max P-Z': -0.35, Min P-Z': -1.54 kN
Max P-X': 0.46, Min P-X': -0.98 kN 1.41 m

STEUNPUNTREACTIESSTEUNPUNTREACTIES

RFEM 5.28.01- Algemene 3D-constructies berekend met EEM www.dlubal.com



IBL Raadgevend Ingenieursbureau bv
Ontinkweg 4, 7151 MV EIBERGEN

Pagina: 10/13

Blad: 1

RESULTATEN

Datum: 6-3-2022 Project:  Model: 09960 Kapconstructie - basisdoorsnede 01 ..

STEUNPUNTREACTIES

0.40

5

4

 0.140

6

0.63 0.37

0.19

0.14

0.19

 0.140

 0.140Y X
1

3

2

 0.140

 0.140

Tegen Y-richting inBG8 : Wind, overdruk
Belastingen [kN/m]
Steunpuntreacties[kN]

Max P-Z': -0.14, Min P-Z': -0.63 kN
Max P-X': 0.19, Min P-X': -0.40 kN 1.39 m

STEUNPUNTREACTIESSTEUNPUNTREACTIES

STEUNPUNTREACTIES

0.95

4

0.60

6

5

0.55

0.28

0.21

0.28

1
 0.210

 0.210

X

 0.210

3

2

 0.210

 0.210

Tegen Y-richting inBG9 : Wind, onderdruk
Belastingen [kN/m]
Steunpuntreacties[kN]

Max P-Z': 0.95, Min P-Z': 0.21 kN
Max P-X': 0.60, Min P-X': -0.28 kN 1.468 m

STEUNPUNTREACTIESSTEUNPUNTREACTIES

RFEM 5.28.01- Algemene 3D-constructies berekend met EEM www.dlubal.com
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SNEDEKRACHTEN N, STEUNPUNTREACTIES

3.42

2.80

1.11

2.18

-3.06

1

-2.32

-2.38
2.76

5.70

1.02

8.59

1.03

0.88

2.85

1.87

2

5

6

Y

Z

3

X

-1.45

1.45

-6.34 -5.60

0.38

4

0.49

0.31

Tegen Y-richting inRC1 : UGT (STR/GEO) - Blijvend / tijdelijk - verg. 6.10a en 6.10b
Snedekrachten N
Steunpuntreacties[kN]
Resultaatcombinaties: Max- en Min-waardes

Max P-Z': 8.59, Min P-Z': 0.88 kN
Max P-X': 2.85, Min P-X': -3.42 kN
Max N: 1.45, Min N: -6.34 [kN]

1.138 m

SNEDEKRACHTEN N, STEUNPUNTREACTIESSNEDEKRACHTEN N, STEUNPUNTREACTIES

RFEM 5.28.01- Algemene 3D-constructies berekend met EEM www.dlubal.com
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SNEDEKRACHTEN Vz, STEUNPUNTREACTIES

Z

2.80

-3.36

2.18

3.42 -0.07

-3.33

-2.59
-0.41

1.11

2.76

5.70

1.02

8.59

1.03

0.88

2.85

1.87

6

1

4

5

XY

2

3

1.80

0.43

0.08-0.68

-0.23

0.42

3.91

3.23

0.56

Tegen Y-richting inRC1 : UGT (STR/GEO) - Blijvend / tijdelijk - verg. 6.10a en 6.10b
Snedekrachten V-z
Steunpuntreacties[kN]
Resultaatcombinaties: Max- en Min-waardes

Max P-Z': 8.59, Min P-Z': 0.88 kN
Max P-X': 2.85, Min P-X': -3.42 kN
Max V-z: 3.91, Min V-z: -3.36 [kN]

1.138 m

SNEDEKRACHTEN Vz, STEUNPUNTREACTIESSNEDEKRACHTEN Vz, STEUNPUNTREACTIES
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SNEDEKRACHTEN My, STEUNPUNTREACTIES

3.42

2.80

1.11

2.18

-0.11

1
-0.16

-2.97
2.76

5.70

1.02

8.59

1.03

0.88

2.85

1.87

2

5

6

Y

Z

3

X

0.38

2.32 -0.46

0.93

0.02

4

0.01

3.62

Tegen Y-richting inRC1 : UGT (STR/GEO) - Blijvend / tijdelijk - verg. 6.10a en 6.10b
Snedekrachten M-y
Steunpuntreacties[kN]
Resultaatcombinaties: Max- en Min-waardes

Max P-Z': 8.59, Min P-Z': 0.88 kN
Max P-X': 2.85, Min P-X': -3.42 kN
Max M-y: 3.62, Min M-y: -2.97 [kNm]

1.138 m

SNEDEKRACHTEN My, STEUNPUNTREACTIESSNEDEKRACHTEN My, STEUNPUNTREACTIES

RFEM 5.28.01- Algemene 3D-constructies berekend met EEM www.dlubal.com
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Grafisch OS1: Omhullende Waardes - Max- en Min- 7
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Steunpunten Py, Steunpunten Pz, Steunlijnen
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L 200x200x20
X

Z

X

Z

1 S235JR | Isotroop | Lineair Elastisch Staal Isotroop | Lineair Elastisch
Nr. Materiaalnaam Type Model

Materiaal Materiaal Berekening

7630 3535 3152
1 Genormd - Staal Warmgewalst 996534 45320000 11690000 200 200

1 L 200x200x20 | 1 - S235JR
Nr. Nr. Type Type A [mm2] Au [mm2] Av [mm2] b [mm] h [mm]

DoorsnedeMateriaal Doorsnede Productie J [mm4] Iu [mm4] Iv [mm4] Globale Maatvoering

Gelijkmatig -- --
1 1 Ligger Hoek 0.00 1 -- -- 5.780 Op X

Nr. Nr. Doorsnede Verdeling Type β [deg] i/k/j i/j i/j L [m] Positie
Staaf Lijn Staaf Type Rotatie Doorsnede Scharnier Excentriciteit Lengte

2,3 1 - Globaal XYZ
6

1 1 - Globaal XYZ
1

Nr. Knopen Nr. Coördinatensysteem Cu,X Cu,Y Cu,Z Cφ,X Cφ,Y Cφ,Z

Steun Translatie Veer [kN/m] Rotatie Veer [kNm/rad]

L 
200x200x20

Legenda
Knopen op Staaf
Ontwerpeigenschappen



Actiecategorie Qw Wind
Instellingen voor statische berekening SB1 - Geometrisch lineair
Berekening type Statische Berekening

4 Qw Wind

logiesfunctie
Actiecategorie QI A Opgelegde lasten - categorie A: woonfunctie, 
Instellingen voor statische berekening SB1 - Geometrisch lineair
Berekening type Statische Berekening

3 QI A VB02

logiesfunctie
Actiecategorie QI A Opgelegde lasten - categorie A: woonfunctie, 
Instellingen voor statische berekening SB1 - Geometrisch lineair
Berekening type Statische Berekening

2 QI A VB01

Eigen-gewicht - Factor in richting Z 1.00 --
Eigen-gewicht - Factor in richting Y 0.00 --
Eigen-gewicht - Factor in richting X 0.00 --
Actiecategorie G Blijvend
Instellingen voor statische berekening SB1 - Geometrisch lineair
Berekening type Statische Berekening

1 G EG
Nr. Instel. Waarde Eenheid Te Berek.
BG

Actietype Afzonderlijk
Actiecategorie Qw Wind

3 Qw Wind

Actietype Gelijktijdig
Actiecategorie QI A Opgelegde lasten - categorie A: woonfunctie, logiesfunctie

2 QI A Opgelegde lasten - categorie A: woonfunctie, logiesfunctie

Actietype Gelijktijdig
Actiecategorie G Blijvend

1 G Blijvend
Nr. Instel. Waarde Actief

Actie

Qw BG4 -
3 Qw Wind

QI A BG3 -
QI A BG2 -

2 QI A Opgelegde lasten - categorie A: woonfunctie, logiesfunctie

G BG1 -
1 G Blijvend

Nr. Geval Nr.
Actie Belast. Werkende Groep

15 ULS´ 0.90 * BG1 + 1.35 * BG2
14 ULS´ 1.08 * BG1 + 0.54 * BG3 + 1.35 * BG4
13 ULS´ 1.08 * BG1 + 0.54 * BG2 + 0.54 * BG3 + 1.35 * BG4
12 ULS´ 1.08 * BG1 + 0.54 * BG2 + 1.35 * BG4
11 ULS´ 1.08 * BG1 + 1.35 * BG4
10 ULS´ 1.08 * BG1 + 1.35 * BG3
9 ULS´ 1.08 * BG1 + 1.35 * BG2 + 1.35 * BG3
8 ULS´ 1.08 * BG1 + 1.35 * BG2
7 ULS´ 0.90 * BG1 + 0.54 * BG3
6 ULS´ 0.90 * BG1 + 0.54 * BG2 + 0.54 * BG3
5 ULS´ 0.90 * BG1 + 0.54 * BG2
4 ULS´ 1.22 * BG1 + 0.54 * BG3
3 ULS´ 1.22 * BG1 + 0.54 * BG2 + 0.54 * BG3
2 ULS´ 1.22 * BG1 + 0.54 * BG2
1 ULS´ 1.22 * BG1

Nr. Belastingcombinatie
CO



21 ULS´ 0.90 * BG1 + 0.54 * BG3 + 1.35 * BG4
20 ULS´ 0.90 * BG1 + 0.54 * BG2 + 0.54 * BG3 + 1.35 * BG4
19 ULS´ 0.90 * BG1 + 0.54 * BG2 + 1.35 * BG4
18 ULS´ 0.90 * BG1 + 1.35 * BG4
17 ULS´ 0.90 * BG1 + 1.35 * BG3
16 ULS´ 0.90 * BG1 + 1.35 * BG2 + 1.35 * BG3
Nr. Belastingcombinatie
CO

1 1 Kracht Gelijkmatig 1 ZL p 17.80 kN/m
Nr. Nr. Type Richting Stelsel Richting Symbool Waarde Eenheid

Last Staven Last Last Coord. Last Parameters

17.80 

L 200x200x20
X

Z
X

Z

p2 7.94 kN/m
p1 7.94 kN/m
B 2.850 m

1 1 Kracht Trapez.vormig 1 ZL A 0.000 m
Nr. Nr. Type Richting Stelsel Richting Symbool Waarde Eenheid

Last Staven Last Last Coord. Last Parameters

7.94 

L 200x200x20
X

Z

X

Z



p2 7.94 kN/m
p1 7.94 kN/m
B 5.780 m

2 1 Kracht Trapez.vormig 1 ZL A 2.850 m
Nr. Nr. Type Richting Stelsel Richting Symbool Waarde Eenheid

Last Staven Last Last Coord. Last Parameters

7.94 

L 200x200x20
X

Z

X

Z

1 1 Kracht Gelijkmatig 1 ZL p 1.81 kN/m
Nr. Nr. Type Richting Stelsel Richting Symbool Waarde Eenheid

Last Staven Last Last Coord. Last Parameters

1.81 

L 200x200x20
X

Z

X

Z



0.11

-38.68
-25.38

110.43

67.31

35.8434.53

16.5915.55

L 200x200x20
X

Z
24.45

39.33

0.06 0.06

X

Z

0.11

-22.31

110.43

67.31

35.8434.53

16.5915.55

L 200x200x20
X

Z
14.46

0.06 0.06

X

Z



4 S Qp BGT - Quasi-blijvend S Qp BGT - Quasi-blijvend Alle
3 S Fr BGT - Frequent S Fr BGT - Frequent Alle
2 S Ch BGT - Karakteristiek S Ch BGT - Karakteristiek Alle

6.10b
tijdelijk - Vergelijking 6.10a en tijdelijk

1 ULS´ UGT (STR/GEO) - Blijvend en UGT UGT (STR/GEO) - Blijvend en Alle
Nr. Ontwerp Situatie Type Ontwerp Actief Ontwerp Situatie Type voor Opsomming Methode
DS EN 1990 | NEN | 2019-11 Te EN 1993 | NEN | 2016-12 Combinaties te Ontwerpen

6.2.9.2, 6.2.9.3, 6.2.10 | Elastisch ontwerp
2 OS1 BC9 0.891 SP6200.00 Doorsnede Controle | Buiging, normaalkracht en dwarskracht volgens 

1 1 2.850 7 OS1 BC9 0.145 SP3400.02 Doorsnede Controle | Dwarskracht volgens 6.2.6(4) | Elastisch ontwerp
L 200x200x20 | 1 - S235JR

Nr. Nr. x [m] Punt Nr. Situatie Nr. Ontwerpwaarde Type Omschrijving
Doorsnede Staaf Positie Spanning Ontwerp Belasting Ontwerpwaarde
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MODEL

Datum: 6-3-2022 Project:  Model: 09960 1e Verdiepingsvloer d.d. 06-03-2022

ALGEMENE GEGEVENS MODELALGEMENE GEGEVENS MODEL
Algemeen Modelnaam : 09960 1e Verdiepingsvloer d.d. 06-03-2022

Modeltype : 3D
Positieve richting van globale z-as : Naar beneden
Classificatie van belastingsgevallen en : Volgens norm: EN 1990
combinaties Nationale Bijlage: NEN:2011 - Nederland

Combinaties automatisch aanmaken : Belastingscombinaties

Opties RF-FORM-FINDING - Vind aanvangsevenwichtsvormen van membranen en kabelconstructies

RF-CUTTING-PATTERN

Leidingwerk berekening

Gebruik CQC regel

CAD/BIM model mogelijk maken 

Standaard zwaartekracht
g : 10.00 m/s2

EE-NETINSTELLINGENEE-NETINSTELLINGEN
Algemeen Doellengte van eindige elementen I FE : 0.250 m

Max. afstand tussen een knoop en een lijn  : 0.001 m
om in de lijn te integreren
Max. aantal netknopen (in duizenden) : 500

Staven Aantal staafverdelingen van kabels, : 10
Elastische bedding, voutes of plastische karakteristiek

Stel staafverdelingen in voor grote vervorming
of post-kritische berekening
Gebruik staafverdeling door de knopen die op de staaf liggen

Vlakken Max. verh. van EE-rechthoekdiagonalen D : 1.800
Max. uit-het-vlak hoek van twee EE  : 0.50 °
uit het vlak
Vorm van de eindige elementen : Driehoeken en schalen

Gelijke Vierhoeken genereren
indien mogelijk

1.1 KNOPEN1.1 KNOPEN
Knoop Referentie Coördinaten Knoopcoördinaten

No. Knooptype knoop Syteem X  [m] Y  [m] Z  [m] Opm.
1 Standaard - Carthesisch 0.000 2.085 0.000
2 Standaard - Carthesisch 0.000 2.930 0.000
3 Standaard - Carthesisch 1.650 2.930 0.000
4 Standaard - Carthesisch 0.000 1.035 0.000
5 Standaard - Carthesisch 0.000 0.000 0.000
6 Standaard - Carthesisch 4.440 0.000 0.000
7 Standaard - Carthesisch 2.400 2.930 0.000
8 Standaard - Carthesisch 3.300 2.930 0.000
9 Standaard - Carthesisch 3.300 4.020 0.000
10 Standaard - Carthesisch 3.300 7.740 0.000
11 Standaard - Carthesisch 3.300 8.880 0.000
12 Standaard - Carthesisch 3.300 9.630 0.000
13 Standaard - Carthesisch 3.300 10.770 0.000
14 Standaard - Carthesisch 9.080 10.770 0.000
15 Standaard - Carthesisch 9.080 10.380 0.000
16 Standaard - Carthesisch 9.080 8.880 0.000
17 Standaard - Carthesisch 9.080 8.570 0.000
18 Standaard - Carthesisch 11.740 8.570 0.000
19 Standaard - Carthesisch 12.490 8.570 0.000
20 Standaard - Carthesisch 14.080 8.570 0.000
21 Standaard - Carthesisch 14.080 7.840 0.000
22 Standaard - Carthesisch 14.080 6.340 0.000
23 Standaard - Carthesisch 14.080 5.420 0.000
24 Standaard - Carthesisch 14.080 3.920 0.000
25 Standaard - Carthesisch 14.080 3.190 0.000
26 Standaard - Carthesisch 12.490 3.190 0.000
27 Standaard - Carthesisch 11.740 3.190 0.000
28 Standaard - Carthesisch 9.080 3.190 0.000
29 Standaard - Carthesisch 9.430 2.930 0.000
30 Standaard - Carthesisch 9.080 2.930 0.000
31 Standaard - Carthesisch 9.080 6.190 0.000
32 Standaard - Carthesisch 9.430 1.380 0.000
33 Standaard - Carthesisch 9.430 0.300 0.000
34 Standaard - Carthesisch 8.610 0.300 0.000
35 Standaard - Carthesisch 8.210 0.300 0.000
36 Standaard - Carthesisch 5.999 0.300 0.000
37 Standaard - Carthesisch 5.249 0.300 0.000
38 Standaard - Carthesisch 4.440 0.300 0.000
39 Standaard - Carthesisch 7.980 6.190 0.000
40 Standaard - Carthesisch 7.980 3.126 0.000
41 Standaard - Carthesisch 6.890 3.190 0.000
42 Standaard - Carthesisch 6.049 3.190 0.000
43 Standaard - Carthesisch 5.199 3.190 0.000
44 Standaard - Carthesisch 4.390 3.190 0.000
46 Standaard - Carthesisch 9.430 3.190 0.000
47 Standaard - Carthesisch 3.300 3.190 0.000
48 Standaard - Carthesisch 7.980 3.190 0.000
49 Standaard - Carthesisch 6.950 4.506 0.000

              Carthesisch

RFEM 5.28.01- Algemene 3D-constructies berekend met EEM www.dlubal.com
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1.1 KNOPEN1.1 KNOPEN
Knoop Referentie Coördinaten Knoopcoördinaten

No. Knooptype knoop Syteem X  [m] Y  [m] Z  [m] Opm.
50 Standaard - Carthesisch 6.950 3.190 0.000
51 Standaard - Carthesisch 6.950 5.490 0.000
52 Standaard - Carthesisch 6.950 6.190 0.000
53 Standaard - Carthesisch 7.980 6.140 0.000
54 Standaard - Carthesisch 9.080 6.140 0.000
55 Standaard - Carthesisch 3.300 6.190 0.000
56 Standaard - Carthesisch 6.950 7.224 0.000
57 Standaard - Carthesisch 6.950 7.390 0.000
58 Standaard - Carthesisch 6.230 10.770 0.000
59 Standaard - Carthesisch 6.230 7.390 0.000
60 Standaard - Carthesisch 7.984 7.390 0.000
61 Standaard - Carthesisch 9.146 7.390 0.000
62 Standaard - Carthesisch 9.080 7.390 0.000
63 Standaard - Carthesisch 9.080 9.940 0.000
64 Standaard - Carthesisch 7.665 9.940 0.000
65 Standaard - Carthesisch 7.665 10.279 0.000
66 Standaard - Carthesisch 6.725 10.279 0.000
67 Standaard - Carthesisch 6.725 9.940 0.000
68 Standaard - Carthesisch 6.230 9.940 0.000
69 Standaard - Carthesisch 10.380 8.570 0.000
70 Standaard - Carthesisch 10.380 6.290 0.000
71 Standaard - Carthesisch 10.114 6.290 0.000
72 Standaard - Carthesisch 12.830 6.290 0.000
73 Standaard - Carthesisch 10.130 7.390 0.000
74 Standaard - Carthesisch 10.380 7.390 0.000
76 Standaard - Carthesisch 3.390 8.540 0.000
77 Standaard - Carthesisch 3.300 8.540 0.000
78 Standaard - Carthesisch 6.300 8.540 0.000
79 Standaard - Carthesisch 6.230 8.540 0.000
80 Standaard - Carthesisch 8.990 8.540 0.000
81 Standaard - Carthesisch 9.080 8.540 0.000
82 Standaard - Carthesisch 3.300 3.520 0.000
83 Standaard - Carthesisch 3.300 8.240 0.000
84 Standaard - Carthesisch 7.980 5.690 0.000
85 Standaard - Carthesisch 9.580 8.570 0.000

1.3 MATERIALEN1.3 MATERIALEN
Matl. Modulus Modulus Coëff. v. Poisso Vol. gewicht Therm. uitz. Materiaalfactor Materiaal

No. E [N/mm2] G [N/mm2]  [-]  [kN/m3]  [1/°C] M [-] Model
1 Metselwerk (Beton, Groep 3, Mortel norm, M10 - M20, <> 0,5 - 3 mm) | EN 1996-1-1

5000 2500 0.000 1.96 9.00E-06 1.00 Isotrrop Enkel 
Druk 2D...

Gebruiker-gedefinieerd materiaal
2 Beton C30/37 | EN 1992-1-1:2004/A1:2014

33000 13750 0.200 25.00 1.00E-05 1.00 Isotroop Lineair 
Elastisch

1.3.11 MATERIALEN - MATERIAALMODEL - ENKEL DRUK1.3.11 MATERIALEN - MATERIAALMODEL - ENKEL DRUK
Matl. Grens trekspanningen [N/mm2] "Hardening" factor

No. x, grens y, grens CH [-]
1 Metselwerk (Beton, Groep 3, Mortel norm, M10 - M20, <> 0,5 - 3 mm) | EN 1996-1-1

Alleen Lineair Elastisch
0 0 1.00E-04

1.4 VLAKKEN1.4 VLAKKEN
Vlak Vlaktype Matl. Dikte Vlak Gewicht
No. Geometrie Stijfheid Randen No. No. Type Dikte [mm] A [m2] G [kg]

1 Vlak Standaard 73,85,49,83,12,89,74,
59,13,14,61,15,62,16,
17,60,69,18,72

2 &Blijvend 250.0 26.900 16812.50

2 Vlak Standaard 37,19,35,21,22,34,23,
33,24,25,4,3,32,1,2,
31,5

2 &Blijvend 250.0 26.133 16333.10

3 Vlak Standaard 37,19,36,18,66,70,88,
43,73,85,49,83,11,50,
80,10,75,9,8,29,68,
87,7,77,30,86,67,6

2 &Blijvend 250.0 42.161 26350.80

1.4.2 VLAKKEN - GEÏNTEGREERDE OBJECTEN1.4.2 VLAKKEN - GEÏNTEGREERDE OBJECTEN
Vlak Geïntegreerde objecten No.
No. Knopen Lijnen Sparingen Opm.

1 56-58,81,82,84
3 20,26-28,38-42,44-48,51-55,63-65,71,76,

78,79
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Datum: 6-3-2022 Project:  Model: 09960 1e Verdiepingsvloer d.d. 06-03-2022

1.8 STEUNLIJNEN1.8 STEUNLIJNEN
Stnpnt. Referentie Rotatie Wand Randvoorwaarden

No. Lijnen No. Systeem factor  [°] in Z uX uY uZ X Y Z

1 1-28,67-75,86-89 Lokaal Veer Niet-werk
end

Wand 120mm

1.8.1 STEUNLIJNEN - WANDEN1.8.1 STEUNLIJNEN - WANDEN
Stnpnt. Breedte Hoogte Steunpunttype bij Beugel

No. t [mm] H [m] Mater. Kop Basis Stijfheid Opm.
1 120.0 2.700 1 - Metselwerk (Beton, 

Groep 3, Mortel norm, 
M10 - M20, <> 0,5 - 3 
mm)

Scharnierend Scharnierend

1.8.2 STEUNLIJNEN - VEREN1.8.2 STEUNLIJNEN - VEREN
Stnpnt. Translatieveer [kN/m2] Rotatieveer [kNm/rad/m]

No. Lijnen No. Cu,X' Cu,Y' Cu,Z' C,X' C,Y' C,Z'

1 1-28,67-75,86-89 111111.000 - 222222.000 - - -

1.8.3 STEUNLIJNEN - INEFFECTIEF1.8.3 STEUNLIJNEN - INEFFECTIEF
Stnpnt. Niet-werkzaam als contactspan. [kN/m2]

No. Lijnen No. uX' uY' uZ' Opm.
1 1-28,67-75,86-89 - - Uitval, las -P

2.1 BELASTINGSGEVALLEN2.1 BELASTINGSGEVALLEN
Bel. BG omschrijving EN 1990 | NEN:2011 Eigen gewicht - Factor in richting

Geval Actiecategorie Actief X Y Z
BG1 EG Blijvend 0.000 0.000 1.000
BG2 VB01 Opgelegd - Categorie A: 

Woonfunctie en logiesfunctie
0.000 0.000 0.000

BG3 VB02 Opgelegd - Categorie A: 
Woonfunctie en logiesfunctie

0.000 0.000 0.000

BG4 Dak Opgelegd - Categorie H: Daken

2.5 BELASTINGSCOMBINATIES2.5 BELASTINGSCOMBINATIES
Last Belastingscombinatie

Combin. OS Omschrijving No. Factor Belastingsgeval
BC1 ULS' 1.22*BG1 1 1.22 BG1 EG
BC2 ULS' 1.22*BG1 + 0.54*BG2 1 1.22 BG1 EG

2 0.54 BG2 VB01
BC3 ULS' 1.22*BG1 + 0.54*BG2 + 0.54*BG3 1 1.22 BG1 EG

2 0.54 BG2 VB01
3 0.54 BG3 VB02

BC4 ULS' 1.22*BG1 + 0.54*BG3 1 1.22 BG1 EG
2 0.54 BG3 VB02

BC5 ULS' 1.08*BG1 + 1.35*BG2 1 1.08 BG1 EG
2 1.35 BG2 VB01

BC6 ULS' 1.08*BG1 + 1.35*BG2 + 1.35*BG3 1 1.08 BG1 EG
2 1.35 BG2 VB01
3 1.35 BG3 VB02

BC7 ULS' 1.08*BG1 + 1.35*BG3 1 1.08 BG1 EG
2 1.35 BG3 VB02

BC8 ULS' 1.08*BG1 + 1.35*BG4 1 1.08 BG1 EG
2 1.35 BG4 Dak

BC9 ULS' 1.08*BG1 + 0.54*BG2 + 1.35*BG4 1 1.08 BG1 EG
2 0.54 BG2 VB01
3 1.35 BG4 Dak

BC10 ULS' 1.08*BG1 + 0.54*BG2 + 0.54*BG3 + 1.35*BG4 1 1.08 BG1 EG
2 0.54 BG2 VB01
3 0.54 BG3 VB02
4 1.35 BG4 Dak

BC11 ULS' 1.08*BG1 + 0.54*BG3 + 1.35*BG4 1 1.08 BG1 EG
2 0.54 BG3 VB02
3 1.35 BG4 Dak

BC12 S Ch BG1 1 1.00 BG1 EG
BC13 S Ch BG1 + BG2 1 1.00 BG1 EG

2 1.00 BG2 VB01
BC14 S Ch BG1 + BG2 + BG3 1 1.00 BG1 EG

2 1.00 BG2 VB01
3 1.00 BG3 VB02

BC15 S Ch BG1 + BG3 1 1.00 BG1 EG
2 1.00 BG3 VB02

BC16 S Ch BG1 + BG4 1 1.00 BG1 EG
2 1.00 BG4 Dak

BC17 S Ch BG1 + 0.4*BG2 + BG4 1 1.00 BG1 EG
2 0.40 BG2 VB01
3 1.00 BG4 Dak

BC18 S Ch BG1 + 0.4*BG2 + 0.4*BG3 + BG4 1 1.00 BG1 EG
2 0.40 BG2 VB01
3 0.40 BG3 VB02
4 1.00 BG4 Dak
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Datum: 6-3-2022 Project:  Model: 09960 1e Verdiepingsvloer d.d. 06-03-2022

2.5 BELASTINGSCOMBINATIES2.5 BELASTINGSCOMBINATIES
Last Belastingscombinatie

Combin. OS Omschrijving No. Factor Belastingsgeval
BC19 S Ch BG1 + 0.4*BG3 + BG4 1 1.00 BG1 EG

2 0.40 BG3 VB02
3 1.00 BG4 Dak

2.7 RESULTAATCOMBINATIES2.7 RESULTAATCOMBINATIES
Resulta
Combin. Omschrijving Belasting

RC1 UGT (STR/GEO) - Blijvend / 
tijdelijk - verg. 6.10a en 6.10b

BC1/b of tot BC11

RC2 BGT - Karakteristiek BC12/b of tot BC19

3.1 KNOOPBELASTINGEN - PER COMPONENT 3.1 KNOOPBELASTINGEN - PER COMPONENT 
- COÖRDINATENSYSTEEM- COÖRDINATENSYSTEEM BG1: EG

Op Knoop Coördinaten Kracht [kN] Moment [kNm]

No. No. Syteem PX / PU PY / PV PZ / PW MX / MU MY / MV MZ / MW

1 81 0  |  Globaal XYZ 0.000 0.000 20.000 0.000 0.000 0.000
2 79 0  |  Globaal XYZ 0.000 0.000 66.500 0.000 0.000 0.000
3 77 0  |  Globaal XYZ 0.000 0.000 20.500 0.000 0.000 0.000

BG1
EG

3.3 LIJNBELASTINGEN3.3 LIJNBELASTINGEN BG1: EG
Referentie Belasting Belasting Belasting Lastparameters

No. tot Op lijnen No. Type Verdeling Richting Symbool Waarde Eenheid
1 Lijnen 41,42,44,45,47,48,51-58,

81,82,84
Kracht Gelijkmatig ZL p 5.400 kN/m

2 Lijnen 46,49,78,79,83 Kracht Gelijkmatig ZL p 7.500 kN/m
3 Lijnen 19,37 Kracht Gelijkmatig ZL p 3.800 kN/m
4 Lijnen 12,13,17,18,27,28,38-40,

59,60,66,69,74,76,89
Kracht Gelijkmatig ZL p 22.740 kN/m

5 Lijnen 6-8,10,11,14-16,29,30,50,
61-63,67,68,77,80,86,87

Kracht Gelijkmatig ZL p 11.700 kN/m

6 Lijnen 9,75 Kracht Gelijkmatig ZL p 1.720 kN/m
7 Lijnen 72,73 Kracht Gelijkmatig ZL p 6.500 kN/m
8 Lijnen 43 Kracht Gelijkmatig ZL p 1.550 kN/m

3.4 VLAKLASTEN3.4 VLAKLASTEN BG1: EG
Belasting Belasting Belasting Lastparameters

No. Op vlakken No. Type Verdeling Richting Symbool Waarde Eenheid
1 1,3 Kracht Gelijkmatig ZL p 1.40 kN/m2

2 2 Kracht Gelijkmatig ZL p 1.45 kN/m2

3.1 KNOOPBELASTINGEN - PER COMPONENT 3.1 KNOOPBELASTINGEN - PER COMPONENT 
- COÖRDINATENSYSTEEM- COÖRDINATENSYSTEEM BG2: VB01

Op Knoop Coördinaten Kracht [kN] Moment [kNm]

No. No. Syteem PX / PU PY / PV PZ / PW MX / MU MY / MV MZ / MW

1 81 0  |  Globaal XYZ 0.000 0.000 10.000 0.000 0.000 0.000
2 79 0  |  Globaal XYZ 0.000 0.000 29.000 0.000 0.000 0.000
3 77 0  |  Globaal XYZ 0.000 0.000 10.500 0.000 0.000 0.000

BG2
VB01

3.3 LIJNBELASTINGEN3.3 LIJNBELASTINGEN BG2: VB01
Referentie Belasting Belasting Belasting Lastparameters

No. tot Op lijnen No. Type Verdeling Richting Symbool Waarde Eenheid
8 Lijnen 43 Kracht Gelijkmatig ZL p 3.650 kN/m
9 Lijnen 27,28,38-40,66,76 Kracht Gelijkmatig ZL p 7.910 kN/m

3.4 VLAKLASTEN3.4 VLAKLASTEN BG2: VB01
Belasting Belasting Belasting Lastparameters

No. Op vlakken No. Type Verdeling Richting Symbool Waarde Eenheid
1 3 Kracht Gelijkmatig ZL p 2.95 kN/m2

3.3 LIJNBELASTINGEN3.3 LIJNBELASTINGEN BG3: VB02
Referentie Belasting Belasting Belasting Lastparameters

No. tot Op lijnen No. Type Verdeling Richting Symbool Waarde Eenheid
9 Lijnen 12,13,17,59,60,69,74,89 Kracht Gelijkmatig ZL p 7.910 kN/m

BG3
VB02
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3.4 VLAKLASTEN3.4 VLAKLASTEN BG3: VB02
Belasting Belasting Belasting Lastparameters

No. Op vlakken No. Type Verdeling Richting Symbool Waarde Eenheid
1 1 Kracht Gelijkmatig ZL p 2.95 kN/m2

3.4 VLAKLASTEN3.4 VLAKLASTEN BG4: Dak
Belasting Belasting Belasting Lastparameters

No. Op vlakken No. Type Verdeling Richting Symbool Waarde Eenheid
1 2 Kracht Gelijkmatig ZL p 1.50 kN/m2

BG4
Dak
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STEUNPUNTREACTIES
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Datum: 6-3-2022 Project:  Model: 09960 1e Verdiepingsvloer d.d. 06-03-2022

1.1 ALGEMENE GEGEVENS1.1 ALGEMENE GEGEVENS

Berekening volgens norm: NEN EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016-11 

UITERSTE GRENSTOESTAND
Te berekenen BC's: BC1 1.22*BG1

Blijvend en tijdelijk
BC2 1.22*BG1 + 0.54*BG2

Blijvend en tijdelijk
BC3 1.22*BG1 + 0.54*BG2 + 0.54*BG3

Blijvend en tijdelijk
BC4 1.22*BG1 + 0.54*BG3

Blijvend en tijdelijk
BC5 1.08*BG1 + 1.35*BG2

Blijvend en tijdelijk
BC6 1.08*BG1 + 1.35*BG2 + 1.35*BG3

Blijvend en tijdelijk
BC7 1.08*BG1 + 1.35*BG3

Blijvend en tijdelijk
BC8 1.08*BG1 + 1.35*BG4

Blijvend en tijdelijk
BC9 1.08*BG1 + 0.54*BG2 + 1.35*BG4

Blijvend en tijdelijk
BC10 1.08*BG1 + 0.54*BG2 + 0.54*BG3 + 1.35*BG4

Blijvend en tijdelijk
BC11 1.08*BG1 + 0.54*BG3 + 1.35*BG4

Blijvend en tijdelijk

BRUIKBAARHEIDSGRENSTOESTAND
Te berekenen BC's: BC13 BG1 + BG2

Karakteristiek met directe belasting, kt 0.600

Definitie van aanwezige bijlegwapening Automatische ordening volgens de specificaties in tabel 1.4

Controlemethode: Niet-lineaire methode
Volgens EN 1992-1-1, 5.7 (4): 'Niet-lineare berekening'

Kruip controleren
Beschouw Krimp
Ontwerp van

Vervormingscontrole
Scheurwijdtecontrole
Betonspanningsberekening

Spanning/rek diagram voor beton onder druk: Parabolisch
Spanning-rek diagram voor beton onder trek: Tension stiffening voor de betontreksterkte (Quast methode)
Aanpassingsfactor voor treksterkte f-ct,R: 0.60
Materiaal Beton - Berekeningsparameter:

Beton C30/37 Factor 
v = f-c 
/ f-ct,
R:

21.84

Expone
nt
 n-PR:

2.01

Expone
nt
 n-VMB:

1.00

Gebruik staalsterkte t/m uiterstre treksterkte
Instellingen van het iteratieproces:

Max. aantal iteraties: 200
Aantal belastingsincrementen: 1
Aantal banen in het net-element: 10

DETAILS
Berekeningsmethode voor wapeningsomhullende Gemengd
Pas de snedekrachten toe zonder ribcomponenten

Ontwerpsituatie instellingen voor bruikbaarheidsgrenstoestandcontrole
Belastingscombinatie:
Karakteristiek met directe belasting Controles: k1*fck, k3*fyk, ul

Karakteristiek met opgelegde vervorming Controles: k1*fck, k4*fyk

Frequent Controles: wk

Quasi-blijvend Controles: k2*fck, wk, ul

RF-CONCRETE Surfaces
BG1
Wapeningsberekening

1.2 MATERIALEN1.2 MATERIALEN
Mater. Materiaal omschrijving

No. Betonsterkteklasse Staalomschrijving Opm.
2 Beton C30/37 B 500 S (A)

1.2.1 MATERIAAL PARAMETERS1.2.1 MATERIAAL PARAMETERS
Mater.

No. Omschrijving Naam Grootte Eenheid
2 Betonsterkteklasse: Beton C30/37

Karakteristieke cilinderdruksterkte fck 30.00 N/mm^2
5 % Kwantiel van de zuivere treksterkte fctk,0.05 2.00 N/mm^2
Karakteristiek voor niet-lineaire berekening

Gem. secans elasticiteitsmodulus Ecm 33000.00 N/mm^2
Gem. cilinderdruksterkte fcm 38.00 N/mm^2
Gem. zuivere treksterkte fctm 2.90 N/mm^2
Uiterste rek bij zuivere druk c1 -2.200 ‰
Uiterste rek bij bezwijken c1u -3.500 ‰
Glijdingsmodulus G 13750.00 N/mm^2
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RF-CONCRETE Surfaces

Datum: 6-3-2022 Project:  Model: 09960 1e Verdiepingsvloer d.d. 06-03-2022

1.2.1 MATERIAAL PARAMETERS1.2.1 MATERIAAL PARAMETERS
Mater.

No. Omschrijving Naam Grootte Eenheid
Coëff. van Poisson  0.200 -

Karakteristieke rekken voor parabolisch-rechthoekig verloop
Uiterste rek bij zuivere druk c2 -2.000 ‰
Uiterste rek bij bezwijken cu2 -3.500 ‰
Parabool exponent n 2.000 -

Volumiek gewicht  25.00 kN/m^3
Wapeningsstaal: B 500 S (A)

Elasticiteitsmodulus Es 200000.00 N/mm^2
Gem. waarde van de vloeispanning fym 550.00 N/mm^2
Karakteristieke vloeispanning fyk 500.00 N/mm^2
Gem. waarde van de treksterkte ftm 551.25 N/mm^2
Karakteristieke treksterkte ftk 525.00 N/mm^2
Rekgrens uk 25.000 ‰

1.3 VLAKKEN1.3 VLAKKEN
Vlak Mat. Kruipcoëf. uz,max wk,+z (bov) wk,-z (ond)

No. No.  [-] [mm] [mm] [mm] Opmerkingen
1 Dikte Type: constant, Dikte: 250.000 mm

2 2.27431 0.120 0.300 0.300
Vervorming gerefereerd aan het onvervormde systeem

2 Dikte Type: constant, Dikte: 250.000 mm
2 2.27431 1.200 0.300 0.300

Vervorming gerefereerd aan het onvervormde systeem
3 Dikte Type: constant, Dikte: 250.000 mm

2 2.27431 0.120 0.300 0.300
Vervorming gerefereerd aan het onvervormde systeem

1.4 WAPENINGSGROEPNO. 11.4 WAPENINGSGROEPNO. 1
Toegepast op vlakken: Alle

WAPENINGSVERHOUDING
Min. verdeelwapening 20.0 %
Min. basiswapening 0.0 %
Min. drukwapening 0.0 %
Min. trekwapening 0.0 %
Max. wapeningpercentage 4.0 %
Min. afschuifwapeningpercentage 0.0 %

WAPENINGSGEBIED VOOR BGT-ONTWERP
Gebruik toegepaste basis wapening en benodigde bijlegwapening volgens tabellen 2.1, 2.2, 2.3

Betondekking volgens norm

BASISWAPENINGLAYOUT - BOVEN (-z)
Aantal wapeningsrichtingen 2
Dekking tot hart van de wapening d-1: 19.000, d-2: 25.000 mm

Parameters voor definities van de Betondekking
Instellingen identiek aan de dekking c+z (ond)

Staaldiameter ds-1: 6.000, ds-2: 6.000 mm
Wapeningsrichtingen Phi-1: 0.000°, Phi-2: 90.000°
Wapeningsgebied As-1,-z (bov): 188, As-2,-z (bov): 188 mm2/m

BASISWAPENINGLAYOUT - ONDER (+z)
Aantal wapeningsrichtingen 2
Dekking tot hart van de wapening d-1: 19.000, d-2: 27.000 mm

Parameters voor definities van de Betondekking
Milieuklasse volgens 4.4.1.2.(5) XC1
Afwerkingsklasse volgens 4.4.1.2(13) Geen
Levensduur volgens 4.4.1.2(5) tabel 4.3N 50 Jaar
Beton gestort volgens 4.4.1.3(4) i.h.w.-gestort beton
Luchtgehalte meer dan 4% volgens 4.4.1.2(5) opm. 2.
Speciale kwaliteitscontrole van de betonproductie volgens 4.4.1.2(5) tabel 4.3N
Nominale max. korrelafmeting is groter dan 32 mm volgens 4.4.1.2 (3) tabel 
4.2
Wapeningsrichting 1 2

Max. diameter van de wapening 0.008 m 0.008 m
Min. betondekking t.g.v. hechtingseisen volgens 4.4.1.2(3) 0.008 m 0.008 m
Min. dekking t.g.v. milieu-eisen volgens 4.4.1.2(5) 0.010 m 0.010 m
Extra veiligheidselement volgens 4.4.1.2(6) 0.000 m 0.000 m
Min. betondekking volgens 4.4.1.2(2) 0.010 m 0.010 m
Toelage voor afwijking volgens 4.4.1.3 0.005 m 0.005 m
Nominale betondekking wapening volgens 4.4.1.2 0.019 m 0.019 m
Min. dekking van wapening 0.019 m 0.027 m

Staaldiameter ds-1: 8.000, ds-2: 8.000 mm
Wapeningsrichtingen Phi-1: 0.000°, Phi-2: 90.000°
Wapeningsgebied As-1,+z (ond): 335, As-2,+z (ond): 335 mm2/m

LAYOUT BIJLEGWAPENING - BOVEN (-z)
Aantal wapeningsrichtingen 2
Dekking tot hart van de wapening d-1: 30.000, d-2: 40.000 mm

Parameters voor definities van de Betondekking
Instellingen identiek aan de dekking c+z (ond)

Staaldiameter ds-1: 10.000, ds-2: 10.000 mm
Wapeningsrichtingen Phi-1: 0.000°, Phi-2: 90.000°
Wapeningsgebied Gebruik benodigde bijlegwapeninghoeveelheid volgens 

tabellen 2.1, 2.2, 2.3

LAYOUT BIJLEGWAPENING - ONDER (+z)
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1.4 WAPENINGSGROEPNO. 11.4 WAPENINGSGROEPNO. 1
Aantal wapeningsrichtingen 2
Dekking tot hart van de wapening d-1: 30.000, d-2: 40.000 mm

Parameters voor definities van de Betondekking
Milieuklasse volgens 4.4.1.2.(5) XC1
Afwerkingsklasse volgens 4.4.1.2(13) Geen
Levensduur volgens 4.4.1.2(5) tabel 4.3N 50 Jaar
Beton gestort volgens 4.4.1.3(4) i.h.w.-gestort beton
Luchtgehalte meer dan 4% volgens 4.4.1.2(5) opm. 2.
Speciale kwaliteitscontrole van de betonproductie volgens 4.4.1.2(5) tabel 4.3N
Nominale max. korrelafmeting is groter dan 32 mm volgens 4.4.1.2 (3) tabel 
4.2
Wapeningsrichting 1 2

Max. diameter van de wapening 0.008 m 0.008 m
Min. betondekking t.g.v. hechtingseisen volgens 4.4.1.2(3) 0.008 m 0.008 m
Min. dekking t.g.v. milieu-eisen volgens 4.4.1.2(5) 0.010 m 0.010 m
Extra veiligheidselement volgens 4.4.1.2(6) 0.000 m 0.000 m
Min. betondekking volgens 4.4.1.2(2) 0.010 m 0.010 m
Toelage voor afwijking volgens 4.4.1.3 0.005 m 0.005 m
Nominale betondekking wapening volgens 4.4.1.2 0.019 m 0.019 m
Min. dekking van wapening 0.019 m 0.027 m

Staaldiameter ds-1: 10.000, ds-2: 10.000 mm
Wapeningsrichtingen Phi-1: 0.000°, Phi-2: 90.000°
Wapeningsgebied Gebruik benodigde bijlegwapeninghoeveelheid volgens 

tabellen 2.1, 2.2, 2.3

LANGSWAPENING VOOR AFSCHUIFKRACHTCONTROLE
Pas de grotere waarde toe resulterend van ofwel de benodigde ofwel de gedefinieerde toegepaste wapening (basis en bijleg) per 
wapeningsrichting

INSTELLINGEN VOOR NEN EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016-11 
Min. langswapening voor platen volgens 9.3.1
Richting van min. wapening

Wapeningsrichting met de hoofd trekkracht van de boven (-z) en onder (z+) 
vlakken, gezamenlijk:

Min. langswapening voor wanden volgens hoofdstuk 9.6
Min. afschuifwapening
Neutrale lijn hoogte grens
Variabele betondrukdiagonaal - min 21.801 °
Variabele hellingshoek van de betonnen schoor - max 45.000 °
Partiële veiligheidsfactor s BT 1.15, BU 1.00, BGT 1.00
Partiële veiligheidsfactor c BT 1.50, BU 1.20, BGT 1.00
Beschouwing van langetermijneffecten Alpha-cc BT 1.00, BU 1.00, BGT 1.00
Beschouwing van langetermijn effecten Alpha-ct BGT 1.00

2.2 BENODIGDE WAPENING PER VLAK2.2 BENODIGDE WAPENING PER VLAK
Vlak Punt Puntcoördinaten [m] Benodigde wap. Basis Bijlegwapening
No. No. X Y Z Symbool UGT Wap. Benodigd Toegepast Eenheid Opmerkin

1 M31 9.080 6.190 0.000 as,1,-z (bov) 793 188 605 605 mm2/m
M17 9.080 8.570 0.000 as,2,-z (bov) 503 188 315 315 mm2/m
M96 11.990 3.190 0.000 as,1,+z (ond) 276 335 0 0 mm2/m

M62 - E100 9.080 7.390 0.000 as,2,+z (ond) 391 335 56 56 mm2/m
M17 9.080 8.570 0.000 asw 6319 - - - mm2/m2

2 M8 3.300 2.930 0.000 as,1,-z (bov) 384 188 196 196 mm2/m
M553 3.551 2.930 0.000 as,2,-z (bov) 392 188 204 204 mm2/m
M583 7.321 2.930 0.000 as,1,+z (ond) 183 335 0 0 mm2/m
M587 7.823 2.930 0.000 as,2,+z (ond) 185 335 0 0 mm2/m
M8 3.300 2.930 0.000 asw 876 - - - mm2/m2

3 M53 - E1015 7.980 6.140 0.000 as,1,-z (bov) 1319 188 1131 1131 mm2/m
M47 - E977 3.300 3.190 0.000 as,2,-z (bov) 608 188 420 420 mm2/m
M79 - E1184 6.230 8.540 0.000 as,1,+z (ond) 970 335 635 635 mm2/m
M79 - E1183 6.230 8.540 0.000 as,2,+z (ond) 1000 335 665 665 mm2/m
M53 - E1015 7.980 6.140 0.000 asw 3987 - - - mm2/m2
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UPN 160
X

Z

X

Z

1 S235JR | Isotroop | Lineair Elastisch Staal Isotroop | Lineair Elastisch
Nr. Materiaalnaam Type Model

Materiaal Materiaal Berekening

2400 667 1077
1 Genormd - Staal Warmgewalst 73900 9250000 853000 65 160

1 UPN 160 | 1 - S235JR
Nr. Nr. Type Type A [mm2] Ay [mm2] Az [mm2] b [mm] h [mm]

DoorsnedeMateriaal Doorsnede Productie J [mm4] Iy [mm4] Iz [mm4] Globale Maatvoering

Gelijkmatig -- --
1 1 Ligger Hoek 0.00 1 -- -- 5.240 Op X

Nr. Nr. Doorsnede Verdeling Type β [deg] i/k/j i/j i/j L [m] Positie
Staaf Lijn Staaf Type Rotatie Doorsnede Scharnier Excentriciteit Lengte

2 1 - Globaal XYZ
6

1 1 - Globaal XYZ
1

Nr. Knopen Nr. Coördinatensysteem Cu,X Cu,Y Cu,Z Cφ,X Cφ,Y Cφ,Z

Steun Translatie Veer [kN/m] Rotatie Veer [kNm/rad]

UPN 160

Legenda
Ontwerpeigenschappen



Actiecategorie Qs Sneeuw- / IJslasten - H <= 1000 m
Instellingen voor statische berekening SB1 - Geometrisch lineair
Berekening type Statische Berekening

3 Qs Sneeuw

Actiecategorie QI H Opgelegde lasten - categorie H: daken
Instellingen voor statische berekening SB1 - Geometrisch lineair
Berekening type Statische Berekening

2 QI H VB dak

Eigen-gewicht - Factor in richting Z 1.00 --
Eigen-gewicht - Factor in richting Y 0.00 --
Eigen-gewicht - Factor in richting X 0.00 --
Actiecategorie G Blijvend
Instellingen voor statische berekening SB1 - Geometrisch lineair
Berekening type Statische Berekening

1 G EG
Nr. Instel. Waarde Eenheid Te Berek.
BG

Actietype Gelijktijdig
Actiecategorie QI H Opgelegde lasten - categorie H: daken

4 QI H Opgelegde lasten - categorie H: daken

Actietype Afzonderlijk
Actiecategorie Qs Sneeuw- / IJslasten - H <= 1000 m

2 Qs Sneeuw- / IJslasten - H <= 1000 m

Actietype Gelijktijdig
Actiecategorie G Blijvend

1 G Blijvend
Nr. Instel. Waarde Actief

Actie

QI H BG2 -
4 QI H Opgelegde lasten - categorie H: daken

Qs BG3 -
2 Qs Sneeuw- / IJslasten - H <= 1000 m

G BG1 -
1 G Blijvend

Nr. Geval Nr.
Actie Belast. Werkende Groep

9 S Qp BG1
8 S Fr BG1 + 0.20 * BG3
7 S Fr BG1
6 S Ch BG1 + BG2
5 S Ch BG1 + BG3
4 S Ch BG1
3 ULS´ 1.08 * BG1 + 1.35 * BG2
2 ULS´ 1.08 * BG1 + 1.35 * BG3
1 ULS´ 1.22 * BG1

Nr. Belastingcombinatie
CO

1 1 Kracht Gelijkmatig 1 ZL p 1.24 kN/m
Nr. Nr. Type Richting Stelsel Richting Symbool Waarde Eenheid

Last Staven Last Last Coord. Last Parameters



1.24 

UPN 160
X

Z

X

Z

A 2.620 m
1 1 Kracht Geconcentreerd - 1 1 ZL P 2.00 kN

Nr. Nr. Type Richting Stelsel Richting Symbool Waarde Eenheid
Last Staven Last Last Coord. Last Parameters

2.00 

UPN 160
X

Z

X

Z

2 1 Kracht Gelijkmatig 1 ZL p 2.48 kN/m
Nr. Nr. Type Richting Stelsel Richting Symbool Waarde Eenheid

Last Staven Last Last Coord. Last Parameters



2.48 

UPN 160
X

Z

X

Z

12.82 12.82

4.55 4.55

12.82

-12.82

-4.55

4.55

UPN 160
X

Z

X

Z



12.82 12.82

4.55 4.55

16.79

5.96

UPN 160
X

Z

X

Z

4 S Qp BGT - Quasi-blijvend S Qp BGT - Quasi-blijvend Alle
3 S Fr BGT - Frequent S Fr BGT - Frequent Alle
2 S Ch BGT - Karakteristiek S Ch BGT - Karakteristiek Alle

6.10b
tijdelijk - Vergelijking 6.10a en tijdelijk

1 ULS´ UGT (STR/GEO) - Blijvend en UGT UGT (STR/GEO) - Blijvend en Alle
Nr. Ontwerp Situatie Type Ontwerp Actief Ontwerp Situatie Type voor Opsomming Methode
DS EN 1990 | NEN | 2019-11 Te EN 1993 | NEN | 2016-12 Combinaties te Ontwerpen

2.620 OS2 BC5 0.950 SE1100.00 Bruikbaarheid | Vervormingen in z-richting
0.000 OS2 BC4 0.000 SE0100.00 Bruikbaarheid | Verwaarloosbare vervormingen
2.620 OS1 BC2 0.571 SP4100.03 Doorsnede Controle | Buiging om y-as volgens 6.2.5 | Plastisch ontwerp

ontwerp
1 1 0.000 OS1 BC2 0.075 SP3100.02 Doorsnede Controle | Afschuiving in z-as volgens 6.2.6(2) | Plastisch 

UPN 160 | 1 - S235JR
Nr. Nr. x [m] Punt Nr. Situatie Nr. Ontwerpwaarde Type Omschrijving

Doorsnede Staaf Positie Spanning Ontwerp Belasting Ontwerpwaarde
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1. Uitgangspunten gebruiksfuncties en bezetting

Definitie gebruiksfuncties
Het bouwbesluit 2012 kent de volgende hoofdgebruikfuncties:

Woonfunctie : “gebruiksfunctie voor het wonen”

- wooneenheid

- woonfunctie voor kamergewijze verhuur

- woonfunctie voor particulier eigendom

- woonfunctie voor studenten

- woonfunctie voor zorg

- woongebouw

- woonwagen

Bijeenkomstfunctie : “gebruiksfunctie voor het samenkomen van mensen”

Celfunctie : “gebruiksfunctie voor dwangverblijf van mensen”

Gezondheidszorgfunctie : “gebruiksfunctie voor medisch onderzoek, verpleging, verzorging of behandeling”

Industriefunctie : “gebruiksfunctie voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor 

agrarische doeleinden”

Kantoorfunctie : “gebruiksfunctie voor administratie”

Logiesfunctie : “gebruiksfunctie voor het bieden van recreatief verblijf of tijdelijk onderdak aan mensen”

Onderwijsfunctie : “gebruiksfunctie voor het geven van onderwijs”

Sportfunctie : “gebruiksfunctie voor het beoefenen van sport”

Winkelfunctie : “gebruiksfunctie voor het verhandelen van materialen, goederen of diensten”

Overige gebruiksfunctie : “gebruiksfunctie van een deel van een gebouw, voor activiteiten waarbij het verblijven van mens een

ondergeschikte rol speelt en die niet valt onder een overige gebruiksfunctie genoemd in het Bouwbesluit”

Dit vertaald naar het project: 

Nieuwbouw 'Huize Vlierhaar'
is er sprake van de volgende gebruiksfuncties:

Onderdeel Bezetting

Woning 1 gezinswoning

beganegrond Woonfunctie voor particulier eigendom

1e verdieping Woonfunctie voor particulier eigendom
zolder Woonfunctie voor particulier eigendom

Voor een exacte invulling van de gebruiksfuncties zie hoofdstuk 4. Bruikbaarheid.

* Om overbewoning tegen te gaan is het niet toegestaan dat een woonfunctie wordt bewoond door meer dan één persoon 

per 12 m2 gebruiksoppervlakte

* Op het bouwen van een woonfunctie voor particulier eigendom zijn de afdelingen, 4.3 (badruimte), 4.4 (bereikbaarheid en 

toegankelijkheid), 4.5 (buitenberging) en 4.6 (buitenruimte) niet van toepassing. Wat betreft de afdelingen 2.3 (afscheiding van 

vloer, trap en hellingbaan), 2.4 (overbrugging van hoogteverschillen), 2.5 (trap), 2.6 (hellingbaan), 3.11 (daglicht), 4.1 (verblijfsgebied 

en verblijfsruimte), 4.2 (toiletruimte) en 4.7 (opstelplaatsen) zijn de voorschriften voor een bestaand bouwwerk van toepassing.

Gebruiksfunctie
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2. Bouwvoorschriften uit het oogpunt van Veiligheid 

Gebruiksfuncties : 

1. Woonfunctie voor particulier eigendom

Sterkte bij brand

Afdeling 2.2 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Een te bouwen bouwwerk kan bij brand gedurende redelijke tijd worden verlaten en doorzocht, zonder dat er gevaar voor 

instorting is.

2. Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een 

subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt. Dit geldt niet voor de vloer van een buitenruimte van een woonfunctie.

3. Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin die bouwconstructie niet ligt, niet binnen 60 minuten 

indien geen vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 7 m boven het meetniveau. Voor zover dat brandcompartiment een 

woonfunctie is geldt dit niet voor een bouwconstructie van een aan dat brandcompartiment grenzend subbrandcompartiment 

of grenzende buitenruimte.

De tijdsduur met betrekking tot bezwijken van een bouwconstructie kan met 30 minuten bekort indien geen vloer van een 

verblijfsgebied van de gebruiksfunctie hoger ligt dan 7 m boven het meetniveau en de volgens NEN 6090 bepaalde permanente 

vuurbelasting van het brandcompartiment niet groter is dan 500 MJ/m2.

Toelichting:
* Geen vloer van een verblijfsgebied van de gebruiksfunctie ligt hoger dan 7 m boven het meetniveau en de bouwconstructie van de 

woning bestaat grotendeels uit steenachtige materialen. Er kan zodoende worden aangenomen dat de permanente vuurbelasting 

van het brandcompartiment niet groter zal zijn dan 500 MJ/m2. In beginsel betekent dit dat de bouwconstructie niet binnen 

30 minuten dient te bezwijken bij brand in een compartiment waarin de betreffende bouwconstructie niet ligt. 

Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan
Afdeling 2.3 van het Bouwbesluit (samenvatting)

Woonfunctie voor particulier eigendom: bestaande bouw

1. Een voor personen bestemde vloer heeft bij een rand een afscheiding als die rand meer dan 1,5 m hoger ligt dan een 

aansluitende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water.

2. Een trap en een hellingbaan heeft, voor zover een zijkant van een tredevlak of de zijkant van de vloer meer dan 1,5 m hoger ligt 

dan aansluitende vloer of het aansluitende terrein, aan die zijkant een niet beweegbare afscheiding.

3. Een vloerafscheiding heeft een hoogte van ten minste 0,9 m, gemeten vanaf de vloer. In afwijking hiervan heeft een afscheiding

ter plaatse van een al dan niet beweegbaar raam een hoogte van ten minste 0,6 m, gemeten vanaf de vloer.

4. Een afscheiding langs een trap of hellingbaan, heeft een hoogte van ten minste 0,6 m, gemeten vanaf de voorkant van de

tredevlakken of vanaf de vloer van de hellingbaan.

5. Een afscheiding heeft tot een hoogte van 0,6 m boven een vloer, een tredevlak of een vloer van een hellingbaan geen openingen

waardoor een bol kan passeren met een doorsnede groter dan 0,2 m. 

6. De horizontaal gemeten afstand tussen een vloer, een trap of een hellingbaan en een afscheiding is niet groter dan 0,1 m.

Toelichting:
* Het te bouwen bouwwerk dient voorzieningen te bevatten waardoor het vallen van een vloer, een trap en een hellingbaan zo veel 

mogelijk wordt voorkomen.

* Trap- en vloerafscheidingen dienen tenminste te worden uitgevoerd overeenkomstig de in deze afdeling genoemde maatvoering.

* Toepassen veiligheidsbeglazing in buitenkozijnen, binnenkozijnen, afscheidingen en eventueel andere aanwezige 

bouwonderdelen met glas, conform NEN-EN 1990 (sterkte) en/of conform NEN 3569 (letselschade). 

Indien beide normen van toepassing zijn op één kozijn of vloerafscheiding, dan is NEN-EN 1990 maatgevend
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Overbrugging van hoogteverschillen

Afdeling 2.4 van het Bouwbesluit (samenvatting)

Woonfunctie voor particulier eigendom: bestaande bouw

1. Een hoogteverschil van meer dan 0,22 m tussen vloeren waarover een vluchtroute voert, of tussen een van die vloeren en het 

aansluitende terrein, wordt overbrugd door een vaste trap of een vaste hellingbaan.

Toelichting:
* Alle aanwezige hoogteverschillen in het bouwwerk van meer dan 0,22m tussen vloeren waarover een vluchtroute voert, of tussen

een van die vloeren en het aansluitende terrein, dient te worden wordt overbrugd door een vaste trap of een vaste hellingbaan.

Trap
Afdeling 2.5 van het Bouwbesluit (samenvatting)

Woonfunctie voor particulier eigendom: bestaande bouw

Minimum breedte van de trap 0,7 m

Minimum vrije hoogte boven de trap 1,9 m

Minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn,

gemeten loodrecht op de voorkant van de trede

Maximum hoogte van een optrede 0,22 m

Minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten
van de trap

Toelichting:
* Alle toe te passen trappen, die een hoogteverschil als bedoeld in afdeling 2.4 overbruggen, dienen veilig te kunnen worden gebruikt.

* Trappen dienen tenminste te worden uitgevoerd overeenkomstig de in deze afdeling genoemde maatvoering.

Hellingbaan

Afdeling 2.6 van het Bouwbesluit (samenvatting)

Woonfunctie voor particulier eigendom: bestaande bouw

1. Een hellingbaan heeft een breedte van ten minste 0,7 m en een helling van ten hoogste 1:10.

2. Een hellingbaan sluit aan de bovenzijde, over de breedte van de hellingbaan, aan op een vloer met een oppervlakte 

van ten minste 0,7 m x 0,7 m.

Toelichting:
* Er worden geen hellingbanen toegepast in het project.

Afmetingen van een trap

0,2 m

0,13 m

woonfunctie
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Beperking van het ontwikkelen van brand en rook

Afdeling 2.9 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat brand en rook zich niet snel kunnen ontwikkelen.

2. De bovenzijde van een vloer, een trap en een hellingbaan die grenst aan de binnenlucht voldoet aan 

brandklasse Dfl en aan rookklasse s1fl, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

3. Een zijde van een overig constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse D en aan

rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

4. Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse D 

volgens NEN-EN 13501-1.

5. De hierboven aangegeven brandklasse is niet van toepassing op de bovenzijde van een dak. 

De bovenzijde van een dak van een bouwwerk is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk.

Dit geldt niet indien het bouwwerk geen voor personen bestemde vloer heeft die hoger ligt dan 5 m boven het meetniveau, 

en de brandgevaarlijke delen van het dak ten minste 15 m vanaf de perceelsgrens liggen. 

6. Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte,  eis

waarvoor een geldt met betrekking tot een brandklasse of een rookklasse, is die eis niet van toepassing.

Toelichting:
* Het bouwwerk dient zodanig uitgevoerd te worden zodat brand en rook zich niet snel kunnen ontwikkelen, 

minimaal overeenkomstig de in deze afdeling genoemde brand- en rookklassen.
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Beperking van uitbreiding van brand

Afdeling 2.10 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat de kans op een snelle uitbreiding van brand voldoende wordt beperkt.

2. Een besloten ruimte ligt in een brandcompartiment.

2a. Een besloten ruimte aangemerkt als overige gebruiksfunctie (nevenfunctie woonfunctie) hoeft niet in een brandcompartiment

te liggen indien de gebruiksoppervlakte niet groter is dan 50m2. Deze uitzondering geldt niet indien het bouwwerk aan een of 

meer andere bouwwerken grenst en de gezamenlijke gebruiksoppervlakte groter is dan 50 m2.

3. Een brandcompartiment heeft in beginsel een gebruiksoppervlakte die niet groter is dan 1000 m2.

4. Een brandcompartiment strekt zich uit over niet meer dan een perceel.

5. In een brandcompartiment liggen ten hoogste een woonfunctie en nevenfuncties daarvan.

6. De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment naar een ander 

brandcompartiment is ten minste 60 minuten. In afwijking hiervan, kan er worden volstaan met 30 minuten indien de volgens

NEN 6069 bepaalde permanente vuurbelasting van het brandcompartiment, niet groter is dan 500 MJ/m2 en in het gebouw geen

vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 7 m boven het meetniveau.

7. Bij het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment naar een ruimte van een 

op een aangrenzend perceel gelegen gebouw wordt voor het op het andere perceel gelegen gebouw uitgegaan van een identiek 

maar spiegelsymmetrisch ten opzichte van de perceelsgrens gelegen gebouw. Indien het perceel grenst aan een openbare weg, 

openbaar water, openbaar groen, vindt deze spiegeling plaats ten opzichte van het hart van die weg, dat water, dat groen of 

dat perceel.

Toelichting:
* De gehele woning betreft een afzonderlijk brandcompartiment. Van inpandige brandscheidingen is geen sprake.

* Indien wordt uitgegaan van een identiek en spiegelsymmetrich, ten opzichte van de perceelsgrens, gelegen gebouw is het 

noodzakelijk om de linker zijgevel van de woning en de rechter zijgevel van de aanbouw uit te voeren met een 

brandwerendheid van tenminste 30 minuten.
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Vluchtroutes

Afdeling 2.12 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Op elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een vloer begint een vluchtroute die leidt naar het aansluitende 

terrein en vandaar naar de openbare weg.

2. De gecorrigeerde loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied van de woning tot een uitgang van de woning is niet 

groter dan 30 meter.

3. Een vluchtroute heeft een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,85 m en een hoogte van ten minste 2,3 m. 

Dit geldt niet voorzover de vluchtroute over een trap voert.

4. Indien op een trap in totaal meer dan 600 m2 vloeroppervlakte aan verblijfsgebied is aangewezen, is de breedte van de trap 

ten minste 1,2 m.

Toelichting:
* Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd met zodanige vluchtroutes dat bij brand een veilige plaats kan worden bereikt.

* Alle vluchtroutes zijn uitgevoerd met een breedte van ten minste 0.85m en een hoogte van ten minste 2,3m.

* De gecorrigeerde loopafstand tussen elk punt in een gebruiksgebied van de woning tot een uitgang van de woning is

kleiner dan 30m.

* Er is minder dan 600m2 vloeroppervlakte aan verblijfsgebied aangewezen op iedere trap waardoor er geen verzwaarde eis aan

de trapbreedte wordt gesteld.

Inbraakwerendheid

Afdeling 2.15 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Een te bouwen woonfunctie biedt weerstand tegen inbraak.

2. Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen van een niet gemeenschappelijke ruimte welke 

volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan

weerstandsklasse 2.

Toelichting:
* In een woonfunctie dienen alle deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, een volgens NEN 5096 

bepaalde inbraakwerendheid te bezitten die voldoet aan weerstandsklasse 2.
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3. Bouwvoorschriften uit het oogpunt van Gezondheid

Gebruiksfuncties: 

1. Woonfunctie voor particulier eigendom

Bescherming tegen geluid van buiten

Afdeling 3.1 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke 

geluidwering met een minimum van 20 dB.

2. Bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit is de volgens NEN 5077 bepaalde 

karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied niet kleiner dan het verschil 

tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidsbelasting voor industrie-, weg- of spoorweglawaai en 35 dB(A) 

bij industrielawaai, of 33 dB bij weg- of spoorweglawaai.

Toelichting:
* Het te bouwen bouwwerk dient in een verblijfsgebied bescherming te bieden tegen geluid van buiten.

Bescherming tegen geluid van installaties

Afdeling 3.2 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanisch ventilatiesysteem, een warmwatertoestel, een installatie voor het 

verhogen van waterdruk of een lift veroorzaakt in een op een aangrenzend perceel gelegen verblijfsgebied, en een 

niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte van een aangrenzende op hetzelfde perceel gelegen woonfunctie, een volgens NEN 5077 

bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB.

2. Een mechanische voorziening voor luchtverversing, een warmteopwekking of warmteterugwinning veroorzaakt in een

niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte van de woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek 

installatie-geluidniveau van ten hoogste 30 dB.

Toelichting:
* Het te bouwen bouwwerk dient bescherming te bieden tegen geluid van intallaties.

Geluidwering tussen ruimten

Afdeling 3.4 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte  

naar een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel is niet kleiner dan 52 dB.

2. Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte 

naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie op een ander perceel is niet 

kleiner dan 47 dB.

3. Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een 

verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel is niet groter dan 54 dB.

4. Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een niet

in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie op een ander perceel is niet groter dan 59 dB.

5. Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte 

naar een verblijfsgebied van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel is niet kleiner dan 52 dB.

6. Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte 

naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel is niet

kleiner dan 47 dB.

7. Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een

verblijfsgebied van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel is niet groter dan 54 dB.

8. Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een niet

in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel is niet groter dan 59 dB.

9. Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een verblijfsruimte 

naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB. Dit geldt niet indien de verblijfsruimten met 

elkaar in open verbinding staan, of indien de ene verblijfsruimte vanuit de andere rechtstreeks bereikbaar is door een deuropening.

10. Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een 

andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet groter dan 79 dB. Dit geldt niet indien de verblijfsruimten met elkaar in 

open verbinding staan, of indien de ene verblijfsruimte vanuit de andere rechtstreeks bereikbaar is door een deuropening.

Toelichting:
* Het te bouwen bouwwerk dient bescherming te bieden tegen geluidsoverlast tussen gebruiksfuncties en tussen ruimten

in de woonfunctie.
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Wering van vocht

Afdeling 3.5 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige scheidingsconstructies dat de vorming van allergenen door vocht in verblijfsgebieden, 

toiletruimten en badruimten voldoende wordt beperkt als bedoeld in de NEN 2778 (waterdichtheid, regenwerendheid, 

wateropname en de binnenoppervlaktetemperatuurfactor van bouwkundige inwendige en uitwendige scheidingsconstructies 

van gebouwen).

2. De scheidingsconstructie van de toiletruimten en de badruimten heeft, tot een hoogte van 1,2 m boven vloer en t.p.v. de 

douche of het bad over een lengte van minimaal 3 meter en tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer, een volgens NEN 2778 

bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m2.s1/2) en geen enkel plaats groter dan 0.2 kg/(m2.s1/2)

Toelichting:
* Het te bouwen bouwwerk heeft zodanige scheidingsconstructies dat de vorming van allergenen door vocht in verblijfsgebieden, 

toiletruimten en badruimten voldoende wordt beperkt.

Luchtverversing

Afdeling 3.6 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Een verblijfsgebied heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit

van ten minste 0,9 dm3/s per m2 met een minimum van 7 dm3/s.

2. Een verblijfsruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit

van ten minste 0,7 dm3/s per m2 met een minimum van 7 dm3/s.

3. Een verblijfsgebied of een verblijfsruimte, met een opstelplaats voor een kooktoestel heeft een voorziening voor 

luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 21 dm3/s.

4. Een voorziening voor meer dan een verblijfsgebied heeft een capaciteit die niet kleiner is dan de hoogste waarde die geldt voor 

elk afzonderlijk verblijfsgebied. In aanvulling daarop is de capaciteit niet kleiner dan 70% van de som dan de waarden die gelden

voor de op die voorziening aangewezen verblijfsgebieden.

5. Een toiletruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 7 dm3s,

bepaald volgens NEN 1087.

6. Een badruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 14 dm3/s, 

bepaald volgens NEN 1087.

7. De toevoer van verse lucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied een volgens NEN 1087 bepaalde luchtsnelheid 

die niet groter is dan 0,2 m/s.

8. Een voorziening voor natuurlijke toevoer van verse lucht is regelbaar in het gebied van 0% tot 30% van de benodigde 

capaciteit en heeft, bepaald volgens NEN 1087, naast een laagste stand van ten hoogste 10% van die capaciteit en een stand van

100% van die capaciteit, ten minste twee regelstanden in het regelgebied die onderling ten minste 10% in capaciteit verschillen.

9. Een voorziening voor mechanische toevoer van verse lucht heeft een dichtstand, is regelbaar in het gebied van 10% tot 100% 

van de benodigde capaciteit en heeft naast een laagste stand van ten hoogste 10% van die capaciteit en een stand van 100% 

van die van capaciteit ten minste een regelstand in het regelgebied.

10. Een voorziening voor toevoer van verse lucht mag zelfregelend zijn in het regelgebied.

11. Een ruimte met een opstelplaats voor een gasmeter heeft een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een 

volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 1 dm3/s per m2 vloeroppervlakte van die ruimte, 

met een minimum van 2 dm3/s.

12. De toevoer van de benodigde verse lucht naar een verblijfsgebied vindt rechtstreeks van buiten plaats. 

Hierbij mag bij een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied, ten hoogste 50% van de minimaal benodigde capaciteit verse lucht 

via een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied of niet-gemeenschappelijke verkeersruimte van dezelfde gebruiksfunctie

worden aangevoerd.

13. Ten minste 21 dm3/s van de capaciteit van de afvoer van binnenlucht uit een verblijfsgebied of een verblijfsruimte waarin 

zich een opstelplaats voor een kooktoestel bevindt, wordt rechtstreeks naar buiten afgevoerd.

14. De afvoer van binnenlucht uit een toiletruimte of een badruimte vindt rechtstreeks naar buiten plaats.
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Toelichting:
* Toegepast ventilatiesysteem: natuurlijke luchttoevoer / mechanische luchtafvoer.

* Toegepaste (zelfregelende) ventilatieroosters:

vr10 = DucoLine 10ZR, cap. 10,7 dm3/s/m1

vr17 = DucoLine 17ZR, cap. 17,4 dm3/s/m1

vr23 = DucoLine 23ZR, cap. 22,6 dm3/s/m1

vr12 = DucoFlat 12ZR, cap. 11,5 dm3/s/m1

MK06 = Velux dakvenser met ZR rooster, cap. 7,1 dm3/s/m1 (ZZZ 214K)

* Toegepaste mv-box: overeenkomstig BENG-berekening.

* Capaciteit afvoerpunten mechanische ventilatie (dm3/s): Per ventiel is het gebruikelijk om niet meer dan 21 dm3/s af te voeren,

in overleg met installateur (deze waarde kan verschillen per fabrikant).

* Alle binnendeuren voorzien van een ventilatiespleet onder de deur (of deurrooster) overeenkomstig ventilatieoverzicht.

Uitgaande van dagmaat breedte deur 900mm met een spleet van 20mm onder de deur is de maximale overstroomcapaciteit 

per deur 14,94 dm3/s. Indien een grotere capaciteit benodigd is dient een deurrooster te worden toegepast.

* Hierna volgt een compleet overzicht waarin verblijfsgebieden, verblijfsruimten, toiletruimten en badruimten op aanwezigheid 

van voorzieningen van luchtverversing wordt getoetst.

Vrijstaande woning

Toetsing luchtverversing verblijfsruimten, toiletruimte, badruimte (capaciteit luchtverversing volgens NEN 1087):
opp. eis totaal

Ruimte Omschrijving BB m2 dm3/s dm3/s

0.2 woonkamer vbr 25,9 18,1 vr22 (2) 22,6 22,6 mv 14,0 8,6 voldoet

0.3 woonkeuken vbr 39,2 27,4 vr12(2) vr22 27,9 8,6 36,5 mv(2) 36,5 0,0 voldoet

0.5 toilet tr 7,0 7,0 7,0 mv 7,0 0,0 voldoet

0.6 bijkeuken br 7,0 vr17 12,2 12,2 mv 12,2 0,0 voldoet

0.7 meterkast mr 2,0 2,0 2,0 2,0 voldoet

1.2 slaapkamer vbr 14,7 10,3 vr10 vr17 14,1 14,1 14,1 voldoet

1.3 slaapkamer vbr 10,3 7,2 vr22 11,3 11,3 11,3 voldoet

1.4 slaapkamer vbr 8,3 7,0 vr17 8,7 8,7 8,7 voldoet

1.5 badkamer bdr 14,0 14,0 14,0 mv 14,0 0,0 voldoet

1.6 toilet tr 7,0 7,0 7,0 mv 7,0 0,0 voldoet

2.1 zolder br 7,0 MK06 7,1 6,1 13,2 mv 13,2 0,0 voldoet

totaal 103,9 44,7 103,9 44,7

Toetsing luchtverversing verblijfsgebieden (capaciteit luchtverversing volgens NEN 1087):
opp. eis totaal

Nr. ruimte(n) BB m2 dm3/s dm3/s

VG1 0.2 & 0.3 vg 65,3 58,8 vr22(3) vr12(2) 50,5 8,6 59,1 59,1 voldoet

VG2 1.2 vg 14,7 13,2 vr10 vr17 14,1 14,1 14,1 voldoet

VG3 1.3 & 1.4 vg 19,7 17,7 vr17 vr22 20,0 20,0 20,0 voldoet

gerealiseerde toevoer

gerealiseerde toevoer

gerealiseerde afvoer

van buiten overstroom naar buiten overstroom

gerealiseerde afvoer

van buiten overstroom naar buiten overstroom
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Spuivoorziening

Afdeling 3.7 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Een verblijfsgebied heeft een spuivoorziening met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van de spuiventilatie van 

ten minste 6 dm3/s per m2 vloeroppervlakte van dat gebied. In een uitwendige scheidingsconstructie van dat gebied zijn 

beweegbare constructieonderdelen die op die capaciteit zijn afgestemd.

2. Een verblijfsruimte heeft een spuivoorziening met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van de spuiventilatie van 

ten minste 3 dm3/s per m2 vloeroppervlakte van die ruimte. In een uitwendige scheidingsconstructie van die ruimte zijn 

beweegbare constructieonderdelen die op die capaciteit zijn afgestemd. Ten minste een van die beweegbare 

constructieonderdelen is een beweegbaar raam (dit raam mag ook een schuifpui zijn).

Toelichting.
* Het te bouwen bouwwerk dient voorzieningen te hebben voor het zo nodig snel kunnen afvoeren van sterk verontreinigde 

binnenlucht.

* Spuiventilatie d.m.v. te openen ramen en deuren in de buitengevel (zoals op geveltekeningen aangegeven).

Toetsing spuiventilatie (capaciteit spuivoorziening volgens NEN 1087):
opp. eis totaal

Ruimte Omschrijving BB m2 dm3/s  dm3/s

VG1 0.2 & 0.3 vg 65,3 391,8 ja 0,4 1,00 2,20 880,0 voldoet

VG2 1.2 vg 14,7 88,2 nee 0,1 1,00 1,60 160,0 voldoet

VG3 1.3 & 1.4 vg 19,7 118,2 nee 0,1 1,00 3,20 320,0 voldoet

Bescherming tegen ratten en muizen

Afdeling 3.10 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m. Dit geldt niet voor een afsluitbare

opening en een uitmonding van een afvoervoorziening voor luchtverversing, een afvoervoorziening voor rookgas, en een 

ont- en beluchting van een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater.

2. Een gebruiksfunctie heeft ter plaatse van een uitwendige scheidingsconstructie, een scherm tot een vanaf het aansluitende 

terrein gemeten diepte van ten minste 0,6 m. Het scherm heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m.

Toelichting:
* Het bouwwerk dient in voldoende mate bescherming te bieden tegen het binnendringen van ratten en muizen.

netto spui

opp. m2

openingen in factor

meerdere gevels openingsh.
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Daglicht

Afdeling 3.11 van het Bouwbesluit (samenvatting)

Woonfunctie voor particulier eigendom: bestaande bouw

1. Een verblijfsruimte in een woonfunctie heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte die niet kleiner 

is dan 0,5m2.

2. Bij het bepalen van een equivalente daglichtoppervlakte blijven bouwwerken en daarmee gelijk te stellen belemmeringen, 

die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing; blijven daglichtopeningen in een uitwendige scheidingsconstructie, 

die op een loodrecht op het projectievlak van die openingen gemeten afstand van minder dan 2 m vanaf de perceelsgrens liggen, 

buiten beschouwing, waarbij, indien het perceel waarop de gebruiksfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water 

of openbaar groen, de afstand wordt aangehouden tot het hart van de weg, het openbaar groen of het openbaar water, 

en is de in rekening te brengen belemmeringshoek α, bedoeld in NEN 2057 voor elk te onderscheiden segment niet kleiner dan 25°.

Toelichting:
* Hierna volgt een compleet overzicht waarin de aanwezige equivalente daglichtoppervlakte van verblijfsgebieden en 

verblijfsruimten wordt getoetst overeenkomstig rekenmethode als bepaald in de NEN 2057.

* Bij bepaling van de equivalente daglichtoppervlakte geldt als uitgangspunt dat er beglazing dient te worden toegepast met

een LTA waarde van tenminste 0,6 (60%). Met de LTA waarde wordt de lichttoetredingsfactor bedoeld.

Toetsing daglichttoetreding verblijfsgebieden (daglichtoppervlakte volgens NEN 2057):

opp. eis bruto netto

Nr. ruimte(n) BB m2 m2 m2 α β/Ɛ Cb LTA m2

VG1 0.2 & 0.3 vg 65,3 0,50 koz c (niet gerekend)

koz f woonkeuken 1,67 45 3 0,61 1,00 1,02

koz h woonkeuken 0,76 35 7 0,69 1,00 0,52

koz h woonkamer 0,76 25 7 0,82 1,00 0,62

koz h woonkamer (niet ger.)

koz f woonkamer 1,67 25 7 0,82 1,00 1,37

koz f woonkamer 1,67 25 7 0,82 1,00 1,37

totaal 4,90 voldoet

opp. eis bruto netto

Nr. ruimte(n) BB m2 m2 m2 α β/Ɛ Cb LTA m2

VG2 1.2 vg 14,7 0,50 koz i 1,16 25 34 0,64 1,00 0,74

koz i 1,16 25 34 0,64 1,00 0,74

totaal 1,48 voldoet

opp. eis bruto netto

Nr. ruimte(n) BB m2 m2 m2 α β/Ɛ Cb LTA m2

VG3 1.3 & 1.4 vg 19,7 0,50 koz i 1,16 25 34 0,64 1,00 0,74

koz i 1,16 25 34 0,64 1,00 0,74

totaal 1,48 voldoet

Toetsing daglichttoetreding verblijfsruimten (daglichtoppervlakte volgens NEN 2057):
eis netto

Ruimte Omschrijving BB m2 m2

0.2 woonkamer vbr 0,5 3,36 voldoet

0.3 woonkeuken vbr 0,5 1,54 voldoet

1.2 slaapkamer vbr 0,5 1,48 voldoet

1.3 slaapkamer vbr 0,5 0,74 voldoet

1.4 slaapkamer vbr 0,5 0,74 voldoet

kozijnmerk

kozijnmerk

kozijnmerk
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4. Bouwvoorschriften uit het oogpunt van Bruikbaarheid 

Gebruiksfuncties : 

1. Woonfunctie voor particulier eigendom

Verblijfsgebied en verblijfsruimte

Afdeling 4.1 van het Bouwbesluit (samenvatting)

Woonfunctie voor particulier eigendom: bestaande bouw

1. Een woonfunctie heeft een vloeroppervlakte van ten minste 10 m2 aan niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied.

2. Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben boven de vloer een hoogte van ten minste 2,1 m.

3. In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 7,5 m2 en een breedte 

van ten minste 2,4 m.

Toiletruimte

Afdeling 4.2 van het Bouwbesluit (samenvatting)

Woonfunctie voor particulier eigendom: bestaande bouw

1. Een woonfunctie heeft ten minste 1 toiletruimte.

2. Een toiletruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,64 m2, met een breedte van tenminste 0,6 m en een hoogte

boven de vloer van ten minste 2 m.

Badruimte

Afdeling 4.3 van het Bouwbesluit (samenvatting)

Woonfunctie voor particulier eigendom: afdeling 4.3 van het Bouwbesluit is niet van toepassing.

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Afdeling 4.4 van het Bouwbesluit (samenvatting)

Woonfunctie voor particulier eigendom: afdeling 4.4 van het Bouwbesluit is niet van toepassing.

Buitenberging

Afdeling 4.5 van het Bouwbesluit (samenvatting)

Woonfunctie voor particulier eigendom: afdeling 4.5 van het Bouwbesluit is niet van toepassing.

Buitenruimte

Afdeling 4.6 van het Bouwbesluit (samenvatting)

Woonfunctie voor particulier eigendom: afdeling 4.6 van het Bouwbesluit is niet van toepassing.

Opstelplaatsen

Afdeling 4.7 van het Bouwbesluit (samenvatting)

Woonfunctie voor particulier eigendom: bestaande bouw

1. Een woonfunctie heeft een opstelplaats voor een aanrecht en een opstelplaats voor een kooktoestel die in een besloten 

ruimte liggen.

2. Een opstelplaats voor een aanrecht heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,7 m x 0,4 m.

3. Een opstelplaats voor een kooktoestel heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,4 m x 0,4 m.
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Toelichting afdeling 4.1 t/m 4.7 van het Bouwbesluit:
* Hierna volgt een compleet overzicht van alle aanwezige ruimten in de woning, inclusief de bijbehorende gebruiksfunctie 

en ruimtefunctie.

Renvooi:

go = gebruiksoppervlak tr = toiletruimte

vg = verblijfsgebied bdr = badruimte

vbr = verblijfsruimte str = stallingsruimte

br = bergruimte tech = technische ruimte

vkr = verkeersruimte bbr = buitenbergruimte

mr = meterruimte

Vrijstaande woning

Woonfunctie voor particulier eigendom

Beganegrond
Ruimte Omschrijving BB ruimte(n) m2 (GO) m2 (VG) m2(VBR)

0.1 entree vkr GO 0.1 t/m 0.7 92,5

0.2 woonkamer vbr GO 1.1 t/m 1.6 62,9

0.3 woonkeuken vbr GO 2.1 27,9

0.4 hobbykamer br VG1 0.2 & 0.3 65,3

0.5 toilet tr vbr 0.2 25,9

0.6 bijkeuken br vbr 0.3 39,2

0.7 meterkast mr VG2 1.2 14,7 14,7

VG3 1.3 & 1.4 19,7

vbr 1.3 10,3

1e Verdieping vbr 1.4 8,3

Ruimte Omschrijving BB Totaal 183,3 99,7

1.1 overloop vkr

1.2 slaapkamer vbr

1.3 slaapkamer vbr

1.4 slaapkamer vbr

1.5 badkamer bdr

1.6 toilet tr

2e Verdieping
Ruimte Omschrijving BB

2.1 zolder br
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5. Bouwvoorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu

Gebruiksfuncties : 

1. Woonfunctie voor particulier eigendom

Energiezuinigheid

Afdeling 5.1 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Een woonfunctie heeft een volgens NTA8800 bepaalde maximum waarden voor energiebehoefte en primair fossiel 

energiegebruik en minimum waarde voor het aandeel hernieuwbare energie.

2. Een verticale uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, heeft een 

volgens NTA8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste 4,7 m2.K/W

3. Een horizontale of schuine uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, 

heeft een volgens NTA8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste 6,3 m2.K/W

4. Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte en een kruipruimte 

of de grond heeft een volgens NTA8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste 3,7 m2.K/W

5. Een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, en 

een ruimte die niet wordt verwarmd of die wordt verwarmd voor uitsluitend een ander doel dan het verblijven van personen, 

heeft een volgens NTA8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste 4,7 m2.K/W

6. Ramen, deuren en kozijnen hebben een volgens NTA 8800 bepaalde warmtedoorgangscoëfficiënt van ten hoogste 2,2 W/m2K. 

De gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt van de ramen, deuren en kozijnen in de uitwendige scheidingsconstructies van 

een bouwwerk is ten hoogste 1,65 W/m2K.

7. Op een oppervlakte aan scheidingsconstructies, waarvan de getalswaarde niet groter is dan 2% van de gebruiksoppervlakte 

van de gebruiksfunctie, zijn de eisen m.b.t. wartmteweerstanden niet van toepassing.

Toelichting:
* De BENG-berekening, met uitgangspunten m.b.t. energiezuinigheid, is uitgewerkt in een separaat document.

Milieu

Afdeling 5.2 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat de belasting van het milieu door de in het bouwwerk toe te passen materialen 

wordt beperkt.

2. Een gebruiksfunctie heeft een milieuprestatie van ten hoogste 0,8 bepaald volgens de Bepalingsmethode 

Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.

Toelichting:
* De MPG berekening, met uitgangspunten m.b.t. milieu, is uitgewerkt in een separaat document.
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6. Voorschriften inzake installaties 

Gebruiksfuncties : 

1. Woonfunctie voor particulier eigendom

Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie

Afdeling 6.2 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Een voorziening voor elektriciteit voldoet aan NEN 1010 bij lage spanning, en NEN-EN-IEC 61936-1 

en NEN-EN 50522, bij hoge spanning.

2. Een te installeren voorziening voor gas voldoet aan NEN 1078 bij een nominale werkdruk van ten hoogste 0,5 bar, en 

NEN-EN 15001-1 bij een nominale werkdruk hoger dan 0,5 bar en lager dan 40 bar.

3. Een te bouwen bouwwerk met een aansluiting op het distributienet voor gas heeft, voor die aansluiting, leidingdoorvoeren en 

een mantelbuis die voldoen aan NEN 2768.

4. Een voorziening voor elektriciteit en gas is aangesloten op het betreffende distributienet.

Toelichting:
* Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd met een veilige voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie.

Watervoorziening

Afdeling 6.3 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Een voorziening voor drinkwater en warmwater voldoet aan NEN 1006.

2. Een watervoorziening is aangesloten op het openbare distributienet voor drinkwater.

Toelichting:
* Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd met voorzieningen voor drinkwater en warmwater die de gezondheid 

niet nadelig beïnvloedt.

Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater

Afdeling 6.4 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater, heeft bij een te bouwen bouwwerk een capaciteit, een lucht- 

en waterdichtheid en een uitmonding en capaciteit van de ontspanningsleiding die voldoen aan NEN 3215.

2. Een dak van een te bouwen bouwwerk heeft een voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater met een 

volgens NEN 3215 bepaalde capaciteit van ten minste de volgens die norm bepaalde belasting van die voorziening.

3. Een binnen een bouwwerk gelegen voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater is, bepaald volgens NEN 3215, 

lucht- en waterdicht.

4. Een ondergrondse doorvoer van een afvoervoorziening door een uitwendige scheidingconstructie van een bouwwerk ligt zoveel

mogelijk haaks op de scheidingsconstructie.

5. De gebouwaansluiting van een afvoervoorziening op de op het eigen erf of terrein gelegen riolering of andere voorziening 

voor afvoer van afvalwater is zodanig dat bij zetting de dichtheid van de aansluiting en de afvoer gehandhaafd blijft.

6. Een terreinleiding waardoor huishoudelijk afvalwater wordt geleid, heeft geen vernauwing in de stroomrichting, heeft een 

vloeiend beloop, is waterdicht, heeft een voldoende inwendige middellijn en bevat geen beer- of rottingsput.

7. Het materiaal, de sterkte en de vorm van buizen en hulpstukken van een terreinleiding voldoet aan: NEN 7002, NEN 7003, 

NEN 7013, NEN-EN 1401-1, NEN-EN295-1, NEN-EN 295-2 en NEN-EN 295-3

8. Op aanwijzing van het bevoegd gezag wordt bepaald op welke wijze (systeem, materialen, diameters e.d.) het vuil- 

en hemelwaterriool dient te worden aangeboden en aangesloten. Tevens wordt aangegeven in hoeverre voorzieningen 

dienen te worden aangebracht om het functioneren van de afvoervoorzieningen, naburige aansluitingen en de openbare 

voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater te waarborgen.

Toelichting:
* Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd met een zodanige voorziening voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater 

en hemelwater dat het water zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid kan worden afgevoerd.
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Tijdig vaststellen van brand

Afdeling 6.5 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen dat brand tijdig kan worden ontdekt zodat veilig kan worden gevlucht.

2. In een woonfunctie heeft een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte

en de uitgang van de woonfunctie een of meer rookmelders die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire 

inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555.

Toelichting:
* Rookmelders, als bedoeld in NEN 2555, aanbrengen in alle besloten ruimten waardoor een vluchtroute voert tussen de 

uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie.

Bestrijden van brand

Afdeling 6.7 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen voor de bestrijding van brand, dat brand binnen redelijke tijd kan worden bestreden.

2. Een bouwwerk heeft een toereikende bluswatervoorziening. Dit geldt niet indien de aard, ligging of het gebruik van het

bouwwerk dat naar het oordeel van het bevoegd gezag niet vereist.

Toelichting:
* In overleg met de brandweer dient bepaald te worden of er in voldoende mate bluswatervoorzieningen aanwezig zijn om een

doeltreffende verbinding te leggen met de brandweervoertuigen in combinatie tot de afstand tot het bouwwerk.

Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten

Afdeling 6.8 van het Bouwbesluit (samenvatting)

1. Een bouwwerk voor het verblijven van personen heeft een brandweeringang. Dit geldt niet indien de aard, de ligging of het 

gebruik van het bouwwerk dat naar het oordeel van het bevoegd gezag niet vereist.

2. Tussen de openbare weg en ten minste een toegang van een bouwwerk voor het verblijven van personen ligt een 

verbindingsweg die geschikt is voor voertuigen van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten.

3. Bij een bouwwerk voor het verblijven van personen zijn zodanige opstelplaatsen voor brandweervoertuigen dat een 

doeltreffende verbinding tussen die voertuigen en de bluswatervoorziening kan worden gelegd.

4. De afstand tussen een opstelplaats voor een brandweervoertuig en een brandweeringang is ten hoogste 40 meter.

Toelichting:
* In overleg met de brandweer en gemeente dient bepaald te worden of het bouwwerk in voldoende mate bereikbaar is 

voor hulpverleningsdiensten.
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BTW: NL857624453B01  

 

 • Bouwbesluit 

• MPG Berekening 

• BENG Berekening 

 

• Warmteverlies 

• GPR Berekening 

• Bezonningsstudie 

 

CHECKLIST BEWIJSLAST  

HBA doet zelf geen energielabel bij oplevering, maar uitsluitend de berekening voor de aanvraag 
omgevingsvergunning.  
 
U bent vrij om bij iedere organisatie een energielabel te laten opstellen.  
 
Tip:  Kies een lokale energielabel adviseur om de voorrijdkosten zo ver mogelijk te beperken, en vraag pas een 
offerte aan als je een volledig dossier kunt aanleveren.  
 
Voor het aanvragen van een offerte is het belangrijk dat je het bron bestand van de BENG Berekening hebt (krijg je 
van ons) EN dat je de bewijslasten hebt verzameld. Hoe beter u de spullen aanlevert, hoe beter de offerte van de 
energielabel adviseur zal zijn. Offertes aanvragen zonder de juiste documenten kan ervoor zorgen dat u een hogere 
offerte ontvangt. Wacht hier dus mee tot u alles compleet heeft.  
 
Het bewijsmateriaal dient bij de uitvoering van het gebouw te worden verzameld. Het is dus aan de opdrachtgever/ 
uitvoerder om ervoor te zorgen dat de bewijsmaterialen goed worden gedocumenteerd en aangeleverd worden aan 
de partij die het energielabel verzorgt. In bijlage 1 en 2 vindt u een checklist zodat u precies weet wat u moet 
aanleveren. Het gaat hier voornamelijk om foto’s en bewijslasten die bij de oplevering moeilijk of niet meer 
begaanbaar zijn. Het is daarom belangrijk dat dit wordt gedaan in de uitvoering.  
 

 

HOE ZORG JE VOOR EEN SOEPELE PROCEDURE? 

  

 Bewaar al je facturen en bonnen. Daarnaast is het een vereiste dat er op de bon/ factuur altijd    

 het adres, bouwkavel of bouwnummer wordt vermeld.  

 

Zorg dat onderstaande foto’s (zie bijlage 1 en 2) en bewijslasten worden gedocumenteerd.  

 

 

Neem contact op met buildinglabel of een andere partij die de opname op locatie doet. 

  

2 

1 

3 

http://www.handelbouwadvies.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BTW: NL857624453B01  

 • Bouwbesluit 

• MPG Berekening 

• BENG Berekening 

 

• Warmteverlies 

• GPR Berekening 

• Bezonningsstudie 

 
 

BIJLAGE - BEWIJSLASTEN  

 

Van alle onderstaande punten dienen foto’s te komen: 

 

FUNDERING EN BEGANE GRONDVLOER DATUM AANWEZIG 

(1) Overzicht vloerisolatie  
(2) Kruipruimte/ fundering vloer op zand. Bij kruipruimte ook ventilatie kruipruimte op foto 
(3) Isolatie, maatvoering moet zichtbaar zijn (meetlat ernaast) 
(4) Informatie sticker op isolatie 
(5) Vloerverwarmingsleiding, inclusief isolatie (mits aanwezig) en een overzichtsfoto van de 
vloerverwarming (mits aanwezig) 
 

  

GEVELS, KOZIJNEN EN BEGLAZING   

(1) Gevelisolatie van iedere gevelopbouw, maatvoering moet zichtbaar zijn (meetlat 
ernaast) 
(2) Informatie sticker op isolatie 
(3) Overzichtsfoto’s van aanbreng isolatie verschillende aansluitingen (zie voorbeelden) 
(4) Kozijnen, als aanwezig ook het merk of codes dat op de kozijnen staat fotograferen 
(5) Beglazing, als aanwezig ook codes in het glas fotograferen.  
(6) Ventilatieroosters. Als deze aanwezig zijn. 
 

  

VERDIEPINGSVLOEREN   

(1) Alle vloertypen 
(2) Isolatie vloeren als grenzen aan buitenlucht of onverwarmde ruimtes, maatvoering moet 
zichtbaar zijn (meetlat ernaast) 
(3) Informatie sticker op isolatie 
(4) Vloerverwarmingsleidingen mits aanwezig, als aanwezig ook overzichtsfoto's. 
(5) Fotografeer alle leidingen die geïsoleerd zijn en later niet meer zichtbaar zijn.  
 

  

DAKEN   

(1) Alle daktypen inclusief overzichtsfoto’s 
(2) Merk/type dakramen en/of daklichten 
(3) Dakisolatie, maatvoering moet zichtbaar zijn (meetlat ernaast) 
(4) Informatie sticker op isolatie 
 

  

INSTALLATIES   

(1) Alle installaties (verwarming, koeling, ventilatie, warm tapwater en bevochtiging/ 
ontvochtiging) die niet meer bereikbaar zijn bij oplevering. Denk hierbij aan plintboilers, 
typeplaatjes die later niet meer leesbaar zijn. Ook overzichtsfoto's maken van waar deze 
installaties zich precies bevinden. 
(2) Verlichtingsarmaturen en typeplaatjes met vermogens van de armaturen, als aanwezig 
ook een verplicht plan aanleveren (dit geldt alleen voor utiliteitsgebouwen) 
(3) PV(T), collectoren, voorraadvaten inclusief typeplaatje en overzicht foto. Voornamelijk 
nodig wanneer deze na plaatsing niet meer goed begaanbaar/ zichtbaar zijn. 
(4) Type en uiterlijk zonwering, voornamelijk nodig wanneer deze na plaatsing niet meer 
goed begaanbaar/ zichtbaar zijn. 
(5) inregelrapport aanlevering mits aanwezig 
(6) luchtdichtheidsmeting aanleveren mits aanwezig 
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 BIJLAGE  – VOORBEELDFOTO’S 

 

Voorbeeldperspectieven overzichtsfoto’s van iedere gevel.   
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Isolatie 
 
Overzichtsfoto’s aanbreng isolatie, inclusief dikte van verschillende constructies. Denk hierbij aan 
gevelhoek, ramen, deuren, dak- en vloeraansluitingen. Zorg dat je alle constructies hebt, hoe vollediger 
hoe beter.  
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Installaties 
 
Van iedere installatie dient een foto aanwezig te zijn. De foto dient het volledige apparaat goed weer te 
geven, daarnaast dient er een tweede foto te worden gemaakt van het type plaatje. Het type plaatje dient 
leesbaar te zijn. 
 
 
Foto’s volledige installatie: 
 
 

  
Foto’s typeplaatjes: 
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20223702 Rietmolenboorstaten

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 01 (140cm) datum: 03-03-2022

Boormeester: Eric

Maaiveld beton

105 cm

beton. --
Zand, zwak siltig. Geel. grindjes,
zandmediaan: 450µm, Ap1-horizont,
laagovergang: scherp. Edelmanboor.

--Zs1

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin.
zandmediaan: 180µm, Ap2-horizont,
laagovergang: geleidelijk. Edelmanboor.

--Zs2h1

Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan: 160µm, A1-horizont,
laagovergang: geleidelijk. Edelmanboor.

--Zs3h2

Zand, matig siltig. Geel. iets grindjes,
zandmediaan: 150µm, C-horizont.
Edelmanboor.

--Zs2

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 02 (150cm) datum: 03-03-2022

Boormeester: Eric

Maaiveld braak
Zand, matig siltig, zwak humeus. Blauw-bruin.
gevlekt, zandmediaan: 160µm, Ap1-horizont,
laagovergang: scherp. Edelmanboor.

Puin matig.Zs2h1

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin. scherf
modern vensterglas, zandmediaan: 180µm,
Ap2-horizont, laagovergang: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Zs2h1

Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan: 150µm, A1-horizont,
laagovergang: geleidelijk. Edelmanboor.

--Zs3h2

Zand, matig siltig. Bruin-oranje. zandmediaan:
150µm, zwakke B-horizont, laagovergang:
geleidelijk. Edelmanboor.

--Zs2

Zand, matig siltig. Lichtgrijs. zandmediaan:
160µm, C-horizont. Edelmanboor.

--Zs2

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 03 (160cm) datum: 03-03-2022

Boormeester: Eric

Maaiveld pad
gebakken klinker. --
Zand, zwak siltig, zwak grindig. Geel.
zandmediaan: 400µm, Ap1-horizont,
laagovergang: scherp. Edelmanboor.

--Zs1g1

Zand, matig siltig. Bruin-grijs. roodbruin
gevlekt, gebrokken baksteenpuin,
zandmediaan: 160µm, Ap2-horizont,
laagovergang: scherp. Edelmanboor.

--Zs2

Zand, matig siltig. Grijs-bruin. lichtgrijs sterk
gevlekt, zandmediaan: 160µm, Ap3-horizont,
laagovergang: scherp. Edelmanboor.

--Zs2

Zand, matig siltig. Grijs. zandmediaan: 150µm,
C-horizont. Edelmanboor. --Zs2

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 04 (160cm) datum: 03-03-2022

Boormeester: Eric

Maaiveld pad
betonklinker. --
Zand, zwak siltig. Lichtgrijs. zandmediaan:
180µm, Ap1-horizont, laagovergang: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1

Zand, matig siltig. Bruin-grijs. iets gevlekt,
zandmediaan: 180µm, Ap2-horizont,
laagovergang: geleidelijk. Edelmanboor.

Puin zwak.Zs2

Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan: 160µm, A1-horizont,
laagovergang: geleidelijk. Edelmanboor.

--Zs3h2

Zand, matig siltig. Bruin-rood. zandmediaan:
180µm, B-horizont, laagovergang: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Zs2

Zand, matig siltig. Grijs. zandmediaan: 160µm,
C-horizont. Edelmanboor.

--Zs2



20223702 boorstaten

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 05 (140cm) datum: 03-03-2022

Boormeester: Eric

Maaiveld braak

100 cm

Zand, matig siltig. Bruin-grijs. gevlekt,
zandmediaan: 160µm, Ap1-horizont,
laagovergang: scherp. Edelmanboor.

Puin zwak.Zs2

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.
zandmediaan: 160µm, A1-horizont,
laagovergang: geleidelijk. Edelmanboor.

--Zs2h2

Zand, matig siltig. Oranje. zandmediaan:
150µm, zwakke B-horizont, laagovergang:
geleidelijk. Edelmanboor.

--Zs2

Zand, matig siltig. Grijs. zandmediaan: 160µm,
C-horizont. Edelmanboor.

--Zs2



Huidige eigenaar:


Naamsgegevens bouwer/aanvrager:


Aanvrager wordt bewoner


Huidige adres:
Huidige woning zal verkocht worden


Inhoud woning exclusief vergunningsvrije onderdelen: 580m3

Bouwkosten: 580m3 x €375,- = €217.500,- excl. BTW.
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Huize Vlierhaar
Situatie (brandscheiding) DO-005

Getekend:

DO
V008

NS
Schaal:
Fase:

Gewijzigd:
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -
Gewijzigd: -

-Werknummer:

10-03-2022Datum: Gewijzigd: -
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittre
ksel, geleverd op 14 juni 2021

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is
 noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Neede

H
490

Aan dit uittre
ksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele

eigendomsrechten voor, w
aaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 0005

kaveloppervlakte +/-517,3 m2

terreindlindeling ntb.

6.
89

4

6.
55

6

3.709

1.094

1.387

1.098

546

inrit
3.500

Situatie

Kadastrale gemeente Neede
Sectie    H
Perceel   490 ged.

N
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