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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 

In 2006 heeft Royal Haskoning akoestisch onderzoek verricht voor woningbouw in het 
bestemmingsplan Leusinkbrink/Oostelijke verbindingsweg1. Deze nieuwe woonwijk is 
gelegen te Ruurlo (gemeente Berkelland) grotendeels binnen de geluidzone van 
Rondweg Oost (N315). In overleg met de provincie is indertijd gebleken dat er geen 
wettelijke ontheffingsgrond was om hogere grenswaarden te verlenen. Er is toen de 
keuze gemaakt om een overdrachtsmaatregel te plaatsen (bestaande uit een 2,7 meter 
hoge geluidswal met daarop een 2 meter hoog scherm) en bij de woningen die boven de 
voorkeursgrenswaarde uit kwamen te werken met “dove” geveldelen. 
 
Een gedeelte van het plangebied kon indertijd niet worden ontwikkeld, vanwege een 
bestaand agrarisch bedrijf en is toen in het bestemmingsplan bestemd als “agrarische 
doeleinden” (zie figuur 1). Nu de geurhindercirkel van het bedrijf Vosheuvelweg 2 is 
komen te vervallen, kan dit gebied worden ontwikkeld voor woningbouw, conform het 
stedenbouwkundig plan voor het hele Zoomgebied.  
 
Figuur 1: Bestemmingsplan Leusinkbrink met gebied agrarische doeleinden. (A) 

 

 
Het destijds verrichte akoestisch onderzoek is geactualiseerd, aangezien: 
• De aanvulling van het plan enigszins is gewijzigd ten opzichte van het 

oorspronkelijke plan; 
• Per 1 januari 2007 er sprake is van een gewijzigde rekenmethodiek geluid (Lden in 

plaats van Letmaal) en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 op 
onderdelen is aangepast.  

 
In overeenstemming met de oorspronkelijk planopzet wordt voor het gebied dat door de 
planwijziging nu een woonbestemming krijgt, de met de provincie afgesproken lijn niet 
verlaten. Dit betekent dat bij de nieuwe woningbouw zal worden gewerkt met “dove” 
geveldelen, indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. 
 
De nieuw te realiseren woningen zijn gelegen binnen de geluidzone van de Rondweg 
Oost ( N315) van 250 meter en enkele woningen binnen de geluidzone van de 
Groenloseweg van 200 meter. Voor de overige wegen wordt uitgegaan van 30 km/uur 
wegvakken. Deze wegen vallen niet binnen de Wet geluidhinder. In kader van een 

                                                   
1 Zie ook paragraaf 5.2 van de toelichting bij het bestemmingsplan “Leusinkbrink/Oostelijke verbindingsweg, 

herziening 2004-1 Zoomgebied”. 
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goede ruimtelijke ordening zijn de relevante 30 km/uur wegen meegenomen in de 
beoordeling. Zie hiervoor paragraaf 2.3 
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2 UITGANGSPUNTEN 

2.1 Bestemmingsplan 

In figuur 2 is een overzichtstekening gegeven van het bestemmingsplan inclusief de 
nieuw te realiseren woningen. 
 
De nieuw te realiserende woningen zullen bestaan uit drie bouwlagen. De rekenhoogte 
voor de eerste, tweede en derde bouwlaag zijn respectievelijk 1,8 meter, 4,5 meter en 
7,2 meter.  
 
Figuur 2: Overzichtstekening bestemmingplan2 

 
 
Tussen de nieuw te realiseren woningen en de Rondweg Oost is een geluidswal met 
een hoogte van 2,7 meter gelegen. Op deze wal is een scherm van 2,0 meter geplaatst. 
De totale afscherming is 4,7 meter hoog ten opzichte van de Rondweg Oost. Conform 
het vigerende Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 (RMG2006) wordt gerekend 
met een stompe tophoek correctie.  
 

2.2 Rondweg Oost en Groenloseweg 

De Rondweg Oost is een buitenstedelijk gelegen provinciale weg en heeft een 
maximum snelheid van 80 km/uur. Het wegdektype is Steenmastiekasfalt (SMA 0/11), 
akoestisch gezien komt dit overeen met fijn asfalt (DAB). Hierdoor is in het rekenmodel 
voor de wegdekcorrectie fijn asfalt gehanteerd.  
 
Ten westen van de rotonde is de Groenloseweg binnenstedelijk gelegen. Ten oosten 
van de rotonde is de weg buitenstedelijk gelegen. De maximumsnelheid van de 
binnenstedelijk gelegen weg is 50 km/uur en de maximumsnelheid van de 
buitenstedelijke weg is 80 km/uur. Het wegdektype van de gehele weg is fijn asfalt 
(DAB). 
 
De verkeersgegevens zijn volgens opgaaf gemeente Berkelland/ provincie Gelderland. 
In bijlage 1 zijn de verkeersgegevens uitgewerkt.  
Volgens opgave van de gemeente is de etmaalintensiteit in 2005 is 6.410 
motorvoertuigen. Per jaar zal de intensiteit met circa 3 % toenemen. In het planjaar 
2020 bedraagt de intensiteit 9.987 motorvoertuigen per etmaal. 
De intensiteit van de westelijk gelegen Groenloseweg en de oostelijk gelegen 
Groenloseweg zijn respectievelijk 5.328 mvt/ etmaal en 7.253 mvt/etmaal.  
                                                   
2 Explotatiemaatschappij Leusinkbrink Zoomgebied, Bestektekening woonrijpmaken, d.d. 24-09-2007.  
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2.3 Brinklaan, Podzollaan en planwegen 

De Brinklaan, Podzollaan en de overige planwegen zijn 30 km/uur wegen. De 
planwegen zijn bestemd voor ontsluiting van de nieuwe wijk en niet voor doorgaand 
verkeer. Daarom zal de intensiteit van de motorvoertuigen op de wegen minder dan 750 
motorvoertuigen/ etmaal zijn. Hierdoor zijn deze wegen akoestisch gezien niet relevant 
en worden deze niet meegenomen in het onderzoek.  
 
De Brinklaan en de Podzollaan hebben volgens opgave van de gemeente in het 
planjaar 2020 een verkeersintensiteit van respectievelijk 1.550 mvt/etmaal en  
750 mvt/etmaal. Het wegdek bestaat bij beide wegen uit klinkers (elementen 
verharding).  
 
De 30 km/uur wegen vallen buiten het wettelijke kader van de Wgh. Voor de beoordeling 
van de rekenresultaten van de Brinklaan en Podzollaan wordt gerefereerd aan de 
wettelijke normstelling voor een nieuwbouw woning langs een bestaande weg gelegen 
in binnenstedelijk gebied. Een gevelbelasting inclusief de aftrek van 5 dB conform artikel 
110g die gelijk of lager is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB van de Wgh wordt 
als “goed” gekenmerkt, tussen de 48 en 63 dB als “in stedelijk gebied toelaatbaar” en 
boven de 63 dB als “slecht”. De 63 dB is het maximum ontheffingsplafond voor nieuw te 
bouwen woningen stedelijk gebied.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Akoestisch onderzoek  9T3805.A0/R004/ESCH/ABROO/Ensc 

Definitief rapport - 5 - 20 juni 2008 

 

3 WETTELIJK KADER 

3.1 Zones langs wegen 

Op basis van de Wgh hebben alle wegen een geluidzone. Uitzondering hierop zijn 
woonerven en 30 km/uur wegen. De zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en of 
een weg binnen- of buitenstedelijk is gelegen. De Rondweg Oost heeft 2 rijstroken en is 
buitenstedelijk gelegen. Hiermee is de zone 250 meter vanaf de buitenste rijstrook. De 
nieuw te realiseren woningen vallen binnen de geluidzone van de binnenstedelijk 
gelegen Groenloseweg. Deze heeft 2 rijstroken en heeft een geluidzone van 200 meter. 
In de geluidsberekening is als bron ook het buitenstedelijk gelegen deel van 
Groenloseweg meegenomen. 
 

3.2 Voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffing 

In de zin van de Wet geluidhinder is er bij het plangebied sprake van een “nieuwe 
situatie in stedelijke omgeving langs een bestaande weg”. De voorkeursgrenswaarde 
voor de gevelbelasting van de nieuw te realiseren woningen bedraagt 48 dB (artikel 82 
Wgh). De ten hoogste toelaatbare gevelbelasting voor de nieuw te realiseren woningen 
bedraagt 63 dB (artikel 83 lid 2 Wgh).  
 
Indien de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en maatregelen 
gericht op reductie van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend zijn of als deze 
overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijk of 
financiële aard ontmoeten, is B&W van de gemeente Berkelland sinds 1 januari 2007 
bevoegd tot het vaststellen van hogere waarden van de geluidbelasting op de gevel van 
de nieuw te realiseren woningen. 
 

3.3 Afspraken bestemmingsplan Leusinkbrink/Oostelijke verbindingsweg 

In 2006 is in overleg met de provincie Gelderland gebleken dat er geen wettelijke 
ontheffingsgrond was om hogere grenswaarden te verlenen. Alle mogelijkheden zijn 
toen bekeken wat betreft geluidswal, woningen, maximumsnelheid en stil asfalt. 
Uiteindelijk is de keuze gemaakt om de geluidswal met een scherm op te hogen en 
verder bij de woningen te werken met “dove” geveldelen. Op deze wijze wordt aan het 
wettelijke maximale binnenniveau voldaan en zijn volgens Wet geluidhinder geen 
hogere grenswaarden nodig bij de woningen die boven de voorkeursgrenswaarde uit 
komen. 
 
In overeenstemming met de oorspronkelijk planopzet wordt voor het gebied dat door de 
planwijziging nu een woonbestemming krijgt, de met de provincie afgesproken lijn niet 
verlaten. Dit betekent dat bij de nieuwe woningbouw zal worden gewerkt met “dove” 
gevel delen, indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. 
 

3.4 Aftrek op basis van artikel 110g van de Wgh 

Voordat toetsing van de gevelbelasting van de grenswaarde plaatsvindt, mag voor een 
weg waar de toegestane snelheid lager dan 70 km/uur bedraagt, op basis van artikel 
110g, een aftrek van 5 dB worden toegepast en een aftrek van 2 dB indien de snelheid 
dan 70 km/uur of hoger is.  
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3.5 Geluidniveau binnen de woning 

Op basis van de Wgh mag het binnen niveau van een geluidgevoelige bestemming niet 
meer bedragen dan 33 dB. (Wgh en Bouwbesluit 2003). 
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4 REKENRESULTATEN 

4.1 Algemeen 

De berekening van de geluidsoverdracht ten gevolge van het wegverkeer is uitgevoerd 
conform de Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en meetvoorschrift 2006. Daarbij 
is gebruik gemaakt van het programma WinHavik (versie 7.54) van DirActivity Software.  
 
In bijlage 2 zijn overzichtplottekeningen van de verschillende SRMII rekenmodellen per 
bron opgenomen. In bijlage 3 alle rekenresultaten opgenomen.  
 

4.2 Rekenresultaten Rondweg Oost 

In de onderstaande figuren zijn de woningen weergegeven met een geluidbelasting 
boven de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In de figuren 3A t/m 3C is de hoogste 
geluidbelasting van de drie bouwlagen weergegeven. De volgorde van de figuren is van 
noord naar zuid. De geluidniveaus zijn inclusief de reductie van 2 dB conform artikel 
110g van de Wgh.  
 
Figuur 3A: Hoogste geluidbelasting op de gevels 
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  Figuur 3B: Hoogste geluidbelasting op de gevels 

 
Figuur 3C: Hoogste geluidbelasting op de gevels 

 

Het bouwplan ligt geheel binnen de geluidzone van de Rondweg Oost (N315). Tussen 
de weg en de woningen is een geluidswal gelegen met een geluidscherm erop. De 
totale hoogte is 4,7 meter.  
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De geluidbelasting op de 1ste Bouwlaag is onder of gelijk aan de voorkeursgrenswaarde 
van 48 dB. De geluidniveaus boven de voorkeursgrenswaarde zijn voornamelijk gelegen 
op de gevels van de eerstelijnsbebouwing op de 2de en 3de bouwlaag. De 
geluidbelasting op de 2de bouwlaag is ten hoogste 54 dB. De geluidbelasting op de 3de 
bouwlaag is ten hoogste 62 dB. De gevelbelasting is onder de maximaal toelaatbare 
grenswaarde van 63 dB.  
 
Indien de geluidbelasting op de woning boven de voorkeursgrenswaarde van 48 dB van 
de Wgh komt, moet er conform artikel 77 nog nader onderzoek worden verricht naar 
aanvullende bron- en overdrachtsmaatregelen. Voor het wegdek kan worden uitgegaan 
van een “stiller” wegdek, vooralsnog is dit vanuit het oogpunt van afwijkend onderhoud 
en bezwaren van financiële aard als ondoelmatig getypeerd. Het bestaande 
geluidscherm is 4,7 meter hoog en het wordt dan ook uit financieel oogpunt als 
ondoelmatig getypeerd om deze te verhogen.  
 
Gelet op de afspraken voor dit bestemmingsplan zal voor de nieuwe woningbouw 
worden gewerkt met “dove” gevel delen indien de voorkeursgrenswaarde wordt 
overschreden. 
 

4.3 Groenloseweg 

De Groenloseweg is zowel binnenstedelijk als buitenstedelijk gelegen. De nieuw te 
realiseren woningen zijn gelegen binnen de geluidzone van de binnenstedelijk gelegen 
Groenloseweg. Voor de berekening zijn beide wegen meegenomen. In figuur 4 is de 
hoogste geluidbelasting op de gevels van de dichtsbijzijnde woningen bij de 
Groenloseweg weergegeven. De geluidbelasting is inclusief de reductie conform artikel 
110g van de Wgh. 
 

Figuur 4: Hoogste geluidbelasting op de gevels  
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De geluidbelasting op de zuidelijke gevel van de zuidelijkste nieuw te realiseren woning 
bedraagt ten hoogste 48 dB en voldoet hiermee aan de voorkeursgrenswaarde. Tevens 
voldoen de overige woningen aan de voorkeursgrenswaarde. Hiermee wordt voldaan 
aan de Wgh.  
 

4.4 Rekenresultaten Brinklaan en Podzollaan 

In figuur 5 is de geluidbelasting van de Brinklaan en de Podzollaan weergegeven.  
De Brinklaan en de Podzollaan zijn 30 km/uur wegen en vallen niet onder de Wgh. In 
paragraaf 2.3 is de beoordeling van de 30 km/uur wegen verder uitgewerkt. De 
geluidbelasting is inclusief de reductie van 5 dB conform artikel 110g van de Wgh. 
 
Figuur 5: Hoogste geluidbelasting boven de 48 dB op de gevels 

 

 
De geluidbelasting op de gevels van de eerstelijns bebouwing gelegen aan de Brinklaan 
bedraagt tussen de 50 en 53 dB. Deze geluidbelasting is te kenmerken als “in stedelijk 
gebied toelaatbaar”. De geluidbelasting op de overige gevels is onder de 48 dB. Dit is 
als “goed” te kenmerken. 
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5 CONCLUSIE 

In dit rapport is onderzoek gedaan naar de geluidbijdrage vanwege de Rondweg Oost, 
Groenloseweg en relevante 30 km/uur wegen op de nieuw te realiseren woningen 
binnen het bestemmingsplan Leusinkbrink.  
Plottekeningen van de rekenresultaten per woonlaag zijn opgenomen in bijlage 3 en in 
bijlage 4 zijn de rekenresultaten per bron opgenomen en de cumulatie geluid. De 
cumulatie geluid is nodig voor het bepalen van de noodzakelijke gevelmaatregelen. 
 
Rondweg Oost 
Uit het onderzoek komt naar voren dat de geluidbelasting door de Rondweg Oost op 
diverse woningen boven de voorkeursgrenswaarde van 48 dB komt. Op de begane 
grond (eerste bouwlaag) is het geluidniveau onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
Op de 2de bouwlaag is de hoogste geluidbelasting 54 dB. De hoogste geluidbelasting op 
de derde verdieping bedraagt 62 dB en is onder het maximaal toelaatbaar geluidniveau 
van 63 dB.  
 
Groenloseweg 
De geluidbelasting door de Groenloseweg veroorzaakt op de gevels van de 1ste, 2de en 
3de bouwlaag van de woningen voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
Hiermee wordt voldaan aan de Wgh.  
 
Conclusie 
• Vanwege stedenbouwkundige en financiële aard is het niet mogelijk om de 

geluidbelasting bij beide wegen met aanvullende bron- en overdracht maatregelen 
verder terug te brengen.  

• Gelet op de afspraken voor dit bestemmingsplan zal voor de nieuwe woningbouw 
worden gewerkt met “dove” geveldelen indien de voorkeursgrenswaarde wordt 
overschreden. 

• De “dove” gevels voor de Rondweg Oost hebben alleen betrekking op de 2e 
bouwlaag (30 woningen) en 3e bouwlaag (48 woningen).  

• De “dove” gevels voor de Groenloseweg zijn niet van toepassing. 
• Met de “dove” gevels moet in het ontwerp van de woningen rekening worden 

gehouden. 
=o=o=o= 
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Bijlage 1 
 Uitwerking verkeersgegevens 
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     2020 periode:   dag       avond       nacht   

totaal % :         

Weg Wegdek 

weekdag 

etmaal-

intensiteit daguur% licht middel zwaar 

avond

uur% licht middel zwaar 

nacht-

uur% licht middel zwaar 

Rondweg Oost SMA 0/11 9.987 6,75 

85,40

% 7,40% 7,20% 3,25 85,40% 7,40% 7,20% 0,75 

99,20

% 0,80% 0,10% 

Groenloseweg  

fijn asfalt  

(DAB) 5.328 6,83 

88,00

% 8,30% 3,80% 2,70 85,20% 8,30% 6,50% 0,93 

83,30

% 8,10% 8,60% 

Groenloseweg 

(N319) 

fijn asfalt  

(DAB) 7.253 6,83 

88,00

% 8,30% 3,80% 2,70 85,20% 8,30% 6,50% 0,93 

83,30

% 8,10% 8,60% 

Brinklaan klinkers 1.550 6,75 

99,00

% 0,50% 0,50% 3,50 99,00% 0,50% 0,50% 0,63 

99,00

% 0,50% 0,50% 

Podzollaan klinkers 750 6,75 

99,00

% 0,50% 0,50% 3,50 99,00% 0,50% 0,50% 0,63 

99,00

% 0,50% 0,50% 

                              

  aantallen    Aantallen    aantallen  

Weg Wegdek Snelheid daguur licht middel zwaar 

avond

uur licht middel zwaar 

Nacht-

uur licht middel zwaar 

Ronweg Oost SMA 0/11 80 km/u 674 575,7 49,9 48,5 325 277,2 24,0 23,4 75 74,3 0,6 0,1 

Groenloseweg  

fijn asfalt  

(DAB) 50 km/u 364 320,0 30,2 13,8 144 122,6 11,9 9,4 49 41,1 4,0 4,2 

Groenloseweg 

(N319) 

fijn asfalt  

(DAB) 50 km/u 495 435,6 41,1 18,8 196 166,8 16,3 12,7 67 55,9 5,4 5,8 

Brinklaan Klinkers 30 km/u 105 103,6 0,5 0,5 54 53,7 0,3 0,3 10 9,6 0,0 0,0 

Podzollaan klinkers 30 km/u 51 50,1 0,3 0,3 26 26,0 0,1 0,1 5 4,6 0,0 0,0 
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Bijlage 2 
 Plots SRMII rekenmodel 
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